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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - FOTOWOLTAIKA
ZAKRES INWESTYCJI

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy ,Przebudowy swietlicy wiejskiej w
Mitoszycach z etapowaniem inwestycji”’

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna wytacznie w zakresie paneli
fotowoltaicznych.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Podktady architektoniczno-budowlane dostarczone przez Pracownie Architektoniczng
arch. Emilia Rodzinska.

2. Obowiagzujgce przepisy i normy branzowe.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

¢ DOLNOSLASKA
] OKREGOWA
| Z B A

g\%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 18 czerwca 2018 r
OKK.7131.7132-9/2018/18

N\

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Przemystaw Ignaszewski

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 5 stycznia 1991 r. we Wroclawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0190/PWBE/18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity. Dz.U. z 2017r.
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydatl decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjne
Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

prof. dr hgb/inz Anton Szydio
Przewodniczacy O%HHSJ- Kwalifikacyjne
1. prof dr'hap. | Anto;i Szydto
2. mgrinz. Jacek OS2y Ib‘

3. mgr inz. Mal orzata Mikotajewska-
Janiaczyk

Otrzymuja:
1.Pan Andrzej Przemystaw Ignaszewski
Ul. Orzechowa 54/5
50-540 Wroctaw
2.Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej
Izby In2ynieréw Budownictwa
3.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie,

Pan Andrzej Przemystaw Ignaszewski

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejpusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sktad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BU

prof dr hab g/ Anfoh Sz
Przewodniczacy Okreg PP .
1. prof. dr ha¥. ir)é. Antoni Szydto

A T
2. mgrinz. Jacek O5Zytko™

3. mgr inz. Matgorzata N}Wo#a‘é\\{'ska-\lana::,\
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JBB-6JN-4MA *

Pan Andrzej Przemystaw Ignaszewski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0286/18
adres zamieszkania ul. Orzechowa 54/15, 50-540 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-22 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Opole, dnia 15 grudnia 2015 rok.

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-1217/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6ézn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ¢ pkt 3, art.14 ust.1 pkt
4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Piotr Marszatek

urodzony dnia 26 marca 1983 roku w Namystowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1195/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

7/15



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Piotr Marszatek jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejousowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdow,

2. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urza-
dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyj-
nej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objete;

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK ~

1.dr inz. Wiktor Abramek Ww?

2. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz ,..../

3. mgrinz. Zbigniew Gwizde

Otrzymuja;: 4. mgrinz. Leon Musi %
1. Pan Piotr Marszatek L Dl vl st}
Zakrzow Turawski, ul.Opolska 9

46-046 Turawa

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-TZY-44A-6FD *

Pan PIOTR MARSZALEK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0006/16

adres zamieszkania ZAKRZOW TURAWSKI ul. KOLONIA 10A, 46-046 LIGOTA TURAWSKA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-09 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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OPIS TECHNICZNY

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Na dachu budynku, na potudniowo-zachodniej potaci projektuje sie zestaw 36
paneli fotowoltaicznych o tacznej mocy 11,5 kWp. Energia wygenerowana
przez panele bedzie wykorzystywana na biezgce potrzeby bydynku, w tym
przede wszystkim na zasilenie pompy ciepta. Nadmiar energii bedzie
magazynowany w baterii akumulatoréw. W mys$I| ustawy [1] niniejszy projekt w
stadium Projektu Budowlanego zostat uzgodniony z rzeczoznawcg ds.
Zabezpieczen pozarowych - Piotrem Franaszczukiem.

Projektuje sie jeden inwerter o mocy 15 kW (prod. Fronius Samo Hybrid)
obstugujagcy do 3 obwodow DC. Wykorzystane zostang tylko 2 wejscia,
pozostawiajgc rezerwe dla ewentualnej rozbudowy instalacji lub zmiany mocy
paneli. Projektuje sie inwerter hybrydowy pozwalajgcy na magazynowanie
nadmiaru energii w baterii akumulatoréw - do pdzniejszego wykorzystania w
przypadku wzrostu zuzycia energii. Bateria akumulatoréw umieszczona
zostanie w szafce przytgczeniowej Dobrano panele monokrystaliczne o mocy
320 Wp kazdy (prod. LG NEON 2). W tabeli 1. przedstawiono zestawienie
parametréw paneli. Ponadto kazdy panel zostanie wyposazony w optymalizator
podwyzszajgcy sprawnos¢ catego uktadu oraz zapewniajgcy bezpieczne
wytgczenie - w przypadku wytgczenia pozarowego lub nagtego spadku poboru
energii w uktadzie. Okablowanie instalacji wykona¢ przewodami solarnymi
produkcji Bitner lub podobnej klasy. Potgczenia przewodéw DC nalezy
ograniczy¢ do minimum wymaganego przez wzgledy techniczne, wykonywa¢ je
za pomocag szybkoztgczek np. MC4. Nie projektuje sie zadnych posrednich
potgczen przewodow DC. Przewody DC prowadzi¢ w rurkach metalowych
elastycznych lub prostych w zaleznosci od potrzeb. Wszelkie krawedzie rurek
instalacyjnych winny by¢ zabezpieczone celem unikniecia uszkodzen powtoki
kabli. Metalowe rurki instalacyjne oraz inne metalowe elementy instalaciji
nalezy potgczy¢ do gtdwnej szyny potgczen wyréwnawczych instalacji PV. W
miejscu przytgczenia instalacji PV - na zaciskach wytgcznika gtéwnego w
rozdzielnicy RG budynku wprowadzi¢ oznakowanie trwate zgodnie z normg [2].
Ciggi kablowe miedzy panelami a inwerterem dodatkowo nalezy oznaczyc¢
opisami “Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne po
wytgczeniu instalacji”. Przejscie kabli przez dach wykona¢ przez systemowa
dachowke do przejsc¢ kablowych, stosujgc sie do zaleceh producenta dachdwki.
Kable przebiegajace w ciggach komunikacyjnych, drogach ewakuacyjnych
nalezy wykona¢ z zastosowaniem normy [3] oraz rozporzgdzenia [4] jako
bezhalogenowe. Potgczenia skrecane nalezy skreca¢ z momentem obrotowym
wskazanym przez producenta a po instalacji nalezy sporzgdzi¢ protokét z
dokrecenia potgczen srubowych z wskazaniem wszystkich potgczen i
momentow. Okablowanie przed rozpoczeciem eksploatacji winno byc¢
sprawdzone przez kwalifikowanego elektryka. Nalezy wykona¢ pomiar
rezystancji izolacji poszczegodlnych zyt przewodow DC oraz AC. Nalezy
sprawdzi¢ rezystancje izolacji uziomu w miejscu przytgczenia gtdwnej szyny
potgczen wyréwnawczych oraz ochrone przeciwporazeniowg. Inwertery oraz
skrzynki z zabezpieczeniami przepieciowymi zlokalizowaé na poddaszu
nieuzytkowym w miejscu dogodnym dla eksploatacji instalacji przez Inwestora.
Komunikacja i nadzor nad produkcjg energii realizowana bedzie za
posrednictwem sieci WLAN - WiFi lub kablowego potaczenia z internetem - ten
zakres nie jest objety niniejszym opracowaniem.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze pota¢ dachu, na ktérej projektuje sie panele
fotowoltaiczne zlokalizowana jest od strony zbiornika wodnego. W trakcie
wykonania instalacji nalezy porozumie¢ sie z wykonawcg remontu dachu celem
postawienia wspolnego rusztowania zabezpieczajgcego prace na wysokosci w
trakcie montazy.
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Tabela 1. Specyfikacja techniczna paneli fotowoltaicznych

Ogniwa: Monokrystaliczne
Moc panelu PV [W]: 320
Napiecie mocy 33,9V
maksymalnej [V]:

Napiecie jatowe 40,8V
Voc [V]:

Natezenie pradu 9,44
mocy maksymalnej

[Al:

Prad zwarciowy 9,81
Isc:[A]:

Sprawnos¢ [%]: min. 19,4%
Szyba: Hartowana
Stopien IP 67
Warunki pracy: -40 / +85*C

ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Projektuje sie 2 skrzynki potgczeniowe po stronie DC wyposazone w roztgczniki
bezpiecznikowe o pradzie zadziatania 12A (dla obu biegundw) oraz ograniczniki
przepie¢ typu BY&-40 1000V DC. Za inwerterem zaleca sie zastosowanie
ogranicznika przepie¢ AC (typ 1+2) - celem dobezpieczenia wrazliwej elektroniki
inwertera - np. KSD 1+2. Powyzej inwertera zainstalowa¢ szafke przytaczeniowa
RPV na potrzeby ulokowania aparatéow oraz baterii akumulatorow.

Kabel za inwerterem po stronie AC nalezy podtgczy¢ pod zaciski wytgcznika
gtébwnego rozdzielnicy RG. Dalszy rozdziat energii zgodnie z dokumentacjg czesci
instalacji elektrycznych budynku.

WYLACZENIE POZAROWE

W zaprojektowanym w czeS$ci instalacji elektrycznych budynku wytgcznika
pozarowym nalezy wykona¢ mostek przedtuzajac linie wytgczajgcg (NHXH-j 2x2,5
mm2) do cewki wzrostowej w wytgczniku za inwerterem. Przew6d mocowac¢ na
uchwytach pozarowych X-FB prod. Hilti lub UDF prod. BAKS, lub podobnych z
atestem CNBOP. Uchwyt nalezy dobra¢ zgodnie z informacjami producenta - inne
dla zastosowan podtynkowych, inne do sylikatow i gazobetonu, inne do betonu.
Odciecie potgczenia z siecig po stronie AC powodowaé bedzie kontrolowane
wytgczenie napiecia po stronie DC falownika realizowane za posSrednictwem
optymalizatoréw zlokalizowanych przy kazdym ogniwie. W nastepstwie wytagczona
zostanie rowniez bateria akumulatoréw.

INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje fotowoltaiczng nalezy lokalizowaé minimum 0,5m od instalacji
odgromowej, zgodnie z wzorem zawartym w normie [5]. Zgodnie z rzutem
(rysunek 5, opr. architektury) projektowana instalacja zachowuje odstep powyzej
1m od instalacji odgromowej. Elementéw metalowych instalacji fotowoltaicznej nie
nalezy tgczyé z odgromem. Wszystkie elementy metalowe na dachu - w tym
obudowy paneli, konstrukcje wsporcze, rurki instalacyjne winny by¢ potaczone z
szyng potgczen wyréwnawczych w budynku.
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UWAGI KONCOWE
Wykonawstwo instalacji, dostawa, montaz oraz uruchomienie urzadzen powinno by¢
wykonane przez firme specjalistyczng w tej branzy.

Po zakohczeniu prac dokona¢ odbioru koncowego robét przez:

* przedstawiciela Inwestora,

* przedstawiciela wykonawcy,

* specjalisty d/s ochrony ppoz. w obiekcie,

* przysztego konserwatora systemu.

Komisja w w/w sktadzie powinna wykona¢ m.in. nastepujace czynnosci :

» sprawdzenie uzytych materiatdw w zakresie zgodnosci z projektem i normami,
» sprawdzenie jakosci wykonania instalaciji i jej zgodnosc¢ z projektem,

» Sprawdzenie funkcjonalnosci i poprawnosci dziatania instalaciji.

PLAN BIOZ

W zakresie przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje sie nastepujgce prace
budowlane:

* Montaz podkonstrukcji paneli fotowoltaicznych,

* Montaz paneli fotowoltaicznych,

* Utozenie linii kablowych AC oraz DC,

» Podtgczenie do instalacji elektrycznej budynku.

Pracami zaliczonymi do szczegdlnie niebezpiecznych sg przede wszystkim prace na
wysokosci generujgce ryzyko upadku pracownikdéw z wysokosci i upadku wnoszonych
urzagdzen czy narzedzi na miejsce montazu oraz prace w poblizu napiecia.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeszkoli¢ pracownikéw z podstaw
bezpieczehstwa wykonywania prac na wysokosci i korzystania z drabin i rusztowanhn a w
przypadku prac tgczeniowych nalezy upewni¢ sie czy napiecie zostato odtgczone w zrodle a
wylgcznik oznaczony i zabezpieczony przed przypadkowym zatgczeniem.

Przygotowanie szczegotowego planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy lub kierowniku
robot w przypadku realizacji jedynie prac w zakresie jednej branzy.

CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

1.Schemat instalacji - PV1
2. Rzut parteru - PV2

3. Rzut dachu - PV3

WYKAZ PRZEPISOW | NORM

[1] Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Ustawa prawo budowlane

[2] PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

[3] SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i
innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.
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