PANELE FOTOWOLTAICZNE

CENTRALA WENTYLACYJNA

ISTNIEJACE SCIANY OD STRONY UL.KOSCIELNEJ
NADMUROWAC DO WYSOKOSCI OK.30cm PONAD
POLAC DACHU (SYMETRYCZNIE DO SCIANY
SZCZYTOWEJ OD.STRONY UL.GLOWNEJ

540

BALUSTRADA
(gorna krawedz na h=110cm)

ORIENTACYJNY POZIOM
ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA

2198,5

KOLORYSTYKA - BEZ ZMIAN, ZGODNA Z PROJEKTEM PODSTAWOWYM

A - TEGALIT - DACHOWKA CEMENTOWA W KOLORZE CEGLASTYM MATOWYM

B - TYNK CIENKOSCIENNY CERESIT HENKEL MADEIRA MD2 - KOLOR BEZOWY SREDNI

C - TYNK CIENKOSCIENNY CERESIT HENKEL MADEIRA MD3 - KOLOR BEZOWY CIEMNY

D - OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE WYKONAC W KOLORZE NATURALNYM Z BLACH
TYTANOWO-CYNKOWYCH W KOLORZE 9006

E - BLACHA FALDOWA T35 W KOLORZE CEGLASTYM TYLKO NA PRZYBUDOWCE

STOLARKA OKIENNA PCV W KOLORZE BIALYM, DRZWI ZEWNETRZNE - ALUMINIUM W MOLORZE BIALYM
F - TYNK COKOLOWY DO WYSOKOSCI 30cm

G - TYNK COKOLOWY HYDROFOBOWY WYSOKOSCI 50cm

ISTNIEJACE KRATY (3 szt.) NALEZY PODDAC RENOWACJI BALUSTRADY - STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO, W KOLORZE GRAFITOWYM

| PONOWNIE ZAMONTOWAC (ZREZYGNOWANO Z ZALUZJI).

———————— PROJEKTOWANE ZMIANY

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. EMILIA RODZINSKA
51-503 WROCLAW ul. MUROWANA 13/2
AUTOCAD LT tel.601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl
data:
) TEMAT | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ 11.2020r.
£ ADRES 55-220 MILOSZYCE, ul. GLOWNA 7a, NR DZ. 281, 477; AM-2; stadium:
[c] 8] wﬁ_,%g_m%_\.wwwﬁwwmwmwqumzoé/« ELEWACJA POLNOCNA SKALA 1:100 jedn. ewid. 021503_5,JELCZ-LASKOWICE; obreb 0013, MILOSZYCE PW
. . < INWESTOR | GMINA JELCZ-LASKOWICE, UL.WITOSA 24, 55-230 JELCZ-LASKOWICE
ISTNIEJACE SCIANY OD STRONY ULKOSCIELKEY POWIEKSZENIE OTWORY DRZWIOWEGO AUTOR [ mor e arch. EVILIA RODZISKA uprv 33552101
POLAC DACHU (SYMETRYCZNIE Uo.mo_>z< SPRAWDZILA | mgr inz. arch. MAGDALENA STUPAK upr.nr 454/88/UW —
SZCZYTOWEJ OD.STRONY UL.GLOWNEJ NAZWA skala [rys.nr:
RYSUNKU m_lm<<>0r_m ﬂD _ vz 1:100 N




