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I DOKUMENTY FORMALONO PRAWNE. 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 Na podstawie art. 34 ust. 3 d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 

r., poz. 682 z późn. zm.), oświadczam, że niniejszy projekt techniczny branży elektrycznej został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektant  

mgr inż. Przemysław Fatyga 
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0430/POOE/22  WKP/0592/OWOE/21  

 

 

 

  

09.2023 

Sprawdzający 

mgr inż. Michał Mielcarek 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0570/POOE/21  

09.2023 
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2. Decyzja i zaświadczenie projektanta i sprawdzającego 
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I CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny połączenia kablowego 

zasilającego mikroinstalację w postaci turbiny wiatrowej budowanej w ramach inwestycji „Budowa 

mikroinstalacji wiatrowej przy hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy o mocy 30 kW”, na działce 1646, 

obręb Dobrzyca 63-330 Dobrzyca 

 

2. Podstawa wykonania 

Niniejsza dokumentacja została opracowana w oparciu o: 

- umowę zawarta pomiędzy wiodącym biurem architektonicznym a Inwestorem, 

- Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi 

zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (z późniejszymi 

zmianami) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

- obowiązujące przepisy budowy. 

- PN-HD 60364-4-41:2009 (2017) Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

- PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56: Dobór i montaż 

wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 

- norma SEP N SEP-E-004, 

 

3. Zasilanie mikroinstalacji w energię elektryczną. 

Mikroinstalację w postaci turbiny wiatrowej zasilić z istniejącej rozdzielnicy zlokalizowanej  

w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu. Projektuje się ułożenie wewnętrznej linii 

zasilającej kablem YAKXS 4x35 mm2 układanej w ziemi zgodnie z planem zagospodarowaniem terenu. 

Kabel układać na głębokości min. 0,7 m, na podsypce z piasku mierzone od górnej krawędzi kabla. Kabel 

układać faliście odkładając naturalny zapas kabla na poziomie 3-4%. Przy rozdzielnicy i przy 

mikroinstalacji pozostawić zapas kabla ok. 2 m. Ułożony kabel w wykopie przysypać 10 cm warstwą 

piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego. Na tak częściowo zasypany kabel ułożyć folię koloru 

niebieskiego posiadającą znak ostrzegawczy (znak błyskawicy) oraz ostrzeżenie z napisem „UWAGA 

KABEL nn”. Ułożony kabel w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega 
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inwentaryzacji geodezyjnej. Całkowite zasypanie rowu kablowego wykonać gruntem rodzimym stosując 

warstwowe zagęszczanie. 

 

4. Instalacja elektryczna mikroinstalacji - turbiny wiatrowej.  

 Instalację elektryczną mikroinstalacji w postaci turbiny wiatrowej wykonać zgodnie z DTR 

zastosowanego urządzenia.  

 

5. Instalacja uziemienia. 

W miejscu posadowienia turbiny wiatrowej  wykonać uziemienie w postaci uziemienia pionowego 

(typ A) ze stalowych cynkowanych na gorąco prętów okrągłych min fi 16 mm pogrążonych w gruncie na 

głębokości większą niż 1 m. Rezystancja uziemienia powinna wynosić <10 Ω. Wszystkie połączenia 

elementów uziemienia wykonać przez skręcanie odpowiednimi złączami. Wszystkie połączenia 

zabezpieczy smarem. 

 

6. Instalacja połączeń wyrównawczych.  

Maszt turbiny wiatrowej połączyć z uziemieniem za pomocą płaskownika ocynkowanego 30x4 

mm 

 

7. Warunki geotechniczne 

Badanie odkrywkowe gruntu wskazało że występują proste warunki gruntowe przy braku 

niekorzystnych zjawisk geologicznych. Z uwagi na dużą spoistość gruntu oraz małe naciski na stopę 

wykopu nie przewiduje się żadnych umocnień dna wykopu. Powierzchnia rowu kablowego zostanie 

trzykrotnie zagęszczona przez ubicie gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przyjęto pierwszą kategorię 

geotechniczną zgodnie z par. 4 pkt. 3. 1. C. 

 

8. Ochrona przeciwporażeniowa 

Podstawowa ochrona przeciwporażeniowa realizowana będzie, po przez izolację oraz 

“SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA” z zastosowaniem bezpieczników zamontowanych  

w rozdzielnicy.  

 

9. Przejścia przez przegrody p.poż 

Wszystkie przejścia przewodów poszczególnych instalacji w miejscu przejścia przez elementy 

oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody. Dla przewodów 

instalacji elektrycznej należy stosować zaprawę ognioochronną np. CFS-M RG firmy HILTI.  
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10. Uwagi końcowe 

Wszystkie prace związane z realizacją instalacji prowadzić pod nadzorem uprawnionego 

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagań BHP  

w budownictwie; przy użyciu wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania  

w budownictwie.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie realizacji budynku z założeniami bądź 

wytycznymi niniejszego projektu, należy skontaktować się z projektantem przed przystąpieniem do robót 

budowlanych.  

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonane błędnie roboty budowlane co do 

których miał wątpliwości lub wystąpiły niezgodności z projektem, a nie zostały skonsultowane  

z projektantem.  

Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania. 

Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych 

parametrów wizulano-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić 

na etapie wykonawstwa z Inwestorem.  

Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających wszystkich instalacji wymienionych  

w niniejszym projekcie oraz sporządzić dokumentację pomiarową parametrów jakościowych. Wykonanie 

prac należy oprzeć na obowiązujących normach i przepisach. Rysunki i część opisowa są elementami 

dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie zagadnienia ujęte w części opisowej, a nie 

pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane 

równorzędnie.  

 Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających powykonawczych oraz sporządzić 

dokumentację.  

Każda zmiana zgłoszona przez Wykonawcę, przed jej wprowadzeniem, powinna być uzgodniona 

z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac należy nanieść do projektu 

w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 

dokumentacjami branżowymi i budowlany. 

       

11. Obliczenia sprawdzające  

Maksymalna moc obwodu Pz = 30,0 kW  

Długość kabla zasilającego 110 m 

𝐼𝐵 =
𝑃𝑧

√3 ∙ 𝑈𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

30,0

1,73 ∙ 0,4 ∙ 0,95
=  45,63 𝐴 
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- dobór przewodu ze względu na obciążalność prądową 

Warunek: 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑍 

Dobrano kabel YAKXS 4x35 mm2 Iz = 96 A (dla ułożenia D2 norma PN-HD 60364-5-52:2011) 

45,63 ≤ 96 − 𝑤𝑎𝑟𝑢𝑛𝑒𝑘 𝑠𝑝𝑒ł𝑛𝑖𝑜𝑛𝑦 

 

- dobór zabezpieczenia przeciążeniowego 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍 

 

Dobrano rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami bezpiecznikowymi D02 gG 63 A. 

 

45,63 ≤ 63 ≤ 96 

1,6 ∙ 16 ≤ 1,45 ∙ 24 

100,8 ≤ 139,2 − 𝑤𝑎𝑟𝑢𝑛𝑒𝑘 𝑠𝑝𝑒ł𝑛𝑖𝑜𝑛𝑦 

- sprawdzenie warunku dopuszczalnego spadku napięcia. 

przyjęto dopuszczalny spadek napięcia ΔU%dop = 3,0% 

∆𝑈%𝑜𝑏𝑙 ≤ ∆𝑈%𝑑𝑜𝑝 

∆𝑈%𝑜𝑏𝑙 ≤
100 ∙ 𝑃𝑧 ∙ 𝑙

𝛾 ∙ 𝑆 ∙ 𝑈𝑛
2

=
100 ∙ 30 ∙ 110

35 ∙ 35 ∙ 0,42
= 1,68% 

1,68% ≤ 3,0% − 𝑤𝑎𝑟𝑢𝑛𝑒𝑘 𝑠𝑝𝑒ł𝑛𝑖𝑜𝑛𝑦 
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II  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Spis rysunków 

Schemat zasilania mikroinstalacji E01 

 




