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OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem;

- Materiaty przekazane przez Inwestora;

- Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem;

- Inwentaryzacja budynku przekazana przez Inwestora;

- Dokumentacja projektowa p.t. ,,Przebudowa pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole
Szkét Ponadgimnazjalnych w Legionowie” autorstwa G&G PROJEKT PAWEL GOLC, 42-224
CZESTOCHOWA, UL. STARZYNSKIEGO 8/170, opracowana w maju 2019r., uzgodniona przez
rzeczoznawcow p. poz. | Sanepid, wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe.

1.2. Przedmiot inwestycji

- Realizacja czesci zakresu przebudowy pracowni gastronomicznej, wg dokumentacji z 2019r.
- Przebudowa rozdzielni.

- Remont w pracowni komputerowe;.

- Remont tazienki dla personelu na pietrze.

- Likwidacja tazienki — powiekszenie sali na parterze.

1.3. Zakres opracowania

- W zakresie niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy architektoniczny.
2. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY
- W budynku miesci sie szkota ponadgimnazjalna. Nie planuje sie zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen.

- Pracownia gastronomiczna zlokalizowana jest na parterze. Planowane jest wyburzenie Sciany
dziatowej, rozbidrka podniesionej podtogi, wykonanie nowych posadzek wraz z kanatem
instalacyjnym i podejsciami do przysztego montazu wyposazenia pracowni. Planuje sie nowe
zasilenie pracowni i zwiekszenie przydziatu mocy.

- Sala zaje¢ zlokalizowana jest na parterze. Planowane jest powiekszenie sali poprzez likwidacje
sgsiadujacej tazienki.

- Sala komputerowa znajduje sie na pietrze; planuje sie wymiane wyktadziny i klimatyzatoréw z
jednostkami zewnetrznymi.

- tazienka znajduje sie na pietrze; planowany remont ma na celu dostosowanie do aktualnych
wymagan.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA
- Planowane prace nie zmienig uktadu przestrzennego ani formy architektonicznej budynku.
4. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
- Budynek w czesci parterowej jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
5. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
- Planowane prace remontowe nie zmieniajg warunkéw bezpieczenstwa pozarowego budynku.
6. STAN ISTNIEJACY POMIESZCZEN

- Pracownia gastronomiczna w obecnym ksztatcie jest niedostosowana do swojej funkcji, wymaga
gruntownego remontu.
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- Sala lekcyjna na parterze zostata utworzona poprzez zamkniecie fragmentu holu razem z
tazienka; wymaga dostosowania do funkcji Sali zaje¢, w tym likwidacji tazienki.

- Pracownia komputerowa na pietrze ma podfoge nieprzystosowang do funkcji pracowni
komputerowej. Klimatyzator jest wyeksploatowany i o niewystarczajgcej mocy.

- tazienka personelu na pietrze jest niedostosowana do aktualnych przepiséw i wymaga
przebudowy.

7. ROZBIORKI | DEMONTAZE

7.1. Pracownia gastronomiczna

7.2.

7.3.

- Rozbidrka sciany

- Demontaz stolarki

- Demontaz podestu

- Demontaz instalacji wod-kan i elektryczne;j.

- Demontaz posadzki z pcv .

Sala na parterze

- Rozbidrka scian tazienki
- Demontaz stolarki
- Demontaz instalacji wod-kan i elektryczne;j.

Pracownia komputerowa

- Demontaz posadzki z pcv oraz klimatyzatora.

7.4. tazienka dla personelu na pietrze

Rozbidrka $cian dziatowych
Demontaz stolarki

Demontaz urzadzen sanitarnych, grzejnika oraz instalacji wod-kan i elektrycznej.

- Skucie glazury i terakoty (z podtozem).

8. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE | MATERIALtOWE

8.1. Nadprozia stalowe

- W miejscach projektowanych otworéw w $cianach wewnetrznych nosnych i dziatowych
zaprojektowano nadproza stalowe. Przyjeto belki z ceownika lub dwuteownika zwyktego o
wysokosci 120 i 100 ze stali S355JR. Belki stalowe nalezy opiera¢ na poduszkach betonowych
wykonanych z betonu B25. Poduszki betonowe o grubosci min 15cm i dtugosci min 30cm, wykonac
nalezy na catej szerokosci sciany. Przestrzen pomiedzy belkami a istniejgcym murem nalezy
wypetniaé zaprawg cementowa 1:3.

- W pierwszej kolejnosci nalezy w Scianie wykuwac otwory na wylot o wymiarach odpowiadajgcych
poduszkom betonowym pod belki stalowe. W wykutych bruzdach wykona¢ poduszki betonowe
z betonu klasy B25 o wymiarach zgodnych z rysunkami, tak aby gérna powierzchnia poduszek
znajdowata sie na poziomie spodu belek. Po osiggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
wyku¢ bruzdy do osadzenia belek stalowych. Bruzdy wykuwaé o jak najmniejszych wymiarach
umozliwiajgcych osadzenie belki i pdzniejsze uzupetnienie pustych miejsc zaprawg betonowa.
Osadzi¢ belki stalowe i skreci¢ je srubami. Puste miejsca pomiedzy belka a $ciang wypetniac
zaprawg betonowag 1:3. Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci mozna
przystgpi¢ do wycinania otworu (niedopuszczalne kucie). Podczas wycinania nalezy uwazac, aby nie
przekroczy¢ zarysu otworu.

- Przed zamdwieniem belek stalowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.
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Sciany wewnetrzne i sufity

Sciany dziatowe w tazience personelu na pietrze — gipsowo-kartonowe z podwdjna ptyta wodoodporna.
Powyzej glazury szpachlowane na gtadko.

Sciana dziatowa pomiedzy salg lekcyjna a korytarzem —g/k z podwdjna ptyta, dzwiekochtonna.
Dodatkowa obudowa dZwiekochtonna catej $ciany zzamurowanymi drzwiami: ptyta z granulatu i wtékien
gumy SBR gr 20mm, stelaz pod zabudowe g/k, wetna szklana 50mm. Rw = min 55 dB.

Sciany szpachlowane i malowane. W Sali nalezy przewidzie¢ obudowy g/k rur biegnacych pod sufitem.
Zamurowanie otworu drzwiowego — bloczkami z gazobetonu. Tynkowane tynkiem cementowo —
wapiennym, szpachlowane na gtadko gipsem i malowane.

Sciany istniejgce po demontazach i rozbidrkach naprawione, zatarte na gtadko gipsem: gfadzie gipsowe
jakosci nie gorszej niz Q4 (gtadzie na catosci grubsze niz 1 mm).

Sciany do wys. 200 cm - malowanie matowa farba lateksowg zmywalng, paroprzepuszczalna,

hydrofobowg. Odpornos¢ na szorowanie: Klasa 1. Powyzej — farba lateksowa paroprzepuszczalna. Kolor
jasnoszary — do akceptacji.

Na Scianie w pracowni gastronomicznej 0.16 fototapeta o wym. 790 x 145 cm. Wzér fototapety do
ustalenia z inwestorem i projektantem.

W pracowni gastronomicznej na $cianie przy stanowiskach roboczych — glazura jasnoszara, matowa,
ptytki 50x20cm. w uktadzie poziomym do wys. 150cm. Za umywalka glazura szer.100cm. do wys. 200cm.
W tazience na pietrze —na Scianach glazura jasnoszara matowa, ptytki min.30x30cm. do wys. min. 200cm.
Lustro wklejane 50x200cm.(do wys. glazury). Sufit podwieszony na wys. 250cm. z ptyt z krawedzig typu
»regular”, kasetony 60x60 cm.

Sufit podwieszony w Sali lekcyjnej na parterze na wys. 300cm — kasetonowy z ptyt z krawedzig typu
,regular”, kasetony 60x60 cm. Podwyzszona izolacyjnos¢ akustyczna, klasa A pochtaniania dzwieku.

Wszystkie sufity malowane farbg lateksowg paroprzepuszczalng, na biato.

. Posadzki

Usung¢ klej z posadzek po zdjeciu wyktadziny, wyréwna¢ na gtadko.

Zeszlifowac istniejgcy gres (poza pomieszczeniami, w ktérych planowany jest nowy gres). Ptytki
nietrzymajace sie podtoza nalezy usung¢. Wyréwnaé powierzchnie podtogi na gtadko.

Wykonczenie podtogi w pracowni komputerowej wyktadzing pradoprzewodzacy (nalezy wykonac
uziemienie zgodnie z wytycznymi producenta systemu), antyelektrostatyczng z polichlorku winylu, o
parametrach i wygladzie Tarkett iQ Granit 2mm. Cokoty z wyktadziny wywinietej na $ciane. taczenie
systemowe zgodnie z wytycznymi producenta.

Podtoga w Sali lekcyjnej na parterze z polichlorku winylu, o parametrach i wygladzie Tarkett iQ Granit
2mm. Cokoty z wyktadziny wywinietej na $ciane. taczenie systemowe zgodnie z wytycznymi
producenta.

W fazience personelu, po zdjeciu/zeszlifowaniu starych warstw podtoze zabezpieczone ptynng izolacjg
przeciwwodng, wyrdwnane szlichtg samopoziomujgcg zbrojong wtdknem szklanym. Wykonczenie
gresem szkliwionym imitujgcym drewno o wym. 60x20cm. (faktura i kolor desek jak drzwi), odpornym
na Scieranie kl V, przeciwposlizgowym R13, wytrzymatos¢ > 45 N/mm2. Fuga max 3mm.
antybakteryjna, elastyczna, wodoodporna.

Kratka sciekowa ze stali nierdzewnej; montaz razem z posadzka.

W pracowni gastronomicznej posadzka z ptyt gresu o wym. 50x50cm. Gres odporny na $cieranie kl V,
przeciwposlizgowy R13, wytrzymatos$¢ > 45 N/mm2. Fuga max 3mm. antybakteryjna, elastyczna,
wodoodporna. W posadzce zostanie wykonana zamknieta ostona do poprowadzenia kabli zasilajgcych
kuchnie elektryczne. Miejsca przysztego podtgczenia zostang zaslepione zaslepkami ze stali
nierdzewnej.
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8.4. Stolarka okienna i drzwiowa

- Drzwi petne, o konstrukcji z ramy obtozonej dwustronnie ptytg HDF, w okleinie HPL imitacja
drewna (kolorystyka jak drzwi istniejgcych). Klamki ze stali nierdzewnej. Drzwi z zamkiem. W
Scianach dziatowych oscieznice naktadkowe (obejmujace sciane)

- Drzwi pozarowe EI 30 — w okleinie HPL — imitacja drewna.
- Drzwiach tazienkowe wyposazone w tuleje wentylacyjne.

9. WYPOSAZENIE

9.1. Klimatyzatory
- Pracownia komputerowa zostanie wyposazona w 2 klimatyzatory grzewczo-chtodzace freonowe
w systemie split.

- Przyjeto temperature powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach w okresie lata réwng 24°C.
Aby utrzymaé zadang temperature na statym poziomie zastosowano klimatyzatory $cienne.
Klimatyzatory bedg zasilane freonem z niezaleznych instalacji.

- Dobrano klimatyzatory s$cienne o wydajnosci chtodniczej 3kW. Sterowanie jednostek
wewnetrznych odbywac sie bedzie za pomocg sterownika bezprzewodowego wyposazonego w
czujnik z regulacjg temperatury. Klimatyzatory muszg umozliwiaé trzystopniowg regulacje naptywu
powietrza i posiadaé filtr powietrza przeciwgrzybiczny.

- Instalacje czynnika chtodniczego wykona¢ z rur miedzianych bez szwu, z miedzi beztlenowej
odtlenionej kwasem fosforowym fgczonych przez lutowanie. Rury szczelnie zaizolowa¢ otulinami
kauczukowymi o grubosci:

- dlarur do srednicy 22 witgcznie izolacja o grubosci 9mm
- dlarur od srednicy 22 izolacja o grubosci 13mm

- Mocowanie rur miedzianych do przegréd budowlanych za pomocg obejm, obejmy montowaé na
izolacje rury.

- Instalacje freonowg wykonac¢ jako natynkowa. Rury freonowe i kable zasilajgce jednostki
wewnetrzne prowadzi¢ w obudowach z kaset systemowych.

- Instalacja klimatyzacji bedzie sktadach sie z 2 niezaleznych jednostek chtodniczych pracujgcych w
systemie split.
Dane techniczne urzadzen:

Jednostki wewnetrzne klimatyzatory o nominalnej mocy chtodniczej 3,0 kW szt. 2

- jednostka wewnetrzna kasetonowa o nominalnej mocy chtodniczej nie nizszej niz 3,0kW,

- czynnik chtodniczy R410a,

- minimum 3 biegi wentylatora;

- filtr przeciwgrzybiczny

- poziom cis$nienia akustycznego klimatyzatora na najnizszym biegu wentylatora (pomiar w
odlegtosci 1,0m w warunkach komory akustycznej) w trybie chtodzenia nie wyzszy niz 25dB(A),

- poziom cisnienia akustycznego klimatyzatora na najwyzszym biegu wentylatora (pomiar w
odlegtosci 1,0m w warunkach komory akustycznej) w trybie chtodzenia nie wyzszy niz 35dB(A),

Jednostki zewnetrzne

- Jednostke zewnetrzng nalezy instalowaé na dachu budynku z wykorzystaniem podstaw
betonowych na podktadzie z gumy grubosci minimum 1cm w celu zabezpieczenia istniejgcego
pokrycia dachu lub z wykorzystaniem systemowych konstrukcji wsporczych.

Instalacja odprowadzenia skroplin
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- Przewody odptywu skroplin odprowadzi¢ na zewnatrz budynku. Przewody skroplinowe wykonac¢
z rur DN20 i DN25 PVC klejonych prowadzonych ze spadkiem 1,0%. Rury odptywu skroplin
prowadzi¢ natynkowo, obudowac¢ kasetami z tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

9.2. Sprzet, meble, elementy wykonczenia

- W fazience na pietrze — 3 potki z konglomeratu 25x15cm. Lustro wiszace kwadratowe w oprawie
drewnianej 50x50cm.

- Potka w pracowni gastronomicznej szer. 15cm, z ptyty meblowej szarej, odpornej na mycie.

10. INSTALACIJE SANITARNE

10.1. Instalacja wodno - kanalizacyjna pracowni gastronomiczne;j

W obecnym etapie planowane jest wykonanie czesci instalacji wodno-kanalizacyjnej w pracowni
gastronomicznej, zgodnie z dokumentacjg budowlang z 2019r.

Instalacja zostanie doprowadzona do miejsc jej podtgczenia do zlewozmywakoéw (bez podtgczenia
urzadzen, ktére zostang zainstalowane w kolejnym etapie), ze zmiang polegajgcg na poprowadzeniu
przewoddw po $cianie (zamiast wkuwanych w $ciane) i obudowanych g/k. Przewody nalezy zaslepic¢
w licu $ciany g/k.

Na $cianie przy wejsciu zostanie zainstalowana umywalka wraz z podtgczeniem.

10.2. Instalacje w tazience personelu

Wymiana wc na typ ,,geberit”

Likwidacja drugiego ustepu; zamiast sedesu zainstalowana zostanie pralka, w posadzce — kratka ze
stali nierdzewnej.

Umywalka zostanie przesunieta: bateria Scienna zostanie zastgpiona baterig sztorcowa.

Grzejnik c.o. zostanie wymieniony na nowy, rurowy, pionowy, zamontowany pod sufitem.

11. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

11.1.

11.3.

Zakres opracowania

W ramach opracowania zaprojektowano nastepujace instalacje:

Wymiana rozdzielnicy gtéwnej RGnN
Wymiana opraw oswietlenia podstawowego
Zasilenie instalacji gniazdowej

. Zasilenie w energie elektryczna

Budynek szkoty zasilony jest wewnetrzna linig zasilajgcg wyprowadzong ze ztgcza kablowego typu ZK-
2 zlokalizowanego na zewnetrznej Scianie budynku. Istniejgca rozdzielnica giéwna budynku razem z
tablica licznikowa zlokalizowana jest na kondygnacji -1 w pomieszczeniu rozdzielnic gtownej. W
ramach opracowania projektuje sie wymiane istniejgcej linii wlz na nowa wykonang kablem 4x NHXH-
J FE180/E90 150mm2 PH90 przystosowang do zwiekszonego obcigzenia. W celu utozenia linii
zasilajgcej nalezy wykona¢ trase kablowg wykonang korytami typu KGL/KGOL150H60/3 z pokrywa
typu PKJ150/3.

W zwigzku z powstaniem pracowni gastronomicznej konieczne jest zwiekszenie istniejgcego
przydziatu mocy o 107 kW na Pp=187kW.

Pomiar energii

Istniejacy uktad pomiarowy zlokalizowany w rozdzielnicy gtéwnej budynku RGnN zostanie
przeniesiony do zmodernizowanej rozdzielnicy i dostosowany do zwiekszonego obcigzenia. W
rozdzielnicy RGnN projektuje sie wykonanie osobnego przedziatu z drzwiami zamykanymi w ktérym
bedzie zamontowany uktad pomiarowy.
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11.4. Rozdziat energii elektrycznej

Z rozdzielnicy RGnN —400/230 V, 50 Hz wyprowadzone s3:
- linie zasilajace tablice pietrowe
- linie zasilajgce tablice pracowni gastronomicznej
- linie zasilajgce urzadzenia technologiczne

Rozdzielnice wykona¢ jako podtynkowg z drzwiami petnymi. Rozdzielnice nalezy zainstalowaé w
pomieszczeniu rozdzielnicy w piwnicy budynku.

11.5. Instalacja oswietleniowa

- Oswietlenie projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 12464-1 i przyjmuje nastepujgce poziomy
natezenia o$wietlenia

Em UGRL Ra

L.p. Rodzaj wnetrza
[Ix] [-] [-]
1. Hole / sala 300 22 80
2. | Toaleta 200 25 80

- Instalacje zasilajgce obwody o$wietleniowe zaprojektowano przewodami YDY(p) 3x1,5 mm?, YDY(p)
4x1,5 mm? utozonymi pod tynkiem. | w korytach elektroinstalacyjnych oswietlenia tgcznikami na
Scianach zlokalizowanymi zgodnie z rysunkami projektowymi.

-  Typy opraw dobrano zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen i opracowang koncepcja
architektoniczng. Oprawy wymienione w projekcie przyjeto na potrzeby obliczef technicznych.
Ostatecznego doboru opraw oswietleniowych dokona Inwestor na etapie wykonawstwa — nalezy
zastosowac oprawy o parametrach nie gorszych niz wskazane w projekcie (strumien swietlny, moc,
barwa swiatta) o identycznym wygladzie.

Opis oprawy 1

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <28

strumien oprawy [Im] >3400
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >120

typ Zrodta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

trwafos¢ LED [h] >70000/ L70/B10
P >IP20

IK >|K04

Klasa ochrony I

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

ARCHITRIADA
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wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej

<3

uktad optyczny / przestona

PLX opalizowany

materiat obudowy Blacha stalowa
kolor oprawy biaty

wymiar oprawy [mm] 1255x207x71
spos6b montazu Nastropowy
certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa natynkowa wykonana jest ze stalowej
blachy lakierowanej. Klosz oprawy zbudowany z
polimetakrylanu metylu w wersji opalizowanej.

terenie  Unii

Oprawa wyprodukowana na

Europejskie;j.

Opis oprawy 2

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <14

strumien oprawy [Im] >1600
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >110

typ Zrodta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

trwafosc LED [h] >70000 / L70/B50
P 2|P44

IK >|K04

Klasa ochrony I

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej | <3

uktad optyczny / przestona

PLX opalizowany

ARCHITRIADA
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materiat obudowy aluminium
kolor oprawy biaty
wymiar oprawy [mm] 575x60x72

sposdéb montazu

Nastropowy / nascienna

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa nastropowa nadaje sie do montazu
jest
anodyzowanego profilu aluminium. Oprawa

nasciennego i wykonana z jest z

przeznaczona jest m.in. do tazienek oraz
korytarzy.
Oprawa wyprodukowana na terenie Unii

Europejskie;j.

Opis oprawy 3

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <24

strumien oprawy [Im] >2000
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >850

typ Zrodta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

trwafosc LED [h] 236000 / L70/B10
P 2|P54

IK >|K10

Klasa ochrony Il

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej | <3

uktad optyczny / przestona

PC poliweglan opalizowany

materiat obudowy poliweglan
kolor oprawy szary
ARCHITRIADA Strona 11
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wymiar oprawy [mm] @280x54

spos6b montazu Nastropowy

certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY Oprawa natynkowa wykonana z poliweglanu.

Stopien szczelnosci (IP54) oraz hermetyczna
budowa pozwalajg na montaz oprawy w
/——\ ~ pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.
Oprawa klasyfikowana do uzytku wewnetrznego,
/ w miejscach takich jak ciggi komunikacyjne czy
tez klatki schodowe.

Oprawa wyprodukowana na terenie Unii
Europejskie;j.

11.6. Instalacje gniazd wtykowych 1 —fazowych

- Zaprojektowano przewodami YDY 3x2,5 mm? utozonymi pod tynkiem i w listwie elektroinstalacyjne;.
Gniazda instalowadé w puszkach umozliwiajgcych wykonanie zestawdw w ramkach. Wszystkie gniazda
ze stykiem ochronnym

- W pomieszczeniu tazienki stosowad gniazda bryzgoszczelne ze stykiem ochronnym.
11.7. Osprzet

- Zastosowac osprzet podtynkowy oraz hermetyczny z tworzyw sztucznych typ Cariva Legrand lub
model rownowazny. Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:
- 1,2m - dla tgcznikdéw, przyciskow
- 0,3m - gniazda wtykowe
11.8. Uwagi dotyczace catosci instalacji
- Instalacje w pracowni gastronomicznej za przed sciankg nalezy uktadaé natynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnych typu RL.

- Nalezy stosowac urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenistwa, wydanymi przez uprawnione jednostki
kwalifikujace.

11.9. Obliczenia natezenia osSwietlenia

- Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu Dialux. Do obliczen przyjeto
dopuszczalne $rednie natezenie oswietlenia w/g PN. llos¢ opraw dobrano zgodnie z wynikami
dobordw katalogowych.

11.10. Dobér zabezpieczen i przekrojow przewodow.

- Urzadzenia zabezpieczajgce poszczegdlne obwody od przecigzenia dobrano tak, aby zostaty
spetnione warunki:

Iobl < In < Iz

2<1,451,
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gdzie:

- lob - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

I, - obcigzalnos$¢ dtugotrwata przewodu

ln - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
- | - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajace
12. UWAGI KONCOWE

— Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac¢ obowigzujgcym normom
na dzien odbioru robot.

— Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

— Przed zaméwieniem materiatdw wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze; rozbieznosci
konsultowac z projektantami.

— Kolorystyke oraz rodzaj zastosowanych materiatéw nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z
projektantem i Zamawiajgcym.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY
KWIECIEN 2021
INWESTYCJA:

REMONT W BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTAtCACEGO W LEGIONOWIE W RAMACH ZADANIA
,REMONTY W SZKOtACH”,

ADRES: 05-120 Legionowo, ul. Pitsudskiego 26

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE :

Mgr inz. arch. Jakub Soczyniski

Zakres robdt obejmuje remont i adaptacje pomieszczen w istniejgcym budynku

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

e zagospodarowanie placu budowy

e roboty rozbhiérkowe

e roboty budowlano-montazowe

e roboty wykornczeniowe

e maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

1. Przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Plan BIOZ

2. Wszystkie prace wykonac zgodnie z wiedzg techniczng, normami, przepisami BHP, oraz
»Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

3. Prace na wysokosci oraz prace ziemne w wykopie nalezy prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem
kierownika budowy, oraz zgodnie z odnosnymi przepisami BHP dla robét na wysokosci i robot
ziemnych, z zastosowaniem niezbednych zabezpieczen.

4. Kazda faza robét powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

5. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, ogrodzi¢ i oznakowaé, oraz dozorowac przed
dostepem osdb niepowotanych.

6. Wszystkie roboty bedg prowadzone recznie badzZ przy uzyciu niezbednego sprzetu i narzedzi
(dzwig samojezdny, wywrotka, narzedzia pneumatyczne), z zachowaniem niezbednej ostroznosci
oraz zgodnie z przepisami BHP, pod statym nadzorem uprawnionego kierownika robét.

7. Pracownikdéw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne, rekawice, a przebywajacych na wysokosci w
pasy asekuracyjne z ling zabezpieczajgcg umocowana do statych elementéw budynku lub
rusztowan.

8. Elementy budynku badz fragmenty wykopdw moggace ulec zawaleniu nalezy stemplowac lub
podpiera¢ w niezbednym zakresie wedtug technologii wykonania danego elementu.

9. Po zakonczeniu robdt teren budowy oraz najblizsze otoczenie zostang uporzgdkowane i
doprowadzone do stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac rozbiorkowych.

10. W przypadku roboét rozbiérkowych, zdemontowane elementy budynku bedg rozdrabniane lub
rozbierane na placu budowy a nastepnie wywozone transportem samochodowym na wysypisko
miejskie.

11. Przed zastosowaniem materiatéw na budowie sprawdzi¢ waznos$¢ swiadectw dopuszczeniowych
do stosowania w budownictwie.
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12. Wszelkie prace montazowe wykonywac zgodnie z technologig, wytycznymi i instrukcjami
producentéw uzywanych materiatéw i produktéw.

13. Podczas montazu opraw oswietleniowych i instalacji stosowaé pomosty montazowe lub
ruchome rusztowania.

14. Podtgczenie nowej instalacji do tablicy rozdzielczej wykona¢ przez osoby posiadajgce
upowaznienia do wykonywania prac pod napieciem.

15. W czasie prac remontowych wytgczac i uziemiac urzagdzenia energetyczne, wywieszac tablice
ostrzegawcze o tresci,, Nie Zataczac¢”

16. Wszystkich pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie przepiséw BHP, wtasciwych dla rodzaju
wykonywanych robét.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Pruszkow 19.04.2021

Miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oswiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego: REMONT W BUDYNKU ZESPOtU
SZKOt PONADPODSTAWOWYCH W LEGIONOWIE sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z IZBY
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