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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 NAWOJOWA

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: Bagcza-Kunina
33-335 Bgcza-Kunina
numery dziatek: 421/1,416

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przyigczenia w dniu: 2020-08-12.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-08-12, informujemy, ze zapewniamy przyigczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przylacze 1: 3,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 7 [KRS186594], obwéd 3 [KRS8499/4]
zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN BACZA KUNINA 02 [8499].

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych; Zaciski prgdowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: wykonania przylacza napowietrznego przewodami AsXSn 4x16 ze
stupa nr 7 [KRS186594] do projektowanego zestawu zlaczowo-pomiarowego ZK1e-1P-S
umieszczonego na wiw stupie,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu zigczowo-
pomiarowego zalicznikowo zasili¢ proj. skrzynie sterowania i oswietlenie uliczne.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wylacznik 1-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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