]

3

6630/1191/2020

STAROSTA NOWOSADECKI Nowy Sacz, dn. 18.11.2020 .

3-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/1191/2020

Po

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zdnia 18.11.2020 .

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

dstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz.

1629 z p6in. zm.)

FESERmEE |\ GMINNE) - ODC - St.1-7, St. 1-17, St.1-SOU.

BUDOWA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO NAPOW.- KABL. WzDtUZ

Nawojowa

Lokahzacle: Obreb: Bacza Kunina,

i

Ynoskodwwcy: ul. Kasztanowa 60, 44-330 Jastrzebie-zdréj

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA 4MAT JANUSZ BIALECKI

GMINA NAWOJOWA

iweston: ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Przewodniczacy:| Damian Tokarczyk

Sposéb przeprowadzenia narady:( stacjonarny

[Fon S T

Data wph/wﬂ 13.11.2020r.
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Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
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b i Tincuieko Imie i nazwisko uczestnik?]
Spos6b uczestnictwa Uwagi
ORANGE POLSKA S.A., - W miejscach zblizeri i skrzyzowari z istniejacymi urzadzeniami Jacek Bakota
Zarzadzanie Zasobami Sieci i Orange Polska, zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. nr
Infrastruktury i Obstugi 219 7 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/0OPL-004.
Klienta w Krakowie
Alfreda Dauna 60 - W miejscach skrzyzowan i zblizer z urzadzeniami
30-629 Krakéw telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
elektroniczny szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi normami i

przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL.

- W przypadku braku mozliwoéci zachowania normatywnych
odlegfosci od istniejacych urzadzer telekomunikacyjnych nalezy
wystgpic o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66,
30-629 Krakéw. e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com.

- Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpic z wnioskiem
o realizacjg nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/wniosekonadzor.

- Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego
wniosku o nadzér whascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i
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zgtaszane do organéw $cigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

- W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw
zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzer telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca).

P.S.G. SP. Z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w
Nowym S3czu

ul. Lwowska 105
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

- Uzgodniono bez uwag.

Krzysztof Koncewicz

SADECKIE WODOCIAGI
SPOLKA 2 0.0.

ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

- Uzgodniono bez uwag.

Adam Olchawski

TAURON Dystrybucija S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji

elektroniczny

-Zachowac¢ normatywne odlegtosci od ist. infrastruktury.
Prace wykonywac zgodnie z obw. przepisami i normami.

- Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzagdzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat

w Krakowie o nadzor branzowy.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodéw liii napowietrznych WN

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka
eksploatujacy siec.

Odlegtosci powyisze dotyczg réwniez uzycia diwignic, liczac
odlegtosé¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie narusza¢
ustojow stupdw linii j. w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢
projektowanych sieci podziemnych

od istniejgcych fundamentow

stupdéw linii energetycznych:

- linii NN -1 m,

-liniiSN -2 m,

- liniif WN-5m

Szymon Marek

Urzad Gminy w Nawojowej

- Uzgodniono lokalizacje o$wietlenia ulicznego w pasie drogi gminnej
nr 292981K na odcinku w Baczej Kunininie - bez uwag.

Whnioskodawca

FIRMA PROJEKTOWO-
WYKONAWCZA 4MAT
JANUSZ BIALECKI
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Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.). W my$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treéé mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22019 r. poz. 725 z péén. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z poéin. zm.).
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