Zatacznik nr 1B do SWZ Formularz przedmiotowo-cenowy - Sprzet - sie¢ WiFi (R-g.271.7.2023)

Oferowany Produkt ca::(v:;tt.w Wart. Wart.
Parametry (opis . catk.podatk| catk.brutto
f iz . [kolumna
Nazwa produktu Opis-cechy uwzgledniajacy llos¢ Wart. jedn. netto u [kolumna| [kolumna 9
Producent Model 7x
cechy podane w 9x + kolumna
kolumna
kolumnie 3) 8 podatek] 10]
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

AccessPoint Tryb pracy Access Point

Rodzaje wejs¢/wyjSc RI-45 10/100/1000 (LAN - PoE) - 1 szt.
Obstugiwane standardy Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 802.3 af (PoE)
Czestotliwosc pracy 2,4 GHz 5 GHz
Antena Wewnetrzna - 4 szt.
Maksymalna predkos¢ transmisji bezprzewodowej 1350 Mb/s

jieczenia transmisji j 64/128-bit WEP WPA2-PSK WPA-PSK WPA2 Enterprise WPA
Zarzadzanie i konfiguracja Strona WWW SNMP
Zasilanie Zasilacz sieciowy POE
Dodatkowe informacje
Przycisk Reset 4 - -
Zabezpieczenie Kensington
Wysokos¢ 48 mm
Szerokos¢ 180 mm
Glebokos¢ 180 mm
Dotaczone akcesoria
Poradnik szybkiej konfiguracji
Zestaw do montazu
Adapter PoE

Kontroler sieci ilny z A

Obstugiwane standardy 802.3af 802.3at

Rodzaje wej$¢/wyjéé RI-45 10/100 (LAN) - 2 szt. micro USB - 1 szt. USB - 1 szt.
Dodatkowe informacje

Automatyczna negocjacja szybkosci pofaczert

Przycisk Reset

Multi-SSID

Zarzadzanie preez przegladarke

Harmonogram resetu AP

o izacia op 2 AP 1
Wykrywanie nieautoryzowanych AP
Wspéina konfiguracja wielu AP
Serwer DHCP

szerokos¢ 100 mm

Glebokos¢ 98 mm

Wysokos¢ 25 mm

Dolaczone akcesoria

Kabel zasilajacy




Przetgcznik POE

Typ obudowy Biurkowy Do szaf RACK
Dostep Przegladarka WWW (GUI) Wiersz polecen (CLI)
Architektura sieci Gigabit Ethernet
Catkowita liczba portéw 10
Zfacza RJ-45 10/100/1000 Mbps - 8 szt. SFP - 2 szt.
Power over Ethernet (PoE) PoE+ 802.3at (PSE) do 30W
Liczba portéw PoE/PoE+ 8
Obstugiwane standardy IEEE 802.3 i IEEE 802.3 u IEEE 802.3 x IEEE 802.3 z IEEE 802.3 ab IEEE 802.3 ad IEEE 802.3 af IEEE
802.3 at IEEE 802.1 d IEEE 802.1 p IEEE 802.1 s IEEE 802.1 w IEEE 802.1 Q IEEE 802.1 x
Rozmiar tablicy MAC 8 k
Ramka Jumbo 9,000 B
Algorytm przefaczania Store-and-forward
Szybkoéé przekierowar pakietéw 14,9 Mb/s
Przepustowos¢ 20 Gb/s
Bufor pamieci 512 kB
Warstwa przetaczania 2
Materiat obudowy Metal
Maksymalny pobér mocy 20,6 W
Dodatkowe informacje
Automatyczne krosowanie portéw (Auto MDI-MDIX)
Automatyczna negocjacja szybkosci pofaczert
jie kabla (MDI/MDIX)

Wysokos¢ 44 mm
Szerokos¢ 294 mm
Glebokos¢ 180 mm
Dofaczone akcesoria
Zasilacz

Elementy montazowe
Stopki gumowe

zt

Wartos¢ ogétem (nalezy wpisaé w formularzu ofertowym)




