Zatacznik nr 1C do SWZ Formularz przedmiotowo-cenowy - Sprzet - nagtosnienie sali konferencyjnej (R-g.271.7.2023)

Oferowany Produkt
Wart. Wart. Wart.

Parametry (opis
Nazwa produktu Opis-cechy uwzgledniajacy lloé Wart. jedn. netto “Ca,'k‘ne‘m f,a"f‘pOdatku c afk'brum’
Producent Model 1 7x 9x 9+
cechy podane w kolumna 8] podatek] kolumna 10]
kolumnie 3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zestaw aktywny‘:h kolumn g’{osnlkowych sktad zestawu: 4 aktywne kolumny $rednio-wysokotonowe w uktadzie array

4 aktywne kolumny niskotonowe

Aktywny zestaw gtosnikowy uktadzie array o parametrach nie gorszych niz:

* min. 8 (osiem) przetwornikéw $rednio-wysokotonowych 2,25’ w uktadzie liniowym

* min 1 (jeden) przetwornik basowy o $rednicy min 12

* mozliwos¢ regulacji dyspersji wertykalnej uktadu przetwornikéw systemu liniowego
w zakresie min. 10°, zaréwno od dotu, jak i od gory sekji.

* automatyczny system zmiany ustawien korekcji, w zalezno$ci od wybranego trybu
dyspersji wertykalnej

* crossover miedzysekcyjny (Mid-HI/LF): nie wyzej niz 600HZ (4th Butterworth)

* dwa kanaty wejsciowe realizowane poprzez gniazda combo (kanat 1i2 ), oraz RCA (na
kanale 2), z niezalezna regulacjg wzmocnienia oraz przetacznikiem czuto$ci wejscia na
kanale 1.

 ztacze sygnatu wyjsciowego, realizowane poprzez gniazdo XLR, z poziomem wyjscia 1 - 2t - zt
zaleznym od poziomu wzmocnienia kanatéw 12

* przetacznik trybu pracy zestawu (petnopasmowy/z modutem basowym)

* mozliwos$¢ wyboru trybu diody znajdujacej sie na froncie zestawu (wyt./limit./wt.)
* uktad wzmocnienia realizowany za pomoca dwdch wbudowanych wzmacniaczy
pracujacych w klasie D, niezaleznie dla sekcji Mid/Hi oraz LF.

* charakterystyka czestotliwo$ciowa (-3dB): min. 32Hz — 16kHz

* moc znamionowa: min 1000W

* dyspersja zestawu: min. 100°(H) — max. 40° (V)

* maksymalne ci$nienie akustyczne (1m): nie mniej niz 132dB peak

* otwor na statyw gtosnikowy

* mozliwo$¢ montazu na ramie od modutu basowego tego samego producenta

* Wtyk zasilajacy typu C13

* Waga: maks. 21 kg

Aktywny zestaw niskotonowy o parametrach nie gorszych od:

* min. 2 (dwa) 10 przetworniki niskotonowe

* charakterystyka czestotliwosciowa (-3 dB): min. 40 Hz — 100 Hz

* maksymalne ci$nienie dZzwigkowe (SPL), 1 m: min. 130 dB SPL peak

* moc znamionowa: min.1000 W

 przetacznik polaryzacji Norm/Rev

* min. dwa wejscia liniowe combo TRS/XLR

* min. dwa wyjscia liniowe XLR z poziomem wyjscia niezaleznym od poziomu

* wzmocnienia gléwnego zestawu

* przetacznik zakresu sygnatu wyjscia liniowego (petnozakresowe/dolnoprzepustowe)
* mozliwo$¢ wyboru trybu diody znajdujacej sig na froncie zestawu (wyt./limit./wt.)

* obudowa drewniana z kompozytowym wykorczeniem

* - rama do montazu sekcji $rednio-wysokotonowej tego samego producenta, z klamrg
* zaciskowa do transportu razem z zestawem niskotonowym

* Waga: nie wigksza niz 25 kg




Zestaw cyfrowych mikrofonéw
bezprzewodowych

Zestaw cyfrowych mikrofonéw bezprzewodowych dziatajgcych w zakresie pracy mieszczacym si¢ pomigdzy
470 a 650mhz

sktad zestawu:

2x odbiornik

2x nadajnik typu bodypack
2x nadajnik typu handheld

Wiasciwosci:
Nadajnik typu handheld

- Petne pokrycie pasma styszalnego od 20Hz do 20kHz

- Wymienialne kapsuty

- szyfrowaniu AES-256

- Ponad 120 dB dynamiki pozwala zapomnie¢ o regulacji gain’u w nadajniku
- Przetaczana moc wyjsciowa (RF) nadajnika — 1 lub 10 mW

- Zewnegtrzne styki pozwalajg tadowac caty nadajnik w tadowarce typu dock.
- Pod$wietlany ekran LCD pozwala na tatwe nawigowanie w menu.

- Mozliwos¢ wyboru opcji wyswietlania ekranu LCD. Do wyboru grupa/kanat, czestotliwos¢ lub pozostaty
czas pracy.

- metalowa konstrukcja

- Funkcja blokowania wtacznika oraz zmiany czestotliwosci

Radiowa moc wyjsciowa: 1, 10 mW

Cyfrowy odbiornik systemu bezprzewodowego

- minimum 60 kompatybilnych kanatéw, w danym zakresie czestotliwosci, zaimplementowanych w systemie.

- Cyfrowy system predictive diversity zapewniajacy pewng prace RF

- Automatyczne skanowanie kanatow

- Synchronizacja migedzy nadajnikiem a odbiornikiem przez port podczerwieni
- Potaczenie ethernetowe

- Szyfrowanie AES 256-bit

- Do 60 dB, dajgcego sig regulowac audio gain

- Diody wskazujgce poziom peak zaréwno dla audio jak | sygnatu radiowego

- Odtaczane anteny poétfalowe

- Przetgczane (mic/line) wyjscie XLR

- metalowa konstrukcia
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Nadajnik typu bodypack

- Petne pokrycie pasma styszalnego od 20Hz do 20kHz

- minimum 120dB dynamiki, bez potrzeby zmiany ustawier w nadajniku

- Szyfrowanie AES 256-bit

- Zewnetrzne styki pozwalaja tadowac caty nadajnik w tadowarce typu dock.

- Podswietlany ekran LCD pozwala na fatwe nawigowanie w menu

- Mozliwos¢ wyboru opcji wyswietlania ekranu LCD. Do wyboru grupa/kanat, czestotliwos¢ lub pozostaty cas
pracy.

- metalowa konstrukcja

- Odtaczane anteny ¢wieréfalowe

- Funkcja blokowania wiacznika oraz zmiany czestotliwosci
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Panel Miksujacy 24in 8 out

24 wejscia, 8 wyjs$¢ w zestawie zewnetrzny router 5ghz a takze kompatybilny tablet do obstugi
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Skrzynia rack na mikrofony i panel miksujacy

wysokos¢ 8u

otwierana z przodu i z tytu

zamontowana szuflada 3u na bodypacki i handheldy
zamontowana listwa zasilajaca rack
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Okablowanie

4xxIr 1m
2xxlIr 2m
1x xIr 5m
1xxIr 7,5
1x xIr 10m
1x xIr 15m
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Statyw mikrofonowy

Komplet dwéch sztuk statywu do mikrofonéw

1
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Statyw kolumnowy

Komplet dwéch sztuk statywu do kolumn

1
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Wartos¢ ogétem (nalezy wpisa¢ w formularzu ofertowym)




