Szafa Rack

rodzaj szafy: wolnostojaca (telekomunikacyjna),
wysokos¢ robocza: 42U,
szerokos¢ montazowa: 19",

wymiary [mm] ¢ x glebokosé x wy

kolor: czarny (RAL 9005),

drzwi przednie: pojedyncze metalowe - stal perforowana,
drzwi tylne: pojedyncze metalowe - petna stal,

jakosc certyfikowana deklaracja zgodnosci,

maksymalne obciazanie: do 800kg,

Wyposazenie szafy rack

Stata pétka glebokosci 550mm czarna - 2 szt.

Panel 4 wentylatoréw do szaf stojacych - 1 szt.

Organizer kabli 1U poziomy czarny - 2 szt.

8 portowa listwa zasilajaca 19 PDU-8 UPS SCHUKO - 2 szt.
24 portowy nieekranowany patch panel UTP Cat.5e - 2 szt.
Zestaw montazowy komplet érub (50 szt.) - 2 szt.

0,5m - Patchcord kabel prosty UTP Cat.5e / szary - 40 szt.

Przetacznik gigabitowy

rodzaj przetacznika: Gigabit L2 Managed Switch,

typ obudowy: desktop / RACK 19",

24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s (Auto negocjacja/Auto MDI/MDIX),
4 sloty combo SFP 10/100/1000Mb/s,

1 port konsolowy,

funkcje przefacznika warstwy 2 (L2),

wentylator: bezwentylatorowy (fanless),

tablica adresow MAC: 8K,

wydajnos¢ przetaczenia: 48Gb/s,

wymiary: 440x220x44 [mm] (szer. x gt. x wys.),

Zasilacz UPS rack

Moc pozorna / Moc czynna : 3000VA (1800W),

Rodzaj UPS: Line-Interactive 1-Fazowy 1/1,

Czas podtrzymania: zobacz w tabeli ,

Power Factor wyjsciowy: 0.6,

Rodzaj obudowy: RACK 19,

Ksztatt fali: Pure Sine Wave (Czysta fala sinusoidalna),

Wyjscie: 8x IEC C13,

llos¢ oraz rodzaj baterii na wyposazeniu: 4x 12V / 7.2Ah,

Porty komunikacyjne: USB oraz R$-232,

Funkcja USB-HID - nie wymaga instalacji dodatkowych sterownikéw!,
Wytacznik EPO (Emergency Power Off),

‘Whbudowany wyswietlacz: LCD,

Moc tadowarki: 2A,

Inteligentny Slot na modut rozszerzen (np. SNMP do kontroli zdalnej),

Wymiary: 438 x 88 x 430mm (szer. x wys. x gt.),




Router

Taktowanie procesora 1,4 GHz

llos¢ rdzeni procesora 2

Pamie¢ RAM 1 GB

Porty 10 portéw Ethernet 10/100/1000
Chip przefaczania QCA8337-AL3C-R
Power Jack 1

Wejscie POE Tak (pasywne)

Wyjscie POE Tak (na 10 porcie)
Zakres napiecia 10-30V
Monitorowanie napiecia Tak
Monitorowanie temperatury PCB Tak
Wymiary 443x92x44 mm

Poziom licencji 5

System operacyjny Router0S
Procesor 1PQ-8064

Maksymalny pob6r mocy 10 W
Porty SFP 1

Rodzaj portu USB USB 3.0 typ A

llos¢ portéw USB 1

Porty szeregowe RI45

zt

zt




Serwer NAS

Kieszenie na dyski 2,5"/3,5" - 4 szt. (Hot swap)
RAID

Synology Hybrid RAID

Rodzaje wyjs¢ / wejs¢
USB3.0-2szt.

RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 2 szt.
eSATA- 1 s2t.

DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.
Ztacze M.2 NVMe - 2 szt.
Procesor Intel Celeron J4125 (4 rdzenie, 2.0 GHz do 2.7 GHz)
Pamigé RAM

4GB (DDR4)

Protokoly sieciowe

HTTP

HTTPS

iscsi

Serwer CIFS/SMB

Serwer DLNA

Serwer FTP

NFs

SNMP

System plikw dla dyskow zewnetrznych
FAT

NTFS

HFS+

EXT3

EXT4

Btrfs

System plikéw

EXT4
Btrfs

Dodatkowe informacje

Funkcja Wake on LAN/WAN
Licencja na 2 kamery IP
Zabezpieczenie Kensington lock
Wysokos¢

166 mm

szerokos¢

199 mm

Glebokos¢

223mm

Waga

2,24 kg

Dofaczone akcesoria

Zasilacz

Kabel sieciowy - 2 szt.

Kabel zasilania - 1 szt.

Pakiet akcesoriow

Dysk 8TB SATA 3,5

Pojemnos¢ twardego dysku: 8000 GB, Interfejs dysku twardego: Serial ATA Ill, Szybkos¢ obrotowa: 7200 RPM. Pobor mocy: 9 W, Pobdr mocy w trybie
czuwania: 0,6 W, Napiecie: 12/5. Szerokos¢ produktu: 10,2 cm, Wysokos¢ urzadzenia: 14,7 cm, Diugosé urzadzenia: 2,61 cm

Dysk 240GB M.2 PCle NVMe

Pojemnost 240 GB
Format M.2

Interfejs M.2 PCle NVMe 3.0 x4

Predkosc odezytu (maksymalna) 2450 MB/s
Predkosc zapisu (maksymalna) 290 MB/s
Odezyt losowy 100,000 I0PS

Zapis losowy 13,000 I0PS

Rodzaj kosci pamieci TLC

Niezawodnos¢ MTBF 1800 000 godz.
Wysoko$é 2,2 mm

Szerokos¢ 22 mm

Glebokos¢ 80 mm

Waga 6,5¢

Warto$¢ ogétem (nalezy wpisaé w formularzu ofertowym)




