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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont pomieszczeń w budynku Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego Czerniewo 9
w zakresie: 
 
 
Prac budowlano wykończeniowych: 
 
- Demontaż podłogi
- skuwanie posadzek, 
- Rozbiórka schodów drewnianych, 
- Wkłucie otworów drzwiowych, 
- Murowanie ścian, 
- Montaż konstrukcji stropu podwieszanego 
- Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, 
- Wstawienie nadproży stalowych, 
- Budowa konstrukcji stropu, 
- Wykonanie nowej posadzki wraz z izolacją, 
- Wykonanie wylewki samopoziomującej, 
- Prostowanie ścian płytami gk, 
- Zabudowa podciągów i kanałów wentylacyjnych płytami gk, 
- Wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z płytek gresowych, 
- Wykonanie podłogi z paneli winylowych, 
- Dostawa i montaż listew przypodłogowych, 
- Szpachlowanie i szlifowanie ścian i sufitów, 
- Malowanie z gruntowaniem ścian i sufitów, 
 
Prac instalacyjnych - instalacje elektryczne i oświetleniowych
 
- Dostarczenie i montaż rozdzielnicy elektrycznej, 
- Wykonanie instalacji oświetleniowej wraz z okablowaniem i obiektowaniem oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 
- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych i odbiorów technologicznych, 
- instalacja przeciwpożarowa – przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
- instalacja nagłośnieniowa  w zakresie okablowania i dostarczenia głośników.  
 
 
 
 
Prac instalacyjnych - instalacje sanitarne 
 
- instalacja klimatyzacji – jednostka wewnętrzna tj. klimakonwektor, jednostka zewnętrzna tj. agregat freonowy wraz z orurowaniem i ins-
talacją skroplin, 
- instalacja wodociągowa – demontaż orurowania, demontaż baterii umywalkowej, wykonanie nowej instalacji wodociągowej do nowej lo-
kalizacji łazienki w tym: orurowanie, dostarczenie i montaż baterii umywalkowych,
- instalacja kanalizacji sanitarnej – demontaż orurowania, demontaż umywalki i misy ustępowej, wykonanie nowej instalacji kanalizacji
sanitarnej do nowej lokalizacji łazienki w tym: orurowanie, dostarczenie i montaż misek ustępowych oraz umywalek 
- instalacja centralnego ogrzewania – demontaż orurowania i  grzejników, wykonanie nowej instalacji ogrzewania podłogowego wraz z
rozdzielaczami i pompami obiegowymi,
- Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z centralą wentylacyjną i automatyką.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA 
 
Zamawiający/Inwestor: Gmina Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie 
 
Lokalizacja zadania: Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego Czerniewo 9, 83-042 Ełganowo, dz. nr 28, obr. 0002
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 (Dz. U. poz
2458 z 29.12.2021r.) w sprawie określania metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 
 
2. Niniejsze opracowanie obejmuje remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie. 
 
3. Jako podstawę wyceny przyjęto kosztorysowe normy nakładów rzeczowych zawarte w KNR, KNR-W. 
 
4. Ceny robocizny przyjęto w wysokości 31,30 zł/r-g - jako ceny średnie dla 2022 roku i nie obejmujące podatku VAT. 
 
5. Ceny materiałów przyjęto w/g średnich cen rynkowych. 
 
6. Ceny sprzętu przyjęto jako średnie i nie obejmuje podatku VAT. 
 
7. Wskaźniki narzutów kosztorysu: 
 
Koszty Kp obliczane wskaźnikowo do (R+S).
Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich w/g SEKOCENBUDU II kwartał 2022r. 
Wskaźnik kosztów pośrednich KP, przyjęto: 65,90%
 
Zysk kalkulowany Z obliczony wskaźnikowo od (R+S+Kp)(R+S).
Wskaźnik narzutu zysku: wg SEKOCENBU II kwartał 2022r. 
Wskaźnik zysku Z, przyjęto: 11,20%. 
 
Koszty Kz obliczane wskaźnikowo do (M).
Wskaźnik kosztów zakupu Kz, przyjęto: 10,00%. 
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ath 07 2022 Czerniewo - łączne roboty (1) DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE 1 77
1.1 Roboty rozbiórkowe 1 14
1.2 Roboty murowe, tynkowe i okładzinowe 15 30
1.3 Remont stropu drewnianego 31 36
1.4 Roboty zabezpieczenia p.poż. do REI 60 37 40
1.5 Roboty posadzkowe 41 47
1.6 Roboty malarskie 48 52
1.7 Montaż stolarki drzwiowej, okiennej i zabudowy stolarskiej 53 59
1.8 Podjazd dla niepełnosprawnych 60 76
1.9 Dokumentacja powykonawcza 77 77

2 ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE 78 113
2.1 Rozdzielnica elektryczna 78 80
2.2 Instalacje oświetlenia 81 97

2.2.1 Okablowanie 81 85
2.2.2 Obiektowanie podstawowe 86 93
2.2.3 Oprawy awaryjne 94 97

2.3 Instalacje gniazd wtyczkowych i odbiorów technologicznych 98 107
2.3.1 Okablowanie 98 103
2.3.2 Obiektowanie 104 107

2.4 Przciwpożarowy wyłącznik prądu 108 109
2.5 Nagłośnienie (tylko głośniki) 110 112
2.6 Dokumentacja powykonawcza 113 113

3 ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALACJE SANITARNE 114 181
3.1 Instalacja centralnego ogrzewania 114 127
3.2 Instalacja wodociągowa 128 143
3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 144 154
3.4 Instalacja centralnego ogrzewania 155 168
3.5 Wentylacja mechaniczna 169 180
3.6 Dokumentacja powykonawcza 181 181
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ath 07 2022 Czerniewo - łączne roboty (1) przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45421130-
4

ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

2*1*2*0,42 m3 1,680
RAZEM 1,680

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3
d.1.1

KNR 4-04
0402-04

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8
stopni

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1.1

KNR 4-04
0402-04
analogia

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8
stopni - dodatek do 16 stopni

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1.1

KNR-W 4-
01 0818-
05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

85 m2 85,000
RAZEM 85,000

6
d.1.1

KNR-W 4-
01 0812-
05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

6,8 m2 6,800
RAZEM 6,800

7
d.1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

7,7 m2 7,700
RAZEM 7,700

8
d.1.1

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

9
d.1.1

KNR 4-01
0429-02

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

10
d.1.1

KNR-W 4-
01 0109-
17 0109-
20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji ceglanych na legalne składowisko wraz z utylizacją

m3

poz.1+poz.5*0,005+poz.6*0,01+poz.8*0,1+poz.9*0,032+3,40 m3 13,493
RAZEM 13,493

11
d.1.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1,54*2,54 m2 3,912
RAZEM 3,912

12
d.1.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

4*1,2*1,94+1,2*1,8 m2 11,472
RAZEM 11,472

13
d.1.1

KNR-W 4-
02 0520-
04

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość ele-
mentów do 8

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

14
d.1.1

KNR 4-04
0707-02

Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej 2.5-5 m2 zesp.

3 zesp. 3,000
RAZEM 3,000

1.2 Roboty murowe, tynkowe i okładzinowe
15

d.1.2
KNR 4-01
0422-01

Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

16
d.1.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla be-
lek

m3

0,84 m3 0,840
RAZEM 0,840

17
d.1.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych INP 120

m
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ath 07 2022 Czerniewo - łączne roboty (1) przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2*3*1,20 m 7,200
RAZEM 7,200

18
d.1.2

KNR 4-01
0313-07

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

19
d.1.2

KNR 4-01
0422-05

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

20
d.1.2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z bloczków silikatowych grubości 12 cm m2

16,65 m2 16,650
RAZEM 16,650

21
d.1.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - wentylator 2 szt i wy-
rzutnia ścienna fi 160 mm - 1 szt

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

22
d.1.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

16,65 m2 16,650
RAZEM 16,650

23
d.1.2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

33,33 m2 33,330
RAZEM 33,330

24
d.1.2

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi po-
nad 5 m2

m2

16,65 m2 16,650
RAZEM 16,650

25
d.1.2

KNR 0-12II
0829-11 z.
sz. 5.3.a z.
sz. 5.3.c 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombinowaną
Płytki o specjalnych wzorach. powierzchnia do 10.0 m2.

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

26
d.1.2

KNR-W 2-
02 2004-
11

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych dwuwarstwowo 75-02

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

27
d.1.2

KNR-W 2-
02 2008-
03

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na rusztach

m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

28
d.1.2

KNR 0-17
2609-08
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

29
d.1.2

KNR-W 4-
01 0604-
03

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej
przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z wypełnieniem
zaprawą cementową z ułożeniem na ślepym pułapie

m2

85 m2 85,000
RAZEM 85,000

30
d.1.2

KNR-W 4-
01 0604-
03

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej
przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z wypełnieniem
zaprawą cementową z ułożeniem na ślepym pułapie - druga warstwa

m2

85 m2 85,000
RAZEM 85,000

1.3 Remont stropu drewnianego
31

d.1.3
KNR AT-
12 0101-
05

Okładziny  z płyt gipsowo-kartonowych  pojedyncze na konstrukcji stalowej -
warstwa paroizolacji

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

32
d.1.3

KNR 4-01
0408-01

Wymiana drewnianych belek stropowych m

2,45*4 m 9,800
RAZEM 9,800
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ath 07 2022 Czerniewo - łączne roboty (1) przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

33
d.1.3

KNR-W 4-
01 0604-
03

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej
przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z wypełnieniem
zaprawą cementową z ułożeniem na ślepym pułapie - wełna mineralna gr 150
mm

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

34
d.1.3

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych gr. 25mm m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

35
d.1.3

KNR-W 4-
01 0604-
03

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej
przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z wypełnieniem
zaprawą cementową z ułożeniem na ślepym pułapie - wełna mineralna gr 40
mm

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

36
d.1.3

KNR AT-
12 0401-
07

Podłoga w systemie suchego jastrychu  - suchy jastrych z masą szpachlową m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

1.4 Roboty zabezpieczenia p.poż. do REI 60
37

d.1.4
KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

78 m2 78,000
RAZEM 78,000

38
d.1.4

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

39
d.1.4

KNR 0-14
2012-04

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z
kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę

m2

85 m2 85,000
RAZEM 85,000

40
d.1.4

KNR AT-
12 0401-
07

Wykonywanie suchego jastrychu REI 60 m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

1.5 Roboty posadzkowe
41

d.1.5
KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

25+67 m2 92,000
RAZEM 92,000

42
d.1.5

ZKNR C-2
0605-03

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym
podłożu o gr. 3-5mm

m2

67 m2 67,000
RAZEM 67,000

43
d.1.5

ZKNR C-2
0606-04
analogia

Montaż paneli podłogowych winylowych m2

67 m2 67,000
RAZEM 67,000

44
d.1.5

TZKNBK V
-072

Listwy podłogowe - montaż m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

45
d.1.5

TZKNBK V
-071

Listwy podłogowe - przygotowanie m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

46
d.1.5

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

47
d.1.5

KNR 0-12II
1120-03

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane
na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

1.6 Roboty malarskie
48

d.1.6
KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

350 m2 350,000
RAZEM 350,000

49
d.1.6

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem -

m2
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ath 07 2022 Czerniewo - łączne roboty (1) przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

350 m2 350,000
RAZEM 350,000

50
d.1.6

KNR 2-02
1505-06

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze ma-
lowanie

m2

35 m2 35,000
RAZEM 35,000

51
d.1.6

KNR 4-01
1215-06

Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

52
d.1.6

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

1.7 Montaż stolarki drzwiowej, okiennej i zabudowy stolarskiej 
53

d.1.7
KNR 2-02
1016-01
analogia

Drzwi D1 i D2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

54
d.1.7

KNR 2-02
1204-04

Drzwi aluminiowe Dz3 m2

1,54*2,54 m2 3,912
RAZEM 3,912

55
d.1.7

NNRNKB
202 1025-
04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

11,32 m2 11,320
RAZEM 11,320

56
d.1.7

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

1,22*0,30*5 m2 1,830
RAZEM 1,830

57
d.1.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

58
d.1.7

Ścianki działowe w ubikacji m2

16 m2 16,000
RAZEM 16,000

59
d.1.7

Szafki ubraniowe m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

1.8 Podjazd dla niepełnosprawnych
60

d.1.8
KNR 2-31
0805-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

7,5 m2 7,500
RAZEM 7,500

61
d.1.8

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000

62
d.1.8

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

63
d.1.8

KNR 4-01
0108-03

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na legalne składowisko wraz utyliza-
cją

m3

7 m3 7,000
RAZEM 7,000

64
d.1.8

KNR DC-
03 0102-
02

Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy
epoksydowej i prętów ocynkowanych gwintowanych do podłoży z betonu zbrojo-
nego i żelbetowych; średnica otworu w podłożu 12 mm

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

65
d.1.8

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne ukła-
danie betonu

m3

6 m3 6,000
RAZEM 6,000

66
d.1.8

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie be-
tonu

m2

- 8 -
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2 m2 2,000
RAZEM 2,000

67
d.1.8

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne ukła-
danie betonu

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

68
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr. 8-14 mm

t

0,25 t 0,250
RAZEM 0,250

69
d.1.8

NNRNKB
202 2608-
05

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatkowa war-
stwa siatki (parter)

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

70
d.1.8

KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na
podłoże farby gruntujące - pierwsza warstwa

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

71
d.1.8

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych gr.
2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

72
d.1.8

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500

73
d.1.8

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

74
d.1.8

KNNR 6
0502-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

7,5 m2 7,500
RAZEM 7,500

75
d.1.8

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami
lub spawane

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

76
d.1.8

KNNR 2
1301-02

Pochwyty stalowe na wspornikach m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

1.9 Dokumentacja powykonawcza
77

d.1.9
Dokumentacja powykonawcza kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 45311200-
2

ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE

2.1 Rozdzielnica elektryczna
78

d.2.1
KNPnRPD
E 70-175b

Wykuwanie wnęki pod rozdzielnice multimedialną w podłożu gazobetonowym m2

0,4*1,45 m2 0,580
RAZEM 0,580

79
d.2.1

KNR 5-08
0404-07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją
- mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.2.1 kalk. włas-

na

Podłączenie rozdzielnicy elektrycznej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2 Instalacje oświetlenia
2.2.1 Okablowanie

81
d.2.
2.1

TZKNBK
XXIV
3218-01

Wiercenie otworów o śr. do 6 mm wiertarką ręczną elektryczną na głębokość do
20 mm

szt.

100 szt. 100,000
RAZEM 100,000

82
d.2.
2.1

KNR 5-08
0209-03

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w
tynku
YDYp 3x1,5 mm2, 750 V

m

100 m 100,000
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RAZEM 100,000
83

d.2.
2.1

KNR 5-08
0209-03

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w
tynku
YDYp 4x1,5 mm2, 750 V

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

84
d.2.
2.1

KNNR 5
0301-10

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemen-
towej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

85
d.2.
2.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

2.2.2 Obiektowanie podstawowe
86

d.2.
2.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

87
d.2.
2.2

kalk. włas-
na

Montaż czujnika ruchu szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

88
d.2.
2.2

KNR 5-08
0502-10
analogia

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe kpl.

11+12 kpl. 23,000
RAZEM 23,000

89
d.2.
2.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe
Oprawa oświetleniowa 60x60 40W 3000K n/t

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

90
d.2.
2.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe
Oprawa oświetleniowa kasetonowa 60x60 40W 3000K wpuszczana

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

91
d.2.
2.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe
Naświetlacz sceniczny sufitowy 18W

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

92
d.2.
2.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe
Oprawa oświetlenia typu downlight 20W 3000K

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

93
d.2.
2.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowa zewnętrzna typu kinkiet kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.3 Oprawy awaryjne
94

d.2.
2.3

KNR 5-08
0502-10
analogia

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe kpl.

2+7+5 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

95
d.2.
2.3

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe awaryjne
Oprawa oświetlenia awaryjnego 3W AT 1h

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

96
d.2.
2.3

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe awaryjne
Oprawa oświetlenia awaryjnego 1W AT 1h wpuszczana

kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

97
d.2.
2.3

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe awaryjne
Oprawa oświetlenia awaryjnego 1W AT 1h

kpl.
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5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

2.3 Instalacje gniazd wtyczkowych i odbiorów technologicznych
2.3.1 Okablowanie

98
d.2.
3.1

TZKNBK
XXIV
3218-01

Wiercenie otworów o śr. do 6 mm wiertarką ręczną elektryczną na głębokość do
20 mm

szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

99
d.2.
3.1

KNR 5-08
0209-03

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w
tynku

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

100
d.2.
3.1

KNR AT-
14 0102-
01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie-
dziany
Skrętka U/UTP kat. 5e

m

305 m 305,000
RAZEM 305,000

101
d.2.
3.1

KNR 5-08
0209-03

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w
tynku

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

102
d.2.
3.1

KNNR 5
0301-10

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemen-
towej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

103
d.2.
3.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

2.3.2 Obiektowanie
104
d.2.
3.2

KNNR 5
0308-05
analogia

Gniazda instalacyjne wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym 2-bieguno-
we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

105
d.2.
3.2

KNNR 5
0303-04

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla
przewodów o przekroju do 4 mm2

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

106
d.2.
3.2

KNR AT-
14 0107-
01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

107
d.2.
3.2

kalk. włas-
na

Montaż access pointu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.4 Przciwpożarowy wyłącznik prądu
108

d.2.4
KNNR 5
0206-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t. na be-
tonie
Przewód HDGs 5x1,5 mm2

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

109
d.2.4

KNR AL-
01 0402-
01
analogia

Montaż przeciwpożarowych przycisków sterujących wyłącznikiem pożarowym
Przycisk PWP n/t z diodami sygnalizacyjnymi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.5 Nagłośnienie (tylko głośniki)
110

d.2.5 kalk. włas-
na

Montaż gniazda głośnikowego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

111
d.2.5

KNR 5-08
0209-03

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w
tynku
Przewód głośnikowy TLgYp 2x1,5

m
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40 m 40,000
RAZEM 40,000

112
d.2.5

KNR 5-06
0805-06

Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie szczelnej na ścia-
nie betonowej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.6 Dokumentacja powykonawcza
113

d.2.6
Dokumentacja powykonawcza i pomiarowa

1 1,000
RAZEM 1,000

3 45331000-
6

ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALACJE SANITARNE 

3.1 Instalacja centralnego ogrzewania
114

d.3.1
KNR-W 4-
02 0521-
02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

115
d.3.1

KNR-W 4-
02 0506-
01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15
mm

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

116
d.3.1

KNR-W 2-
20 0512-
01

Montaż odgałęzień teowych o średnicy 90 mm (średnica kolana odgałęzienia do
90 mm)

odg.

2 odg. 2,000
RAZEM 2,000

117
d.3.1

KNR 0-31
0301-02
analogia

Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instala-
cyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzew-
cza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C

m2

85 m2 85,000
RAZEM 85,000

118
d.3.1

KNR 0-31
0304-02
analogia

Montaż ogrzewania podłogowego - wykonanie płyty grzewczej zbrojonej - część
budowlana; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 lub 20 mm i rozstawie 150 mm;
woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C

m2

85 m2 85,000
RAZEM 85,000

119
d.3.1

KNR 0-31
0211-03
analogia

Szafki rozdzielaczowe natynkowe SNE-3 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

120
d.3.1

KNR 0-31
0306-01
analogia

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP02/16 (2 obwody, 3/4"/16) z pom-
pą obiegową i armaturą

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

121
d.3.1

KNR 0-31
0306-03
analogia

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP04/16 (4 obwody, 3/4"/16) z pom-
pą obiegową i armaturą

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

122
d.3.1

KNR 0-31
0308-02
analogia

Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm m2

85 m2 85,000
RAZEM 85,000

123
d.3.1

KNR 0-31
0308-06
analogia

Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm m2

85 m2 85,000
RAZEM 85,000

124
d.3.1

KNR 0-31
0307-02
analogia

Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody 3-drogowe z siłow-
nikiem elektrycznym 24 V; śr. nominalna gniazd zaworów 20 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

125
d.3.1

KNR 7-08
0704-01
analogia

Skrzynki podłączeniowe termostatów szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979



ath 07 2022 Czerniewo - łączne roboty (1) przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

126
d.3.1

KNR 7-08
0102-01
analogia

Miejscowy układ do pomiaru temperatury - układ sterowania termostat 230V ukł.

3 ukł. 3,000
RAZEM 3,000

127
d.3.1

KNR 7-08
0205-01
analogia

Układy regulacji - siłowniki termiczne ukł.

8 ukł. 8,000
RAZEM 8,000

3.2 Instalacja wodociągowa
128

d.3.2
KNR-W 4-
02 0141-
01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

129
d.3.2

KNR-W 4-
02 0142-
01

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

130
d.3.2

KNR-W 4-
02 0120-
01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

131
d.3.2

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

132
d.3.2

KNR-W 2-
02 0113-
05
analogia

Przejście przez ściany murowe szt

1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000

133
d.3.2

KNR-W 4-
02 0108-
02

Wstawienie trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

134
d.3.2

KNR-W 4-
02 0109-
02

Wymiana dwuzłączki o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

135
d.3.2

KNR-W 4-
02 0110-
02

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 20 mm msc.

2 msc. 2,000
RAZEM 2,000

136
d.3.2

KNR-W 2-
15 0130-
03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 25 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

137
d.3.2

KNR-W 2-
15 0117-
08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czer-
palnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej
15 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

138
d.3.2

KNR-W 2-
15 0132-
01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

139
d.3.2

KNR-W 2-
15 0137-
02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - automa-
tyczna

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

140
d.3.2

KNR 4-01
0207-03

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach, stro-
pach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000
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141
d.3.2

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

142
d.3.2

KNR-W 2-
15 0128-
02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

143
d.3.2 kalk. włas-

na

Badanie wody kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
144

d.3.3
KNR-W 4-
02 0235-
06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - umywalka

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

145
d.3.3

KNR-W 4-
02 0235-
08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

146
d.3.3

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

147
d.3.3

KNR-W 2-
15 0203-
01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

148
d.3.3

KNR-W 2-
15 0203-
03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

149
d.3.3

KNR 4-01
0326-04

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi
w ścianach z cegieł

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

150
d.3.3

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowa-
nego PCW o śr. 50 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

151
d.3.3

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowa-
nego PCW o śr. 110 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

152
d.3.3

KNR-W 2-
15 0230-
02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

153
d.3.3

KNR-W 2-
15 0233-
03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

154
d.3.3

Elektryczny podgrzewacz wody 30 dm3 2 kW kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.4 Instalacja centralnego ogrzewania
155

d.3.4
KNR-W 4-
02 0521-
02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

156
d.3.4

KNR-W 4-
02 0506-
01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15
mm

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000
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157
d.3.4

KNR-W 2-
20 0512-
01

Montaż odgałęzień teowych o średnicy 90 mm (średnica kolana odgałęzienia do
90 mm)

odg.

2 odg. 2,000
RAZEM 2,000

158
d.3.4

KNR 0-31
0301-02
analogia

Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instala-
cyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzew-
cza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C

m2

85 m2 85,000
RAZEM 85,000

159
d.3.4

KNR 0-31
0304-02
analogia

Montaż ogrzewania podłogowego - wykonanie płyty grzewczej zbrojonej - część
budowlana; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 lub 20 mm i rozstawie 150 mm;
woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C

m2

85 m2 85,000
RAZEM 85,000

160
d.3.4

KNR 0-31
0211-03
analogia

Szafki rozdzielaczowe natynkowe SNE-3 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

161
d.3.4

KNR 0-31
0306-01
analogia

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP02/16 (2 obwody, 3/4"/16) z pom-
pą obiegową i armaturą

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

162
d.3.4

KNR 0-31
0306-03
analogia

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP04/16 (4 obwody, 3/4"/16) z pom-
pą obiegową i armaturą

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

163
d.3.4

KNR 0-31
0308-02
analogia

Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm m2

85 m2 85,000
RAZEM 85,000

164
d.3.4

KNR 0-31
0308-06
analogia

Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm m2

85 m2 85,000
RAZEM 85,000

165
d.3.4

KNR 0-31
0307-02
analogia

Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody 3-drogowe z siłow-
nikiem elektrycznym 24 V; śr. nominalna gniazd zaworów 20 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

166
d.3.4

KNR 7-08
0704-01
analogia

Skrzynki podłączeniowe termostatów szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

167
d.3.4

KNR 7-08
0102-01
analogia

Miejscowy układ do pomiaru temperatury - układ sterowania termostat 230V ukł.

3 ukł. 3,000
RAZEM 3,000

168
d.3.4

KNR 7-08
0205-01
analogia

Układy regulacji - siłowniki termiczne ukł.

8 ukł. 8,000
RAZEM 8,000

3.5 Wentylacja mechaniczna
169

d.3.5
KNR 2-17
0101-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

16 m2 16,000
RAZEM 16,000

170
d.3.5

KNR 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

171
d.3.5

Izolacja przewodów i kształtek matą samoprzylepną m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

172
d.3.5 kalk. włas-

na

Kształtki wentylacyjne m2
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16 m2 16,000
RAZEM 16,000

173
d.3.5

KNR 2-17
0130-01

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o
obwodzie do 800 mm

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

174
d.3.5

KNR 2-17
0140-02

Anemostaty ze skrzynką rozprężną szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

175
d.3.5

KNR 2-17
0155-03

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 315 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

176
d.3.5

KNR 2-17
0152-07

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 1000 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

177
d.3.5

KNR 2-17
0146-01
analogia

Wentylator ścienny + osprzęt szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

178
d.3.5

Centrala wentylacyjna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

179
d.3.5

Automatyka do centrali szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

180
d.3.5

KNR 2-17
0320-01
analogia

Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzędowe o wielkości 1-2 (powierzchnia
grzejna do 3.28 m2)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.6 Dokumentacja powykonawcza
181

d.3.6
Dokumentacja powykonawcza kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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