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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem
materiaty archiwalne Inwestora

plan zagospodarowania terenu

normy i rozporzadzenia

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Na terenie Sktadnicy w Lesmierzu zlokalizowane sg obiekty magazynowe, budynek dawnej
kotlowni z czg$cia socjalng oraz budynek biurowy.

Na terenie Sktadnicy zlokalizowane jest réwniez istniejgce uzbrojenie podziemne w postaci
wodociagu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz uzbrojenie energetyczne.

W chwili obecnej $cieki z budynku kotlowni odprowadzane sa jednym rurociagiem
bezposrednio do oczyszczalni.

Z uwagi na istniejgce na terenie magazyny sadzy przechowywanej w workach $cieki z
urzadzen stluzacych do mycia zawierajg duze ilo$ci sadzy, ktora wplywa negatywnie na prace
kanalizacji i oczyszczalni.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej scieki
z weztow sanitarnych zlokalizowanych w budynku kottowni wraz z montazem separatora
substancji chemicznych, co ma na celu zmniejszenie ilosci sadzy w $ciakach odprowadzanych
do oczyszczalni.

Zakres opracowania obejmuje:

e odcinki wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od urzadzen stuzacych do
mycia zlokalizowanych w dwoch weztach sanitarnych do wyjscia instalacji z
budynku
e odcinek wewng¢trznej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej od wyjscia z
budynku do wlgczenia do uktadu istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie
zaktadu wlaczonej do oczyszczalni $ciekOw wraz z montazem osadnika sadzy i
obejsciem osadnika
Uwaga: instalacje kanalizacji sanitarnej ,,czarnej” odprowadzajacej $cieki fekalne pozostawia
si¢ bez zmian.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano modernizacje istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej scieki z czgsci istniejacych urzadzen zlokalizowanych
w weztach sanitarnych znajdujacych si¢ w budynku kotlowni. Sg to urzadzenia, z ktérych
korzystaja pracownicy magazynu sadzy, poniewaz podczas kapieli, czy korzystania z
umywalek do kanalizacji wraz ze sciekami dostajg si¢ czastki sadzy powodujac jej zamulenie.
W tym celu zaprojektowano nowe odcinki instalacji odprowadzajacej scieki z umywalek,
natryskow 1 wpustow podtogowych zlokalizowanych w tych weztach sanitarnych.
Zaprojektowano odcinek instalacji wewnetrznej w budynku oraz odcinek wewnetrznej
doziemnej instalacji.



4.1. WEWNETRZNA DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano odcinek doziemnej instalacji sanitarnej od budynku kottowni do wtaczenia
do istniejgcej zaktadowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Instalacje zaprojektowano z rur z rur PVC, SN8, SDR 34.

W celu pozbycia si¢ czastek sadzy ze Sciekow na instalacji doziemnej zaprojektowano
separator substancji chemicznych. Bedzie to wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy
o wielkos$ci nominalnej NG 6/60. Z przestanych kart charakterystyki substancji (sadzy)
wynika, ze jej cigzar jest wigkszy niz 1 wigc jest podatna na osadzanie.

Na kanalizacji tej zaprojektowano obejscie osadnika wirowego poprzez zastosowanie uktadu
zasuw kanalizacyjnych nozowych DN 150. W celu ich montazu nalezy zamontowac¢ ksztattki
przejsciowe PVC-U/kotnierz. Obej$cie w przypadku konieczno$ci umozliwi zamknigcie
doptywu scieku do osadnika oraz skierowanie przeptywu z pomini¢ciem osadnika.

Na zatamaniach trasy instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne ¢ 1000 prefabrykowane, z
kregow szczelnych z betonu 0 wytrzymatosci > B45, wodoszczelnego W8, mato nasigkliwego
(nw < 4%), mrozoodpornego (F — 150), zabezpieczonych od zewnatrz, np. styrbitem.
Studzienki przykry¢ ptyta pokrywowa ¢ 1200 z otworem wlazowym ¢ 600. Wiaz typu
ciezkiego, klasy E600 z uszczelka gumowa, zamykany na zatrzask, z aprobatg techniczng
COBRTI INSTAL. Dla studni nalezy zastosowac pierscienie odcigzajace.

Wykonanie robdt jak i uzyte materialy musza spetnia¢ wymagania Polskich Norm, Systemu
Krajowego wprowadzenia do obrotu lub udostepnienia wyrobow budowlanych ( z
oznakowaniem znakiem budowlanym).

4.2. WARUNKI WYKONANIA

Kanalizacje uktada¢ w wykopie wykonanym w miejscach o duzym zageszczeniu istniejacego
uzbrojenia recznie a na pozostatych odcinkach mechanicznie.

Wykopy waskoprzestrzenne, z dwustronnym, petnym umocnieniem nalezy wykonywac¢ w
okresie bez opadéw atmosferycznych oraz bez przymrozkow, poniewaz moga one wptynac na
nos$no$¢ gruntdw spoistych. Odwodnienia wykopow poprzez rowki odwadniajace wykonane
wzdhuz wykopu a w razie pojawienia si¢ wody W wykopie pochodzacej z sagczen w gruncie
lub z opadéw nalezy ja wypompowac z dna wykopu stosujagc pompy przeponowe lub inne do
cieczy zanieczyszczonych i ewentualne studzienki zbiorcze w dnie wykopu.

Nie nalezy stosowa¢ bezposredniego odwodnienia wykopow w utworach piaszczystych ze
wzgledu na niebezpieczenstwo powstania kurzawki lub wymywanie czastek gruntu (sufozja).
Rury mozna uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym.

WiIoty do studzienek wykonywac jako przejscia szczelne.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm a w przypadku natrafienia na
gliny dodatkowo wykona¢ podsypke filtracyjng z pospoiki grubosci 20 cm. Nastepnie
wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke piaskowa
nalezy obustronnie podbi¢ pod rurg i docelowo uzupetni¢ az do nawierzchni (catkowita
wymiana gruntu). Obie warstwy zageszczone zgodnie z nizej podanymi wymaganymi
wskaznikami zageszczenia w zaleznos$ci od glebokosci utozenia.

Gtebokos¢ Hp.p.t. Samochody cigzarowe
podtoze 0,00 m p.p.t Js>1,03; E2 > 120 MPa
0,2m 0,2 m.p.p.t. Js>1,00; E2 > 100 MPa
10m 1,2 mp.p.t. Js>1,00; E2 > 60 MPa




0,8m 2,0mp.p.t. Js>0,97; E» > 30 MPa

ponizej 2,0 m p.p.t. i ponizej | Js> 0,97

Uwaga: w przypadku natrafienia na bardzo niekorzystne warunki posadowienia, np. grunty
nasypowe nienos$ne nalezy wybra¢ grunt do giebokosci ca 0,5 m ponizej spodu rury i wypet-
ni¢ piaskiem stabilizowanym cementem.

Na tak przygotowanym podtozu uktadaé rury na tawie piaskowej.

Dolna czg$¢ wykopu, w ktorym uktadany bedzie rurocigg nie moze by¢ wykonywana z naru-
szeniem struktury gruntu.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob postronnych i oswietlone po
zmroku o$wietleniem sygnalizacyjnym i ostrzegawczym oraz zabezpieczone barierkami
ustawionymi na terenie wzdtuz wykopu, na calym odcinku prowadzonych robét.

Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy wynika¢ bedzie z przyjetego harmonogramu
wykonania prac remontowych i przygotowana zostanie przez Wykonawce robot w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Do budowy mozna stosowa¢ wytacznie rury i ksztattki nieuszkodzone.

Montaz przewodow z tworzywa wykonywaé w temperaturze + 5° C.

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
Préby 1 odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z PN i BN oraz wymogami Inwestora

i Producenta rur.

4.3. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Obecnie w budynku kottowni znajduje si¢ instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca
$cieki z wszystkich urzadzen sanitarnych zlokalizowanych w tym budynku.

W budynku tym znajduja si¢ wezly sanitarne, z ktorych korzystaja pracownicy magazynu
sadzy. W zwiazku z tym do istniejacej instalacji kanalizacyjnej dostaja si¢ jej czastki
powodujac zamulenie instalacji.

W celu wyeliminowania tego problemu projektuje sie rozdziat kanalizacji na dwa odrgbne
uktady.

Pierwszy z nich, projektowany, odprowadza¢ bedzie $cieki z umywalek, natryskow i wpustow
podtogowych zlokalizowanych w tych weztach sanitarnych a drugi istniejacy odprowadzacé
bedzie obecnie Scieki z pozostatych urzadzen sanitarnych.

W tym celu pod posadzka pomieszczen zaprojektowano nowy ciag kanalizacyjny oraz uktad
przewodow odptywowych z poszczegolnych urzadzen.

Wymienione wyzej urzadzenia typu umywalki, natryski i wpusty podtogowe nalezy odcia¢ od
istniejgcego uktadu kanalizacyjnego 1 podtaczy¢ do nowego.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur:

e poziomy i podejscia prowadzone pod posadzkg - z rur i ksztattek PVC-U, lite, SN 8,
SDR 34.
e podejscia do urzadzen - rury PVC laczone na uszczelki gumowe
Odpowietrzenie nowej instalacji nalezy podiaczy¢ do istniejacego pionu kanalizacyjnego
wyprowadzonego nad dach i zakonczonego wywiewka.

Na pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowac rewizj¢ czyszczakowa.
Opracowat:

mgr inz. Zdzistaw Kramm
upr. nr 134/01/WL
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Ce (& 2005

Zasuwa nozowa
migdzykotnierzowa

Na zdjgciu DN8O

Opis wyrobu:

* Szczelnost w obu kisrunkach przeptywu

* Uszczelka obwedowa o ksztalcle profilowanym dia elementu odcinajgcego z wkiadks stalowg

* Skrobaki czyszczace powierzchnig elementu odcinajacego (noz)

+ Korpus monolityczny - w calym zakresie érednic wykonany z Zeliwa sferoidainego EN-GJS 400-15

= Ksztalt komery umoZiiwia usuwanie wszelkich zanieczyszezen w koncowej fazie zamknigcia

« Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kolnierzem trzpienia 1.4021

= Wrzeciono lo2yskowane za pomecg nisko tarciowych poditadek z tworzywa oraz mesigdzu

* Uszczelnienie komory diawigcej - sznur bezazbestowy oraz profil gumowy NBR

« Nakretka wykonana z mosigdzu prasowanego

+ Ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie Zywicy epoksydowej, minimum 250 pm wg normy PN-EN 14801
+ Sruby i podkiadki iaczace elementy wykonane ze stali nierdzewnej

= Zgodnosé wyrobu z PN-EN 10741, PN-EN 1074- 2, PN-EN 1171

+ Polaczenia kolnierzowe i przylgcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie dopuszczalne PS 2,5; 6: 10 [bar]
« Diugosé zabudowy wg dokumentacii producenta JAFAR

« Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19; PN-EN 1074

Zastosowanie: Wersje wykonania:

Scieki zawierajace fekalia, wode opadowa, przemysiowa, sypkie media oraz Pod obudowe - trzpien wznoszgcy, nie wznoszacy + przekladnia liniowa

inne plyny oboj o iu rob do 1.0 MPa | zakresie Z uzpleniem nie wznoszgcym lub wznoszacym+przekladnia katowa dla>DN350
temperatur do +70°C Z deflektorem

Z napedem elektrycznym lub pneumatycznym
Z czujnikami indukeyjnymi

Testy: Montaz:

Préba ciénieniowa wodg zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074- 2, Wedlug poni2szego schematu
PN-EN 12266-1

wytrzymalosc korpusu 1.5 x PN
szczeinose zamknigcia 1,1 x PN

Wyposazenie:

Obudowa stata nr kat.: 9010

Obudowa teleskopowa nr kat.: 9011

Obudowa stala dla przekiadni liniowef nr kat.: 9025
Stojak ze wskaznikiem nr kat.: 9113

Stojak pod naped nr kat.: 9114

Skrzynka uliczna nr kat.: 9501

Niedopuszczalny

2005 202005 vz
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Matariat

Zulwn sl eradaing
EN-GJS-400-15
PHN-EN 1553
Zubwo sferadaine
EN-GJE400-15
PN-EN 1583

Shal 14301, 1.4571°
PH-EN 10088.1

Shal 10038
PHN-EN 10025.2

Stal 14021, 1.4301%
PMN-EN 10088-1

Mosigdz CWEITH
PH-EN 12185

Guma NER
PH-IS0 1828

Kalalog Producenta

Guma MBR
PH-IS0 1625

Zribwo szare EN-GJIL-250
FH-EN 1551

PAKIET;
Guma MBR. PH-IS0 1628 + Socoelivo
bezazhestowe

Stad nierdzewna AZ
PN-EN 150 8014

Shal rinnizewna Ad
PH-EN 150 #0352

Stal vinrcoewna AZ
PH-EN 150 11

Katalog Producanta
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Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasio

www jafar.com.pl

telefon: +48 13 442 96 11
+48 134429041

fax: +48 13 493 95 66

+48 13 442 96 21

Jafari@jafar.com.pl

export@jafar.com.pl



