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Zgodnie z art. 20 ust. 1a Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity (tekst jednolity: Dz.U. 2018
poz. 1202) oswiadczamy, ze niniejsza dokumentacja sporzadzona zostata przez osoby posiada-
jace uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz zostato doko-
nane wzajemnie skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projekto-
wych, zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.
Oraz, ze niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.



DOKUMENTY POSWIADCZAJACE PRZYGOTOWANIE ZA-
WODOWE PROJEKTANTA

/

Wroctaw S S5eXLe (" 1097,

URZAD WOIEWODZKI WE WROCLAWIU
‘WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE)

pl. Powstancéw Warszawy 1

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2ust.1,pkt, 1. §.hust,2, o SN

i§13 ust. 1, pkt. 4., lit. a,b. rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz k6
z pbdZn, zmianami/,
48) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) Cezary K O N W A

(imie | nazwisko)

magister inzynier inzynierii $rodowiska

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 29 mareca 19.63.. r. we_. Wroelawiu ... v

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej funkji

3\
projektanta
(rodzaj funkcji)
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej .
(redzaj specjalnoéci techniczno-budowlanej)
w zakresie sieci sanitarnyech i instalacji_sanitarnych. .. .

(specjalizacjo zawodowa)




Obywatel(ka) Cezary Konwa s b s e s, ESE. UpOWAZNIONY(A) ~do

(imig i nazwisks) i

1, do sporzgdzania projektdéw sieci wodociggowych i kanalizacy jnych
uzbro jenia terenu, d

2, do sporzadzania projektdédw instalacji sanitarnych obe jmu jacych
instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i
klimatyzacy jno-wentylacy jne,

3. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji sanitarnych w budownictwie jednorodzinnym zagrodowym
oraz W innych budynkach o kubaturze do 1000 m3,

Otrzymu je:

mgr inz, Cezary Konwa
ul, Komandorska 58/7
53-340 Wroctaw

{podplis i pieczed)
‘DZG 2713-391 4-0499 3.000 7 90
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-T2N-U57-PMF *

Pan Cezary Konwa o numerze ewidencyjnym D0S$/1S/5831/01

adres zamieszkania Bukowina Sycowska 33/2, 56-513 Miedzybérz

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DECYZJA
'O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstaw'e § b ust.2, § 7, u : NI

L a,b
i:§ 13 ust 1, phe s, ht . rozporzqdzenia M'nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiske
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stwierdza sie, ze:

anisl PUPKIEWICZ
Obywatel(ka) e g -

(imiq | nazwisko)

m:l.ster inzynier inzynierii §rodowiska

(tytul noukowy — zawodowy)

13 maja 196()_ e Wrociawiu

urodzony(a) dnia rLw

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajqce do wykonywonia samodzielnej funkcji ..o .

pro jektanta

(nodzo] funkeji)

instalacyjne - :l.ntyniory;lno:l

w specjalnosci ...

: ik o S odnoéc’
sieci cieplne i instalacje sanitarne /

w zakresie

tem. .

(specjalizocje zawedowa)

s L




Obywatel(ka)

1,
2,

3.

k.

, . Stanisiaw Pupkiewicz

jest upowainiony(a) do.

" (imie | nazwiske)

do sporzgdzania projektéw sieci ciepluych uzbrojenia terenu,

W budownictwie oséb fizyoznyeh - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwa-
rzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technioznego sieci cieplnych,

do sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych obe jmujg-
oych: instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne
i klimatyzacyjno-wentylacyjne,

w budoewnictwie o0séb fizyoznych - do kierowania, nadzorowanis
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz oceniania

i badania stanu technicznego instalacji sanitarmych obe jmu jg =
oych: instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne
i klimatyzacyjno-wentylacyjne,

Otrzymuje:
mgi inz, Stanisiaw Pupkiewicz Baftis. "3 1NN WO AERS
ul, $niadeckich 44 o e e

51-604 Wractaw

mgr inz. arch. Mizczyslew Sows

(podpis i pieczed)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-VVI-Q66-4N6 *

Pan Stanistaw Pupkiewicz o numerze ewidencyjnym D0OS/1S/0263/03

adres zamieszkania ul. Sniadeckich 44, 51-604 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy p Y inego kwalifiko go certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiaéciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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11.OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego technologii kottowni gazowej w budynku Zespotu
Szkot w Strzegomiu, ul. Krétka 6, 58-150 Strzegom.

1. Dane ogolne.

1.1. Podstawa opracowania.

— umowa z Inwestorem

— wizja lokalna dokonana w kwietniu 2019 roku

— inwentaryzacja dla potrzeb projektowych

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1202);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690); tekst jednolity Dz.U. poz. 1422 z 18.09.2015 r.

— Rozporzadzanie Ministra Sprawa Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw z dnia 16 sierpnia 1999 roku (Dz.U. nr 74 poz.
836) .

— PN-B-02431-1 ,Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniej-
szej niz 1

—  PN-B-02414:1999 —,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-
wan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wyma-
gania.”

— inne obowigzujace normy oraz rozporzadzenia

— katalogi urzadzen

1.2. Zakres opracowania i stan istniejacy.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany technologii kottowni gazowe;j
w budynku Zespotu Szkot w Strzegomiu, ul. Krétka 6, 58-150 Strzegom. Obecnie w bu-
dynku Zespotu Szkét w Strzegomiu pracuje kottownia na paliwo state- wegiel kamienny
typu ekogroszek, zlokalizowana w piwnicy. Ze wzgledu na znaczny stopien wyeksploato-
wania kottowni oraz wysokie naktady eksploatacyjne inwestor podjat decyzje o wybudo-
waniu nowej kottowni gazowej. Inwestor posiada kociot gazowy Vitoplex 100 o mocy
373 kW z 2002 r. Wedtug ekspertyzy z listopada 2018 r. sporzadzonej przez firme DZT
SERVICE sp. z 0.0. kociot jest w stanie bardzo dobrym i moze byc¢ eksploatowany na in-
nym obiekcie po demontazu i pézniejszym montazu przez osoby z odpowiednim przy-
gotowaniem. Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana lokalnie za pomoca elek-
trycznych podgrzewaczy przeptywowych lub akumulacyjnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Poz. 1554 z dnia 22
wrzesnia 2015r.8 6 ust.2 pkt 1i8 13a oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
wraz z pozniejszymi zmianami art.20. 1. pkt. 1c) stwierdzam, ze obszar oddziatywania
obiektu jakim jest kottownia gazowa miesci sie w catosci na dziatce na ktérej posadowiony
jest budynek.



Budynek nie jest w ewidencji Konserwatora Zabytkdéw ani nie jest wpisany do reje-
stru zabytkow, jednak podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego uchwatag Rady Miejskiej Miasta Strzegomia z dnia
10.11.2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Strzegom (uchwata nr 91/04)..

Dziatka na ktorej znajduje sie budynek nie jest narazona na wptyw eksploatacji gor-
niczej.

Projektowane obiekty i instalacje nie beda rodzity zagrozen dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Wszelkie nazwy handlowe i znaki towarowe uzyte w niniejszym projekcie stuzg wy-
tacznie do wskazania standardu i jakosci wykonania poszczegélnych produktédw. Dopusz-
cza sie uzycie produktow réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz uzyte w niniej-
szym projekcie i specyfikacji technicznej.

2. Opis technologii kottowni.

2.1. Technologia kottowni.

Zaprojektowano kottownie wodng systemu zamknietego o parametrach czynnika

grzewczego 85/70 OC. Kottownia bedzie produkowata ciepto na potrzeby centralnego
ogrzewania Budynku ,A" oraz budynku "B". Dla zapotrzebowania na ciepto zatozono wy-
korzystanie kotta Viessman Vitoplex 100 o mocy 373 kW z 2002 r znajdujacego sie w
posiadaniu Inwestora. Urzadzenia zostang zamontowane w pomieszczeniu obecnej ko-
ttowni. Kotty nalezy wyposazy¢ w automatyke sterujgca praca wzgledem temperatury ze-
wnetrznej. Czujniki zanurzeniowe i przylgowe nalezy montowac zgodnie z rozmieszcze-
niem na schemacie. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na pétnocnej scia-
nie budynku na wysokosci okoto 3 m od podtoza, z dala od okien.
Z kottowni nalezy zasili¢ istniejgce rozdzielacze na potrzeby dwdch obiegdw zasilania CO.
W celu usuniecia zanieczyszczenh mechanicznych z wody powrotnej zaprojektowano fil-
troodmulnik magnetyczny Dn 80 oraz filtry siatkowe.

Instalacje w kottowni nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem, aby zapewnic
dobre odpowietrzenie kottdw i pozostatych elementdw instalacyjnych. Przewody w ko-
ttowni nalezy wykonac z rur stalowych czarnych przewodowych tgczonych przez spawanie.

2.2. Zabezpieczenie instalacji, kottow.
Instalacje grzewcza zabezpieczono naczyniem przeponowym N 500 oraz zaworem
bezpieczenstwa montowanym w kotle.

2.3. Wewnetrzna instalacja gazowa

Wewnetrzna instalacja gazowa prowadzona bedzie do kotta z istniejacej szafki gazo-
wej zamontowanej na potudniowej scianie budynku. Trasa oraz Srednice tej instalacji zo-
staty pokazane na rzutach i izometrii. W szafce gazowej nalezy zamontowac gtowny kurek
gazowy oraz zawor szybkozamykajacy typ MSV 50, Dn 65. Wewnetrzng instalacje gazowa
niskiego cisnienia nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z zasadami



i wymogami obowigzujacymi dla tego typu instalacji. Przewody instalacji gazowej nalezy
wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-H-74221:1994, taczonych przez spawanie. Do-
puszcza sie stosowanie potaczen gwintowanych do przytaczenia armatury. Przewody we-
wnetrznej instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian. Przewody te w sto-
sunku do przewoddw innych instalacji nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpie-
czenstwo ich uzytkownika, oraz mozliwos¢ wykonywania prac konserwacyjnych. Poziome
odcinki instalacji powinny by¢ usytuowane w odlegtosci minimum 10 cm powyzej innych
przewodow. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyj-
nymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2 cm. Przewody instalacji gazowych
prowadzone réwnolegle do sciany nalezy mocowac do scian, za pomoca typowych zamo-
cowan wykonanych z materiatdéw niepalnych. Odlegtos¢ pomiedzy zamocowaniami nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m jedynie dla dtuzszych, prostych odcinkbw moze by¢
zwiekszona do 3,0 m. Odcinek instalacji prowadzony pod stropem nalezy posadowi¢ na
wieszakach przymocowanych do stropu. Przejscia przez sciany konstrukcyjne i stropy na-
lezy wykonac w stalowych rurach ostonowych, ktorych konce winny wystawac z kazdej
strony po 5 cm. Srednice rur ostonowych winny by¢ wieksze od zewnetrznych $rednic rur
przewodowych o 40 mm. Przestrzen miedzy rurg ostonowa, a przewodem nalezy wypetnic
szczeliwem elastycznym , niepowodujacym korozji rur. Przewody instalacji gazowej (po
wykonaniu préb szczelnosci) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, przez doktadne oczysz-
czenie przewodow z rdzy, a nastepnie jednokrotne pokrycie ich farba podktadowa i na-
wierzchniowa w kolorze zéttym. Probe szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej nalezy
wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzaniem Ministra Sprawa Wewnetrznych i Administracji w
sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw z dnia 16 sierpnia 1999 roku
(Dz.U. nr 74 poz. 836) . Gtdwnga prébe szczelnosci instalacji gazowej przeprowadzi¢ przed
jej przekazaniem do eksploatacji. Nalezy ja przeprowadzi¢ przed wykonaniem zabezpie-
czenia antykorozyjnego rurociaggdéw po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu
kurkéw i odtaczeniu odbiornikdw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia préby ci-
snieniowej powinien spetnia¢ wymagania klasy 06 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Za-
kres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0-0,16 MPa. Probe cisnieniowa przepro-
wadzi¢ powietrzem o cisnieniu 0,1 MPa i mozna jg uznac za pozytywna, jezeli w ciagu 30
minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika nie nastgpi jego spadek. Z przeprowadze-
nia proby nalezy spisa¢ protokot podpisany przez wiasciciela budynku i wykonawcy.

2.4. Instalacja kanalizacyjna

Nalezy zabudowac studzienke schtadzajgca wykonang z 2 kregdéw betonowych ®800
h=500 o pojemnosci 500 |, co rowna sie catkowitej pojemnos¢ wodnej kotta. Studzienke
schtadzajgca podtaczy¢ do istniejacej instalacji kanalizacyjne;.

2.5. Instalacja uzdatniania wody

Wedtug PN-93/C-04607 tabl. 1 kol. 3 twardo$¢ ogdlna wody do napetnienia i uzu-
petniania nie powinna przekroczy¢ 4 mval/l, a straty wody w uktadzie nie powinny byc¢
wieksze niz 5% pojemnosci uktadu rocznie (p-kt 6.2 PN-93/C-04607).

Majac na uwadze powyzsze wymagania dobrano zmiekczacz wody kottowej o wy-
dajnosci 0,62 m3/h.



2.6. Instalacja odprowadzenia spalin i wentylacja

Wentylacja kottowni:
Nawiew:

Przewidziano kanat zetowy nawiewny o wymiarach 400x400 mm montowany w oknie
w miejsce uprzednio zdemontowanego wyeksploatowanego kanatu. Kanat winien zostac
wyprowadzony 10 cm ponad poziom posadzki.
Wywiew:

Przewidziano wykorzystanie dwoch istniejgcych przewoddw wentylacyjnych o wymia-
rach 20x15 cm kazdy, o tacznej powierzchni 600 cm?

Spaliny nalezy odprowadzi¢ do istniejagcego przewodu kominowego. W przewoéd ko-
minowy wprowadzi¢ kanat spalinowy jednoscienny ze stali nierdzewnej systemu Jeremias
EW-FU o $rednicy 250 mm. W kanatach spalinowych powinny znajdowa¢ sie otwor wy-
czystny oraz krociec do pomiaru spalin.

2.7.Przewody i izolacja rurociggow instalacji grzewczych

Przewody nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych, gtadkich, faczonych
przez spawanie, przeznaczonych dla cieptownictwa wg PN-115/H-74219. Wszystkie po-
wierzchnie zewnetrzne rurociggow stalowych nieocynkowanych oczyscic do Il stopnia czy-
stosci wg PN-63/H-046607 i dwukrotnie pokry¢ farba podktadowa. I1zolacje termiczng wy-
kona¢ elementami izolacyjnymi z ptaszczem z folii aluminiowej lub rownorzednej.

Grubosci izolacji nalezy przyjmowac wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 13 sierpnia 2013 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926),
wedtug ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ciz/lrllnrwlga;\lzg,g;;b\j)vs}c(rfs:f)q'

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sreglnlcy we

wnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho-

5 dzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 1/2 wymagan z poz. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,

6 utozone w kompgnentgch bud'owla.m%/c'h mie- 1/2 wymagath z poz. 1-4
dzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm



http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20082011238

2.8. Wytyczne do remontu pomieszczenia kottowni, wytyczne budowlane

Nalezy:

- zdemontowac istniejgce kotty weglowe wraz z podajnikami, pomostem technicznym
oraz pozostatymi urzadzeniami

- wykona¢ podwyzszenie podtogi

- zdemontowac istniejacy sufit podwieszany, zabudowe G-K w pomieszczeniu kottowni

- wykonac¢ studnie schtadzajacg wykonang z 2 sztuk kregow betonowych ®800 h=500

- wykonac¢ warstwy wyréwnawcze posadzki, zastosowac gres techniczny

- otynkowac sciany kottowni oraz pomalowac je farbg odporna na Scieranie i wilgo¢

- otynkowac sufit kottowni oraz pomalowac go farba odporna na wilgo¢

- wykona¢ otwor montazowy pod wprowadzenie do pomieszczenia kotta

- wykonac scianke dziatowa o ognioodpornosci EI60 oraz drzwi o ognioodpornosci REI30

2.9. Wytyczne do instalacji elektrycznej, automatyki i sterowania

Nalezy:

- wykonac szafe sterowniczg, rozdzielnice kottowni

- doprowadzi¢ zasilanie rozdzielnicy kottowni z istniejacej rozdzielnicy.

- doprowadzi¢ energie elektrycznag do kotta, pomp, regulatorow i zaworéw mieszaja-
cych. Kable prowadzi¢ natynkowo, pod sufitem w korytach kablowych

- Wykonac¢ zabezpieczenie wszystkich obwoddw elektrycznych znajdujacych sie w ko-
ttowni. Zabezpieczenia obwoddéw zabudowac w projektowanej rozdzielnicy w pomiesz-
czeniu kottowni

- wykonac instalacje oswietlenia. Stosowac oprawy hermetyczne 2x120 cm IP65

- wykona¢ gniazda wtykowe, stosowac gniazda wtykowe hermetyczne IP65

- na zewnatrz kottowni wykona¢ gtowny wytacznik obwoddw obstugujacych kottownie

- wykonac instalacje wyrbwnawcza,

- wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych wewnetrznej instalacji gazowej

- po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonac wszystkie niezbedne pomiary,

2.10. Wytyczne do ochrony p-poz.

Pomieszczenie kottowni nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio dla tej klasy odpornosci og-
niowej. Nalezy zapewnic:
— wydzielenie pomieszczenia kottowni jako odrebnej strefy pozarowej z wydziele-
niem stropu i scian w klasie REIl 120, przepustami instalacyjnymi w klasie EI 120 i
EIS 120 oraz pionowymi pasami w scianach zewnetrznych o szerokosci minimum
20m
— wykonanie przepon odcigzajgcych w postaci okien o powierzchni tacznej 3,14 m?
— zamontowanie syreny alarmowej po zewnetrznej stronie pomieszczania kottowni,
uruchamianej po zadziataniu detektora gazu



— wyposazenie kottowni w przeciwpozarowy wytacznik lub zasilanie kottowni z ob-
wodow elektrycznych zabezpieczonych istniejgcym wytacznikiem przeciwpozaro-
wym.

— wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniu kottowni oraz na drodze
ewakuacyjnej z pomieszczenia na zewnatrz

— wykonanie drzwi wewnetrznych do kottowni o odpornosci ogniowej El 60 otwie-
rane na zewnatrz kottowni,

— wyposazenie pomieszczenia kottowni w gasnice proszkowa o masie srodka gasni-
czego 4 kg, lokalizacja gasnicy przy drzwiach kottowni.

2.11. Wytyczne instalacyjne.
Nalezy wykona¢ lub zamontowac:

- wprowadzi¢ do pomieszczenia i zamontowac znajdujacy sie w posiadaniu Inwestora
kociot

- wykonac instalacje zgodnie ze schematem technologicznym kottowni

- podtaczy¢ projektowang instalacje do istniejacych rozdzielaczy (wg rysunkéw)

- wykonac instalacje wentylacji w postaci kanatu zetowego i kratek wywiewnych

- wykona¢ przewdd spalinowy w postaci modutowego komina ze stali nierdzewnej mon-
towanego w istniejacym przewodzie dymowym

5. Uwagi koncowe.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Po zakonczeniu robét instalacyjnych w obrebie kottowni instalacje nalezy poddac prébom
szczelnosci. Préby instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych COBRTI Instal:
— Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
— Zeszyt 8. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych

Montaz urzadzen: kottow, wymiennikow, pomp, itp. nalezy przeprowadzac po zapoznaniu
sie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta lub dystrybutora.
Dopuszcza sie odstepstwa dla umiejscowienia urzadzen i prowadzenia instalacji:

- od niezwymiarowanych odlegtosci - 10cm,

- od zwymiarowanych odlegtosci - po uzgodnieniu z projektantem

Rozmieszczenie pomp, armatury oraz pozostatych urzadzen nienaniesionych na rzutach,
a przedstawionych na schemacie powinno zapewni¢ mozliwo$¢ obstugi i serwisowania.



I1l. OBLICZENIA.
1. Obliczenie zapotrzebowania ciepta.

Projektowe zapotrzebowanie na ciepto okreslono na podstawie projektu budowlano- wy-
konawczego modernizacji budynkéw Zespotu Szkét z kwietnia 2005 r.

e Projektowe zapotrzebowanie na ciepto budynku A- 146,28 kW
e Projektowe zapotrzebowanie na ciepto budynku B- 106,34 kW
e Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto dla Zespotu Szkét w Strzegomiu- 252,62 kW

2. Doboér kotta.

W kottowni nalezy zamontowac kociot gazowy Vitoplex 100 o mocy 373 kW z 2002 r.
Wedtug ekspertyzy z listopada 2018 r. sporzadzonej przez firme DZT SERVICE sp. z o.0.
kocit jest w stanie bardzo dobrym i moze by¢ eksploatowany na innym obiekcie po de-
montazu i pozniejszym montazu przez osoby z odpowiednim przygotowaniem.

3. Obliczenie chwilowego poboru gazu.

M, = %3600
n-Hy

Mp - chwilowy pobdr gazu przez palnik; [kg/h]

Qc - moc kotta: 252,62 kW

n - sprawnosc¢ kotta: 90 %

Hu - wartos¢ opatowa gazu (dolna): 46 000 kJ/Nm3
252,62

M, = —222° = 21,96 m3
P =000-46000 000 =2196 m*/h

4. Dobor pomp.

Projekt przewiduje wykorzystanie obecnie eksploatowanych pomp obiegow centralnego
ogrzewania, to jest:

Pompa dla obiegu C.0O. budynek A- Grundfoss seria 2000 Magna UPE 50-60F
Przeptyw objetosciowy:
Q=10,20m3/ h
Wysokos¢ podnoszenia
H = 3,06 m HO



Pompa dla obiegu C.0O. budynek B- Grundfoss seria 2000 Magna UPE 50-60F:
Przeptyw objetosciowy:

Q=775m/h
Wysokos¢ podnoszenia
H =4,08 mH0

Nalezy zamontowa¢ pompe kottowa:

Pompa kottowa- Grundfoss MAGNA3 65-60 F:

Przeptyw objetosciowy:

Q=25m%h
Wysokos$¢ podnoszenia
H=2mH0

5. Dobor stacji uzdatniania wody.

Catkowita objeto$¢ wody w instalacji: V = 3112 dm3

Przyjeto: czas napetniania instalacji: t = 5h

Dobrano pojedyncze urzadzenie do zmiekczania wody sterowane przeptywem, o prze-
ptywie maksymalnym Gmax = 1,2 m3/h BIMs PLUS CosmoWATER STANDARD 15

6. Dobor zabezpieczenia kottowni.

Dobor naczynia przeponowego:
Przy Q =252,62 kW pojemnos¢ wodna ztadu wynosi 3112 m?.

Wymagana pojemnosc¢ uzytkowa naczynia przeponowego:
Vi=VxpxAv
gdzie:
V = 3,112 m? — pojemnos¢ instalagji,
p=999,7 kg/m> — gestos¢ wody w temperaturze 10 °C,
Av = 0,0356 dm3/kg — wspotczynnik uwzgledniajacy rozszerzanie sie wody przy ogrzewa-
niu,

Stad pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego wynosi:



Vu = 3,112 x 999,7 x 0,0356 = 110,75 dm?
Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym wynosi:

p=ps+02=14+02=1,6bar

gdzie:
pst = 1,4 bar - cisnienie hydrostatyczne w instalacji na poziomie krééca przytaczenio-
wego rury wzbiorczej do naczynia.
Wymagana pojemnos¢ catkowita naczynia przeponowego:
+1 2,5+1
Vv, = Vume = 110,75 - ———— = 430,7 dm?

Pmax — P 25-16
Pmax = 2,5 bar — maksymalne obliczeniowe cisnienie w instalacji,
Dobrano naczynie przeponowe N 500, maksymalne ci$nienie robocze naczynia 2,5 bar.

Doboér zaworéw bezpieczenstwa dla kottow:
- wg normy PN-81/M-35630

Cisnienie doptywu:

p1=11-p, =1,1-3 bar = 3,3 bar
gdzie:
pr = 3 bar - maksymalne dopuszczalne nadcisnienie najstabszego elementu
instalagji

Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa:

3600 - 373
m==—""=; [kg/h]
gdzie:
N - maksymalna moc kotta
r — ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem; kJ / kg

> 3099373 _ (3176 kg/h
Mz73kw = 21255 ) g
Powierzchnia przelotu zaworu bezpieczenstwa:
A= m . 2
10K a g ron) mml
gdzie:
Ki = 0,532 - wspodtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci pary i jej

parametry przed zaworem (wg wykresu z PN -81/M -35630)
a - wspotczynnik wyptywu dla par i gazow a = 0,9 - dirzecz.
Orzecz. - katalogowa wartos¢ wspdtczynnika wyptywu



p B 631,76
373kW T 1. 0,532-0,495-(0,33+0,1)

4-7,56 mm?
dz73kw = — =9,48 mm

Dla kazdego kotta dobrano zawoér bezpieczenstwa 34", do=14 mm o cisnieniu otwarcia 3
bary.

7. Wentylacja kottowni.

= 70,56 mm?

Okreslenie przekrojow kanatéw nawiewnego oraz wywiewnego przeprowadzono wg.
wymogow okreslonych w PN-87 B-02411 ,0grzewnictwo. Kottownie wbudowane na
paliwa state”.

e Kanat nawiewny

powinien mie¢ przekrdj o powierzchni co najmniej 5 cm 2 na kazdy kilowat mocy
nominalnej kottowni:

Fn = 252,62 x 0,0005 =0,127 m?

Do nawiewu powietrza do kottowni zaprojektowano kanat nawiewny o wymiarach

0,4 x 0,4 i powierzchni 0,16 m? .

e Kanat wywiewny

Fw > 0,5 Fi, jednak nie mniej niz 200 cm?
Fw> 0,5 x 0,16 m? = 0,08 m?

Wentylacje wywiewna nalezy zrealizowac za pomoca dwoch istniejacych przewodow
wentylacyjnych o wymiarach 20x15 cm kazdy. taczna powierzchnia kanatow wentylacji
wywiewnej wynosi 600 cm?

8. Kubatura kottowni.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) maksymalne obcigzenie cieplne kottowni gazowe;j
powinno wynosi¢ 4650 W /m?.

Minimalna kubatura kottowni: 252 620 W/ 4650 = 54,3 m?

Rzeczywista kubatura kottowni wynosi 110 m3, tym samym warunek kubatury minimal-
nej jest spetniony.



9. Wymagana powierzchnia okien w kottowni.

Wedtug PN - B-02431-1 ,Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzgled-
nej mniejszej niz 1" wymagana powierzchnia otworow okiennych nie powinna by¢ mniejsza
niz 1:15 powierzchni podtogi kottowni. Minimalna powierzchnia otworu okiennego w pro-
jektowanej kottowni wynosi:

41,67 m?/15 = 2,778 m?

Powierzchnia okien w pomieszczeni projektowanej kottowni wynosi 3,78 m?, tym sa-
mym warunek minimalnej powierzchni okien jest spetniony.



IV.WYKAZ URZADZEN | ARMATURY

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢
1 Kociot gazowy Viessmann Vitoplex 100 o mocy 373 kW z 2002 r. wraz ze 1
" | sterownikiem- w posiadaniu Inwestora
2. | Czujnik temperatury zewnetrznej 1
3. | Czujnik temperatury 3
4 Naczynie przeponowe N 500 ,maksymalne cisnienie robocze naczynia 2,5 1
" | bar

5 [Filtroodmulnik magnetyczny FOM 80 1
6 |Gazomierz G40 1
7 |Stacja uzdatniania BIMs PLUS CosmoWATER STANDARD 15 1
8 |Zawdr kulowy odcinajacy Dn 80 4
9 |Zawdr kulowy odcinajacy Dn 25 4
10 |Zawor zwrotny Dn 80 1
11 | Zawdr zwrotny Dn 25 1
12 | Filtr siatkowy Dn 65 2
13 |Filtr siatkowy Dn 25 1
14 | Zawor bezpieczenstwa membranowy typ 2115 Dn 25, po=3 bar 1
15 | Manometr tarczowy M100 z kurkiem manometrycznym, 0-0,4 MPa 2
16 | Manometr tarczowy M100 z kurkiem manometrycznym, 0-0,6 MPa 1
17 | Centralka detekcji gazu 1
18 | Zawor szybkozamykajacy typ MSV 50, Dn 65 1
19 | Czujnik gazu 1
20 |Sygnalizator akustyczno optyczny 1
21 | Kurek gazowy Dn 65 3
22 |Filtr do gazu Dn 65 3
23 |Zawor do gazu Dn 65 1
24 | Termometr rteciowy 2
25 |Pompa kottowa MAGNA3 65-60 F 1
26 | Zawor regulacyjny HRE3 40 Kvs=25,0 m3/h 2




V. Informacja BIOZ.

sporzadzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

Inwestor : Powiat Swidnicki- Zesp6t Szk6t w Strzegomiu
ul. Krotka 6
58-150 Strzegom

Obiekt : Budynek ,,A” Zespolu Szkot w Strzegomiu
Kategoria budynku: IX- Budynki nauki i oSwiaty

Adres : ul. Krotka 6
58-150 Strzegom
j. ewid. 021906_4, Strzegom miasto
ob. 0003, Srédmiescie nr 3
dz. nr ewid 1650

Autor opracowania: mgr inz. Cezary Konwa

Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) sporzadzanie planu BIOZ dla prac objetych
niniejszym opracowaniem nie jest wymagane.

1.Zakres robot oraz kolejnosc ich realizagji:

— prace demontazowe
— prace budowlane

— prace instalacyjne

— proby szczelnosci

— izolacje

— rozruch i regulacje

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Budynek ,A"” Zespotu Szkdt w Strzegomiu, ul. Krétka 6, 58-150 Strzegom

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moggqg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) rozdzielnie elektryczne,


http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/8%20Dz.%20U.%20Nr%20120,%20poz.%201126.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/8%20Dz.%20U.%20Nr%20120,%20poz.%201126.pdf

b) stanowisko betoniarki, podajnika materiatow sypkich ,
¢) zaparkowane samochody,
d) manewrujgce samochody dostawcze

4.Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen podczas realizadji.

a) porazenie pragdem elektrycznym :

— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

— miejsca wystepowania zagrozenia to : elektronarzedzia , betoniarka , podajnik do
betonu , kable przesytajagce energie elektryczng,

— zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,

b) skaleczenia :

— ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

— miejsce wystapienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali, stal zbrojeniowa

— zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,

¢) uderzenie i przygniecenie :

— ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

— prawdopodobienstwo - niewielkie ,

— miejsce wystagpienia zagrozenia : przy robotach montazowych , przy

— transporcie recznym , przy sktadowaniu materiatow ,

— zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

d) poslizgniecie sie , potkniecie sie , upadek :

— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

— miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy, plac budowy,

— zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

5. Instruktaz pracownikow.

Przed przystapieniem do budowy nalezy przeszkoli¢ na stanowisku wszystkich
pracownikéw zakresie przepiséw BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajqgcych z wykonywania robot.

- Odpowiednia organizacja prac

— Rozpoznanie lokalizacji juz istniejgcych instalacji (elektrycznej, gazowej etc.)

— Odpowiednie szalowanie wykopow

— Prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw i kierow-
nictwo nadzoru

— Uzywanie sprawnych i w petni bezpiecznych narzedzi

— Odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikow

— Stosowanie materiatow budowlanych posiadajacych wszystkie wymagane atesty i
aprobaty techniczne

— Odpowiednio wyposazony punkt ppoz.

— Gasnica



— Punkt sanitarny
— Woyznaczone drogi ewakuacyjne,
— Wyznaczone punkty poboru wody ,

VI. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2018
poz. 1202) art. 34 ust. 3 pkt. 5) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) § 13a stwierdzam, ze obszar oddziatywania in-
westycji jakim jest kottownia gazowa miesci sie w catosci na dziatce przeznaczonej pod
planowana inwestycje i nie bedzie oddziatywat na dziatki sgsiednie.



VI. Postanowienie nr WZ.5595.261.2.2019.

""JLK)SL‘\W ROMENDANT WO JEWODZKI
FANSTWOWE) STRAZY POZARNEY
we W, claw.u

.
Wroctaw, - wrze$nia 2019 .
WZ.5595.261.2.2019

Postanowienie nr WZ.5595.261.2.2019

W zwigzku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

(tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 620), na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z zm.), po rozpatrzeniu wniosku, ktory
wptynat do tut. Komendy w dniu 10 lipca 2019 r., wraz z zataczong ,Ekspertyza techniczng”
sporzadzona przez rzeczoznawcéw: budowlanego Ireneusza Grabkowskiego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych Waldemara Kurzaja, dotyczacego przebudowy pomieszczenia
kottowni weglowej na zasilana gazem ziemnym w budynku A" Zespolu Szkét w Strzegomiu
przy ul. Krotkiej 6, dz. nr 1650, z okreslonymi nastepujacymi wskazaniami:

1. Wydzielenia pomieszczenia kotlowni jako odrebnej strefy pozarowej z wydzieleniem
stropu i scian w klasie REI 120, przepustami instalacyjnymi w klasie El 120 i EIS 120
oraz pionowymi pasami w scianach zewnetrznych o szerokosci minimum 2,0 m.

2. Wykonania przepon odciazajacych w postaci okien o powierzchni facznej 3,24 m’.

3. Zamontowania syreny alarmowej po zewnetrznej stronie pomieszczenia kottowni
uruchamiang po zadzialaniu detektora gazu.

4. Wyposazenia kotiowni w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

5. Wykonania oswietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniu kotlowni i na drodze
ewakuacyjnej z pomieszczenia na zewnatrz.

6. Wyposazenia pomieszczenia kottowni w gasnice proszkowa o masie srodka gasniczego
4 kg.

wyrazam zgode

na speinienie wymagan w zakresie bezpieczernstwa pozarowego w sposob okreslony

w powyzszych wskazaniach .Ekspertyzy Technicznej”, w inny sposéb niz podany w:

1. § 176 ust. 1 — pomieszczenie kotlowni gazowej o mocy powyzej 30 kW w budynkach
5 kondygnacyjnych nalezy lokalizowa¢ na najwyzszej kondygnacji zgodnie z wymaganiami
PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo — Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1 — Wymagania,

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢  budynki i ich usytuowanie

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z zm.).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 2096) odstapiono od uzasadnienia
postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zadanie strony.

Ponadto wskaza¢ nalezy, ze:

- niniejsze postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwoler;
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postanowienie wyraza zgode na speilnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach powszechnie obowigzujacych
jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

pozostate wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

postanowienie nalezy rozpatrywa¢ tfacznie z ,Ekspertyza techniczng”™ stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentenciji.
Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Giléwnego

Panstwowe] Strazy Pozarnej w Warszawie za posrednictwem Dolnoslaskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu, w terminie 7 dni od dnia doreczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia mozna zrzec si¢ prawa do wniesienia

zazalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doreczenia Dolnoslaskiemu Komendantowi
Wojewodzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia zazalenia, postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne.

W zatgczeniu Ekspertyza Techniczna z czerwca 2019 .
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