Urzad Miasta Zgorzelec ul. Domariskiego 7, 59-900 Zgorzelec

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

NAZWA INWESTYCJI :  Remont muru oporowego wzdiuz ul. Szkolnej w Zgorzelcu

ADRES INWESTYCJI : Miasto Zgorzelec

INWESTOR : Gmina Miejska Zgorzelec

ADRES INWESTORA  :  ul. Domarskiego 7, 59-900 Zgorzelec
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Do wykonania przyjeto: nosng Sciang oporows z betonu C20/25, zbrojona stalg klasy Alll, gatunku BSt 500S. Ze wzgledu na niski
stopieni plastycznosci, pod stopg $ciany oporowej zastosowano wartswe chudego betonu B-7,5 o grubosci 10 cm i wymiane grun-
tu na poziomie w obrebie stopy fundamentowe;.

Catkowita dtugo$¢ muru oporowego, w obrebie dzialek inwestora wynosi: 3,0 m

Profil podtuzny korony éciany oporowej zalezy od przebiegu granicy poszczegdlnych parceli, a w szczegolnosci granicy nierucho-
mosci drogowe;j (ul. Szkolnej), a profil podtuzny stopy $ciany oporowej uwzglednia warunki normowe posadowienia. W &cianie
oporowej nalezy wykonac¢ dylatacje pionowa. Poszczegélne odcinki muru nalezy uszczelnic tasmg dylatacyjng zewnetrzna: od
strony zasypywanej: Tricosal D240, a od strony zewnetrznej (oktadziny kamiennej) Tricosal FA 50/2/3.

Na powierzchniach sciany oporowej bezposrednio stykajacych sie z gruntem wykonaé izolacje przeciwwilgociowa z izolbetu A - je-
den raz, na ktory nalezy nanies¢ dwa razy Izolbet DP. Od strony frontowej nalezy wykonaé okfadzing z kamienia naturalnego,
uktadanej warstwami, przy uzyciu zaprawy murarskiej o konsystencji plastycznej: cemnetowo- wapiennej 1:1:6 lub cementowej 1:
3. Zeby wzmocnig stabilnoéé struktury, nalezy w co drugiej lub w co trzeciej warstwie kamieni umiescié kotwy, mocowane do lica
$ciany oporowe;j.

Nalezy wykonac odwodnienie $ciany oporowe] poprzez wykonanie drenazu z rury drenarskiej karbowanej PVC-U 126/113mm i
zasypki filtracyjnej ze zwiru oraz obsypki filtracyjnej o granulacji 2-40mm, przykrytej geowtéknina. Nalezy wykonaé korone sciany
oporowej, bedaca jednoczesnie korong muru oporowego, zabezpieczajaca oktadzing kamienna przed dziataniem czynnikéw at-
mosferycznych.
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ul. Szkolna.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
. Roboty rozbiérkowe ]
1/KNR 4-04  |Rozebranie muréw z kamienia o gruboéci ponad 40 cm na zaprawie ce-  |m® |
d.1/0201-08 |mentowo-wapiennej powyzej terenu ! [
10.50"0.50*2.24+0.50*2.50*0.50 m3 1.185
| RAZEM 1.185
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem ma- m2
d.1/0104-01 teriatu z rozbiérki na odl. do 1 km
0.50*3.00 m2 1.500)
| RAZEM 1.500
3|KNR 4-04  |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowa-|m?
d.1/1105-01 |niu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 7 km (wraz z kosztem utyli-
1105-02 zacji)
1(0.50%0.5*2.24+0.50*2.50*0.50)+(0.50*3*0.04) |m3 | 1.245
| ! RAZEM 1.245
2 |Roboty ziemne
4 KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m? [
d.2/0126-01 mocg spycharek [
1.2*3.0 m2 3.600
| RAZEM 3.600
5| KNR-W 2-01/Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m?3 |
d.2|0310-0101 |w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym
kat. I-Il; gtebokosé do 1.5 m
0.9%1.7*3+1*1.34*0.5 m3 5.260
f |RAZEM 5.260
6|KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé 5 km Im3 |
d.2|0108-06 grunt.kat. lll (wraz z kosztem utylizacji) i ‘
0108-08 5
0.9*1.7*3+1*1.34*0.5 ms | 5.260
| | | RAZEM 5.260
7|KNR-W 2-01/Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 |m3 f
d.2|0312-0101 |'m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Il |
0.9"1.7*3+1%1.34"0.5 |m3 | 5.260
| |RAZEM 5.260
8/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. |11l 'm?3 |
d.2|0236-03 [ [
10.9%1.7*3+1%1.34*0.5 m3 5.260
3 RAZEM 5.260
3 Roboty konstrukcyjne
9/ KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m?3
d.3/1101-01 |
| 0.1*1.7*3 m? 0.510,
RAZEM 0.510
10|KNR-W 2-02|Sciany oporowe zelbetowe - podstawa sciany prostokatna o stopie ptaskiej |m?
d.3/0228-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
| 0.3"1.57"3 m?3 1.413]
| RAZEM 1.413
11/KNR-W 2-02|Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekrojujm3 |
d.3|0229-10 zbieznym grubosci do 40 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
¢ 0.3*1.84*0.25+0.3*2.2*0.25+0.4*0.5*2.5 'm3 0.803
|RAZEM 0.803
12|KNR-W 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.3/0259-04 |prety zebrowane
0.262 t 0.262
| RAZEM | 0.262
13|KNR-W 2-02|Sciany przyziemia i pigter z kamienia migkkiego lub $redniotwardego - ma- 'm? [
d.3/0102-03 teriat z odzysku po rozbiérce |
0.3*0.5*2.24+0.32.5*0.5+0.3"0.5*2.6 |m3 | 1.101]
| - |[RAZEM | 1.101
4 |Roboty pozostate
14/KNR 9-20 |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 125 mm w zwojach bez \m
d.4 0401-06 filtra na wykonanej podsypce
| 3.0 m 3.000
| RAZEM : 3.000
15[KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych glebokoécido 1.5 m3 |
d.4|0312-0101 |m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l - warstwa zwirowa |
|0.65%0.7*7 im3 | 2.695
[ RAZEM 2.695
16/ KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych glgbokoscido 1.5 |m?
d.4/0312-0101 |m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l - warstwa piaskowa |
' 1.10*0.3*3.0 |m3 0.990|
| | |RAZEM | 0.990
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ul. Szkolna.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
17 KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1] m3
d.4/0236-03
0.55"0.7*7+1.1*0.3*3 m3 3.685
| |RAZEM 3.685
18/KNR 2-31  |Chodniki z asfaltu lanego na mieszance grysowo-zwirowej - grubosé warst- mz ,
d.4|0504-03 |wy 4 cm - otworzenie chodnika przy murze i
0504-04 | |
0.5*3 'm2 1.500/
RAZEM | 1.500
19/KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piasko- |m '
d.4/0606-01 wej |
3.0 m 3.000]
' RAZEM 3.000
20/KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2 |
d.4/0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa |
0.3*3.0"2+0.5*3.0*2+2.2*1*1 m2 7.000|
| RAZEM 7.000
21|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d,4i 0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
| 0.3*3.0"2+0.5*3.0*2+2.2*1*1 m2 7.000
RAZEM 7.000
22/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.4|0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa [
1.1*3.0 m2 3.300
; RAZEM 3.300
23|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.4|0602-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.1*3.0 m2 | 3.300
| |RAZEM 3.300
.
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