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2. OsSwiadczenie projektanta i osoby opracowujgcej

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz. 1202), oSwiadczamy, ze projekt budowlany remontu
muru oporowego wzdtuz ul. Szkolnej, usytuowanego w Zgorzelcu, na dziatkach Nr 102/40,
119, Jednostka ewidencyjna: 022502_1.0004, Obreb: 1V, Zgorzelec Miasto, A.M.-1, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

MGR INZ. ARCH. ADAM CEBULA et ne s sre e e
UPR. NR 19/98/1G

Uprawnienia w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
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II. OBSZAR ODDZIALYWANIA
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BRANZA: IMIE I NAZWI,SKO ) DATA: PODPIS:
SPECJALNOSC I NUMER UPRAWNIEN:
ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. ADAM CEBULA 10 ]
BUDOWLANA NR UPR. 19/98/]G SIERPIEN
PROJEKTANT: w specjalnosci architektonicznej do projektowania | 2020
bez ograniczen

1.Podstawa prawna opracowania obszaru oddziatywania obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. (tekst jednolity, Dz. U. z 2018r.
poz. 1202 z 2018r.)

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.

z 2014r, poz. 1446)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pozn. zmianami)

5. Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120,
poz. 826 z pdzn. zmianami)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U.
z 2003r. Nr 47, poz. 401)

w
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2.Teren wyznaczony
2.1.Teren wyznaczony obejmuje dziatke gminng o przeznaczeniu publicznym Nr 102/40,
Jednostka ewidencyjna: 022502_1.0004, Obreb: 1V, Zgorzelec Miasto, A.M.-1,
usytuowang przy ul. Szkolnej w Zgorzelcu, na ktérej to znajduje sie odcinek muru
oporowego objety opracowaniem oraz dziatke drogowg Nr 119, ul. Szkolng, Jednostka
ewidencyjna: 022502_1.0004, Obreb: 1V, Zgorzelec Miasto, A.M.-1, bezposrednio do niej
przylegajaca.
2.2.1.Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu historycznego muru
oporowego.
2.2.2.Podstawa prawna: wtasno$¢ Gminy Miejskiej Zgorzelec, stosunek zobowigzaniowy.
3.0toczenie obiektu budowlanego
3.1.Dziatki o numerach ewidencyjnych gruntu: 102/29, 119, Jedn. ewid.: 022502_1.0004,
Obreb: 1V, Zgorzelec Miasto, A.M.-1, potozone s na obszarze staromiejskim miasta
Zgorzelec, tzw. PrzedmieScia Nyskiego. Obszar ten jest objety obowigzujgcym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stanowigcym Uchwate Nr
205/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Przedmiescia Nyskiego.
4. Przepisy odrebne
4.1.Analizie poddano akty prawne zawarte w pkt. 1
Oddziatywanie istniejgcego obiektu kubaturowego w zakresie funkcji obejmuje dziatke
Nr 102/40, Jednostka ewidencyjna: 022502_1.0004, Obreb: IV, Zgorzelec Miasto, A.M.-1,
na ktdrej to znajduje sie odcinek muru oporowego oraz dziatke bezposrednio sasiadujaca,
Nr 119, Jedn. ew: 022502_1.0004, Obreb: 1V, Zgorzelec Miasto, A.M.-1.
W trakcie prac remontowych spetnione zostang wymagania zwigzane z uzytkowaniem
istniejgcych obiektdéw, zlokalizowanych na sasiednich dziatkach, takich jak: przepisy
pozarowe, sanitarne, itp.
Oddziatywanie istniejgcego obiektu kubaturowego w zakresie bryly obejmuje obecnie
dziatki Nr 102/40, 119, Jednostka ewidencyjna: 022502_1.0004, Obreb: IV, Zgorzelec
Miasto, A.M.-1 oraz posrednio dziatke sgsiadujgcg, Nr 102/29, Jednostka ewidencyjna:
022502_1.0004, Obreb: 1V, Zgorzelec Miasto, A.M.-1, nie bedgcg wtasnoscig inwestora.
Inwestor posiada ustalenia z wiascicielem dziatki sgsiedniej w sprawie prowadzenia robét
budowlano-remontowych.
W trakcie prac spetnione pozostang warunki dotyczgce wzajemnego oddziatywania w
stosunku do istniejgcych obiektdw na dziatkach sasiednich.
4.2.Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze zamierzenie budowlane zamyka
sie na dziatkach Nr 102/40, 119, Jednostka ewidencyjna: 022502_1.0004, Obreb: 1V,
Zgorzelec Miasto, A.M.-1 i na nie oddziatuje. Nie narusza przepiséw odrebnych.
5.0graniczenia
5.1.Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze inwestycja znajduje sie w
obszarze niepodlegajacym ograniczeniom i jest zgodna z obowigzujacymi ustaleniami
Uchwaty Nr 205/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Przedmiescia
Nyskiego oraz przepiséw szczegdtowych, w tym Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r, poz. 1446).

Zgorzelec, 10 sierpien 2020

Opracowujacy:

mgr inz. arch. Adam Cebula s
Upr. Nr 19/98/1G
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IV OPINIA GEOTECHNICZNA

W CELU USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
PODLOZA TERENU
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1. Wstep

1.1. Niniejsza opinia powstata dla udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza terenu dla planowanego remontu muru oporowego usytuowanego wzdiuz
przy ul. Szkolnej w Zgorzelcu.

1.2. Zakres wykonanych prac wynika z wykopdw kontrolnych, z uwagi na ptytko
wystepujace podtoze skalne, niemozliwe do wiercenia.

1.3. Podstawa prawna:

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463)

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity, Dz.U. z
tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz. 1202)

o Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze. (Dz.U. z
2019r, Nr 1214, poz. 868)

1.4. POLSKIE NORMY:

o PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe
PN-B-2479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine
PN-B-2481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
PN-86/b-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole i jednostki miar

o
o
o
o

2. Zakres wykonanych prac

Podstawg do sporzadzenia opinii jest wykonanie wykopow kontrolnych.

2.1.Wykonano analize geologiczng terenu istniejgcej skarpy, w obrebie istniejgcego muru
oporowego.

2.3.Nie wykonywano badan laboratoryjnych

2.4.Wykorzystane materiaty:
2.4.1.Literatura geologiczna dotyczaca rejonu Zgorzelca
2.4.2.Normy i wytyczne geotechniczne

3. Potozenie geograficzne

3.1.0bszar, na ktérym wykonano roboty i badania geotechniczne potozony jest w
wojewddztwie dolnoslgskim, w potnocno-zachodniej czesci miasta Zgorzelec, w obrebie
staromiejskiego kwartatu Przedmiescia Nyskiego.

3.2.Pod wzgledem geograficznym, wg podziatu Kondrackiego, rejon miasta Zgorzelca
wchodzi w sktad podprowincji Sudetdw i Przedgdrza Sudeckiego (332), wystepuje w
obrebie makroregionu Pogdrza Zachodniosudeckiego (332.2), nalezy do mezoregionu:
Obnizenia Zytawsko-Zgorzeleckiego (332.25) i mikroregionu Réwniny Zgorzeleckiej
(332.254).

3.3.Powierzchnia terenu jest morfologicznie stabo urozmaicona, zmieniona nasypami
antropogenicznymi. Wznosi sie na wysokos¢ ok. 207,5 m.n.p.m.
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4. Budowa geologiczna

4.1.Budowa geologiczna podtoza dokumentowanego obszaru zostata rozpoznana na
podstawie wykonanych wykopéw kontrolnych w bezposrednim obrebie istniejgcego
muru oporowego, tak aby nie doprowadzi¢ do osuniecia mas ziemi, a wraz z tym
przewrdcenia muru, zanim nie zostanie ona zabezpieczony oraz tymczasowo rozebrany,
w celu przeprowadzenia jego remontu.

4.2. Na podstawie wykonanych wykopdw i prac ziemnych ustalono, ze:

4.2.1.w ptlytkim podtozu, bezposrednio pod powierzchnig gruntu wystepuje
warstwa antropogenicznych nasypow niebudowlanych o sktadzie
gliniasto-pylasto-zuzlowo-kamienistym o migzszosci, rzedu 0,5-0,6 m;

4.2.2.ponizej stwierdzono obecnos¢ rodzimego podtoza gruntowego, w
postaci drobnych piaskéw, zwiru i otoczakéw;

4.2.3.ponizej na gtebokosci rzedu 1,5-2,0 m rozpoznano utwory warstwy
zwietrzelinowej w postaci otoczakéw i bloczkéw skalnych, wraz z
okruchami i wiekszymi gtazikami skalnymi;

4.2.4.na gtebokosci ok. 2,5 m wystepuje twarde podtoze skalne. Nie mozna
wykluczyé, ze lokalnie podtoze skaliste wystepuje miejscami ptycej pod
powierzchnig, co dokumentujg mapy geologiczne.

5. Warunki hydrogeologiczne

5.1.W podiozu geologicznym dokumentowanego obszaru wody gruntowe poziomu
zasadniczego nie wystgpity w catym przedziale rozpoznania.

5.2.0kresowo mogg sie pojawia¢ saczenia i poziomy wod zawieszonych piytko pod
powierzchnig terenu, w obrebie warstwy nasypow oraz gruntdw o charakterze
gliniastym, a takze na kontaktach gruntdw o réznym stopniu wodnoprzepuszczalnosci,
np. na kontakcie warstwy piaszczystej i gliniastej lub zwietrzelinowe;j.
Wody tego typu maja tylko niewielki rezim i okresowy charakter.

6. Warunki geotechniczne
6.1.W dokumentowanym obszarze podtoze gruntowe charakteryzuje sie niejednorodnoscig
geotechniczng. Pod powierzchnig wystepujg niebudowlane nasypy antropogeniczne i
rodzime grunty mineralne: sypkie, gliniaste oraz grunty zwietrzelinowe i skaliste.
6.2.Podziat gruntow na warstwy geotechniczne:
Q Warstwa N — antropogeniczne nasypy niebudowlane o sktadzie gliniasto-piaszczysto-
zuzlowo-kamieniste i nieskonsolidowanym chrakterze. Warstwa stabonosna lub
nienosna.

Q Warstwa I — piaski pylaste i drobne ze zwirem i otoczakami. Sg to grunty o stanie
$redniozageszczonym. Grunty nienawodnione w catym przedziale rozpoznania.
Stanowig $rednio noéne podtoze budowlane, charakteryzujg je raczej korzystne
wartosci parametréw geotechnicznych.

o Warstwa Z— kompleks zwietrzelinowy w postaci gtazikdéw i bloczkéw skaty rodzime;j.
W_stanie naturalnym warstwa ma nosny charakter. Grunt trudny do prowadzenia
robot ziemnych i wykopowych.

Q Warstwa S — obejmuje rodzime podtoze skalne, z licznymi szczelinami skalnymi
wypetnionymi piaskiem i pylem by¢ moze lokalnie nawodnionym. Sg to twarde skaty,
ktére stanowig w petni no$ne podtoze budowlane. Warstwa ta moze znajdowac sie
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ptycej, o czym informujg mapy geologiczne. Ten rodzaj gruntdw jest bardzo trudny
do urabiania w wykopach.

7. Whnioski i zalecenia
7.1.0pracowanie wykonano na podstawie ptytkich wykopéw z uwagi na sgsiedztwo muru
oporowego oraz z powodu trudnosci wiercenia twardego podtoza skalnego.

7.2.Podtoze gruntowe dokumentowanego obszaru jest zbudowane z gruntéw nasypowych,

rodzimych gruntéw mineralnych: sypkich, a takze gruntéw zwietrzelinowych oraz
skalistych:

a warstwa N— nie skonsolidowane nasypy niebudowlane o zmiennym sktadzie,

o warstwa I- $rednio zageszczone piaski pylaste i drobne z kamieniami,

o warstwa Z — zwietrzelina skat miejscowych w postaci bloczkédw skalnych w

piasku,
o warstwa S— skafa twarda.

7.3.Nasypy warstwy N s3 stabo nosne lub nienosne, majg zmienny skfad i sg nie przydatne
do posadowien bezposrednich budowli.

7.4.W podtozu geologicznym nie wystgpity wody gruntowe poziomu zasadniczego.

7.5.0kresowo mogg pojawic¢ sie drobne sgczenia i poziomy wod zalegajgcych ptytko pod
powierzchnig terenu, w obrebie warstwy nasypdw o charakterze gliniastym oraz na
kontaktach gruntéw o réznym stopniu wodnoprzepuszczalnosci: na kontakcie warstwy
piaszczystej i zwietrzelinowej. Wody tego typu majg niewielki wptyw i okresowy
charakter.

7.6.Sypkie grunty podtoza wykazujg umiarkowane i dobre wtasciwosci filtracyjne.

7.7.Przy projektowaniu posadowien bezposrednich nalezy pamietaé, Ze gtebokosé
przemarzania gruntdow wynosi w tym rejonie co najmniej 1,0 m.

7.8.Nalezy stwierdzi¢, Zze rodzime podtoze gruntowe wystepujgce pod warstwg
antropogenicznych nasypéw niebudowlanych ma generalnie nosny charakter, nie
zauwaza sie wiekszych zagrozen wodami gruntowymi dla prowadzenia robdt ziemnych i
wykopowych.

7.9.Mankamentem jest obecno$¢ juz w podtozu mniejszych lub wiekszych bloczkéw skat
twardych, bardzo trudnych do urabiania recznego, a hawet mechanicznego.

7.10.Mogq pojawiac sie wypietrzenia litego podtoza skalnego. W przypadku schodzenia z
wykopami na gteboko$¢ posadowienia nalezy zaktada¢ utrudnienia dla prowadzenia
robot ziemnych i wykopowych oraz przewidywa¢ dodatkowe koszty na prowadzenie
urabiania skat w podtozu.

7.11.Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), na badanym terenie wystepujg
proste warunki gruntowe, ponizej gruntdow nasypowych warstwy N, ktore to
stanowig grunty rodzime co najmniej $rednio nosne. Brak jest rowniez wod gruntowych
na badanej gtebokosci, co najmniej do —2,50 m.
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7.12.Zgodnie z Rozporzgdzeniem... obiekt objety opracowaniem zalicza sie do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

Zgorzelec 10 sierpien 2020
Opracowat:
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V. PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: REMONT MURU OPOROWEGO WZDtUZ UL. SZKOLNEJ
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII

ADRES: 59-900 ZGORZELEC, UL. SZKOLNA
DZIALKI NR: 102/40, 119, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 022502_1.0004
OBREB: IV MIASTO ZGORZELEC, A.M.-1

INWESTOR: GMINA MIEJSKA ZGORZELEC
ADRES: 59-900 ZGORZELEC, UL. DOMANSKIEGO 7

A: OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy prawne opracowania projektowego

1.1. USTAWY:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity, Dz.U. z
2018r, poz. 1202 z pdzn. zm.),

o Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2018r. poz. 10),

o Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony s$rodowiska (Tekst
jednolity Dz.U. z 2019.),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

1.2. POLSKIE NORMY:

o PN-B-02000:1982 normy budowlane. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania
wartosci,

o PN-B-02001:1982 normy budowlane. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

o PN-B-02003:1982 normy budowlane. Obcigzenia budowli. Obcigzenia
zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe.

o PN-B-03020:1981 normy budowlane. Grunty budowlane. Posadowienia
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PrPN-B-03264 normy budowlane. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-B-03010 normy budowlane. Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

o PN-B-03200:1990 normy budowlane. Konstrukcje stalowe. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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2. Dane ogolne

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
2.1.1.Zlecenie z dnia 12.05.2020r. udzielone przez Urzad Miasta Zgorzelec, podpisane w
imieniu zamawiajgcego przez Zastepce Burmistrza Miasta — Piotra Konwinskiego.

2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

2.2.1.Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie prac remontowo-
budowlanych muru oporowego wzdtuz ul. Szkolnej, usytuowanego w obrebie dziatek
Nr 102/40, 119, Jednostka ewidencyjna: 022502_1.0004, Obreb: 1V, Zgorzelec Miasto,
A.M.-1.

2.3. WYKORZYSTANE MATERIALY:

2.3.1.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.
2.3.2.0pinia geotechniczna.

2.3.2.Pomiary wtasne w terenie oraz dokumentacja zdjeciowa.
2.3.3.Ustalenia z inwestorem.

2.4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

2.4.1.Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie prac remontowo-
budowlanych muru oporowego wzdtuz ul. Szkolnej, w celu wzmocnienia jego struktury
i wytrzymatosci przed naporem gruntu oraz przed szkodliwym dziataniem wod
gruntowych.

3. Lokalizacja obiektu

3.1.0biekt objety opracowaniem potozony jest w obrebie staromiejskiego kwartatu
Przedmiescia Nyskiego w Zgorzelcu.
Graniczy od strony potudniowo-zachodniej z pasem drogowym (ul.Szkolna), od strony
potudniowo-wschodniej z nieruchomoscig zabudowang budynkiem Domu Pomocy
Spotecznej ,Jutrzenka”, od strony potnocnej nieruchomosciami, na ktorej znajdujg sie
relikty dawnej zabudowy staromiejskiej.

4. Ustalenia planistyczne

4.1.0bszar Przedmiescia Nyskiego w Zgorzelcu, w miejscu dziatek Nr 102/40, 119, Jednostka
ewidencyjna: 022502_1.0004, Obreb: 1V, Zgorzelec Miasto, A.M.-1, objety jest Uchwatg
Nr 205/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejonu Przedmiescia Nyskiego w
Zgorzelcu, opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Dolnoslgskiego z dnia
15 grudnia 2016 roku, poz. 5859.
4.1.1.Dziatka Nr 102/40, Jednostka ewidencyjna: 022502_1.0004, Obreb: 1V, Zgorzelec
Miasto, A.M.-1, potozona jest na obszarze oznaczonym symbolem:
10KDP —tereny ciggow i placow pieszych
- strefy ,,A” ochrony konserwatorskiej
- strefy ,,OW” ochrony archeologicznej,

4.1.2.Dziatka Nr 119, Jednostka ewidencyjna: 022502_1.0004, Obreb: 1V, Zgorzelec Miasto,
A.M.-1, potozona jest na obszarze oznaczonym symbolem:
7KDD —tereny drog publicznych kiasy dojazdowej
- strefy ,,A” ochrony konserwatorskiej
- strefy ,,OW” ochrony archeologicznej,
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5. Ochrona konserwatorska

5.1. Przedmiotowy mur oporowy nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytkéw, nie
jest takze ujety w gminnej ewidencji zabytkdw. Znajduje sie jednak na obszarze
urbanistycznym miasta Zgorzelec, wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A/1803/448,
decyzjq z dn. 08.12.1958r. Znajduje sie réwniez na obszarze ochrony archeologiczne;j.
Planowane do wykonania prace muszg odpowiada¢ zasadom ochrony zabytkéw zawartych
w Ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162 poz. 1568 z pdzn. zm.).

6. Opis stanu istniejgcego

6.1.0biekt bedacy przedmiotem opracowania stanowi pozostato$¢ zabudowan mieszkalnych,
powstatych okoto ok. w XVII-XIXw., obecnie nieistniejgcych lub historyczny mur
oporowy, oddzielajagcy ul. Szkolng od sgsiadujgcej z nig skarpy i znacznego
przewyzszenia terenu, biegngcej do ulicy Scultetusa.

6.2. Kategoria obiektu budowlanego: XVIII.
(zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2010r Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).

7.Dane konstrukcyjno-materiatowe

7.1.Mur jest doS¢ jednolity pod wzgledem materiatowym. Zbudowany jest z kamienia
naturalnego. Posadowiony jest na poditozu gruntowym w postaci drobnych
piaskow, zwiru i otoczakdédw. Obecnie korona muru od strony ul. Szkolnej zostata
czesSciowo zabezpieczona przed jego osunieciem.
Na konstrukcji muru stwierdzono wystepowanie rys i spekan.
Stan techniczny konstrukcji ocenia sie jako zly. Mur przechylit sie pod
naporem gruntu i grozi zawaleniem!

7.2.0golIny stan techniczny obiektu okresla sie jako zly i nalezy go niezwlocznie
rozebra¢ w obecnej postaci. Obiekt moze spowodowac zagrozenie dla osdb
zamieszkujacych w jego sasiedztwie, jak i korzystajacych z ul. Szkolnej.

8. Prace demontazowe

8.1.Zakres prac

8.1.1.Zdecydowano o koniecznosci rozebrania catoSciowej muru oporowego w celu
wykonania jego wzmocnienia w postaci zelbetowej Sciany oporowej, usytuowanej w
linii przebiegu muru, na przedmiotowych nieruchomosciach gruntowych.
Po przeprowadzeniu prac materiat kamienny nalezy zesktadowaé w celu wykonania z
niego okfadziny Sciany oporowej, jako lica muru, od strony ul. Szkolne;j.

8.2. Technologia prac

8.2.1.Prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w Decyzji pozwolenie na
podejmowanie innych dziatan przy zabytku.

8.2.2.W zwigzku z tym, ze elementy przewidziane do rozebrania, na catej swojej dtugosci
zlokalizowane sg na granicy poszczegllnych dziatek, nalezy przyjag¢ sposob
prowadzonych prac demontazowych mieszany: reczny oraz czeSciowo przy uzyciu
sprzetu budowlanego. Elementy muru zlokalizowane przy dziatkach sgsiednich nalezy
demontowac recznie przy uzyciu sprzetu budowlanego lub elektronarzedzi. Elementy
muru zlokalizowane w bezpiecznej odlegtosci od dziatek sgsiednich mozna demontowaé
przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego.

8.2.3.Do prac rozbiérkowych nalezy wykorzystywac tomy, miotki lub mioty wyburzeniowe.
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Przewiduje sie tez uzycie urzadzen pomocniczych (rusztowania, lekkie rusztowania
przestawne, drabiny itp.) oraz sprzetu budowlanego mechanicznego typu ciezkiego
(mini koparko-tadowarka).

8.2.4.Pamietac nalezy o tym o tym, ze mur musi by¢ rozbierany warstwami. Powstaty gruz z
wyzszej partii powinien by¢ kierowany bezposrednio do kontenera lub na miejsce jego
sktadowania.
W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ demontazu korony muru. Dokonujgc rozbidrki
nalezy pamieta¢, aby materiat rozbidrkowy usuwany byt na biezaco.

8.2.5.Podczas prowadzenia prac nalezy dokonywac systematycznej segregacji materiatu
rozbiorkowego. Nalezy oddzieli¢ gruz od materiatu kamiennego. Materiaty szkodliwe
nalezy zutylizowad.

8.3.Warunki realizacji robét budowlanych.

8.3.1.Elementy rozbierane powinny by¢ bezposrednio tadowane na samochody i wywoZone z
terenu rozbidrki.

8.3.2.Przedsiebiorstwo wykonujgce roboty rozbidrkowe ma prawo dokona¢ odstepstw od
przyjetego w projekcie toku postepowania przy rozbidrce muru oporowego pod
warunkiem zachowania prawidtowosci prac i nie dopuszczenia powstania zagrozenia
dla Zzycia i mienia wtasnego i osdb postronnych.

8.4.Uwagi i zalecenia

8.4.1.Na roboty budowlane nalezy uzyska¢ Decyzje Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej Gorze oraz pozwolenie na rozbidrke, udzielong
Inwestorowi przez wtasciwe terenowo wiadze budowlane.

8.4.2.Roboty demontazowe i rozbidrkowe nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, po uzyskaniu
prawomocnych decyzji, w ramach zadania projektowego pn. Remont muru oporowego
wzdtuz ulicy Szkolnej w Zgorzelcu.

8.4.3.Teren prac rozbiorkowych i tymczasowe sktadowisko muszg by¢ odpowiednio
ogrodzone i zaopatrzone w tablice ostrzegawcze, aby nie byto mozliwe wkroczenie na
ten teren osdb nieupowaznionych.

8.4.4.Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robét powinny
by¢ w sposdb odpowiedni zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie
oznakowac tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy).

8.4.5.D0 wykonywania prac mozna dopusci¢ jedynie osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP.

8.4.6.Wszystkie osoby biorgce udziat w procesie roboczym muszg by¢ zaopatrzone w
odpowiednig odziez ochronng — kaski, rekawice, buty, itp.

8.4.7.Narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gfadkich trzonkach oraz
stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Przecinaki muszg by¢ zabezpieczone
gumowymi ochraniaczami. Elektryczne narzedzia reczne muszg by¢ bezpieczne i
odpowiednio zerowane.

8.4.8.Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w porze dziennej w dzien pogodny bez
opaddw.

8.4.9.W czasie robot rozbidrkowych nalezy zachowac ostrozno$¢ i SciSle przestrzegac
przepisy BHP.

9. Prace ziemne

9.1.W trakcie wykonywania prac ziemnych oraz wykopédw pod stope muru oporowego,
bardzo waznym jest ochrona gruntéw przed przemarzaniem, z zwtaszcza nawodnieniem,
co moze doprowadzi¢ do ich wtdrnego uplastycznienia i zarazem ostabienia parametrow
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geotechnicznych. Jest to szczegdlnie wazne z uwagi na rodzaj wystepujacych gruntow:
drobnych piaskdéw, ktére tatwo ulegajg uplastycznieniu.
Na catym odcinku muru zalecana jest wymiana gruntow podioza gruntowego, w
zaleznosci od stwierdzonych warunkéw gruntowych w wykopach fundamentowych.
9.2.Pod catym odcinkiem muru nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu marki B-7,5,
grubosci okoto 10 cm, natychmiast po rozebraniu warstwy kamiennej i wykonaniu
wykopu do odpowiedniego poziomu. Prace te nalezy wykonywac odcinkami: wykop —
chudy beton, ponownie wykop i chudy beton.

10. Wykonanie konstrukcji nosnej

10.1.Zaprojektowano no$ng $ciane oporowg z betonu C20/25, zbrojong stalg klasy AIII,
gatunku BSt 500S. Ze wzgledu na niski stopien plastycznosci, pod stopg Sciany
oporowej zastosowano warstwe chudego betonu B-7,5 o grubosci 10 cm i wymiane
gruntu na poziomie w obrebie stopy fundamentowej.
Catkowita dtugos$¢ muru oporowego, w obrebie dziatek inwestora wynosi: 3,0 m
10.2.Profil podtuzny korony Sciany oporowej zalezy od przebiegu granicy poszczegdinych
parceli, a w szczegdlnosci granicy nieruchomosci drogowej (ul. Szkolnej), a profil
podtuzny stopy Sciany oporowej uwzglednia warunki normowe posadowienia. W $cianie
oporowej nalezy wykonac¢ dylatacje pionowg. Poszczegdlne odcinki muru nalezy
uszczelni¢ tasma dylatacyjng zewnetrzng: od strony zasypywanej: Tricosal D 240, a od
strony zewnetrznej (oktadziny kamiennej) Tricosal FA 50/2/3.
10.3.Na Powierzchniach $ciany oporowej bezposrednio stykajgcych sie z gruntem wykonaé
izolacje przeciwwilgociowg z izolbetu A — jeden raz, na ktéry to nalezy nanie$¢ dwa razy
izolbet DP. Od strony frontowej nalezy wykonac¢ oktadzine z kamienia naturalnego,
uktadanej warstwami, przy uzyciu zaprawy murarskiej o konsystencji plastycznej:
cementowo-wapiennej 1:1:6 lub cementowej 1:3. Zeby wzmocni¢ stabilnos¢ struktury,
nalezy w co drugiej lub co trzeciej warstwie kamieni umiesci¢ kotwy, mocowane do lica
$ciany oporowej.
10.4.Nalezy wykona¢ odwodnienie Sciany oporowej poprzez wykonanie drenazu z rury
drenarskiej karbowanej PVC-U @ 126/113mm i zasypki filtracyjnej ze zwiru oraz obsypki
filtracyjnej o granulacji 2-40mm, przykrytej geowtdkning. Nalezy wykonac korone Sciany
oporowej, bedacg jednoczesnie korong muru oporowego, zabezpieczajgcg oktadzine
kamienng przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

11. Roboty ziemne

11.1. Roboty ziemne pod stope fundamentowg Sciany oporowej nalezy prowadzi¢ pod statym
nadzorem geologicznym i archeologicznym i zgodnie z normami dotyczacymi robdt
ziemnych.

12. Uwagi

12.1.Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne, zwigzane z prawidtowg realizacjg
budowy powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami
i sztukg budowlang. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie
powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiadaé Polskim Normom, Normom
Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Robdt, odnoSnym przepisom ich
wykorzystania i stosowania.
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VI.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: REMONT MURU OPOROWEGO WZDtUZ UL. SZKOLNEJ
ADRES: 59-900 ZGORZELEC, UL. SZKOLNA

DZIALKI NR: 102/40, 119, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 022502_1.0004
OBREB: IV MIASTO ZGORZELEC, A.M.-1

INWESTOR: GMINA MIEJSKA ZGORZELEC
ADRES: 59-900 ZGORZELEC, UL. DOMANSKIEGO 7

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja , Ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.( art.20.ust.4 P.B. )

PROJEKTANT OPRACOWUJACY:

BRANZA: IMIE, I NAZWISKO ~ [DATA: PODPIS:
SPECJALNOSC I NUMER UPRAWNIEN:

PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. 10 SIERPIEN
ADAM CEBULA 2020

NR UPR. 19/98/1G

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Informacje BIOZ sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003.120.1125 z dn. 23 czerwca 2003r. z
pozn. zm.)
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1.Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizacji

1.1.Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego zwigzanego z remontem muru
oporowego wzdtuz ul. Szkolnej, w obrebie nieruchomosci Nr 102/40, 119, Jednostka
ewidencyjna: 022502_1.0004, Obreb: 1V, Zgorzelec Miasto, A.M.-1 jest nastepujacy:

zabezpieczenie terenu budowy,

rozbiorka materiatu kamiennego,

rozbiorka elementéw posadowienia,

wymiana gruntu,

roboty ziemne i fundamentowanie,

szalowanie, uktadanie zbrojenia i wylewanie mieszanki betonowej,

wykonanie okfadziny kamiennej z materialu kamiennego pozyskanego z

rozbidrki,

» zagospodarowanie dziatki wraz z jej uporzagdkowaniem i wypetnieniem terenu.

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
2.1. Przedmiotowe dziatki nie sg obecnie zabudowana innymi obiektami, nie wchodzgacymi
w sktad niniejszego opracowania.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
3.1.W obrebie dziatek, w bezposrednim sgsiedztwie obiektu objetego pracami
budowlanymi brak jest elementéw zagospodarowania, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
4.1.Podczas realizacji robét mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z osuwaniem sie ziemi
oraz prace zwigzane z robotami demontazowymi materialu kamiennego o dosc¢
znacznych gabarytach.
4.2.Kolejnym zagrozeniem moze by¢ obstuga drobnego sprzetu budowlanego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

5.1.Pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowych robdt powinni posiadaé
szkolenie BHP wstepne i stanowiskowe oraz aktualne zaswiadczenia lekarskie
dopuszczajace do pracy przy uzyciu drobnych narzedzi elektrycznych.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadajgcej
przeszkolenie do udzielania pierwszej pomocy ewentualnym poszkodowanym.
Prace budowlane nalezy przerwa¢ w wypadku wystgpienia wytadowan
atmosferycznych, porywistych wiatréw oraz opadéw deszczy. Zaleca sie prowadzenie
prac budowlanych w temperaturach zewnetrznych w granicach +5 do +30°C.

5.2.Przed przystgpieniem do montazu rusztowan, uzytkowania i demontazu, kierownik
budowy Ilub wyznaczona przez niego osoba udzieli pracownikom instruktazu,
informujgc o zakresie robét szczegdlnie niebezpiecznych, sposobach postepowania w
likwidacji zagrozen i niebezpieczenstw dotyczacych pracy. Kierownik budowy
poinformuje pracownikbw o0 sposobie postepowania w przypadku wystgpienia
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zagrozen zycia, zdrowia, pozaru i ewentualnego wypadku w pracy. Poda alarmowe
numery telefondéw.

6.Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia
6.1.Srodki organizacyjne to prowadzenie szkolen oraz dbatos¢ nadzoru wewnetrznego
nad przestrzeganiem przepiséw BHP i p.poz na budowie.
Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom to przy pracy na wysokosci
pasy bezpieczenstwa oraz prawidtowo postawione drabiny lub rusztowania.

Zgorzelec, 10 sierpien 2020

Opracowat:

mgr inz. arch. Adam Cebula
Nr upr. 19/98/1G

DOIA DS-0111
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VII. PROJEKT BUDOWLANY

B: CZESC RYSUNKOWA, str. 24-38

1. Nr rysunku, skala

1.1. Plan sytuacyjny — rys. AB-01, skala 1:500

1.2. Rzut przyziemia — rys. AB-02, skala 1:50

1.3. Rysunek elewacji frontowej — rys. AB-03, skala 1:50
1.4. Przekroj poprzeczny a-a — rys. AB-04, skala 1:25
1.5. Rysunek konstrukcji — rys. AK-01, skala 1:25
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