OBLICZENIA STATYCZNE

1. Parametry obliczeniowe:

MATERIAL.:

. BETON: klasa B 25, fck = 20,00 (MN/m2),

o STAL: klasa A - llIN, fyk = 490,00 (MN/m2)
OPCJE:

¢ Obliczenia wg normy: betonowe;j: PN-B-03264(2002)

gruntowe;: PN-83/B-03010
e Otulina: ¢1 =30,0 (mm), c2 = 50,0 (mm)
e Agresywnos$c¢ srodowiska: XC1, XC2, XC3, XC4
e  Wymiarowanie muru ze wzgledu na:
- Nosnos¢ m =0,810
-Poslizg m=0,720
- Obrot m = 0,720
e Weryfikacja muru ze wzgledu na:
- Osiadanie s$rednie:
Saop = 10,00 (cm)
- Réznice osiadan:
DSg0p = 5,00 (cm)
e Wspotczynniki redukcyjne dla:
- - Spoéjnosci gruntu 100,000 %
- - Tarcia gruntu 0,000 %
- - Odporu sciany 50,000 %

- Odporu ostrogi 100,000 %
e Kat tarcia grunt - Sciana:

- - Odpér dla gruntéw spoistych -1/3%¢

‘- Parcie dla gruntéw spoistych 1/2x¢

- - Odpér dla gruntéw niespoistych -1/3%¢

‘- Parcie dla gruntéw niespoistych 1/2x¢

2. Geometria:

300,00

0,00

3. Grunt:

e Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
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e Naziom

e Uwarstwienie pierwotne:

Gtebokos$¢ gruntu za sciang Ho = 300,00 (cm)

Opis:
Poziom | Migzszosé Typ Typ
Lp. Nazwa gruntu [em] [em] konsolidacji |wilgotnosci o/l
1. namut 0,00 60,00 B - 0,100
2 Piasek sredni -60,00 90,00 - wilgotne 0,200
.. mato
3. Zwir rzeczny -150,00 - - wilgotne 0,460
Parametry:
Spéjnosé | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. [kN/m2] [Deg] [kN/m3] M [MN/m2] Mo [MN/m2]
1. 35,48 20,13 21,50 63,86 47,89
2. 0,00 31,13 18,00 61,54 55,38
3 0,00 38,17 17,50 145,01 145,01
[m]
0,00
1,00
2,0
¢ Grunty za Sciana:
Opis:
Poziom* | Migzszosé¢ Typ Typ
Lp. Nazwa gruntu [cm] [em] konsolidacji |wilgotnosci o/l
1 Piasek sredni 80,00 80,00 - wilgotne 0,200
2 Piasek sredni 400,00 220,00 - wilgotne 0,200
* Wzgledem prawego dolnego punktu stopy
Parametry:
Spojnosé | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. [kN/m2] [Deg] [kN/m3] M [MN/m2] (Mo [MN/m2]|
1 0,00 31,13 18,00 61,54 55,38
0,00 31,13 18,00 61,54 55,38
e  Grunty przed $ciana:
Opis:
Poziom* | Migzszos$é Typ Typ
Lp. Nazwa gruntu [em] [em] konsolidacji |wilgotnosci o/l




[ 1 ] Piasek $redni | 80,00 | 80,00 | - | wilgotne | 0,200 |
* Wzgledem lewego dolnego punktu stopy
Parametry:
Spojnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. [kN/m2] [Deg] [kN/m3] M [MN/m2] Mo [MN/m2]
1 0,00 31,13 18,00 61,54 55,38
(cm)

4. Obcigzenia

e Zestawienie obcigzen
1 skupione na Scianie

al

stata

z =0,00 (m)

2 rownomiernie roztozone

a2

5. Wyniki obliczen geotechnicznych

eksploatacyjna x1 =0,00 (m) x2 =2,00(m) P =-500 (kN/m2)

V =-18,90 (kN)H =-0,00 (kN) M =0,00 (kN*m)



PARCIA
Parcie i odpor gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru
Wspotczynniki par¢ i odporow granicznych i spoczynkowych dla gruntéw:

Sredni kat nachylenia naziomu ¢ = 2,70 (Deg)
Kat nachylenia sciany g = 3,71 (Deg)
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Grunty za $ciana:
Poziom | Kat tarcia
Lp. Nazwa gruntu [em] [Deg] Ka Ko Kp
1. Piasek sredni 0,00 31,13 0,325 0,494 4,468
Piasek Sredni 220,00 31,13 0,325 0,494 4,468
e Uogdlnione przemieszczenia graniczne
odpdér 0,126
parcie 0,012
Grunty przed Sciana:
Poziom | Kat tarcia
N t K K K
o. azwa gruntu fem] [Deg] a o p
1. Piasek $redni 0,00 31,13 0,288 0,483 4,436
e Uogdlnione przemieszczenia graniczne
odpér 0,132
parcie 0,013
NOSNOSC

Rodzaj podtoza pod stopg: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*a1
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:

N=-124,31 (kN/m) My=-74,30 (kN*m) Fx=-38,19 (kN/m)
Zastepczy wymiar stopy: A =201,10 (cm)
Wspotczynnik nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng=5489  i3=0,268
NG =25842 ic=0,474
Np = 14,752  ip= 0,503

e Graniczny op6r podtoza gruntowego: Qf = 288,10 (kN/m)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 1,877 > 1,000
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OSIADANIE

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:

N=-107,22 (kN/m) My=-63,17 (kN*m) Fx=-31,30 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: g = 0,05
(MN/m2)
Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 290,00 (cm)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: szd = 0,01 (MN/m2)
- wywotane ciezarem gruntu: szg = 0,05 (MN/m2)

Osiadanie: S =0,06 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)

e Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*a1
e Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-124,31 (kN/m) My=-74,30 (kN*m) Fx=-38,19 (kN/m)
e Moment obracajgcy: Mo= 49,45 (kN*m)
¢ Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu: My = 174,45 (kN*m)
e Wspodtczynnik bezpieczenstwa: My, * m /M, =2,540 > 1,000
POSLIZG
¢ Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*a1
e Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-124,31 (kN/m) My=-74,30 (kN*m) Fx=-38,19 (kN/m)
e Zastepczy wymiar stopy: A =220,00 (cm)
e Wspodtczynnik tarcia:
- gruntu (na poziomie posadowienia): w=0,442
e Wspdtczynnik redukcji spdjnosci gruntu = 100,000 %
e Spoéjnosé: C = 0,00 (kN/m2)
e Wartos¢ sity poslizgu: Q; = 38,19 (kN/m)
o Wartosc sity zapobiegajgcej poslizgowi muru:
. Qs=N*pu+C*A
o - W poziomie posadowienia: Qg = 54,97 (kN/m)
e Wspodtczynnik bezpieczenstwa: Qs *m/Q,=1,036 > 1,000
KATY OBROTU

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-107,22 (kN/m) My=-63,17 (kN*m) Fx=-31,30 (kN/m)
Maksymalne jednostkowe naprezenia charakterystyczne od obcigzen catkowitych:
gmax = 0,06 (MN/m2)
Minimalne jednostkowe naprezenia charakterystyczne od obcigzen catkowitych:
gmin = 0,04 (MN/m2)
Kat obrotu: ro = 0,01 (Deg)
Wspbtrzedne punktu obrotu Sciany:
X =519,72 (cm)
Z =-80,00 (cm)
Wspbtczynnik bezpieczehstwa: 136,263 > 1,000

6. Wyniki obliczen zelbetowych

Momenty



Wartos¢|Potozenie Kombinacia
[kN*m] | [cm] J

0,900*CM + 0,765*GP + 1,320
*GZ + 1,100*a1
. . 0,900*CM + 1,100*GP + 1,320
Sciana minimalny -0,00 191,83 *GZ +0,900*al + 1,320*a2
1,100*CM + 0,765*GP + 1,320
*GZ + 0,900*a1
. 0,900*CM + 0,765*GP + 1,320
Stopa minimalny -25,91 70,00 *GZ + 1,100%a1

Ele Momenty
ment

Sciana maksymalny 32,98 | -49,35

Stopa maksymalny 2,95 30,00

e Zbrojenie

Powierzchnia Powierzchnia
Potozenie teoretyczna Prety Rozstaw [cm] rzeczywista
[ecm2/m] [ecm2/m]
Sciana z
prawej 5,45 10,0 co 14,00 5,61
Sciana z
prawej (h/3) 4,87 12,0 co 23,00 4,92
Sciana z
prawej (h/2) 4,56 12,0 co 24,00 4,71
StOP?_ )'e""a 4,42 100 | co 17,00 4,62
slopa prawa 4,42 100 | co 14,00 5,61
5t°pa(f;rawa 0,00 10,0 | co 17,00 4,62

Osoba opracowujaca: konstrukcja

mgr inz. Przemystaw Staniewski



Nr upr. 8/D0S/11

Zestawienie zbrojenia.:

* Wktadki: e ——
* Prety: 10,0

* Rozstaw: 14,00 (cm)

* liczba: 48

* dtugosc¢: 621,35 (cm)



* Wktadki:
* Prety:

* Rozstaw:

* liczba:
« dtugosc¢:

e —
10,0

17,00 (cm)

39

242,32 (cm)



