/

WIELOBRANZOWE PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-PRODUKCYJNE

WwMELBUD”

SPOLKA C.
87-100 TORUN UL. TRAMWAJOWA 12
TEL. (0-56)62-36-235, (0-56) 639-47-39 FAX (056)62-35-558  NIP: 956-00-09-024
Nr konta PKO BP II/O Torun 13 1020 5011 0000 9202 0013 5475
e-mail: melbud@melbudtorun.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
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I.

Wykaz wlascicieli dzialek objetych zakresem projektu

L.p.| Nr Pow. |Uzytek KW Wiasciciel Adres Uwagi
dziatki| m’
m. Torun Obreb 22
1 | 121/6 dr TO1T/00 118298/5 |Skarb Panstwa Torun Waty Gen. Dojazd do pompowni
Sikorskiego 8 i wlaczenia instalacji
2 | 121/7 B TO1T/000762113/9 |Gmina Miasta Torun{Torun Waty Gen. Dziatka pod
Sikorskiego 8 Pompowni¢ Zbiorcza




II. CZESC OPISOWA

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Materialy wyjsciowe

Stan istniejacy

Dane geologiczne

Rozwigzania techniczne

Plan zagospodarowania terenu pompowni

Pompownia

Opis sterowania

Wyposazenie
9.1 Zamknigcie otworu do wyciggania pomp
9.2 Zurawik
9.3  Przeptywomierz elektromagnetyczny Dnl50
9.4  Przetwornik ci$nienia z wyswietlaczem
9.5 Komora pomiarowa
9.6 Przewody wentylacyjne pompowni

10. Studnie
11. Rurociagi
12. Ksztaltki i armatura
13. Zasilanie energetyczne
14. Oswietlenie
15. Wytyczne realizacji inwestycji
15.1 Posadowienie obiektow
15.2 Roboty ziemne
15.3 Odwodnienie wykopow
15.4 Naprawa istniejagcych nawierzchni drogowych
15.5 Transport i montaz rur oraz urzadzen
15.6 Izolacje antykorozyjne i przeciwwodne
15.7 Zasilanie placu budowy
15.8 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
16. Wytyczne wykonania robot, kolizje i warunki BHP
17. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego
18. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
19. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
20. Wptyw inwestycji na srodowisko
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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotowa dokumentacje wykonano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem:
Torunskimi Wodociggami sp. z o0.0. Zakres opracowania projekt wykonawczy wykonania
pompowni zbiorczej dla podmiotéw istniejacych i planowanych potozonych w rejonie ulic:
Droga Starotorufiska, pompownia ma by¢ zlokalizowana przy ul. Szosa Bydgoska w poblizu

zjazdu.

2. Materialy wyjsciowe
W trakcie sporzadzania niniejszej dokumentacji korzystano z nast¢pujacych materiatow
1 opracowan:
e Koncepcji Technicznej pod tytutem ,,Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna w ul.
Droga Starotorunska w Toruniu”
e Mapy sytuacyjno - wysokosciowe
e Mapy stanu prawnego
e Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
e Program odprowadzenia $ciekow z Gminy Ztawie§ Wielka opracowany przez firme¢
ProEko sp. j.
e Zasigg obszardw zagrozenia powodziowego
¢ Dane z Miejskiej Pracowni Urbanistyczne;j
e Wywiad terenowy

e Literatura i przepisy branzowe

3. Stan istniejacy
Projektowang pompowni¢ przewidziano umiejscowi¢ w okolicach Szosy Bydgoskiej
przy istniejacym zjezdzie. Wzdtuz ulicy Szosa Bydgoska ulozony jest kolektor ttoczny
DN200 odbierajacy $cieki z gminy Ztawie$ Wielka, w 1 etapie beda do niego wtlaczane
scieki z nowej zbiorczej pompowni.
Teren inwestycji objety jest waznymi miejscowymi planami zagospodarowania:
a) Plan uchwalony uchwata nr 410/08 z dnia 30 Pazdziernika 2008
Obiekt znajduje sie na nastepujacych konturach:
e 14.01-U8
e 14.01-KD(G)1



b) Na granicy planu z 4 pazdziernika 2018r poz.4963 nr 929/18 uchwaly Rady Miasta
Torunia z dnia 27 wrze$nia 2018 — kontur 108.01-KD2

4. Dane geologiczne

W ramach opracowania skorzystano z odwiertow archiwalnych wykonanych przez
nasza firm¢ w ramach projektowania rurociaggéw ze Ztejwsi Wielkiej do Torunia. Na terenie
przewidzianym pod pompownie nie stwierdzono wody gruntowej, grunty sa przepuszalne —
piasek drobny, Zwiry, grunty nasypowe. W poblizu pompowni znajduje si¢ duze zaglebienie
siegajace rzednych 36,40m n.p.m. Przedmiotowa pompownia bedzie posadowiona na rzednej
37,30m n.p.m. czyli powyzej dna niecki. Warunki wykonania pompowni mozna uzna¢ za
proste, nie ma w tym miejscu gruntdw nienosnych, organicznych ani wysokiej wody

gruntowej.

5. Rozwiazanie techniczne
Zgodnie z programem przewiduje si¢ wykona¢ w | etapie pompowni¢ majaca

mozliwos$¢ pracy:

a) w ukladzie tlocznym z pompownia w Przysieku na istniejagcym rurociggu PE200

b) rozpre¢zanie Sciekow ze Ztejwsi Wielkiej i wraz ze $ciekami z okolic Drogi
Starotorunskiej przepompowanie ich do oczyszczalni §ciekOw istniejacym rurociggiem
PE200

¢) punkt pracy pompy 54,0/s (195m’/h) — wysoko$é podnoszenia 51m. Krzywa
hydrauliczna winna by¢ zblizona w nastgpujacych punktach.

-41.71/s — 60m

69.5V/s —40m

6. Plan zagospodarowania terenu pompowni
Pompownia w cato$ci bedzie zlokalizowana na dzialce o numerze 121/7, wlaczenia do
istniejacego rurociggu tlocznego nastapi na dziatce 121/6.
Catkowita powierzchnia terenu zagospodarowania pompowni w granicach ogrodzenia
wyniesie okoto 185m”.
Teren bedzie ogrodzony.

Wykonanie ogrodzenia o dlugos$ci 62m wysokos$ci 2,0m z bramg wjazdowa przesuwna
4,5m oraz furtka 1,0m z ogrodzen systemowych (panelowych). Brama i furtka z
zamknieciem

e Opis techniczny ogrodzenia:



Stupki paneli o przekroju 60x40mm,

proponowany panel 2500mm,

wymiar oczka 50x200

zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane + powloka poliestrowa
plyta cokotfowa H=200mm

stupki bramy minimalne wymiary 140x140mm

e Na powierzchni 122m* ma by¢ ulozona kostka o grubosci 8cm na podbudowie
zlozonej z podsypki piaskowej na cemencie gr.3cm i betonu B-20 grub. 15cm.
Calo$¢ ograniczona kraweznikami wtopionymi na lawie betonowej z oporem
dlugo$¢ 40m.

e Wzdhuz plotu w odleglosci 80cm nalezy nasadzi¢ tuje co 2m czyli okoto
22sztuk,

Na pozostalej powierzchni nalezy utozy¢ humus i obsia¢ mieszanka traw.

e Droga dojazdowa z plyt typu jomb szt.114 na podsypce z piasku gr. 10cm,
otwory nalezy wypehi¢ kamieniem tamanym -0-31,5mm, miejsca zajazdow,
przerwy uzupeti¢ betonem B15, calkowita powierzchnia utwardzenia wynosi
100m’.

Na terenie pompowni nalezy zdemontowac istniejaca studnie i ja zutylizowaé

poprzez wywodz na wysypisko $mieci, badZ rozkruszenie i uzycie na podbudowe

pod kostke betonowa.

7. Pompownia

Charakterystyka pompowni

Dane techniczne:

a) Srednica wewngetrzna plaszcza — minimalna: DN=3000 mm, z kr¢géw faczonych na
uszczelki, beton C35/40, z zabezpieczeniem na wyptynigcie (opaska betonowa wokot
pompowni ), badz monolityczna (betonowa, GRP, polimerobeton). Wykonawca moze
wykona¢ studni¢ w technologii zapuszczania.

b) glebokos¢ catkowita pompowni He = ok. 4,61 m

¢) minimalny wolny przelot pomp zatapialnych: 100mm

d) parametry pracy kazdej z pomp: punkt pracy pompy 54,0V/s (195m°/h) — wysoko$é
podnoszenia 51m. Krzywa hydrauliczna winna by¢ zblizona w nastepujacych punktach.
-41,7l/s — 60m
- 69,5/s —40m



e moc nominalna P2 pompy do 50 kW,
d) armatura nie mniejsza niz DN200
e) piony tloczne ze stali kwasoodpornej 1,4301
f) prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej 1,4301
g) Konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej 1,4301
Dobrano pompowni¢ na podstawie katalogu KSB pompa KRTD 80-315/652UEG-sIES
pracowano rowniez nad katalogami firmy Flyght i Hidrostal. Moc silnika 45 kW - pob6r
pradu w punkcie pracy 36kW — sprawnos¢ 70% (dane pompy KSB), Pompa Hidrostal S0kW
pobo6r mocy w punkcie pracy 38kW.
Pompy Hidrostal - HOSK-MH1R-HN050X4-GSEK1+NE1A9EM-10FFT-H-50kW
Pompa Flyght — 3202SH3-271- 47kW

8. Opis sterowania

Sterowanie pompownig — w szafce na zewnatrz w ochronie IP65

Sterowanie z mozliwos$cig zdalnego wylaczenia

a. Nalezy dostarczy¢ szafe zasilajaco-sterowniczg o wymiarach ok. 1800x1200x600 (sz x
w x g) z fundamentem betonowym 1 szatkg wewnetrzng o wymiarach ok. 800x600x300
oraz ukladem ogrzewania i wentylacji. Uklad zasilania musi posiada¢ wylacznik
glowny 1 zabezpieczenie silnikow pomp przed sucho biegiem (kazda pompa
wyposazona w falownik, czujnik plywakowy). Z szatki maja by¢ zasilane obwody:
oswietlenia wewngtrznego, o$wietlenia zewnetrznego (czujnik zmierzchowy),
odwodnienia komory przeplywomierzy (jezeli wystepuje), wentylacji, sygnalizacji,
gniazda z przetgcznikiem zasilania z agregatu pradotworczego. Wymaga si¢ dodatkowo:
- wykonania szafy kompensacji mocy biernej,
- o$wietlenia wewnetrznego LED przepompowni o napigciu 24V,
- o$wietlenie LED komory zasuw i pompowni o napi¢ciu 24V
- o$wietlenia zewngtrznego LED ze sterowaniem zegarem astronomicznym,
- przeplywomierz elektromagnetyczny, analizator sieci, falowniki nalezy
skomunikowa¢ ze sterownikiem PLC po protokole Modbus
- dobor sterownika PLC nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
b. Pompy przepompowni maja by¢ sterowane w cyklu pracy automatycznej,

przemiennej. Sterownik musi posiada¢ zasilanie awaryjne w postaci 2
akumulatoréw min 7Ah tadowanych buforowo z zasilacza. Szafa zasilajaco-

sterownicza ma zawiera¢ ochronnik klasy B+C. Na elewacji szafy nalezy



zamontowa¢ mechaniczne liczniki motogodzin pracy poszczegdlnych pomp,
kontrolki informujace o awarii, analizator sieciowy oraz przelaczniki
umozliwiajace reczne zataczenie pomp w przypadku awarii sterownika (nawet przy
jego braku).

. Wszystkie pompy nalezy wyposazy¢ w softstarty.

. Sterowanie  gléwne powinno zosta¢ wykonane na bazie sterownika
programowalnego PLC wyposazonego dwa moduly komunikacyjne (Modbus
TCP/IP oraz Modbus RTU). Budowa sterownika powinna zosta¢ wykonana w
technologii rackowej umozliwiajacej szybka wymiang modutdow 10 na wypadek
awarii. Dodatkowo sterownik musi posiada¢ minimum jeden slot magistrali USB.
Na froncie sterownika PLC musi by¢ umieszczona informacja o jego aktualnym
stanie, awarii sterownika, awarii modulu 10 (np. w formie sygnalizacji LED).
Wszelkie informacje dotyczace stanu pracy przepompowni nalezy umiesci¢ na
osobnym wyswietlaczu graficznym umieszczonym na wewngtrznej elewacji szafy
tak, aby obstuga miala dost¢p do sterowania przepompownig bez otwierania
rozdzielnicy wewngtrznej. W  przypadku podiagczenia $wiatlowodowego
przepompowni, nalezy uzy¢ odpowiedni konwerter $wiattowodowy sygnatu
elektrycznego Modbus TCP/IP (wersja SM lub MM w zalezno$ci od potrzeb).
Wszelkie zastosowane w rozdzielni urzadzenia sieciowe (np. switche) musza by¢
typu przemystowego, montowane na szyng¢ DIN. W celu prowadzenia analizy
parametrow sieciowych przepompowni (napigcie, prady, moce), nalezy uzy¢
analizatora energii i zamontowaé go na wewnetrznej elewacji szafy sterowniczej.

. Awaryjne sterowanie cyklem pompowania powinno odbywa¢ si¢ w oparciu o 3
wylaczniki plywakowe z przewodem neoprenowym (wersja do $cieku). Sterowanie
podstawowe powinno wykorzystywaé¢ sond¢ hydrostatyczng o zakresie 0-4m H20
(lub innym zgodnie z projektem). Oba elementy pomiarowe nalezy zainstalowa¢ w
zbiorniku przepompowni wraz obcigznikiem i uchwytem regulacyjnym na
tancuszku wykonanym ze stali kwasoodpornej. Sonda hydrostatyczna powinna by¢
ostonigta rurg PCV o $rednicy 110mm zamocowang na uchwytach do $ciany
zbiornika. Ukftad sterowania awaryjnego nalezy potaczy¢ ze sterownikiem i
wykorzysta¢ jego mozliwosci tak, aby zabezpieczy¢ sterowanie awaryjne pomp w
przypadku uszkodzenia elementdw sterowania podstawowego. W algorytmie pracy

awaryjnej nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie suchobiegu pomp.



f. Nalezy wykona¢ i uruchomi¢ uklad alarmowy z sygnalizatorem akustyczno -
optycznym komory i szafek elektrycznych (kontaktrony magnetyczne na drzwiach)
wraz z jedna, zewngtrzng czujka ruchu PIR+MW (z dyskryminacja zwierzat)
kontrolujaca teren przepompowni. Uruchomienie badz rozbrojenie alarmu terenu
zewnetrznego powinno odbywacé si¢ za posrednictwem bezprzewodowego pilota
kodowanego (akustyczne potwierdzenie uruchomienia czuwania badz rozbrojenia).
Alarm otwarcia wilazu badz szafki sterowniczej nalezy obshigiwaé za
posrednictwem stacyjki (na kluczyk) zamontowanej wewnatrz szafy.

g. Nalezy uruchomi¢ instalacj¢ monitoringu $wiattowodowego po protokdle Modbus
TCP/IP pomigdzy sterownikiem przepompowni a serwerem znajdujacym si¢ w
budynku biurowym przy ul Rybaki 31/35. (lub za pomoca GSM) Wykonany
monitoring musi pozwala¢ obshludze Centrum na podglad wszelkich danych z
tloczni z czestotliwoscig ok. 1 min poprzez istniejaca aplikacje Scady i strong eee,
oraz archiwizacj¢ danych na istniejagcym serwerze. Konieczna jest weryfikacja
raportoOw generowanych pod katem wykorzystania nowych zmiennych. Dodatkowo
nalezy zaktualizowaé system powiadomienia o wilamaniu o nowy obiekt w
siedzibie firmy ochroniarskiej Maxpol Torun. Ekrany synoptyczne Scady t;.
wyglad okien, diagramy, alarmy oraz archiwizacj¢ danych nalezy wykonaé¢ zgodnie
z zastanym w aplikacji standardem. Po zakonczeniu prac nalezy przekazal
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza w  wersji  elektronicznej,
edytowalnej wszelkie pliki konfiguracyjne urzadzen komunikacyjnych (adresacja,
konfiguracja, hasta dostgpu) wraz z aktualng kopig oprogramowania. Weryfikacja,
odbedzie si¢ w formie komisyjnego wgrania oprogramowania przez wykonawce,
przy obecno$ci osoby wyznaczonej przez TW. Ponadto Wykonawca, przekaze , na
rzecz Zamawiajacego, autorskie prawa majatkowe do:

e Oprogramowania na sterownik

e Oprogramowania na panel operatorski

e Oprogramowania na wizualizacj¢ na Pogotowiu Torunskich Wodociggow

e Oprogramowana na wizualizacj¢ na stronic WWW

e Oprogramowania na archiwizacj¢ danych na serwerze

e Dokumentacji w wersji elektronicznej 1 edytowalnej

Adresacj¢ stacji oraz ustalenie poziomu zabezpieczen nalezy wykonaé w
uzgodnieniu z Dzialem Informatyki 1 Automatyki (FIA) Torunskich

Wodociggow.



Ze sterownika przepompowni musi by¢ mozliwo$¢ odczytu ponizszych

sygnalow (odczyt miejscowy z panelu LCD oraz zdalny - Scada):

Przeplbyw sciekow z kazdego przeptywomierza,

Poziom sciekow minimum

Poziom sciekow maximum

Objetos¢ sumaryczng przepompowywanych sciekow

Aktualny stan napetnienia [m] lub [%)],

Informacje z analizatora sieciowego

Awaria pompy — dla kazdej pompy osobno

Praca pompy — dla kazdej pompy osobno

Sygnat obecnosci czlowieka na obiekcie

Sygnalizacja zasilania podstawowego

Zanik napiecia ( zadzialanie uktadu SZR z sygnalizacjg powrotu)
Sygnalizacja pracy uktadu awaryjnego

Ochrona obiektu

Ustawienie zapchania kazdej z pomp (wydajnos¢ mniejsza niz ustalona
przez obstuge w zakresie 1-100m’)

Ustawienie alarmu braku pracy przepompowni (zakres od 1-48h)
Ustawienie, oraz podglgd zadanej nastawy poziomu spietrzenia(%)
Ustawienie, oraz podglgd zadanej nastawy poziomu zatlgczania pomp (%)
Ustawienie, oraz podglgd zadanej nastawy poziomu wytgczania pomp(%)
Ustawienie, oraz podglgd zadanej nastawy czasu pauzy(sek)
Ustawienie, oraz podglgd zadanej nastawy czasu dobiegu(sek)

Ustawienie, oraz podglgd zadanej nastawy czasu pracy maksymalnej(sek)

Dodatkowo ze sterownika przepompowni muszq zostac przestane
nastepujgce alarmy na Pogotowie Torunskich Wodociggow

o Alarm awarii pompy-dla kazdej pompy osobno

o Alarm wlamania

o Alarm otwartego wiazu

o Alarm otwartych drzwi SZR

o Alarm zalania komory

o Alarm o spietrzeniu Sciekow



o Alarm zapchania kazdej z pomp
e Alarm o braku pracy przepompowni
e Alarm o braku zasilania
Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac Zamawiajacy przekaze nastepujace
informacje odnos$nie biezacego wykorzystania licencji istniejgcej platformy monitoringu:
- License tag count,
- Number of license tags in database,
- Total number of tags in database,
Awaryjne wylaczenie calkowite pompowni powinno wytaczy¢ przepompownie w
Czarnych Blotach, Przysieku, Towimor 1, umozliwi¢ otwarcie Bypasu na przewodzie
przed instalacja przepompowni $ciekdw na obiekcie Toporzysko.
e Sygnal o braku zasilania bedzie podawany poprzez sygnat SMS na wybrane 5
numerow sieci komoérkowych.
9. Wyposazenie
9.1 Zamknigcie otworu do wyciagnieci pomp
Pompownia wyposazona w 3 pokrywy do komoér podziemnych ze stali KO,
wyposazone w odpowietrzniki. Lub jedng tréjdzielng z podziatem nad stanowiska pomp,

kazda z mozliwoscig osobnego otwarcia. Otwor do przykrycia o wymiarach 105x240cm.

Wyposazenie pokrywy:
o Odpowietrznik
. Napowietrznik
o Zamek
J Sitownik wspomagajacy otwieranie
J Wykonana z materialu odpornego na agresywne srodowisko
o Rama z okapnikiem
9.2 Zurawik

Zurawik o udzwigu 1000kg, w wysiegu od stupa do miejsca podniesienia pompy udzwig
650kg( przy ciezarze pompy 550kg, przy wigkszej pompie nalezy zamontowa¢ odpowiedni
zestaw dzwigowy ), montowany do ptyty przykrywajacej komore pompowni, wykonanie
fundamentu nalezy wykona¢ wedhug zalecen producenta zurawia dzwigowego. Na ptycie
zamontowane maja by¢ dwie podstawy dla przedmiotowego zurawika, zamontowane
symetrycznie mi¢dzy stanowiskami pomp.

Uwaga w momencie montazu pompy o wi¢kszej wadze nalezy dostosowa¢ nos$nos¢

Zzurawika do ci¢zaru wyciaganej pompy wraz z osprz¢tem.



Wykonanie studni polaczeniowych na kolektorze $cieckowym nalezy wykonaé w czasie
nocnym przy niewielkim naptywie, nalezy wybra¢ noc bezdeszczowa, nalezy przewidzie¢
zamkniecie pompowni w Przysieku i wdz asenizacyjny w celu przechwycenia $ciekéw na
czas montazu.

Wykonanie studni potaczeniowych na wodociaggu nalezy wykona¢ przy zamknigciu
przeptywu do Ztejwsi Wielkiej, nalezy powiadomi¢ gming¢ o czasowym zamknig¢ciu
doplywu. Przylacze nalezy wykona¢ w czasie najmniejszych rozbiorow.

9.3 Przeplywomierz elektromagnetyczny Dn150 — komplet. Pomiar przeptywu min
1.17 s -150V/s. Komplet to czujnik, przetwornik i kable zasilajace 1 sterujace
Przetwornik — w klasie ochrony IP67, przetwornik IP65. Czujnik przeptywomierza
wykonany w wykladzinie odpornej na $cieranie, wykorzystywanym do $ciekow o
nie gorszych wlasciwos$ciach jak Neopren.

9.4  Przetwornik ci$nienia z wySwietlaczem panelowym i kablami zasilajagcymi i

informatycznymi

Przetwornik do pomiaru ci$nienia —substancji lepkich z membrana zabezpieczajaca

przed zanieczyszczeniami np. S-11(wika)

Wyswietlacz LED cyfrowy — czterocyfrowy- IP65- umiejscowiony w szafce

sterowniczej

9.5 Komora pomiarowa

Komora zZelbetowa o wymiarach 4,2x2,4x2,3m z 3 kominami Dn600 i pokrywami
typu cigzkiego z zamknigciami. Komora ocieplona styropianem gr Scm — powierzchnia
26m’- chroniona folig czarna kubelkowa do ochrony fundamentéw. W komorze przejicia
szczelne 3 szt. Dn200 , 1 szt Dn150. Cechy betonu nie gorsze od Betou C25/30, W-4,F-100 —
V=8.5m’. Stal A-I — St3Sx -500keg.

9.6 Przewody wentylacyjne pompowni

Zbiornik wyposazony bedzie w wentylacje grawitacyjng i miejsce na podlaczenie
wentylatora przeno$nego, przewdd wentylacji mechanicznej nawiewnej. Nawiew powietrza

realizowany bedzie za pomoca wentylatora kanatowego o wydajnosci 350 m’/h, sprez 360

Pa oraz stopniu ochrony IP44. Przewdd wentylacyjny z rury PVC-U (Lite) SN8 DN110x3,2

nalezy poprowadzi¢ na zewnatrz komory przepompowni.

10. Studnie
W celu wykonania pierwszego zadania przewiduje si¢ wykonanie studni (komor z armaturg)

w ilosci 7 szt. (1 wlaczenie wody).



e Studnie ¥1,8m z betonu (C35-40) odpornego na siarczany — szt. 3 (SKI, SK2, o
wysokosci 3,2m, SK5 — wysokosci 3,0m)

e Studnie @1,5m z betonu (C35-40) odpornego na siarczany — szt. 2 (SK3 2,5m, SK4-
2,4m)

¢ Studnie rozpr¢zne DN1200 GRP wyposazony w filtr antyodorowy wktad w postaci 5 kg
wegla Active — szt.1 — SR6, wysokos¢ studni 3,7m z odejsciami DN 200, 300, 125 oraz
przejsciowkami na PE o tych samych $rednicach wewnetrznych.
Studnia zaopatrzona w osadnik o glebokosci 1,0m. Rurociagi tloczne wpadaja stycznie

do $ciany studni. Studnia wyposazona w stopnie ztazowe z materiatu kwasoodpornego.

11. Rurociagi
Rurociagi ci$nieniowe
Rurociagi wykonane z rur ci$nieniowych polietylenowych PE100 SDR17 PN10 DN200,125.
Montowane zgodnie z instrukcja producenta. Proba ci$nieniowa 1,5 x PN
Rurociagi grawitacyjne

Rurociagi wykonane z rur ci$nieniowych polietylenowych PE100 SDR41 PN4 DN315.

12. Ksztaltki i armatura
W weztach  polaczeniowych zaprojektowano zasuwy z klinem ogumowanym (z
zamknieciem migkkim) z wolnym przelotem do $ciekéw. Polaczenie kotnierzowe o pracy

nominalnej minimum PN 10.

13. Zasilanie energetyczne

Zasilania wymagaja pompy, sterownica przepompowni, uktad wentylacji oraz o$wietlenie
wewngtrzne i zewngetrzne. Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci energetycznej
do projektowanej szafy energetycznej, a z niej do sterownicy przepompowni. W przypadku
przerwy w dostawie energii elektrycznej wiaczy si¢ agregat pradotwdrczy — dobor dla soft
startow przeprowadzono w cze¢$ci elektrycznej

(dane techniczne moc 137kW, napigcie zasilania 230/400v, 50HZ, moc maksymalna

189kVA). Projekt zasilania stanowi oddzielne opracowanie branzowe.

14. Oswietlenie
Teren o$wietlony bedzie przez lampe zewnetrzng z os$wietleniem ledowym. Komora

pompowni i zasuw bedzie wyposazona w oswietlenie ledowe.



15. Wytyczne realizacji inwestycji
15.1 Posadowienie obiektow

Wszystkie obiekty nalezy posadowi¢ na chudym betonie gr. 15cm, grunt pod chudy
beton zgesci¢ do do Is=0,9 Pompowni¢ mozna wykonaé przez zapuszczenie, badz w
wykopie zabezpieczonym szalunkami przeno$nymi. W poziomie posadawiania nie ma
wody. Po wykonaniu wykopu i zamontowaniu urzadzen nalezy wykop zasypa¢ warstwami
30cm 1 zagesci¢ do 1s=0,9. Rury nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi producentow
rur- pamigtajac o zageszczeniu nie mniejszym niz [s=0,9.
W przypadku natrafienia w podlozu na grunty zwigzle nalezy stosowaé materiat
podsypkowy grubosci 10cm i obsypke z gruntow sypkich zgodnie z instrukcja producenta
rur.
15.2 Roboty ziemne
Wszedzie tam, gdzie moze wystegpowaé uzbrojenie podziemne roboty ziemne nalezy

wykonywa¢ bezwzglednie r¢cznie, pod nadzorem przedstawiciela administratora danego

urzadzenia podziemnego.

Dla rurociaggdéw i kanatdéw przewidziano wykonaé zasypke, na catej glebokosci, gruntem
rodzimym. Zasypke w bezposredniej strefie przewoddéw oraz w strefie wystepowania
uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie, warstwami 20 — 30cm z doktadnym zaggszczeniem
kazdej warstwy ubijakami i1 zageszczarkami mechanicznymi do wskaznika zageszczenia Ig
=0,9 w ciggach komunikacyjnych 0,98 wg normalnej metody Proctora.
15.3 Odwodnienie wykopow
Nie stwierdzono wody gruntowej
15.4 Naprawa istniejacych nawierzchni drogowych

W zwiazku z usytuowaniem miejsc wiaczen kanaléw w dzialce oznaczonej
symbolem dr nalezy odbudowaé po =zakonczeniu prac istniejace nawierzchnie z
dogeszczeniem gruntu do Is =0,98 w skali Proctora. Przewiduje si¢ doziarnienie wierzchniej
warstwy w celu uzyskania wskaznika zageszczenia. Zaklada si¢ dowiezienie frakcji
zwirowo-kamienistej o wielkosci ziaren 15 —40mm w celu umocnienia wierzchniej warstwy
drogi na grubosci 15cm. Na dojezdzie do pompowni od zjazdu nalezy ulozy¢ plyty typu
jomb w ilo$ci szt. 120.
15.5 Transport i montaz rur oraz urzadzen
Transport i montaz rur oraz urzadzen winien odbywaé si¢ zgodnie z wytycznymi

producentow.



15.6 Izolacje antykorozyjne i przeciwwodne

Elementy betonowe 1 zelbetowe (studnie) zaizolowa¢ na powierzchniach
zewnetrznych 1 x Bitizol R + 1 x Bitizol P. Uszczelnienia kregéw studziennych fabryczne
poprzez uszczelki, od zewnatrz polaczenia zakitowac.
15.7 Zasilanie placu budowy

Dla zasilania placu budowy (odwodnienie, oswietlenie ostrzegawcze) przewiduje sie
zastosowanie przewoznych agregatow pradotworczych. Zamiennie Wykonawca robot moze
wystapi¢ do Rejonu Energetycznego w celu poboru energii z sieci energetycznej nn.
15.8 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:

- ustawienie barierek zabezpieczajacych;

- oznakowanie znakami drogowymi zgodnie z przepisami drogowymi i wymaganiami

technicznymi.
Wykonawca poinformuje:

- z dwutygodniowym wyprzedzeniem zainteresowanych uzytkownikdw gruntow
przewidzianych do zajecia czasowego o zamiarze wykonywania robdt na danym
odcinku.

- z tygodniowym wyprzedzeniem administratorow uzbrojenia podziemnego w rejonie

planowanego wykonywania robot

16. Wytyczne wykonania robot, kolizje i warunki BHP

Na mapach sytuacyjno-wysoko$ciowych w skali 1:500 istnieje inwentaryzacja
geodezyjna urzadzen podziemnych. Tym niemniej nalezy si¢ liczy¢ z jej niekompletnoscia.
W zwigzku zpowyzszym wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot ma
bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢ ztrescig wszystkich uzgodnien, a w trakcie
prowadzenia prac, na biezagco dokonywania wywiadow z wilascicielem terenow, przed
wkroczeniem z robotami na teren budowy. Przed przystgpieniem do robot, w miejscach
spodziewanych kolizji z istniejacg siecig podziemng nalezy dokonaé recznych wykopow
penetracyjnych, na trasie projektowanych urzadzen kanalizacyjnych, celem doktadnego
zlokalizowania miejsc skrzyzowan badz zblizen. Wynikte na skutek prowadzenia inwestycji
szkody nalezy zlikwidowac¢ przez przywrocenie do stanu pierwotnego

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologia
przewidziang w niniejszym projekcie. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien si¢

doktadnie zapozna¢ z projektem, a w szczegdlnosci z trescig uzgodnien determinujgcych



warunki realizacji robot. W zwigzku z kolizjami projektowanych urzadzen z istniejacymi

sieciami, zachodzi konieczno$¢ wlasciwego zabezpieczenia tych miejsc. Dla poszczegdlnych

urzadzen infrastruktury podziemnej zastosowano nast¢pujace rozwigzania techniczne:

e wodociagi, kanalizacja — w sytuacji, gdy projektowana sie¢ przebiega pod istniejagcym
rurociggiem, na czas trwania robdt nalezy go zabezpieczy¢ przez podwieszenie w rurze
ochronnej stalowej, potdéwkowej, skreconej objemkami;

e kable energetyczne i telefoniczne — w miejscach kolizji na przewody nalezy natozy¢
dwudzielne rury typ AROT pod nadzorem administratora kabla. Na czas realizacji robot
kable nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie.

W kazdym przypadku wykonawca robdt zobowigzany jest do naprawy zniszczonego obiektu

pod nadzorem i na warunkach uzgodnionych z wilascicielem. Stan techniczny odbudowanego

urzadzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.

W czasie wykonywania robot wykonawca winien stosowac si¢ do przepisOw Bezpieczenstwa

i1 Higieny Pracy wewngtrznych stosowanych w firmie wykonawcy, oraz rozporzadzen:

Dz.U. 2018 poz. 1139, Dz.U. 2016 poz. 2185,Dz.U.03.169.1650, Dz. U. z 2005 r. nr 157.

1318, Dz. U. 22003 r. nr 178. 1745, Dz.U. z 2003r nr 47. 401.

oraz do nast¢pujacych norm i regulacji prawnych:

- PN-B-10729/1999 — Studzienki kanalizacyjne

- PN - 92/B - 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji,
remontach i1 konserwacji sieci kanalizacyjnej.

- PE-EN 1610/2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

- PE-EN 752-1/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

- PE-EN 752-2/2000 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PE-EN 752-3/2000 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

- PE-EN 752-4/2001 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

- PE-EN 752-5/2001 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

- PN-B06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2005r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

- PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PE-EN 752-4/2001 — Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-EN 805:2002/Ap1:2006 — Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych 1 ich czesci skladowych

- PN-B-10725 : 1997 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania badania.

- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodno-
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-09700 : 1986 — Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodow
wodociggowych.

- PN-EN 1092-1:2010 - Kotnierze 1 ich polaczenia - Kotnierze okragle do rur, armatury,
ksztaltek, tacznikow i1 osprzetu z oznaczeniem PN - Cze$¢ 1: Kohierze stalowe

- PN-EN 545 : 2010 — Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
zlacza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan

- PN-EN 681 - Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociaggowych 1 odwadniajacych.

- PN-M-74081:1998 — Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne stosowane w

instalacjach wodnych i gazowych

17. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego
Projektowany obiekt nie znajduje si¢ na terenie eksploatowanym gorniczo. Projektowana

inwestycja nie przewiduje eksploatacji gornicze;.

18. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie nastgpujacych przepisow:

- rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych z pézn. zmianami



rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach
1 konserwacji sieci kanalizacyjnej

PE-EN 752-3/2000 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-92/B-01707 —Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Obszar oddzialywania obiektu mie$ci sie w caloSci na dzialkach, na ktérych zostal

zaprojektowany., tj. dzialkach nr: 121/6.121/7 obr.22

19. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega

ochronie na podstawie wustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Obszar objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega

innej ochronie prawne;j.

20. Wplyw inwestycji na srodowisko

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycji na Srodowisko. W trakcie

prowadzenia robot budowlano — montazowych nalezy korzystaé ze sprawnego sprzetu

mechanicznego. Odpady powstale w trakcie robot nalezy gromadzi¢ w pojemnikach i

workach, a nastepnie przekaza¢ do utylizacji odpowiednim stuzbom.



I11. CZESC RYSUNKOWA

. Plan pogladowy
. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
. Projekt zagospodarowania dziatki pompowni 1:250

. Konstrukcja i wyposazenie pompowni skala 1:20

1

2

3

4

5. Konstrukcja komory pomiarowe;j

6. Profile — schematy wlaczenia, studnie
7. Plac manewrowy i konstrukcja nawierzchni
8. Skan zurawia slupowego

9. Skan danych technicznych pomp

10. Przetwornik ci$nienia — karta

IV. ZALACZNIKI

Protokét z narady koordynacyjne;j

Warunki techniczne — Torunskie Wodociagi sp. z o.0.

Uzgodnienie — Torunskie Wodociagi sp. z o.

Uzgodnienie EOP -9OMMD-000213-2019 uzgodnienie Wysokie Napigcie
Decyzja Nr ZW-117/176/2018 zwalniajaca z zakazu Wody Polskie
EU.7212.34.2019.S K na wykonanie zjazdu MZD
MZD.EU.6630.781.2018.SK_ na umieszczenie infrastruktury w dziatce 121/6

AU o



V. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Dla zadania: ,,Budowa pompowni sciekéw na dziatkach geodezyjnych 121/6 i 121/7
obreb 22

1. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Teren budowy potozony jest w zachodniej, prawobrzeznej czgs$ci Torunia wzdhuz ul.
Droga Starotorunska. Teren ten znajduje si¢ na rowninie zalewowej Wisty, w znacznej czesci
przeksztatconej w wyniku dziatalnosci czlowieka. Przeobrazenie powierzchni terenu polegalo na
wykonaniu nasypow budowlanych o wysokosci do ok. 6,0 m. Forma i zasi¢g tych nasypow sa
zréznicowane 1 obejmuje rozlegle tereny podwyzszone, na ktérych znajduja si¢ zaktady
produkcyjne, ustugowe i dydaktyczne, nie zagrozone powodzig oraz podluzne waly ziemne o
funkcji przeciwpowodziowej 1 stanowigce korpus nasypu kolejowego. Powierzchnia terenu w
najnizszych czg¢éciach uksztattowana jest na rzednych 35,5-37,0 m n.p.m., natomiast na poziomie
Drogi Starotorunskiej i terenéw zabudowanych - na rzednych 40,0-41,5 m n.p.m. Zaden z tych
terendéw, w tym trasa projektowanej sieci wod.-kan. nie jest zagrozona bezposrednim
oddziatywaniem wod powodziowych, ktoérych poziom wody 100-letniej si¢ga rzedna ok. 39,53
m np.m. W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do glebokosci stwierdzonej
wierceniami udziat biorg warstwy czwartorzedowe plejstocenskie i antropogeniczne.
reprezentowane przez grunty ziarniste - piaski czg¢sto z domieszka zwiru badz otoczakow. Nie
stwierdzono wody w otworach wiertniczych. Grunty ziarniste wystepuja w stanie $rednio
zageszczonym/zageszczonym.

2. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Dla okre$lenia warunkéw geotechnicznych wykorzystano materialy archiwalne z
dokumentacji geologicznych przy wykonywaniu rurociggdéw tranzytowych, oraz wykonano w
poblizu odwierty dla opracowania opinii hydrogeologicznej przez Geolit s.c. Szczuczko w
2019r. Na postawie analizy wynikow wykonanych badan stwierdza si¢, ze na terenie badan
wystepuja malo zmienne warunki hydrogeologiczne.

Grunty wystepujace w podlozu obiektow sg gruntami sypkimi.

3. Wnioski i zalecenia

1) W podiozu opiniowanego terenu, ponizej gleby wystepujg grunty nosne (piaski) nadajgce sie do
posadowienia projektowanych obiektow- pompowni, studni i kanatéw- ktére nie sg skomplikowane
konstrukcyjnie

2) Nalezy obiekty dla lepszej stabilizacji posadowi¢ na 15cm warstwie chudego betonu

3) Nosnos¢ podioza mozna wyznaczy¢ wg | stanu granicznego, zgodnie z normg PN-81/B-03020,
przyjmujgc obliczeniowe wartosci parametréw geotechnicznych. Podczas prowadzenia prac
ziemnych nalezy stosowa¢ sie do zalecen norm PN-68/B-06050 oraz PN-81/B03020.

4) Glebokos¢ przemarzania h,=1,0 m.

Prace ze wzgledu na brak wody gruntowej, wystepowanie gruntéw nosnych sg pracami prostymi

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r na terenie badan
wystepuja proste warunki gruntowe. Okresla si¢ drugg kategori¢ geotechniczna obiektu

budowlanego.



