STAROSTA KUTNOWSKI

ul. Kosciuszki 16, 99-300 Kutno Kutno, dnia 6 sierpnia 2020 r.

DR.7121.46.2020

Urzad Gminy Kros$niewice
ul. Poznanska §

99-340 Kros$niewice

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz.784 z pdzn. zm.),

z upowaznienia Starosty Kutnowskiego jako organu

Zatwierdzam w caloSci stalg organizacj¢ ruchu drogowego
przedstawiong w projekcie statej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102816E
(ul. Debowa i ul. Kasztanowa oraz czes¢ ul. L.gkowej) i Nr 102831E (ul. Brzozowa)

w miejscowosci Krosniewice, po przebudowie w/w drog.

Opracowanie zostal wpisane do ewidencji projektdw zatwierdzonych organizacji ruchu
pod poz. 46/2020.Co najmniej na 7 dni przed przewidywanym terminem wprowadzenia organizacji
ruchu, jednostka jg wprowadzajaca ma obowigzek zawiadomic o tym fakcie: Komende Powiatowa

Policji w Kutnie, Prezydenta Miasta Kutno oraz Starostwo Powiatowe w Kutnie. Jezeli w terminie,

o ktorym mowa brak jest zawiadomienia, organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi

0 utracie waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu: do 31 grudnia 2020 r.
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Otrzymuja:

1. Adresat
2. Ala



Kutno dn. 05.08.2020 r.

L.dz. R - 5321/WKT-111/36/20

Urzad Miejski w Krosniewicach

99-340 Krosniewice, ul. Poznanska 5

OPINIA

Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie

w sprawie projektu statej organizacji ruchu drogowego
na drogach gminnych nr 102816E i 102831E.

Po zapoznaniu sie z przedtozonym w dniu 4 sierpnia 2020 roku projektem statej organizacji

ruchu drogowego zwigzanej z przebudowa drég gminnych w miejscowosci Kro$niewice

ul. Debowa, Kasztanowa, czesci ul. takowej oraz ul. Brzozowej, wyrazam pozytywna opinie

o przedmiotowym projekcie.

Uwagi do projektanta i wykonawcy:

Y

Wyk 3 egz

Na przedstawiony projekt organizacji ruchu drogowego nalezy uzyskaé akceptacje
w Starostwie Powiatowym w Kutnie.

Zastrzega sie mozliwo$¢ poézniejszych korekt w oznakowaniu i zgtaszaniu uwag do
wprowadzonej organizacji ruchu.

z upowaznienia:

Egz. nr 1-2 adresat

Egz. nr 3 2/a
Wyk. AG
2 47 842-22-38



PROJEKT STALEJ ORGANIZACI)I RUCHU

na drogach gminnych nr 102816E (ul. Debowa, ul. Kasztanowa, czgs¢
ul. takowej od km. 0+560 do km 0+770) i nr 10283 1E ul. Brzozowa
w Kros$niewicach

INWESTOR: GMINA KROSNIEWICE
ul. POZNANSKA 5,

99-340 Krosniewice

WYKONAWCA: Gmina Kros$niewice
ul. Poznanska 5

99-340 Krosniewice
OPRACOWAL:  Jerzy Borzuchowski

Wotodrza 62
99-350 Ostrowy

Woftodrza, lipiec 2020



UZGODNIENIA.

Zatgczony projekt statej organizacji ruchu na drogach gminnych nr 102816E
(ul. Debowa, ul. Kasztanowa, czes¢ ul. tgkowej od km. 0+560 do km 0+770)
i nr 102831E - ul. Brzozowa w Kro$niewicach, uzgadniam bez zastrzezen.

Krosniewice, dnia 04.08.2020 r.

BURMISTRZ KRPSN

Katarzyna Exdman



Opis techniczny

Projektu statej organizacji ruchu na drogach gminnych nr 102816E (ul. Debowa,
ul. Kasztanowa, cze$¢ ul. kakowej od km. 0+560 do km 0+770) i nr 102831E ul. Brzozowa
w Krosniewicach

Podstawa opracowania.

W zwigzku z przebudowa drég gminnych nr 102816E i nr 102831E opracowano
niniejsza dokumentacje docelowej organizacji ruchu

Organizacja ruchu obowigzywaé bedzie od dnia oddania do uzytkowania przebudowanych
odcinkow ulic.

Projekt opracowano na podstawie:
- wytycznych Inwestora,

- projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulic na terenie Osiedla nad Rzeka

- wizji lokalnej w terenie,

- Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2096
ze zmianami)

- Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (tj. Dz. U. 2017, poz. 784)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311
z poin. zmianami).

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie statego oznakowania pionowego
i poziomego oraz elementéw bezpieczeristwa ruchu po przebudowanych drég gminnych
nr 102816E - (ul. Debowa, ul. Kasztanowa, cze$¢ ul. takowej od km. 0+560 do km 0+770)
i nr 102831E — ul. Brzozowej w Kro$niewicach. Projekt organizacji ruchu sporzadzony zostat
w celu zapewnienia optymalnego poruszania si¢ po drodze.

2. Charakterystyka stanu istniejgcego.

Obecnie przedmiotowe ulice posiadaja nawierzchnie ttuczniowo-zwirowa o szerokosci
zmiennej od 4,50 do 5,20 m (pasy drogowe szer. 15,00 m). Ulice nie posiadaja
odpowiednich parametréw technicznych. Posiadaja natomiast odwodnienie (kan.
deszczowy), ktdra po przebudowie spetnia¢ bedzie swoje zadanie.



3. Rozwigzania projektowe.

Projekt przebudowy ulic przewiduje wybudowanie z kostki brukowej jezdni o szerokosci
6,00 m wraz z wykonaniem obustronnych chodnikéw o szerokosci 1,50 m kazdy i zjazdéw na
posesje.

W obecnym opracowaniu proponuje sie:

Projekt statej organizacji ruchu na terenie Osiedla nad Rzeka reguluje zasady ruchu
drogowego porzadkujac ruch pojazdéw i pieszych. Na rysunkach nr 2 i nr 3 przedstawiono
oznakowanie ulic znakami pionowymi i poziomymi.

Do oznakowania nowej organizacji ruchu konieczne bedzie ustawienie nastepujqcych
znakow drogowych:

A-7 ,ustgp pierwszenstwa przejazdu” —szt. 9

D-1 ,droga z pierwszenstwem” — szt. 14

D-6 ,przejscie dla pieszych” — szt. 43

T-6 ,Przebieg drogi z pierwszenstwem” — szt. 6

P-10 ,,Przejscie prostopadte do jezdni” —szt. 22, 165,0 m?

4. Uwagi koncowe.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania na drodze powinny
by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez
caty okres.

Wszystkie znaki drogowe, powinny byé z kategorii ,Srednie” i pokryte folig odblaskowa
Il typu.

5. Odlegtosc znakdw od jezdni oraz wysokos¢ ich mocowania

v" Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosci min. 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni. Odlegtos¢
znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (tréjkata, kota). Nalezy pamigtac o zachowaniu min. 10,00 m odstgpu
miedzy znakami.

v’ Znaki nalezy umieszczaé na wysokosci min. 2,20 m. Wysokos¢ mocowania tarcz znakdw
mierzy sie w pionie, liczac od powierzchni chodnika lub pobocza do dolnej krawedzi
tablicy znaku.

) Bormidicaill
Wotodrza, lipiec 2020 r. /
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Projektant:  Jerzy Borzuchowski
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