4.1. Workowy filtr panelowy

Jako gléwne urzadzenie OCzyszczajace powietrze zastosowano modutowy filtr workowy
typu FLAT-BAG DF 3,2/2,0/2,3. Wlot do filtra nastepuje od gory, w celu unikniecia
ruchow turbulentnych gazu. .

System regenerujacy worki filtracyjne skiada sie¢ z zawordw elektromagnetycznych,
Systemu sterowania z przetwornikiem roznicy cisnien, Szyny zasilajacej, odwadniacza
z regulacja ci$nienia Sprezonego powietrza. Elementam; filtrujacymi sg worki, kosze i
kapturki uszczelniajace, ktére 54 opatentowanym systemem firmy LUHR FILTER. Kosze
0 oczkach 25x25 mm zapewniaja bardzo dobre podparcie worka przediuzajac jego
Zywotnosé, a ich ksztatt uniemozliwia faldowanie si¢ workow.

Przyjety w dokumentacji sposéb ustawienia fiitra gwarantuje jego fatwg obstuge oraz
kontrole pracy.

Odpylone powietrze odprowadzone jest poprzez wentylator do atmosfery.

DANE TECHNICZNE FILTRA DF 3,2/2,0/2,3.

1. Ilos¢ komér filtracyjnych -2

2. Wymiary komory filtracyjnej -3,2/2,0/2,3 [m]
3. Tlos¢ workéw w komorze filtracyjnej - 432 szt.

4. Dlugosé worka -2,3m

5. Powierzchnia filtracyjna 1 komory -190 m?

6. Powierzchnia filtracyjna calkowita - 381 m?

7. Zawory ASCO | 1> - 12 szt

4.2. Odpylacz cyklonowy CE/S-2x1000

Odpylacz cyklonowy stanowsj wstepny  stopien odpylania zabezpieczajacy filtr przed

nadmiernym zuzyciem, Zastosowano baterie cyklonéw CE/S-2x1000.

4.3. Kanaf obiegowy

Instalacja  zostanie wyposazona w dodatkowy kanal obiegowy tzw. by-pass,
zabezpieczajacy instalacje przed wykraplaniem si¢ zwiazkéw siarki podczas rozruchu oraz

Wygaszania kotla i przed wysokg temperaturg, (powyzej 190°C) jaka mogtaby pdjié na

worki i je uszkodzié,




