
Nr 
poz.

Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

1. POBIEDZISKA

1.1. Roboty rozbiórkowe

ZAŁOŻONO

Ogrodzenie

1 Rozbiórka elementów ogrodzenia wraz z wywozem i utylizacją - kpl

kpl 1

Nawierzchnie jezdni (założono odcinki ul Kostrzyńskiej i ul. Kaczyńskiego od 
projektowanego ronda)

2 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 
grubości 3cm

5000,0 m2 5000

3 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 
grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm (Krotność= 13)

5000,0 m2 5000

4 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

5000,0 m2 5000

5 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 
1cm grubości ponad 15cm (Krotność= 10)

5000,0 m2 5000

6 Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów 
budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach 
samowyładowczych - ładunek kategorii II

5000*0,41*2,2 t 4510

7 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II

kurs 226

8 Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po 
nawierzchni klasy II (Krotność= 14)

226 kurs 226

9 Utylizacja gruzu

5000*0,41*2,2 t 4510

1.2. Roboty przygotowawcze

Uwaga! Roboty ziemne ujęte przy nawierzchniach

10 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym

2,25 km 2,25

1.4. Nawierzchnia jezdna

11 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii I-IV

16916 m2 16916

12 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 3,2)

16916 m2 16916

13 Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów 
budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach 
samowyładowczych - ładunek kategorii II

16916*0,36*1,6 t 9743,616

14 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II

488 kurs 488

15 Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po 
nawierzchni klasy II (Krotność= 14)

kurs 488

16 Utylizacja urobku

16916*0,36*1,6 t 9743,616
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17 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

16916 m2 16916

18 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 mmo 
grubości po zagęszczeniu 15cm

16916 m2 16916

19 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 mm - za 
każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)

16916 m2 16916

20 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu 
asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm

16916 m2 16916

21 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu 
asfaltowym - za każdy dalszy 1cm grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 4cm 
(Krotność= 3)

16916 m2 16916

22 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą 
afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm

16916 m2 16916

23 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą 
afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu (Krotność= 
2)

16916 m2 16916

24 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną 
afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm

16916 m2 16916

25 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną 
afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu

16916 m2 16916

1.5. Wyspy i miejsca postojowe

26 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii I-IV

558,0 m2 558

27 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 4,6)

558-44,8 m2 513,2

28 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 6,2)

44,8 m2 44,8

29 Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów 
budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach 
samowyładowczych - ładunek kategorii II

44,8*0,51*1,6 t 36,557

513,2*0,43*1,6 t 353,082

razem t 389,639

30 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II

20 kurs 20

31 Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po 
nawierzchni klasy II (Krotność= 14)

kurs 20

32 Utylizacja urobku

44,8*0,51*1,6 t 36,557

513,2*0,43*1,6 t 353,082

razem t 389,639
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33 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

558,0 m2 558

34 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 (wtórny moduł 
odkształcenia E2=80 MPa),  grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane 
mieszarkami doczepnymi

558,0 m2 558

35 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami 
doczepnymi - za każdy dalszy 1cm (Krotność= -3)

558,0-44,8 m2 513,2

36 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami 
doczepnymi - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)

44,8 m2 44,8

37 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 mmo 
grubości po zagęszczeniu 15cm

558,0 m2 558

38 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 mm - za 
każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)

558,0 m2 558

39 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o 
grubości po zagęszczeniu 3cm

558,0 m2 558

40 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm bez względu na kształt

558,0 m2 558

1.6. Zjazdy

41 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii I-IV

841 m2 841

42 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 2,2)

841 m2 841

43 Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów 
budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach 
samowyładowczych - ładunek kategorii II

(841)*0,31*1,6 t 417,136

44 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II

21 kurs 21

45 Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po 
nawierzchni klasy II (Krotność= 14)

21 kurs 21

46 Utylizacja urobku

(841)*0,31*1,6 t 417,136

47 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

841 m2 841

48 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 mmo 
grubości po zagęszczeniu 15cm

841 m2 841

49 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 mm - za 
każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)

841 m2 841

50 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o 
grubości po zagęszczeniu 3cm

841 m2 841

51 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm bez względu na kształt

841 m2 841
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1.7. Chodnik

52 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii I-IV

127,0 m2 127

53 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 3,2)

127,0 m2 127

54 Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów 
budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach 
samowyładowczych - ładunek kategorii II

127,0*0,36*1,6 t 73,152

55 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II

kurs 4

56 Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po 
nawierzchni klasy II (Krotność= 14)

kurs 4

57 Utylizacja urobku

127,0*0,36*1,6 t 73,152

58 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

127,0 m2 127

59 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 (wtórny moduł 
odkształcenia E2=80 MPa),  grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane 
mieszarkami doczepnymi

127,0 m2 127

60 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami 
doczepnymi - za każdy dalszy 1cm (Krotność= -3)

127,0 m2 127

61 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 mmo 
grubości po zagęszczeniu 15cm

127,0 m2 127

62 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 mm - za 
każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)

127,0 m2 127

63 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o 
grubości po zagęszczeniu 3cm

127,0 m2 127

64 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm bez względu na kształt

127,0 m2 127

1.8. Ścieżka pieszo - rowerowa

65 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii I-IV

4877,0 m2 4877

66 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 2,6)

4877,0 m2 4877

67 Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów 
budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach 
samowyładowczych - ładunek kategorii II

4877,0*0,33*1,6 t 2575,056

68 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II

kurs 129

69 Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po 
nawierzchni klasy II (Krotność= 14)

129 kurs 129
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70 Utylizacja urobku

4877,0*0,33*1,6 t 2575,056

71 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

4877,0 m2 4877

72 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 (wtórny moduł 
odkształcenia E2=80 MPa),  grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane 
mieszarkami doczepnymi

4877,0 m2 4877

73 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 mmo 
grubości po zagęszczeniu 15cm

4877,0 m2 4877

74 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 mm - za 
każdy dalszy 1cm (Krotność= -5)

4877,0 m2 4877

75 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą 
afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm

4877,0 m2 4877

76 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą 
afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu (Krotność= 
2)

4877,0 m2 4877

77 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną 
afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm

4877,0 m2 4877

1.9. Kostka kamienna

78 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii I-IV

416 m2 416

79 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 5,8)

416 m2 416

80 Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów 
budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach 
samowyładowczych - ładunek kategorii II

416*0,49*1,6 t 326,144

81 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II

17 kurs 17

82 Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po 
nawierzchni klasy II (Krotność= 14)

kurs 17

83 Utylizacja urobku

416*0,49*1,6 t 326,144

84 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

416 m2 416

85 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 mmo 
grubości po zagęszczeniu 15cm

416 m2 416

86 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 mm - za 
każdy dalszy 1cm (Krotność= 15)

416 m2 416

87 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o 
grubości po zagęszczeniu 3cm

416 m2 416

88 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16cm na podsypce 
piaskowej
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416 m2 416

1.10. Kruszywo

89 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii I-IV

129 m2 129

90 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 3)

129 m2 129

91 Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów 
budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach 
samowyładowczych - ładunek kategorii II

129*0,35*1,6 t 72,24

92 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II

kurs 4

93 Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po 
nawierzchni klasy II (Krotność= 14)

kurs 4

94 Utylizacja urobku

129*0,35*1,6 t 72,24

95 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

129 m2 129

96 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 (wtórny moduł 
odkształcenia E2=80 MPa),  grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane 
mieszarkami doczepnymi

129 m2 129

97 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 mmo 
grubości po zagęszczeniu 15cm

129 m2 129

98 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 mm - za 
każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)

129 m2 129

1.11. Krawężniki/Obrzeża i inne elementy liniowe

99 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy 
krawężnikowe

kraw 15*22    (19,2+10,5+10,45+18,75+8,0+20,45+8,1+15,0+7,5+18,8+22,5+10,5) m 169,75

kraw 15*30    (10,55+68,95+84,30+21,05+12,35-10,45-18,75-8,0-20,45-8,1-15,0-
18,8-22,5-10,5)

m 64,65

Kraw 20*30    (72,3+47,15+296,6+302,85) m 718,9

kraw trapezowy 21/15*30    (154,35+176,75+34,9+34,9+34,9+34,9+55,95) m 526,65

kraw 20*30 na płask    (88,0+62,85+34,55) m 185,4

Opornik 12*25    
(108,9+7,7+7,1+0,85+37,55+7,9+7,05+56,7+17,1+16,35+8,3+7,7+12,35+17,85+20
,35+8,05+8,95+9,4+8,15+18,75+16,9+17,85+16,95+0,2)

m 438,95

obrzeże    
(714,3+735,75+59,1+8,7+2,35+3,35+46,2+43,1+2,35+52,2+3,35+27,1+10,05+3,3+
2,35+982,9+963,3+3,2+2,4)

m 3665,35

razem m 5769,65

100 Ława betonowa z oporem pod krawężniki

kraw 15*22    
(19,2+10,5+10,45+18,75+8,0+20,45+8,1+15,0+7,5+18,8+22,5+10,5)*0,085

m3 14,429

kraw 15*30    (10,55+68,95+84,30+21,05+12,35-10,45-18,75-8,0-20,45-8,1-15,0-
18,8-22,5-10,5)*0,085

m3 5,495

Kraw 20*30    (72,3+47,15+296,6+302,85)*0,15 m3 107,835

kraw trapezowy 21/15*30    (154,35+176,75+34,9+34,9+34,9+34,9+55,95)*0,1 m3 52,665

kraw 20*30 na płask    (88,0+62,85+34,55)*0,13 m3 24,102
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Opornik 12*25    
(108,9+7,7+7,1+0,85+37,55+7,9+7,05+56,7+17,1+16,35+8,3+7,7+12,35+17,85+20
,35+8,05+8,95+9,4+8,15+18,75+16,9+17,85+16,95+0,2)*0,08

m3 35,116

obrzeże    
(714,3+735,75+59,1+8,7+2,35+3,35+46,2+43,1+2,35+52,2+3,35+27,1+10,05+3,3+
2,35+982,9+963,3+3,2+2,4)*0,053

m3 194,264

razem m3 433,906

101 Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej

Kraw 20*30    (72,3+47,15+296,6+302,85) m 718,9

kraw 20*30 na płask    (88,0+62,85+34,55) m 185,4

razem m 904,3

102 Krawężniki betonowe trapezowe o wymiarach 21/15x30cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

kraw trapezowy 21/15*30    (154,35+176,75+34,9+34,9+34,9+34,9+55,95) m 526,65

razem m 526,65

103 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej

kraw 15*30    (10,55+68,95+84,30+21,05+12,35-10,45-18,75-8,0-20,45-8,1-15,0-
18,8-22,5-10,5)

m 64,65

razem m 64,65

104 Krawężniki betonowe o wymiarach 15/20x22cm na podsypce cementowo-
piaskowej

kraw 15*22    (19,2+10,5+10,45+18,75+8,0+20,45+8,1+15,0+7,5+18,8+22,5+10,5) m 169,75

razem m 169,75

105 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wystające na podsypce cementowo-
piaskowej

Opornik 12*25    
(108,9+7,7+7,1+0,85+37,55+7,9+7,05+56,7+17,1+16,35+8,3+7,7+12,35+17,85+20
,35+8,05+8,95+9,4+8,15+18,75+16,9+17,85+16,95+0,2)

m 438,95

razem m 438,95

106 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

obrzeże    
(714,3+735,75+59,1+8,7+2,35+3,35+46,2+43,1+2,35+52,2+3,35+27,1+10,05+3,3+
2,35+982,9+963,3+3,2+2,4)

m 3665,35

razem m 3665,35

107 Ściek korytkowy na podsypce cementowo-piaskowej

121,05 m 121,05

108 Bariery ochronne stalowe N2W2B

13,1 m 13,1

109 Barierki segmentowe U-12a

34,35+6,26+121,35+31,3 m 193,26

110 Kanały z rur betonowych

10,6+8,92+9,0+107,05+38,27+13,88 m 187,72

1.12. Zieleń i skarpy

111 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o 
wysokości do3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) - rowy

(1013,79+517,03+524,0+13,13+2255,52+1859,82+500,0+23,44+90,0+226,25+78,2
5+1839,5+905,46+408,34+109,6+72,36+238,95)*0,4

m3 4270,176

112 Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie plaskim

(592,19+10675,44)*0,2 m3 2253,526

113 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

592,19+10675,44 m2 11267,63

114 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie 
kategorii III

592,19+10675,44 m2 11267,63

115 Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na skarpach
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Nr 
poz.

Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Rodos 6.8.31.0 [12981]

Przedmiar

Budowa południowej obwodnicy miasta Pobiedziska  od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn-Pobiedziska do ul. Poznańskiej

592,19+10675,44 m2 11267,63

1.13. Ogrodzenie

116 Budowa ogrodzenia z paneli systemowych ocynkowanych wraz z bramami/furtkami 
na słupkach stalowych - przepompownia

20*1,8 m2 36

1.14. Mała architektura

117 Elementy małej architektury - kpl

kpl 1

1.15. Organizacja ruchu

118 Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane i inne malowane mechanicznie

10,35+26*2,0+0,25*18+7,35*0,25+0,18*30+0,25*34+30*0,25+113,0*0,25+50*0,25+
13,5*0,25+223,5*0,25+210,0*0,25+78,5*0,25+28*0,18

m2 267,253

2250*0,06 m2 135

razem m2 402,253

119 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm

szt 132

120 Przymocowanie znaków z grupy A

szt. 28

121 Przymocowanie znaków z grupy B

szt. 21

122 Przymocowanie znaków z grupy C

szt. 26

123 Przymocowanie znaków z grupy C aktywnych solarnie

szt. 8

124 Przymocowanie znaków z grupy D

szt. 25

125 Przymocowanie znaków z grupy E

szt. 15

126 Przymocowanie znaków z grupy T

szt. 9

127 Tablica prowadząca U-3a

szt. 21

128 Tablica prowadząca U-6a

szt. 8
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