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Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa dzia u Od Do

1 45231300-8 SIECI SANITARNE 1 69
1.1 45231300-8 Sie  wodoci gowa 1 20
1.2 45231300-8 Sie  kanalizacji deszczowej 21 48
1.3 45231300-8 Rowy kryte 49 69
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45231300-8 SIECI SANITARNE

1.1 45231300-8 Sie  wodoci gowa
1

d.1.1 kalk. w asna
Obs uga geodezyjna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

KNR AT-11
0104-05

Wykopy liniowe o g . do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3
Utrzymanie wykopu w stanie suchym

m3

(poz.10+poz.11)*1,2*(1,6+0,15) m3 438,753
RAZEM 438,753

3
d.1.1

KNR AT-11
0108-02

Nak ady uzupe niaj ce do tablic 0101-0105 z tytu u transportu urobku - przewóz
na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat III

m3

poz.2 m3 438,753
RAZEM 438,753

4
d.1.1

KNR AT-11
0108-06

Nak ady uzupe niaj ce do tablic 0101-0105 z tytu u transportu urobku - dodatek za
ka de rozpocz te 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat I-II
Krotno  = 15

m3

poz.2 m3 438,753
RAZEM 438,753

5
d.1.1

KNR AT-11
0108-06

Dowóz piasku do wymiany gruntu m3

poz.2-(poz.7+poz.8+poz.9) m3 326,800
RAZEM 326,800

6
d.1.1

KNR AT-11
0109-05
analogia

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych piaskiem dowiezionym m3

poz.2-(poz.7+poz.8+poz.9) m3 326,800
RAZEM 326,800

7
d.1.1

KNNR 4
1411-02

Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 20 cm m3

(poz.10+poz.11)*0,15*1,1 m3 34,473
RAZEM 34,473

8
d.1.1

KNNR 4
1411-02

Obsypka technologiczna - piasek m3

(poz.10)*0,032*1,1+(poz.11)*0,16*1,1-(poz.10*PoleKo aD(0,032)+poz.11*PoleKo-
aD(0,16))

m3 31,515

RAZEM 31,515
9

d.1.1
KNNR 4
1411-03

Zasypka technologiczna 20 cm - piasek m3

(poz.10+poz.11)*0,2*1,1 m3 45,965
RAZEM 45,965

10
d.1.1

KNNR 4
1009-01

Sieci wodoci gowe - monta  ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o r.
zewn trznej 32 mm
Rura PE-SDR 11 (gaz0,4 woda1,0MPa) 32 mm

m

9,31-0,6 m 8,710
RAZEM 8,710

11
d.1.1

KNNR 4
1009-07

Sieci wodoci gowe - monta  ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o r.
zewn trznej 160 mm
Rura PE-SDR 17,6 (gaz0,1 w0,6MPa) 160 mm

m

200,22 m 200,220
RAZEM 200,220

12
d.1.1

KNNR 4
1010-07

Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych ci nieniowych PE, PEHD me-
tod  zgrzewania czo owego o r. zewn. 160 mm

cz.

poz.11/12 cz. 16,685
RAZEM 16,685

13
d.1.1

KNNR 4
1012-03

Sieci wodoci gowe - monta  kszta tek ci nieniowych PE, PEHD o po czeniach
zgrzewano-ko nierzowych (tuleje ko nierzowe na lu ny ko nierz) o r.zewn trznej
160-225 mm
Trójniki PE elektroop.1,0MPa /woda/160/160/32 mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

14
d.1.1

KNNR 4
1012-03

Sieci wodoci gowe - monta  kszta tek ci nieniowych PE, PEHD o po czeniach
zgrzewano-ko nierzowych (tuleje ko nierzowe na lu ny ko nierz) o r.zewn trznej
160-225 mm

czenie w w le W1
czka redukcyjna ko nierzowa 150/100

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy kanalizacji  u onej w ziemi ta  z tworzywa sztucznego m

poz.10+poz.11 m 208,930
RAZEM 208,930
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16

d.1.1
KNNR 4
1612-01
analogia

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o r. nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
17

d.1.1
KNNR 4
1611-01
analogia

Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowych o r.nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
18

d.1.1
KNNR 4
1606-01
analogia

Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur PE 200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1,000

RAZEM 1,000
19

d.1.1
KNNR 4
1119-03
analogia

Hydranty po arowe nadziemne o r. 80 mm
Hydrant H2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.1 kalk. w asna

Regulacja zasuw i hydrantów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 45231300-8 Sie  kanalizacji deszczowej
21

d.1.2 kalk. w asna
Obs uga geodezyjna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1.2

KNR AT-11
0104-05

Wykopy liniowe o g . do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3
Utrzymanie wykopu w stanie suchym

m3

(poz.30+poz.31+poz.32+poz.33)*1,2*(1,2+0,15) m3 288,571
RAZEM 288,571

23
d.1.2

KNR AT-11
0108-02

Nak ady uzupe niaj ce do tablic 0101-0105 z tytu u transportu urobku - przewóz
na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat III

m3

poz.22 m3 288,571
RAZEM 288,571

24
d.1.2

KNR AT-11
0108-06

Nak ady uzupe niaj ce do tablic 0101-0105 z tytu u transportu urobku - dodatek za
ka de rozpocz te 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat I-II
Krotno  = 15

m3

poz.22 m3 288,571
RAZEM 288,571

25
d.1.2

KNR AT-11
0108-06

Dowóz piasku do wymiany gruntu m3

poz.22-(poz.27+poz.28+poz.29) m3 152,068
RAZEM 152,068

26
d.1.2

KNR AT-11
0109-05

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych piaskiem dowiezionym m3

poz.22-(poz.27+poz.28+poz.29) m3 152,068
RAZEM 152,068

27
d.1.2

KNNR 4
1411-02

Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 15 cm m3

(poz.30+poz.31+poz.32+poz.33)*0,15*1,2 m3 32,063
RAZEM 32,063

28
d.1.2

KNNR 4
1411-02

Obsypka technologiczna - piasek m3

(poz.30+poz.31)*0,16*1,2+(poz.32)*0,2*1,2+(poz.33)*0,315*1,2-((poz.30+poz.31)
*PoleKo aD(0,16)+poz.32*PoleKo aD(0,2)+poz.33*PoleKo aD(0,315))

m3 40,313

RAZEM 40,313
29

d.1.2
KNNR 4
1411-04

Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3

(poz.30+poz.31+poz.32+poz.33)*0,3*1,2 m3 64,127
RAZEM 64,127

30
d.1.2

KNNR 4
1308-02

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 160 mm
Rura PVC-U kanalizacji zewn trznej klasa S SN8 cianka lita dn 160 mm

m

16,94 m 16,940
RAZEM 16,940

31
d.1.2

KNNR 4
1308-02

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 160 mm
Rura PP-MD kanalizacji zewn trznej PP-10 SN10 dn 160 mm

m

12,12+14,5+19,21 m 45,830
RAZEM 45,830
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32

d.1.2
KNNR 4
1308-03

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 200 mm
Rura PP-MD kanalizacji zewn trznej PP-10 SN10 dn 200 mm

m

51,06+4,65 m 55,710
RAZEM 55,710

33
d.1.2

KNNR 4
1308-05

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 315 mm
Rura PVC-U kanalizacji zewn trznej klasa S SN8 cianka lita dn 315 mm

m

59,65 m 59,650
RAZEM 59,650

34
d.1.2

KNR 4-01
0103-04

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i g boko ci do 3.0 m w gruncie
kat. I-II

m3

1,7*1,7*(1,42+2,34+1,4+1,26+1,24+0,91+0,88) m3 27,311
RAZEM 27,311

35
d.1.2

KNNR 4
1413-08

Podstawa studni betonowa m3

1,5*1,5*0,15*7 m3 2,363
RAZEM 2,363

36
d.1.2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie o g -
boko ci 3m
Studnie D1-7

stud.

7 stud. 7,000
RAZEM 7,000

37
d.1.2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie za
ka de 0.5 m ró nicy g b.

[0.5 m]
stud.

-3-1-3-3-3-4-4 [0.5 m]
stud.

-21,000

RAZEM -21,000
38

d.1.2
KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy kanalizacji  u onej w ziemi ta  z tworzywa sztucznego m

poz.30+poz.31+poz.32+poz.33 m 178,130
 

RAZEM 178,130
39

d.1.2
KNR 4-01
0103-04

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i g boko ci do 3.0 m w gruncie
kat. I-II

m3

1,0*1,0*(1,5)*17 m3 25,500
RAZEM 25,500

40
d.1.2

KNNR 4
1413-08

Podstawa studni betonowa m3

1,0*1,0*0,15*17 m3 2,550
RAZEM 2,550

41
d.1.2

KNNR 4
1424-01

Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r. 500 mm
Wpusty uliczne WP-1-15,14a,14b

szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

42
d.1.2 kalk. w asna

Wyloty do rowów Wyl1-11 szt

11 szt 11,000
RAZEM 11,000

43
d.1.2

KNR 4-01
0103-04

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i g boko ci do 3.0 m w gruncie
kat. I-II

m3

1,7*1,7*(1,8) m3 5,202
RAZEM 5,202

44
d.1.2

KNNR 4
1413-08

Podstawa studni betonowa m3

1,5*1,5*0,15*1 m3 0,338
RAZEM 0,338

45
d.1.2 kalk. w asna

Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych ESK-B II 3/30/250 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.1.2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o r.nominalnej 150 mm odc. -1
prób.

16 odc. -1
prób.

16,000

RAZEM 16,000
47

d.1.2
KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o r.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

2 odc. -1
prób.

2,000

RAZEM 2,000
48

d.1.2
KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o r.nominalnej 300 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1,000

RAZEM 1,000
1.3 45231300-8 Rowy kryte
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49

d.1.3 kalk. w asna
Obs uga geodezyjna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

50
d.1.3

KNR AT-11
0104-05

Wykopy liniowe o g . do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3
Utrzymanie wykopu w stanie suchym

m3

(poz.58+poz.59+poz.60)*1,2*(1,4+0,15) m3 368,968
RAZEM 368,968

51
d.1.3

KNR AT-11
0108-02

Nak ady uzupe niaj ce do tablic 0101-0105 z tytu u transportu urobku - przewóz
na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat III

m3

poz.50 m3 368,968
RAZEM 368,968

52
d.1.3

KNR AT-11
0108-06

Nak ady uzupe niaj ce do tablic 0101-0105 z tytu u transportu urobku - dodatek za
ka de rozpocz te 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat I-II
Krotno  = 15

m3

poz.50 m3 368,968
RAZEM 368,968

53
d.1.3

KNR AT-11
0108-06

Dowóz piasku do wymiany gruntu m3

poz.50-(poz.55+poz.56+poz.57) m3 189,514
RAZEM 189,514

54
d.1.3

KNR AT-11
0109-05

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych piaskiem dowiezionym m3

poz.50-(poz.55+poz.56+poz.57) m3 189,514
RAZEM 189,514

55
d.1.3

KNNR 4
1411-02

Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 15 cm m3

(poz.58+poz.59+poz.60)*0,15*1,2 m3 35,707
RAZEM 35,707

56
d.1.3

KNNR 4
1411-02

Obsypka technologiczna - piasek m3

(poz.58)*0,5*1,2+(poz.59)*0,4*1,2+(poz.60)*0,4*1,2-(poz.58*PoleKo aD(0,5)+poz.
59*PoleKo aD(0,4)+poz.60*PoleKo aD(0,4))

m3 72,334

RAZEM 72,334
57

d.1.3
KNNR 4
1411-04

Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3

(poz.58+poz.59+poz.60)*0,3*1,2 m3 71,413
RAZEM 71,413

58
d.1.3

KNNR 4
1308-07

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 500 mm
Rura PVC-U kanalizacji zewn trznej klasa S SN8 cianka lita dn 500 mm

m

41,17 m 41,170
RAZEM 41,170

59
d.1.3

KNNR 4
1308-06

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 400 mm
Rura PP-MD kanalizacji zewn trznej PP-10 SN10 dn 400 mm

m

16,69 m 16,690
RAZEM 16,690

60
d.1.3

KNNR 4
1308-06

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 400 mm
Rura PVC-U kanalizacji zewn trznej klasa S SN8 cianka lita dn 400 mm

m

37,96+13,37+35,3+33,67+20,21 m 140,510
RAZEM 140,510

61
d.1.3

KNR 4-01
0103-04

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i g boko ci do 3.0 m w gruncie
kat. I-II

m3

1,7*1,7*(1,27+1,39+1,68+1,3+1,0+1,13+1,56+1,67+1,68+1,33+1,2+1,4+1,3) m3 51,760
RAZEM 51,760

62
d.1.3

KNNR 4
1413-08

Podstawa studni betonowa m3

1,5*1,5*0,15*13 m3 4,388
RAZEM 4,388

63
d.1.3

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie o g -
boko ci 3m
Studnie osadnikowe S1,4,5,6,8,10,11,13

stud.

8 stud. 8,000
RAZEM 8,000

64
d.1.3

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie za
ka de 0.5 m ró nicy g b.

[0.5 m]
stud.

-3-3-4-3-2-3-3-3 [0.5 m]
stud.

-24,000

RAZEM -24,000
65

d.1.3
KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie o g -
boko ci 3m
Studnie S2,3,7,9,12

stud.

5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
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66

d.1.3
KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie za
ka de 0.5 m ró nicy g b.

[0.5 m]
stud.

-3-2-3-2-3 [0.5 m]
stud.

-13,000

RAZEM -13,000
67

d.1.3
KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy kanalizacji  u onej w ziemi ta  z tworzywa sztucznego m

poz.58+poz.59+poz.60 m 198,370
 

RAZEM 198,370
68

d.1.3
KNNR 4
1610-06

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o r.nominalnej 500 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1,000

RAZEM 1,000
69

d.1.3
KNNR 4
1610-05

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o r.nominalnej 400 mm odc. -1
prób.

6 odc. -1
prób.

6,000

RAZEM 6,000
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