TABELA PARAMETRÓW RÓWNOWAŻNOŚCI
INWESTOR: Gmina Ośno Lubuskie

                      69-220 Ośno Lubuskie, Rynek 1

Niniejsza tabela określa zasadę równoważności materiałów, urządzeń oraz systemów określonych za pomocą nazw własnych lub znaków towarowych wskazanych w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia co najmniej tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne 

i marki handlowe elementów budowlanych, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. systemów, urządzeń 

i wyposażania zawarte w SWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. 

Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione 

w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarach robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert.

ZAKRES RÓWNOWAŻNOŚCI 

Zamawiający definiuje równoważność  materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót jak w poniższej tabeli.
	TABELA ZAKRESU RÓWNOWAŻNOŚCI

	Lp.
	Materiały użyte

wg dokumentacji projektowej
	Materiały równoważne
wymagania techniczne /parametry techniczne

	1.
	uzin nc 150
	Samopoziomująca, cementowa masa niwelująca do  wygładzania i wyrównywania na wszystkich popularnych podłożach budowlanych w tym pod parkiet warstwowy, wykładziny tekstylne i elastyczne oraz pod płytki ceramiczne dla warstw o grubości od 0 do 10 mm. Produkt w stanie suchym w workach do zarabiania z wodą, przeznaczony do podawania mechanicznego (pompą), do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Masa szpachlowa powinna charakteryzować się bardzo dobrą  rozpływalnością, jednorodnym wyglądem optycznym powierzchni oraz bardzo dobrą szlifowalnością, nadającą się do zastosowania na: jastrychy cementowe, anhydrytowe oraz na beton stare podłoża z silnie przywartymi, wodoodpornymi resztkami klejów i mas szpachlowych, istniejące płytki ceramiczne, kamień naturalny, lastriko, stare jastrychy asfaltowe IC10 oraz IC15, jastrychy magnezjowe i ksylolitowe (warunkowo) oraz jastrychy z elementów prefabrykowanych, np. na płyty gipsowo-włókninowe  i na podłogi z wodnym ogrzewaniem podłogowym w warunkach obciążenia rolkami krzeseł biurowych wg DIN EN 12 529 (od grubości warstwy 2 mm) w warunkach normalnego obciążenia, w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej.  

	2.
	preparat typu Fobos M3
	Wielofunkcyjny środek chemiczny zawierający substancje biologiczne czynne służący jako impregnat do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej, który zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym działaniem ognia, grzybów domowych i pleśniowych oraz owadów. Dzięki jego zastosowaniu możliwa jest skuteczna ochrona drewna przed korozją biologiczną. Ponadto uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia - zabezpiecza drewno do odpowiedniego stopnia niezapalności, opóźniając moment zapalenia oraz przeciwdziałając rozgorzeniu ognia. Produkt służący do zabezpieczania drewnianych elementów budowlanych znajdujących się wewnątrz budynków. Może być stosowany przy impregnacji więźby dachowej, drewnianych konstrukcjach ścian czy elementów podpodłogowych.Na zewnątrz może być stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziaływaniem wody oraz opadów atmosferycznych.

	3.
	sufit metalowy z perforacją KNAUF SOLUTION
	Kompletny typowy  system sufitu podwieszanego na stelażach z profili metalowych mocowanych do stropu bezpośrednio lub za pomocą cięgien z wykorzystaniem zamiast płyt gipsowo kartonowych jako warstwę zewnętrzną (widoczną od strony pomieszczenia) modułowych paneli metalowych z różnymi kształtami i wzorami perforacji na powierzchni. Rozwiązania techniczne poprawiają właściwości akustyczne w pomieszczeniach  i stanowiące element dekoracyjny, charakteryzujące się  wygodą montażu i demontażu.

	4.
	GEBERIT
	Kompletny system wzajemnie dopasowanych elementów montażowych (stelaże do montowania za ścianami licowymi wraz z przyciskami do spłuczek podtynkowych) oraz dedykowanych do toalet publicznych urządzeń sanitarnych jak miski ustępowe, umywalki  i baterie dla niepełnosprawnych .

	5.
	zestaw ekonomiczny mineralny ETICS EM
	Złożony systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków (wcześniej metoda ta nazywana była BSO – „Bezspoinowy System Ocieplania” , a jeszcze wcześniej metodą ,,Lekką mokrą” ), przeznaczony do ochrony murów przez stratą ciepła i działaniem czynników zewnętrznych do stosowania zarówno na budynkach nowych, jak i istniejących wzniesionych w różnych technologiach budowania. Izolacja składająca się z bardzo konkretnych warstw, stanowiących zintegrowany układ, przed którym stoją zadania związane m.in. z odpornością na czynniki zewnętrzne (deszcz, słońce, mróz, śnieg itd.), oddziaływania mechaniczne (ssanie wiatru, uderzenia, mycie itp.), jak również oczekiwanie jak najwyższej trwałości i  funkcjonalności,  zgodnie z wymaganiami  Aprobaty Technicznej wydanej dla producenta konkretnego systemu.
Zestaw ekonomiczny mineralny , na który składają się podstawowe składniki ETICS:
· masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych,

· płyty termoizolacyjne – styropianowe EPS lub płyty z wełny mineralnej pod bezpośrednie wyprawy tynkarskie,

· łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych, siatka zbrojąca,
· masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej,

· środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią – opcjonalnie, zależnie od systemu,

· masa lub zaprawa tynkarska mineralna o zróżnicowanej fakturze,
· elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy kapinosowe, dylatacyjne, przyokienne itp.
Nie dopuszczalna jest zmiana konkretnych materiałów w warstwach ocieplenia na inne niż wskazane w Aprobatach Technicznych lub ich składanie z innych systemów lub/i od innych producentów .


Dopuszcza się materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych od przedstawionych 
w dokumentacji projektowej oraz tabeli parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych 
z pozostałymi materiałami.
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