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CZESC OPISOWA

1. Dane wyjsciowe
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1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe S$ciezki rowerowej na odcinku Konczewice -
Bogustawki w KM DW551 27+868 — 29+227 (kilometraz roboczy 0+000 — 1+359), gmina
tubianka.

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu zgodnego z
obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcego bezpieczne korzystanie z nowo projektowanej
Sciezki rowerowej.

Gtéwnym celem rozbudowy DW nr 551 w KM 27+868 — 29+227 (kilometraz roboczy 0+000 —
1+359) jest budowa Sciezki rowerowej bitumicznej o szerokosci 2,0m w celu poprawy
bezpieczenstwa gtéwnie dla ruchu pieszego ale réwniez dla ruchu kotowego (poprzez
wyeliminowanie ruchu pieszego i rowerowego na jezdni).

Ze wzgledu na powyisze opisana w pkt 6 stata organizacja ruchu projektowana jest na
odcinku niezbednym do uporzagdkowania istniejgcego oznakowania pionowego oraz
poziomego.

1.2 Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien/zakres planowanych robét.

W trakcie robot nie przewiduje sie wytyczania objazdéw. Prace polegajace na wybudowaniu
Sciezki rowerowej bedg prowadzone bez etapowania prac. W trakcie prac nalezy zapewnié
ciggty dostep do dziatek/nieruchomosci dla ich wtascicieli. Ruch pieszy nie powinien odbywac
sie w zasiegu pracy maszyn budowlanych.

Roboty bedg prowadzone w nastepujacy sposéb: odpowiednie oznakowanie prac zgodnie z
projektem tymczasowej organizacji ruchu (wedtug odrebnego opracowania), budowa $ciezki
rowerowej na odcinku o dt. 1359mb, wykonanie docelowej organizacji ruchu.

Zagrozenie dla uzytkownikéw drogi oraz dla pracownikéw budowy stanowia gtdéwnie
maszyny budowlane poruszajace sie w obrebie placu budowy, auta uzytkownikéw drég.

Potencjalnych zagrozeniem jest potrgcenie, wpadniecie do wykopu, lub najechanie przez
maszyny budowlane oraz pojazdy prywatne.

Projekt tymczasowej organizacji robdt, na czas budowy zjazdu z DW 551 stanowi odrebne
opracowanie.

2. Inwestor zadania

Zarzad Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziata Zarzad Droég
Wojewddzkich w Bydgoszczy.

3. Podstawa opracowania

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano nastepujace opracowania:
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® Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2021, poz. 463),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz.U. Nr 2022
poz. 1518),

e Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. 2022, poz. 1783)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 22017, poz. 784),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2019 poz. 2311.),

® Pomiary wtasne i uzgodnienia z Inwestorem

4. Materiaty wyjsciowe

Niniejszy projekt organizacji ruchu wykonano na wektorowej mapie do celéw projektowych
w skali 1:500.

W projekcie w czesci rysunkowej naniesiono oznakowanie istniejgce oraz projektowane (rys.
2.1 — 2.2), ktéra zostanie wprowadzone na odcinku drogi wojewddzkiej nr 553 po
zakonczeniu robot budowlanych. Inwentaryzacje istniejgcego oznakowania wykonano w
miesigcu grudniu 2022r.

Podstawg rozwigzan projektowych byly szczegdétowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczernstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

5. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga wojewddzka nr 551 na odcinku objetym opracowaniem posiada kategorie
techniczng G. Sciezka rowerowa jest zlokalizowana wzdtuz DW nr 551 w KM 27+868 —
29+227 (kilometraz roboczy 0+000 — 1+359). Na catym odcinku objetym opracowaniem
droga wojewddzka posiada przekréj jednojezdniowy o przewazajacym przekroju
pozamiejskim. Droga przebiega poza obszarem zabudowanym. Droga tgczy ze sobg Chetmze
z miejscowoscig Unistaw. Szerokos¢ jezdni wynosi ok 6m.
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Na drodze wystepuje niewielkie natezenie ruchu z matym udziatem ruchu ciezkiego. W
2020/2021r $redni dobowy ruch z podziatem na strukture rodzajowg ksztattowat sie

nastepujgco:
WYBCZ - KONCZEWICE /DK91/
Sam. Lekkie Ciez. bez Ciez.z Ciggniki
Ogotem | Motocykle . € € Autobusy ag.
osobowe | ciezarowe | przyczepy | przyczepq rolnicze
2185 17 1784 135 87 143 9 10
0,78% 81,65% 6,18% 3,98% 6,54% 0,41% 0,46%
Projektowana sciezka rowerowa stanowi ostatni fragment ciggu rowerowego,

zlokalizowanego na terenie Gminy tubianka oraz Chetmza.

Projektowany zakres jest ostatnim brakujgcym fragmentem

6. Stata organizacja ruchu

Do zmian w organizacji ruchu mozemy zaliczy¢ dostosowanie oznakowania do bezpiecznego
korzystania ze Sciezki rowerowej, ktérego realizacja przypada na drugi kwartat 2023r.

Po wykonaniu inwentaryzacji istniejgcego oznakowania, zaznajomieniu sie z natezeniem
ruchu na przedmiotowym odcinku drogi przyjeto nastepujace zasady uporzgdkowania i
wprowadzenia zmian w istniejgcym oznakowaniu:

- projektowane oznakowanie pionowe: D-6a (2 szt.), C-13 (1 szt.),
- projektowane oznakowanie poziome:

a) P-11 w miejscu przejazdu przez droge gminng nr 100515C (z wypetnieniem kolorem
czerwonym) [3m2+16m?2]

b) P-23 (1 szt.) [0,69m2]
- do przestawienia:

Nie dotyczy

- do likwidacji:

Nie dotyczy

Wszelkie zmiany przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania (rys. 2.1 —
2.2).
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Przejazd drogi rowerowej przez droge gminng zostanie rowniez do$wietlony przez
zaprojektowane wedtug odrebnego opracowania lampy solarno-wiatrowe, zgodnie z
wytycznymi WR-D-41-4

7. Warunki techniczne dla znakéw drogowych

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003r. ,,w sprawie szczegoétowych warunkdw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem " (Dz. U. 22017, poz. 784).

Znaki pionowe.

Wszystkie znaki pionowe w ciggu drogi gminnej nr 100515C (grupa wielkosci ,srednie”), w
ciggu sciezki (grupa mini) nalezy wykona¢ z folii odblaskowej 2 typu, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 2015, poz. 1314z dn. 3
lipca 2015 r.). Stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych @ 63,0mm z kotwg
Mmocuj3ca.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac¢ certyfikat na znak
bezpieczeristwa ,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego
oznakowania drog wydane przez IBDiM. Kazdy materiat, na ktéry nie ma Polskiej Normy
powinien posiadac swiadectwo zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobate Techniczng wydang
przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

Znaki poziome.

W ciggu Sciezki oznakowanie P-23 wykonac jako cienkowarstwowe, zas przejazd rowerowy
koloru czerwonego wraz z P-11 wykonac jako grubowarstwowe.

8. Zalecenia i uwagi koncowe

Stalowe tarcze znakéw powinny by¢ montowane do stupkéw w sposdb wykluczajacy
obroét tarczy wokot stupka.

Wszystkie znaki pionowe zaleca sie zamocowac tak, aby ich wysokos¢ byta zgodna z
obowigzujgcymi przepisami z uwzglednieniem ich lokalizacji: pobocze lub chodnik.

Stupki do znakéw wykonac jako ocynkowane z kotwga mocujgca. Stupki znakéw lokalizowaé
poza ciggami pieszymi, wszystkie znaki zlokalizowane poza ciggami pieszymi zamontowac na
stupkach gietych profilowanych. .

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
inzynierowi niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na
poszczegdlne rodzaje stosowanych materiatéw i technologie wykonywania robét.
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9. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu przyjmuje sie od 30.11.2023 — 15.12.2023r.

ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW
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Tabela 111, Wysokdd umieszczania znakdw

Wrmckod( umieszcreris ek [
e e

Pz oezarmin aatadwarym W ctmzmeach cabxowanych
A - DT AR,
B - malamy *
G- min 2,00
- * frin 2,00 (2.20)*
E-_ e . [mie 1,50} ®

E:lhw E1, min 2,00 (2.20)%
- drapowych E-14,

min 1,00

E- :ﬂﬁuw E-15, E-94,

: hE‘" 200 min 2,00 (2201%- 2,50
b

E - drogowsiary w aztalcle sirzaly - dube min. 0,70 min. 0,70
Znakd umisscreone md jeinky * £.00 5,00
ml‘hum 0,83 1.20 090120

# 2 wyjgtkiem rakdw F-11 (500 m) | F-14a, b, & (050 m)
# 2 wyjatkiem makdw umieszerorgch na elementach konsiubiel amekitw in2ynierakich o obnizone shrajn
& mak E-4, E-17a E-18a, E-18a nie wysispulg na autneradach | crogach skepreatwych

4 2 wyjatkiem makdw G-1 (1,00 m - na wicach; 0.50 m - na pozostalych drogach)

& dia prekire umieszezamych w pase deleni poza chodnikiem lub na poboszy

& dia Kl rrakdw umleszozanych na jeone] konstnokel wapareze| prey beabl nuch pleszon

A w prrypadiy ummsiczeana znaky na chodniky



