Oznaczenia literowe stosowane

Strona_tytufowa na schematach rozdzielnic elektrycznych
Tablica rozdzielcza

Schemat strukturalny 1Q... = wytgeznik mocy

Tablica rozdzielcza 20, — tacznik

Schemat strukturalny -7 roziqeznik-mocy

Tablica rozdzielcza 3Q... — roztqcznik izolacyjny

Schemat strukturalny o )

Tgbncg rozdzielczg OF... — bezpiecznik topikowy

Widok elewacii 1F... — roztqcznik bezpiecznikowy

2F... = wytgcznik nadprqgdowy
3F... = wytgcznik nadprgdowy

z modutem rdznicowoprgdowym
4F... — wytgeznik silnikowy

FI... — wytgcznik réznicowoprgdowy
K... — stycznik instalacyjny

KM...— przekaznik instalacyjny

KT... = przekaznik czasowy

TR... = transformator bezpieczeristwa

T.. — przekfadnik prgdowy

Uktad sieci: TN=S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

— izolacja podstawowa,

— obudowa urzgdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa: Rys. nr E-6
— samoczynne wytgczenie zasilania. . .

Ochrona przeciporazeniowa uzupefniajgca: Schemat rOZdZIeImCy TP-3.1
— wyfqczniki réznicowoprqdowe, wysokoczufe, data: styczen 2025 .

— miejscowe pofgczenia wyrdwnawcze, ochronne.
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TP-3.1
Rozdzielnica natynkowa

IP44, Il kI. ochronnosci. gt. 160mm

550 mm

FWB62M2

P
of
of
of

D

950 mm

EekkEeeREEE =
- r r [ ]

Lor\ooovg &Wml\mﬂ
g ey e

EEERE|FP

[T TIHTTT]

Charakterystyka obudowy:
Prad znamionowy In: 125 A
Stopien ochrony: 1P44
Klasa ochronnosci: I
odpornos¢ udarowa 1K09
kolor: RAL 9010

norma: PN-EN 61439

blacha stalowa: 1 mm, powlekana lakierem proszkowym

kategoria przepieciowa IV
stopien zanieczyszczenia 3
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