Przedmiar robot

PROJEKT WYKONANIA PRAC BUDOWLANO-
INSTALACYJNYCH w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul.

Budowlanej 26 w Zabrzu, dzialka nr 4316/65

Lp. Podstawa Opis roboét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty rozbiérkowe
Kod CPV:
1 2 3 4
wg naktadow Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2 265,00
rzeczowych w rulonie
KNR 4-040504-06- | krotnosé= 1,00
050
1. 50,00+48,80+48,70+50,00+50,50+17,00 265,00 ‘
wg naktadow Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2 265,00
rzeczowch krotnosé= 1,00
KNR 4-040504-01-
050
wg nakladow Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 1 m2 265,00
rzeczowych cm na scianach lub podtogach
KNR 4-010211-01- | krotnos¢= 1,00
050
wg naktadow Wykucie z muru oScieznic stalowych lub krat okiennych szt 24,00
rzeczowych o powierzchni do 2 m2
KNR 4-010354-07- | krotnosé= 1,00
020
wg naktadow Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2 343,78
rzeczowych wapiennej o powierzchni do 5 m2 na
KNR 4-010701-02- | scianach,filarach,pilastrach - przyjeto 50% powierzchni
050 Scian
krotnosé= 1,00
1. (12,83*%4+5,75%12+60,22+5,70*2+5,73*4)*3,20*0,50 343,78‘
wg nakladow Przebicie otworow w Scianach na zaprawie cementowo- szt 1,00
rzeczowych wapiennej o grubosci 1 cegly
KNR 4-010333-09- | krotnosé= 1,00
020
wg naktadow Demontaz ustepu z miskq fajansowg kpl 1,00

rzeczowych
KNR 4-020235-08-
090

krotnosé= 1,00
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8 | wg naktadow Demontaz fragmentu balustrady - analogia szt 1,00
rzeczowch krotnosé= 1,00
KNR 4-040814-03-
020
9 | wg naktadow Demontaz (wykucie) kratek wentylacyjnych szt 66,00
rzeczowch krotnosé= 1,00
KNR 4-02W0003-
01-020
10 | wg naktadow Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorig m3 26,21
rzeczon{ych krotnosé= 1,00
KNR 4-010106-04-
060
1. 265,00%0,06 15,90
2. 343,78*0,03 10,31
11 | wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 26,21
rzeczowych skrzyniowymi na odleglos¢ do 1 km
KNR 4-010108-09- | krotnosé= 1,00
060
12 | wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 26,21
rzeczowych skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
KNR 4-010108-10- | krotnos¢= 14,00
060
13 | wg ceny Utylizacja wykiadziny podlogowej m3 0,80
jednostkowej krotnosé= 1,00
kalkulacja wltasna-
060
1. 265%0,003 0,80
14 | wg ceny Utylizacja gruzu m3 25,41
jednostkowej krotnosé= 1,00
kalkulacja wlasna-
060
1. 26,21-0,80 2541
2. Strefa wejscia
Kod CPV:
1 2 3 5
15 | wg ceny Naprawa zadaszenia nad wejsciem bocznym do kpl 1,00
Jjednostkowej budynku szkoly (skrzydlo zachodnie)
kalkulacja wiasna- | krotnosé= 1,00
090

3. Wyadzielenie klatek schodowych

Kod CPV:
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16 | wg naktadow Sciana szkieletowa z okla dzing obustronng m2 143,64
rzeczowych dwuwarstwowq plytami gipsowo -kartonowymi, na
Orgbud 9090404~ | szkielecie metalowym podwojnym, z wypelnieniem
0310-050 welng mineralng, grubosci: 125 mm, plyta GKF' 12,5
mm /z tasmq zbrojgcq/
krotnosé= 1,00
1. parter
2. (13,32+3,00+3,00+2,60)*3,20 70,14
3. -2,50*2,10-1,40%2,00-0,90*2,00 -9,85
4. Kklatka nr 1 IiII pietro
5. (6,3143,32+6,20+3,32)*3,20 61,28
6. -1,40*2,00%2 -5,60
7. klatka schodowa nr 2 II pietro
8. (6,2043,32)%3,20 30,46
9. -1,40%2,00 -2,80
17 | wg naktadow Wmocnienie kostrukcji pod montaz oscieznic w m2osciez 18,25
rzeczowych Scianach szkieletowych, przy montazu profilu: CW
Orgbud 9090408- | 100x50 - analogia
0120-245 krotnosé= 1,00
1. 2,50*%2,10+1,40%2,00*4+0,90*2,00 18,25 ‘
18 | wg naktadow Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o m 101,18
rzeczowych wym. 12,5x25c¢m na zaprawach klejowych o
KNR 2-02U2809- | grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach opowierzchni
04-040 ponad 10m2 (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00
1. parter
2. (13,32+3,00+3,00+2,60)*2 43,84
3. klatkanr 1111l pietro
4. (6,3143,3246,20+3,32)*2 38,30
5. klatka schodowa nr 2 II pietro
6. (6,20+3,32)*2 19,04
19 | wg naktadow Jednokrotne lakierowanie emaliq olejng tynkow m2 143,64
rzeczowych wewnetrznych, podiozy gipsowych i sztablatur
KNR 2-0211504- krotnosé= 1,00
08-050
20 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podtozy m2 143,64
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng
KNR 2-0211505- krotnosé= 1,00
03-050
4. Remont korytarzy II pi¢tra
Kod CPV:
1 2 3 4
21 | wg naktadow Uzupel.tynkow wewn.kat. Ill,zaprawa cem- m2 140,26
rzeczowych wap./wap.gasz/na scianach ptaskich,stupach
KNR 4-0110711- | prostokqt.na podtozu z cegly,pustakowceram.gazo-1
03-050 pianobet.jedno miejsce-5m2
krotnosé= 1,00
1. (60+5,75*2+16,16)*3,20*0,50 140,26 ‘
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22 | wg naktadow Przetarcie wapnem gaszonym istniejgcych tynkow m2 140,26
rzeczowych wewnetrznych na scianach ze zeskrobaniem farby lub
KNR 4-0110713- zdzieraniem tapet
01-050 krotnosé= 1,00
23 | wg naktadow Przetarcie wapnem gaszonym istniejgcych tynkow m2 275,00
rzeczowych wewnetrznych na stropach,biegach i spocznikach ze
KNR 4-0110713- zeskrobaniem farby lubzdzieraniem tapet
02-050 krotnosé= 1,00
1. Korytarz + klatka schodowa nr 1
2. 135 135,00
3. Korytarz + klatka schodowa nr 2
4. 140 140,00
24 | wg naktadow Sciana szkieletowa z okla dzing obustronng m2 24,62
rzeczowych dwuwarstwowq plytami gipsowo -kartonowymi, na
Orgbud 9090404~ | szkielecie metalowym podwojnym, z wypelnieniem
0310-050 welng mineralng, grubosci: 125 mm, plyta GKF' 12,5
mm /z tasmq zbrojgcq/
krotnosé= 1,00
1. (2,67+3,55)*3,20+2,60%3,20 2822
2. -0,90*2,00%2 3.60
25 | wg naktadow Wmocnienie kostrukcji pod montaz oScieznic w m2osciez 3,60
rzeczowych Scianach szkieletowych, przy montazu profilu: CW
Orgbud 9090408- | 100x50 - analogia
0120-245 krotnosé= 1,00
1. 0,90%2,00%2 3,60 |
26 | wg naktadow Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o m 17,64
rzeczowych wym. 12,5x25c¢m na zaprawach klejowych o
KNR 2-02U2809- | grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach opowierzchni
04-040 ponad 10m2 (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00
1. (2,67+3,55)%2+2,60%2 17,64 |
27 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podtozy m2 464,50
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng
KNR 2-0211505- krotnosé= 1,00
03-050
1. Pozycjanr.: 24 *2 49,25
2. Pozycjanr.: 22 + Pozycja nr.: 23 415,26
28 | wg naktadow Jednokrotne lakierowanie emaliq olejng tynkow m2 140,26
rzeczowych wewnetrznych, podiozy gipsowych i sztablatur
KNR 2-0211504- krotnosé= 1,00
08-050
1. Pozycjanr.: 21 140,26 |
29 | wg naktadow Uzupelnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w m2 36,00

rzeczowych
KNR 4-01W0809-
12-050

Jjednym miejscu,z plytek terakotowych szkliwionych cm

na kleju
krotnosé= 1,00
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30 | wg naktadow Uzupelnienie cokolikow diugosci ponad 1 m z jednego m 13,90
rzeczowych rzedu plytek terakotowych
KNR 4-01W0810- | krotnosé= 1,00
03-040
31 | wg naktadow Szafka hydrantowa - wymiana kpl 1,00
rzeczowch krotnosé= 1,00
KNNR 40142-010-
090
5. Wykonanie aranzacji pomieszczen II pietra budynku (skrzydlo zachodnie)
Kod CPV:
1 2 3 4 5
32 | wg naktadow Wykonanie podkladow podlogowych z mineralnej m2 265,00
rzeczowych zaprawy cementowej o grubosci 45 mm
BC-050101-03- krotnosé= 1,00
050
1. Pozycjanr.: 1 265,00
33 | wg naktadow Wyrownanie i wygladzenie podkladow podlogowych m2 265,00
rzeczowych pod plytki ceramiczne, wykladziny lub panele za
BC-050102-01- pomoca masy samopoziomujacej o grubosci 2,0 mm
050 krotnosé= 1,00
34 | wg naktadow Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW na kleju m2 265,00
rzeczowch krotnosé= 1,00
KNR 2-0211112-
05-050
35 | wg naktadow Zgrzewanie wykiadzin rulonowych m2 265,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-0211112-
09-050
36 | wg naktadow Sciana szkieletowa z okladzing obustronng m2 47,40
rzeczowych Jjednowarstwowq plytami gipsowo -kartonowymi, na
Orgbud 9090401~ | szkielecie metalowym pojedynczym, z wypelnieniem
0310-050 welng mineralng, grubosci: 125 mm, plyta GKB 12,5
mm /z tasmq zbrojgcq/
krotnosé= 1,00
1. (5,70*2+2,40+2,70)*3,20 52,80
2. -0,90%2,00*3 -5,40
37 | wg naktadow Wmocnienie kostrukcji pod montaz oScieznic w m2osciez 5,40
rzeczowych Scianach szkieletowych, przy montazu profilu: CW
Orgbud 9090408- | 100x50 - analogia
0120-245 krotnosé= 1,00
1. 540 5,40 |
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38 | wg naktadow Uzupel.tynkow wewn.kat. Ill,zaprawa cem- m2 300,74
rzeczowych wap./wap.gasz/na scianach ptaskich,stupach
KNR 4-0110711- | prostokqt.na podtozu z cegly,pustakowceram.gazo-1
03-050 pianobet.jedno miejsce-5m2
krotnosé= 1,00
1. (60,00+5,75%14+5,90%4+11,93*2)*3,20%0,50 300,74 |
39 | wg nakltadow Przetarcie wapnem gaszonym istniejgcych tynkow m2 300,74
rzeczowych wewnetrznych na scianach ze zeskrobaniem farby lub
KNR 4-0110713- | zdzieraniem tapet
01-050 krotnosé= 1,00
40 | wg naktadow Przetarcie wapnem gaszonym istniejgcych tynkow m2 482,00
rzeczowych wewnetrznych na stropach,biegach i spocznikach ze
KNR 4-0110713- zeskrobaniem farby lubzdzieraniem tapet
02-050 krotnosé= 1,00
1. 9,5+16,5+16+35+32,5+49+50+49+49+50+50,5+6+43,5 482,00
+17+2,5+6
41 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podtozy m2| 117828
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng
KNR 2-0211505- krotnosé= 1,00
03-050
1. Pozycjanr.: 36 *2 94,80
2. Pozycja nr.: 38 + Pozycja nr.: 39 + Pozycja nr.: 40 1 083,48
42 | wg naktadow Uzupelnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w m2 51,00
rzeczowych Jjednym miejscu,z plytek terakotowych szkliwionych cm
KNR 4-01W0809- | na kleju
12-050 krotnosé= 1,00
43 | wg naktadow Uzupelnienie cokolikow diugosci ponad 1 m z jednego m 26,00
rzeczowych rzedu plytek terakotowych
KNR 4-01W0810- | krotnosé= 1,00
03-040
44 | wg naktadow Kratki wentylacyjne - prostokgtne, kolor bialy, material szt 53,00
rzeczowych pve, z zaluzjg
KNR 2-02E1215- | krotnosé= 1,00
02-020
6. Pomieszczenia sanitarne
Kod CPV:
1 2 3 4
45 | wg naktadow Przetarcie wapnem gaszonym istniejgcych tynkow m2 12,00

rzeczowych
KNR 4-0110713-
01-050

wewnetrznych na scianach ze zeskrobaniem farby lub

zdzieraniem tapet
krotnosé= 1,00
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46 | wg naktadow Przetarcie wapnem gaszonym istniejgcych tynkow m2 12,00
rzeczowych wewnetrznych na stropach,biegach i spocznikach ze
KNR 4-0110713- zeskrobaniem farby lubzdzieraniem tapet
02-050 krotnosé= 1,00

47 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podtozy m2 12,00
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng
KNR 2-0211505- krotnosé= 1,00
03-050

48 | wg naktadow Uzupelnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w m2 12,00
rzeczowych Jjednym miejscu,z plytek terakotowych szkliwionych cm
KNR 4-01W0809- | na kieju
12-050 krotnosé= 1,00

49 | wg naktadow Wymiana zlewozmywaka z ociekaczem szt 1,00
rzeczowch krotnosé= 1,00
KNR 4-020218-04-
020

50 | wg naktadow Wymiana umywalki fajansowej z syfonem z tworzywa kpl 10,00
rzeczowch krotnosé= 1,00
KNR 4-020219-04-
090

51 | wg naktadow Wymiana miski ustegpowej "kompakt” wraz z sedesem 8 szt 10,00
rzeczowych szt
KNR 4-020224-01- | krotno$¢= 1,00
020

52 | wg naktadow Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem kpl 2,00
rzeczon{ych krotnosé= 1,00
KNR 4-020228-06-
090

53 | wg naktadow Wymiana wpustu sciekowego podlogowego szt 4,00
rzeczon{ych krotnosé= 1,00
KNR 4-020216-07-
020

54 | wg naktadow Kratki wentylacyjne mechaniczne - kwadratowe, kolor szt 13,00
rzeczowych bialy, material pvc, z Zaluzjg
KNR 2-02E1215- | krotnosé= 1,00
02-020

7. Stolarka
Kod CPV:
1 2 3

55 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne m2 19,80
rzeczowych wewngtrzlokalowe wraz z oscieznicqg - D1 - parametry i
KNR 2-0211017- wyposazenie zgodnie z projektem
05-050 krotnosé= 1,00

1. 11*0,90*2,00 19,80 ‘
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56 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne m2 7,20
rzeczowych wewngtrzlokalowe wraz z oscieznicqg - D2 - parametry i
KNR 2-0211017- wyposazenie zgodnie z projektem
05-050 krotnosé= 1,00
1. 4*0,90%2,00 7,20]
57 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne m2 3,20
rzeczowych wewngtrzlokalowe wraz z oscieznicq - D3 - parametry i
KNR 2-0211017- wyposazenie zgodnie z projektem
05-050 krotnosé= 1,00
1. 2*0,80*2,00 3,20]
58 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne m2 7,20
rzeczowych wewngtrzlokalowe wraz z oscieznicq - D4 - parametry i
KNR 2-0211017- wyposazenie zgodnie z projektem
05-050 krotnosé= 1,00
1. 4*0,90%2,00 7,20]
59 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne m2 4,50
rzeczowych wewngtrzlokalowe wraz z oscieznicg - D5 - parametry i
KNR 2-0211017- wyposazenie zgodnie z projektem
05-050 krotnosé= 1,00
1. 3%0,75*2,00 4,50 |
60 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne EIS60 wraz z m2 5,40
rzeczowych oScieznicq - D6 - parametry i wyposazenie zgodnie z
KNR 2-0211017- | projektem
05-050 krotnosé= 1,00
1. 3%*0,90%2,00 5,40
61 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne m2 5,40
rzeczowych wewngtrzlokalowe wraz z oscieznicqg - D7 - parametry i
KNR 2-0211017- wyposazenie zgodnie z projektem
05-050 krotnosé= 1,00
1. 3%0,90%2,00 5,40
62 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne m2 1,60
rzeczowych wewngtrzlokalowe wraz z oscieznicg - D8 - parametry i
KNR 2-0211017- wyposazenie zgodnie z projektem
05-050 krotnosé= 1,00
1. 0,80%2,00 1,60 |
63 | wg naktadow Drzwi dwuskrzydlowe z ksztaltownikow aluminiowych m2 11,20
rzeczowych wraz z oscieznicq - D9 - parametry i wyposazenie
KNR 2-02U1026- | zgodnie z projektem
06-050 krotnosé= 1,00
1. 4%1,40%2,00 11,20
64 | wg naktadow Drzwi dwuskrzydlowe z ksztaltownikow aluminiowych m2 3,36
rzeczowych wraz z oscieznicq - D10 - parametry i wyposazenie
KNR 2-02U1026- | zgodnie z projektem
06-050 krotnosé= 1,00
1. 1,60%2,10 3,36
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65 | wg naktadow Drzwi dwuskrzydlowe z ksztaltownikow aluminiowych m2 2,80
rzeczowych wraz z oscieznicq - D11 - parametry i wyposazenie
KNR 2-02U1026- | zgodnie z projektem
06-050 krotnosé= 1,00
1. 1,40%2,00 2,80
66 | wg naktadow Listwa progowa - analogia m 13,30
rzeczowch krotnosé= 1,00
KNR 2-02U0004-
03-040
1. 13*0,90+2%0,80 13,30
67 | wg nakladow Nawiewniki okienne - analogia szt 29,00

rzeczowych
KNR 2-17W0156-
01-020

krotnosé= 1,00
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