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LEGENDA:

ściany istniejące

ściany projektowane kart.-gips. na podkonstrukcji stalowej

szafa wysoka z drzwiami

komoda

stanowisko pracy - biurko prostokątne z krzesłem obrotowym

stół z krzesłami

9 POM. KSIĘGOWOŚCI
8 osób8 POM. KSIĘGOWOŚCI

8 osób 10 POM. KSIĘGOWOŚCI
8 osób 11 POM. PŁAC

8 osób7 POM. KSIĘGOWOŚCI
4 osoby6 GAB. DYREKTORA

1 osoba 12 POM. PŁAC
8 osób 13 POM. PŁAC

8 osób 15 POM. PŁAC
6 osób

16 POM. INFORMATYKÓW
2 osoby

33,0m2 49,0m2 50,0m2 48,8m2 48,7m2 50,0m2 50,5m2 43,7m2

17,0m2

4 POM. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
1 osoba

16,9m2

5 SEKRETARIAT
2 osoby
płytki cer. - istn.16,1m2

35,2m2

dymoszczelne

EIS60

3 POM. POMOCNICZE

9,5m2

14 SERWEROWNIA

6,5m2

2 KORYTARZ

126,4m2

20

5,7m2

POM. SOCJALNE 19

2,4m2

POM. GOSP. 17

15,5m2

WC męskie18

23,9m2

WC damskie

wykładzina pcv

wykładzina pcv

wykładzina pcv wykładzina pcv wykładzina pcv wykładzina pcv

płytki cer. - istn.

płytki cer. - istn. płytki cer. - istn.

płytki cer. - istn. płytki cer. - istn.płytki cer. - istn. płytki cer. - istn. płytki cer. - istn.

płytki cer. - istn.płytki cer. - istn. płytki cer. - istn. płytki cer. - istn.

KLATKA SCHODOWA NR 2 KLATKA SCHODOWA NR 1

samozamykacz

dkd

samozamykacz

dkd

wymiana szafki hydrantowej – obudowy

szafa
gosp.

***

samozamykacz

dkd

1 KORYTARZ

121,3m2 płytki cer. - istn.
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Legenda opraw oświetleniowych:
oprawa oświetleniowa LED, 31W, 5910lm, klosz OPAL, długość oprawy: 616mm, IP66, IK10, 4000KH1

oprawa oświetleniowa LED, 22W, 2780lm, klosz OPAL, długość oprawy: 1172mm, IP44, 4000KK1

V1

V2

V3

oprawa oświetleniowa LED, 32W, 4630lm, klosz OPAL, długość oprawy 1455mm, IP30, 4000K 

oprawa oświetleniowa LED, 37W, 5550lm, klosz OPAL, długość oprawy 1745mm, IP30, 4000K 

oprawa oświetleniowa LED, 42W, 6485lm, klosz OPAL, długość oprawy 2035mm, IP30, 4000K

Oprawy awaryjne

EW1

EW2

Oprawa ewakuacyjna EW1

Oprawa ewakuacyjna EW2

Oprawa awaryjna M1 1hAW1
M1

Oprawa awaryjna C1 1hAW2
C1

Rzut II piętra. Oświetlenie. skala 1:100
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