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1. WSTEP

W dniu 22.02.2022 r. na zlecenie OSP Lusina wykonano badania warunkéw gruntowo-
wodnych na dziatce nr 324/4 w miejscowosci Lusina, gmina Udanin, powiat $redzki.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na zatgczonej mapie (zat. nr 1).

Podstawg prawng opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Wedtug informacji przekazanych przez Zleceniodawce badania majg na celu

rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pod rozbudowe OSP Lusina.

Badania gruntu wykonano w dwdéch miejscach ustalonych z Projektantem obiektu.
Wykonano 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m. tgcznie zrealizowano 6,0 mb
wiercen. Wiercenia wykonywano $widrem recznym o $rednicy 70 mm pod nadzorem
uprawnionego geologa. Podczas badan na biezgco prowadzono opis makroskopowy gruntu
odnosnie jego sktadu, genezy i stanu oraz poziomu wody gruntowe;j.

Prébki gruntéw o naturalnym uziarnieniu (NU) i naturalnej wilgotnosci (NW), pobrane
w trakcie wiercen, zostaty poddane analizie makroskopowej. Nastepnie sklasyfikowano je
zgodnie z Normg PN-86/B-02480:1986 i PN-B-02481:1998.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podtoze gruntowe budujg czwartorzedowe osady akumulacji lodowcowej i
wodnolodowcowej. Jak wynika z wykonanych badan grunty rodzime reprezentowane sg
przez piaski grube ze zwirem ,pospoftki, gliny ze zwirem. Grunty rodzime przykryte sg

warstwg nasypéw niekontrolowanych o migzszosci od 0,7 — 1,3 m p.p.t.

Kierujgc sie rodzajem i genezg gruntéw oraz jednolitoscig parametréw geotechnicznych, w
podtozu wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa B

Twardoplastyczne gliny ze zwirem o stopniu plastycznosci I = 0,19. Gestos¢ objetosciowa
p = 2,15 tm3 przy wilgotnosci naturalnej wn = 16%. Kat tarcia wewnetrznego ¢= 19°.
Spojnos¢ Cu = 32 kPa. Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo=38 MPa, modut
pierwotny odksztatcenia Eo= 29 MPa.
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Warstwa |

Bardzo zageszczone pospotki o stopniu zageszczenia Ib = 0,83. Gestos¢ objetosciowa p =
2,10 t.m3 przy wilgotnosci naturalnej wn = 14% dla gruntu nawodnionego. Kat tarcia
wewnetrznego @ = 41°. Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo = 227 MPa, modut
pierwotny odksztatcenia Eo = 204 MPa.

Warstwal ll

Bardzo zageszczone piaski grube ze zwirem o stopniu zageszczenia Io = 0,86. Gestosc
objetosciowa p = 1,90 t.m przy wilgotnosci naturalnej wn = 12% dla gruntu wilgotnegoo. Kat
tarcia wewnetrznego ¢ = 35°. Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo = 169 MPa,

modut pierwotny odksztatcenia Eo = 141 MPa.

Szczegotowy uktad wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach
otworéw geotechnicznych (zat. nr 3.1-3.2) i przekroju geotechnicznym (zat.4), a parametry
fizyczno-mechaniczne dla tych warstw zawarto w tabeli parametrow (zat. nr 6). Dla
okreslenia stopnia zageszczenia gruntow sypkich, przy otworze nr 2 wykonano badania
sondg DPL (zat. 5).

Podczas wykonywania otworéw geotechnicznych obserwowano wystepowanie poziomu
wody gruntowej (stan na luty 2022). Szczegdtowe zestawenie wystepowania wody gruntowe;j

przedstawiono w ponizszej tabeli:

Rzedna | Zwierciadto Zwierciadto zvﬁé?ggg’fa Rzedna zwierciadta
Nr terenu | nawiercone | ustabilizowane nawierconego ustabilizowanego
otworu
[mn.p.m.] [mp.p.t] [mp.p.t] [mn.p.m.] [mn.p.m.]
1 189,51 2,10 2,10 187,41 187,41
2 189,32 1,90 1,90 187,42 187,42
3. WNIOSKI

1) Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze podtoze gruntowe budujg
czwartorzedowe osady lodowcowe, wodnolodowcowe. Grunty rodzime sg przykryte

warstwg nasypéw niekontrolowanych o migzszosci 0,7 — 1,3m n.p.m.
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2)

3)

Stwierdzone grunty spoiste zgrupowane w warstwie geotechnicznej B o stopniu
plastycznosci I = 0.19 charakteryzujg sie przecietnymi  parametrami
wytrzymatosciowymi i nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

Stwierdzone grunty sypkie zgrupowane w warstwach geotechnicznych I, Il o stopniu
zageszczenia odpowiednio Io = 0.83, 0.86 charakteryzujg sie bardzo dobrymi

parametrami wytrzymatosciowymi i nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

4) W czasie wiercen w otworach stwierdzono wystepowanie poziomu wody gruntowej o

5)

charakterze swobodnym na gtebokosci 1,90 — 2,10 m p.p.t. co odpowiada rzednym
terenu 187,41 — 187,42 m n.p.m.

Przy wykonywaniu wykopdéw w obrebie gruntéw spoistych wykopy nalezy chronic
przed zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem, aby nie dopusci¢ do
pogorszenia wiasnosci gruntow. Wszystkie grunty spoiste sg wysadzinowe i bardzo
wrazliwe na dziatanie warunkéw atmosferycznych. W okresie prowadzenia roboét

ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naptywu wod gruntowych bgdz powierzchniowych.

6) Warunki gruntowe na omawianej dziatce mozna uznaC za proste pod warunkiem

posadowienia na gruntach rodzimych. Projektowany obiekt zaliczono co | kategorii
geotechnicznej. Ostateczng decyzje dotyczgcg okreslenia kategorii geotechnicznej

podejmuje projektant obiektu.

SPIS ZALACZNIKOW

Zat. nr 1 Plan sytuacyjny, skala 1:500

Zat. nr 2 Objasnienia symboli i znakow.

Zat. nr 3.1-3.2 Karty dokumentacyjne otworow geotechnicznych.
Zat.nr4 Przekréj geotechniczny

Zat.nr5 Arkusz sondowania dynamicznego

Zat. nr 6 Tabela parametréw fizyko-mechanicznych gruntow.
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STAROSTA SREDZKI

MAREK MEOTEK
Ustugi Geodezyjne
Wycena NieruchomosSci
55-300 Sroda Slaska Pl. Wolnosci 12/1
tel. 607660427
Reg. 930586106 : NIP 913-100-07-26

SUPPORT PLAN SYTUACYJINY ZAL.NR1

OPINIA GEOTECHNICZNA Z ROZPOZNANIA

GKK.6640.2864.2021 ! WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH PODLOZA
Protokdt weryfikagji DZIALKI NR 324/4 W MIEJSCOWOSCI.LUSINA,
rotokotf weryfikacji _
r GKK.6640.2864.2021_ GMINA UDANIN.

dnia DATA |NAZWISKO| SKALA

22.02.2022 OLECH 1:500

OPRACOWAL




Zat. nr 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
Symbole geotechniczne gruntéw wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU
nB nasyp budowlany + domieszki
nN nasyp niekontrolowany 1 przewarstwienia
/ wkiadki
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () dodatkowe okreslenia
XH grunt préchniczny 2%<lom<5% 4 numer otworu
Nm namut 5%<lom<30% 112,70 rzedna otworu [m n.p.m.]
T torf 30%<lom
STAN GRUNTU
GRUNTY MINERALNE RODZIME s n luzny
nieskaliste ® szg Srednio zageszczony
KW zwietrzelina ® zg9 zageszczony
KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz KONSYSTENCJA GRUNTU
KRg  rumosz gliniasty o zw zwarty
KO otoczaki O pzw  poftzwarty
z Zwir o tpl twardoplastyczny
Zg zwir gliniasty e pl plastyczny
Po pospotka -@ mpl miekkoplastyczny
Pog pospotka gliniasta -@- pt ptynny
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni OZNACZENIA STANU GRUNTU
Pd piasek drobny Ip stopieh zageszczenia
Pr piasek pylasty I stopien plastycznosci
Pg piasek gliniasty
I pyt OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ
gg gl)iltmglzisazsczzgzsgta | N nawiercony poziom wody
G glina A 4 ustabilizowany poziom wody
Gn glina pylasta : .
Gpz  glina piaszczysta zwiezta ! § sgczenie
Gz glina zwiezta
Ian _inqa pylasta zwigzta Lomw grunty mato wilgotne
p it piaszczysty '
I it | w grunty wilgotne
In  pylasty skaliste | | nw grunty nawodnione
ST skata twarda
SM skata miekka
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q Czwartorzed P Perm
SYMBOLE GENETYCZNE ah Holocen c Karbon
9 osady lodowcowe Q Plejstocen D Dewon
gl osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe) P J
fg osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne) Ng Neogen S Sylur .
og osady peryglacjalne Cr Kreda 0] Ordowik
J Jura Cm Kambr
f osady rzeczne T Trias
li osady jeziorne (limniczne)
d osady deluwialne (zboczowe)

np. fQh — holocenskie osady rzeczne

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej
granica stratygraficzna

ZAWARTOSC WEGLANU WAPNIA CaCOs3 [%]

(reakcja gruntu na skropienie 20%-wym kwasem solnym)

<1 burzy sie bardzo stabo lub wcale
1-3 burzy sie stabo i krétko
3 -5 burzy sie intensywnie, lecz krétko
>5 burzy sie intensywnie i dtugo



Geo Support Olech Popiel Sp. j.
Wroctaw, ul. R.Wagnera 19/18

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: Eijkelkamp

Rejon: dz. nr 324/4
Miejscowos¢: Lusina
Gmina: Udanin

Powiat: $redzki
Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: OSP Lusina

Zleceniodawca: Studio IV

Wiercenie: Geo Support Olech Popiel Sp. j.
Dozér geol.: mgr inz. S.Olech

System wiercenia: reczny

Rzedna: 189.51 m n.p.m.

Skala 1: 25

Data wiercenia: 2022-02-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Jan Popiel




Geo Support Olech Popiel Sp. j.
Wroctaw, ul. R.Wagnera 19/18

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: Eijkelkamp

Rejon: dz. nr 324/4
Miejscowos¢: Lusina
Gmina: Udanin
Powiat: $redzki

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: OSP Lusina

Zleceniodawca: Studio IV

Wiercenie: Geo Support Olech Popiel Sp. j.
Dozér geol.: mgr inz. S.Olech

System wiercenia: reczny

Rzedna: 189.32 m n.p.m.

Skala 1: 25

Data wiercenia: 2022-02-

22

Wiercenie
Gtebokosé
zwierciadta
wody [m p.p.t]
Stratygrafia
Skala [m]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Jan Popiel
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Opinia geotechniczna z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza dziatki numer 324/4 w miejscowosci Lusina.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" licencja dla Geo Support Olech Popiel Sp. j.




Geo Support Olech Popiel Sp. j.
52-129 Wroctaw, ul.R.Wagnera 19/18

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 1

Zat.Nr: 5

Sonda Nr: 1

Miejscowos¢: Lusina
Gmina: Udanin
Powiat: $redzki

Obiekt: OSP Lusina
Zleceniodawca: Studio IV
Wiercenie: Geo Support Olech Popiel Sp. j.

System sondowania: reczny

Rzedna: 189.51 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozér geol.: mgr inz. S.Olech Skala 1 :25 | Data sondowania: 2022-02-22
Glebokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Jan Popiel
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Zat.nr 6

TABELA PARAMETROW FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTOW

Temat : Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne podioza dziatki 324/4 w miejscowosci
Lusina, gmina Udamin.

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
wg PN-81/B-03020

Stan gruntu Edometryczny Modut
Profil Opis litologiczno Nr. Symbol gruntu Symbol Wilgotnosé | Gestose Spéjnosé [Kat modut $cigliwosci odksztalcenia
stratygraficzno- - genetyczno warstwy wg geolog. |Stopiert |Stopien |naturalna objet. tarcia
|litologiczny - stratygraficzny geote- PN-86/B-02480 konso- |zagesz. |plastycz. wewn. |pierwotnej [wtérnej [pierwotny [wtérny
chnicznej lidacji wn(n) p(n) cu(n) | ov(n) Mo(n) | M.(n) Eo(n) | E(n)
gruntu | Ip I % [tm(3)] [kPa] [st] [MPa] [MPa]| [MPa] |[MPa]
a | Po - 0,83 - nw:14 2,10 - 41 227 - 204 -
‘;ﬁ osady wodnolodowcowe
[e) .
e I} Pr+Z - 0,86 - w:12 1,90 - 35 169 - 141 -
<§(
S
osady lodowcowe B G+Z B - 0,19 mw:16 2,15 32 19 38 - 29 -

zestawit:mgr inz. Jan Popiel




