OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego do zgtoszeni

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie czesci dzialki w miejscowosci Przechlewo
na dzialce nr ewidencyjny 1298 poprzez budowe placu zabaw.

Inwestycja przeznaczona jest do celéw rekreacji i zabawy dzieci. Pod urzadzenia zabawowe
przewidziano nawierzchnie¢ piaszczysto - trawiasta.

Zakres robot obejmuje budowe PLACU ZABAW:

- dostarczenie i montaz — 7 urzadzen zabawowych,

- dostarczenie i montaz — 4 lawek i koszy na §mieci,

- wykonanie robét ziemnych polegajacych na wyréwnaniu i niwelacji terenu.

Dostepnoéé dla 0s6b niepelnosprawnych
Wejscie na teren placu zabaw jest bezposrednio dostepny z terenu. Wejécia spelniaja wymogi

idostepnosci dla oséb niepelnosprawnych - §wiatto przejscia min 90 cm.
2. ETAPY PROWADZENIA ROBOT

— roboty ziemne,

- wykonanie konstrukcji pod urzadzenia,

- montaz urzadzen placu zabaw,

- plantowanie terenu po robotach ziemnych, humusowanie, obsianie trawa.

3. OPIS OBIEKTOW STANOWIACYCH ZAKRES OPRACOWANIA.

Urzadzenia placu zabaw powinny byé ciekawe i estetyczne, trwale
i bezpieczne. Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny spelniac wymogi Polskich Norm
PN-EN 1176 — 1:2009; PN-EN16630:2015 (bedacych odpowiednikiem norm europejskich) oraz
posiadaé¢ aktualne certyfikaty bezpieczenstwa.

Ponad to powinny byé objete min. 2 letnim okresem gwarancji.

Urzadzenia powinny wygladem przypominaé przedstawione wizualizacje.

4, URZADZENIA PLACU ZABAW

Specyfikacja materialowa:
Drewno - iglaste rdzeniowe, impregnowane, mocowane za pomocs grub, nitéw do
elementéw metalowych .

Metal - konstrukcja wykonana z profilow ze stali czarnej z powloka antykorozyjna o

: przekrojach zgodnych ze specyfikacja producenta urzadzen. Stal oczyszczana w
procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozja farba proszkowa, odporna na
oddzialywanie czynnikéw atmosferycznych.

Podesty, oparcia siedziska - antyposlizgowe, wodoodporne sklejki, odporne na §cieranie,
gruboéé min. 15 mm. Material odporny na dzialanie warunkow atmosferycznych,
niewymagajacy konserwacji, nie rozwarstwiajacy sie.

Zabezpieczenia:
Kotwy - stalowe z powloka antykorozyjna do mocowania urzadzen w gruncie za pomoca
betonowania.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora teren placu zabaw bedzie wyposazony w nastepujace
urzadzenia:
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4.1. HUSTAWKA WAGOWA do zgloszenia |

v Hustawka wagowa 4- osobowa CM-1700

Widok Strefo bexpieczed dwa

WYMIARY URZADZENIA
Urzgdrenie 3,1040)05 m ‘
Streda bezpiecefstwa 500x2)5m
Powieszchnia tredy 975m
Obwodstrety 1265m
Wysokold swobodnegjo wadku | < 1,00m ' | ‘
Wysohodd wzgdrena 095m |“
*Wymlary podano 2 dddadnoidq do § an |
ZASTOSOWANE MATERIALY

- Podpora hustawki wykonana z profilu o przekroju 100 x 100 x 3 mm.

- Belka pozioma z rury stalowe) 76,1 mm, ocynkowanej i malowane] proszkowo.

- Catod¢ malowana proszkowo farbami zabezpieczajacymi przed niekorzystnym wplywem warunkow atmosferycznych.

- Siedziska wykonane z piyty HOPE .

- Uchwyty wykonane stalowe ocynkowane | malowane proszkowo.

- 0% obrotu na czterech uszczelniony ch tolyskach kulkowydh. _

- Standardowo wraz z hustawkg s3 montowane odbojniki z opon. Za doplata montujemy takie odbojniki gumowe na kotwach,
zalecane przy nawierzchni bezpiecne;.

SPOSOB MONTAZU- slup zabetonowany w gruncie, podiom posadowienia - 0,70 m.




STAROSTWOQO
POWIATOWE
W CZLUCHOWIE
Zatgcznik
do zgtoszenia

3. ZASTOSOWANE MATERIALY

“Wymiory uraqeirenic padano @ doklodneddg do § on

VY YYY

Konstrukeja | mmiona karuzel wykononoz rur dolowyd.
Element obrotowy oparty na konstrukei zlozone] z dwéch todysk.

Colodé malowona metody proszkowq odpomqno waruki omosferycme.

Talerz z aluminivm ryflowanego.
Sledziska koruzel wykonone z plyt HDPE.

4.2, KARUZELA
T —
KARUZELA HYZIO T. KM-0003QA
1. RYSUNKI|
Widok 1 s ——
]
Widok 2 Strefo bezpieczed stwo
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37 n ! .
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2. WYMIARY URZADZENIA
Uniqgdrenie Srodnicnl 55 m
Strefo bezpeciotstwa Sredakn: 5,55m
Powlerzchnia strefy 24,20m’
Obwéd swely 1745m
W pnokoté 085m




4.3.

HUSTAWKA WAHADEOWA - PODWOJNA
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Hustawka wahadtowa CM-1802

Widnk Strefa bezpleczenstwa
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Urzgdrenie 3150 % 2,40m
Strefa bozpieczefistwa 300x800m
Powiet schnia strefy 26,50 m’
Obwid strefy 21 60m
Wytokoid swobodnego upadiu | 1,35m
Wysokold uregdeenta 2,35m
*Wymaary podano ¢ dodadnoiag do S em.

- Konstrukcja hustawki wykonana z rury 76,1 x 3,2 mm malowanej proszkowo.

- Do hudtawki moga by¢ zamontowane: siedziska zwykle, pampersy, opony lub bocdianie gniazdo.

SPOSOB MONTAZU - stupy zabetonowane w grundie.
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SPREZYNOWCE

| 4.4. BUJAK - SLONIK
W_‘_'—'_
GEPARD
® sp-2001

HIPEK GRUBCIO
® 5p-2002

ZYRAFA KLEMENTYNKA

(e
& SAMOLOCIK
® sp-2004

SLONIK

® SP-2005

1. WYMIARY
( HIPEK GRUBCIO/ ZYRAFA
( GEPARD / SAMOLOTIK s, SLONIK
Y ) Urzydzenie 0952025 m 050x0.25m 0555025 m
Serefa bezpieczerstwa Srecnica: 3,00 m Srednica: 300 m Srednica: 300 m
Powierzchnis strefy 9.50m’ 950 m’ 950m’
Obwod strefy 7.10m 710m 7.10m
VS s 0.55m 055m 05sm
wpadhku
*—__’_

2. ZASTOSOWANE MATERIALY
Korpus sprgiynowca wykonany z piyty HDPE.

Sprezyna stalowa malowana proszkowe.

vYVYV¥YYy

SPREZYNOWCE

Urzadzenie posadowione w gruncie 2a pomoca prefabrykowanego betonowego fundamentu.

Uchwyty i podparcia stop wykonane z tworzywa wysokoudarowego 2 szerokim (bezpiecznym) zakonczeniem.
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. 4.5. ZESTAW SYATEMOWOQO-ZABAWOWY

[
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— Zestaw systemowy v.102 na bazie CM-010
Widok 1
!
(3 WYMIARY ZESTAWU o
N T T — :
Strafa berpeacionstwa 7,30 5 6,80 m % . v
Powierschno strefy 1%590m’ / \‘., |
Obwand sUrefy 2,90m i £E
Wysokoid swobodnega upadiu | 1,10m [ = XL { ?g.
Wytokotl dentawu 355m \ : | l W / l
o \ | y
“Wiymialy padano ¢ dokladeodciy do 5 am N \ | VA
s |
N = | [
N 430 m R |
ELEMENTY ZESTAWU R 730 m .
e | NAZWA | symmoL | noSC | wys.swon. UPADKU .
N R EYTT 2 i,
2 Dasrek CAMO002 1
A [ ebalnia tncants’ e o+ F 1 Mk
4 Schody proste CM 0006 1 1,10m
4 | Wejide thupki £M.0017/1 1 1,10 m
5 | Wepicie lukowe 2 ing CM-0013 1 Li0m
[ Prreplotnia knowa M 0012 1 1.10m
7| Bslionik ra tidepiicom I 1
i 8 | Bariorka kol | krzynyk M 0003 1
(! 3| fuly (A0 1
" 10 | wareda | cvoom 1 e
. . e

SWyrraty siarantow 1estawn podano 1 dok! adnodcy do 5 om

Kanstrukcja stalowa ocynkowana, malowana prosikewo. Stup noiny o przekroju 114 mm, pozostale tury stalowe ¢ 34 mm
Praeplotnia linowa # lin polipropytenawych @ wewngtrznym splotem stalowym, lyceniki 2 twol rywa wysokoudarowego,
Barlerki , panele wykonane @ ko.arowych phyt HOPE, dasrek - » tworrywa.

Zjeidialnia - $12g wykonany 1 blachy nierdiewne).

B NTAZU - slup rabetonowany w gruncie, poziom posadowienia - 0,70 m.
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4.6. DOMEK ZE WSPINACZKA
J
Domek 3 ze wspinaczka CM-0039/2
Widok Strefa bezpieczedstwa
.
-
! \
{ '
WYMIARY URZADZENIA
Urigdzenie 100x2.20m
Strefa berpicczenstwa 400x520m
Powierzchnia strefy 18,85 m’
Obwod strefy 1580 m
Max, wys. swobodnego upadiu 1,20 m
Wywohold urigdzenia 1,20m
*Wymicry podono 2 dobladroiciq do § em.
AST! NE MATERIALY
- Konstrukcja wykonana z rur 34 x 2,9 mm, caloé¢ malowana proszkowo farbami odpornymi na <{cieranie i warunki
{ atmosferyczne.
) - Scianka wspinaczkowa ¢ plyty HDPE z zamontowanymi kamieniami lub otworami wspinaczkowymi.
] - Siedzisko z ptyty HDPE.

SPOSOB MONTAZU- shupy zabetonowane w gruncie na okolo 0,70 m.

4.7. LAWKA Z RUR STALA Z OPARCIEM

——— :_,, S ——— ".1 ‘

180 -
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OPIS URZADZENIA

bawka parkowa z oparciem montowana na stale jest trwala i estetyczna. Solidna, metalowa

konstrukcja zapewnia wieloletnie uzytkowanie. Wykonane z desek o grubosci 5 cm siedzisko
Jjest niezwykle wytrzymale.

MATERIALY

Lawka jest stale posadowiona 40 cm poniZej poziomu gruntu. Podstawe lawki stanowi
konstrukcja stalowa wykonana z rury stalowej okraglej 60,3 mm. Siedzisko lawki zostalo
wykonane z desek drewnianych 12x5 cm. Elementy drewniane impregnowane prozniowo-
ci$nieniowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

4.8. KOSZ NA SMIECI Z DASZKIEM (foto pogladowe)

33

OPIS URZADZENIA

Klasyczny metalowy kosz na §émieci wykonany z malowanej proszkowo blachy ocynkowanej
jest nieodzownym elementem wyposazenia kazdego placu zabaw. Daszek zabezpiecza §mieci
przed opadami atmosferycznymi. Umozliwia utrzymanie porzadku i pomaga wyrobi¢ w
najmlodszych nawyk sprzatania. Urzadzenie Jjest montowane w gruncie.

4.9. TABLICA INFORMACYJNA (foto pogladowe)

.

Regulamin terenu rekreacyjnego umieszczony na tablicy informacyjnej powinien byé
w fi

ormacie umozliwiajacym umieszczenie w spos6b czytelny dla uzytkownikow miejsca

11




regulaminu okreslajacego zasady, warunki korzystania oraz numery alarmowe, co g,zgmgo
bezpieczniejszym. R
Stupy nosne metalowe malowane proszkowo, lub drewniane kotwione stalowymi kotwiami
w betonowym fundamencie min 60cm w gruncie. Gérne powierzchnie shipéw
konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi
kapturami. Tablice wykonane ze sklejki lisciastej wodoodpornej z filmem melaminowym. Na
tablicy piktogramy z regulaminem.

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne.
W przypadku zastosowania rozwigzania rownowaznego nalezy skonsultowaé sie
z Inwestorem.

5. WARUNKI SZCZEGOLOWE REALIZACJI INWESTYCJL

GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA
Niniejszy projekt nie zaklada zmian w sposobie odprowadzenia sciekéw, wody deszczowej oraz
sposobie usuwania odpadéw.

OCHRONA GLEBY
Projektowana inwestycja nie pogarsza warunkéw gruntowych.

OCHRONA ATMOSFERY
Projektowana inwestycja nie pogarsza warunkow w zakresie ochrony atmosfery.

OCHRONA PRZED HALASEM
Projektowana inwestycja nie bedzie dodatkowym zrédiem hatasu.

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Nie przewiduje sie zmian w gospodarce drzewostanem.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Inwestycja polegajaca na budowie placu zabaw nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.
Wykonawca powinien zwrécié szczegélna uwage na konieczno$é zastosowania grodkoéw
ochrony osobistej zabezpieczajacych pracownika. Wszystkie prace nalezy prowadzié zgodnie z
obowiazujacymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA Z WYTWORZONYMI ODPADAMI.

Odpady pochodzace z prac budowlanych zakwalifikowano do grupy: - 17 odpady z budowy,
remontow i demontazu obiektéw zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego nie wymagaja
utylizacji i moga, by¢ wywiezione na wskazane przez wykonawce wysypisko, wykorzystujac do
tego wyspecjalizowana, firme przewozowa.

6. POSTANOWIENIA KONCOWE.

'~ Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania musza by¢é fabrycznie nowe,
wykonane z bezpiecznych i trwalych materialéw i posiadac atesty i certyfikaty wydane przez
jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje polskiego Centrum Akredytacji,
a w przypadku niewymagalnych wykonawca jest zobowiazany do wystawienia deklaracji
zgodnosci z Polskimi Normami.

— Powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi
w szczegblnosci w przepisach ogélnym bezpieczenistwie produktow.

- Urzadzenia oraz wyposazenie dodatkowe powinny posiadaé¢ min. 24 miesieczny okres
gwarancji.

— Po zakoiiczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé i przekazaé w uzytkowanie.,

— Opis techniczny konfrontowaé z rysunkami.

— Urzadzenie zabawowe nalezy stale kontrolowagé.

Po stwierdzeniu nieprawidlowosci nalezy uniemozliwic korzystanie z urzadzenia oraz

niezwlocznie usunaé usterke;
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