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STUDNIA REWIZYJINA

DN 1200 mm — przekrdj

porecz chwytna z preta stalowego
ocynkowanego @ 30 mm, (montaz 10

A-A

cm pod wiazem, 7 cm od $ciany)
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plyta Zelbetowa z betonu C12/15 o Srednicy min. 0,10 m wigksze
od $rednicy zewnetrznej kregu betonowego, grubos¢ 0,15m

podsypka piaskowa grubos¢ 15 cm
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1.Dno studni z kinetg z betonu C35/45, W 10
(kineta o wysokosci 3/4 Srednicy nowego kanatu).
W przypadku kanalizacji sanitarnej kineta i spoczniki
wyktadane powtokg odporng na agresywne srodowisko
(ptytka klinkierowa, okfgdzina z PP, PU, GRP
lub malowane zywicami epoksydowymi x2).
2 Kregi betonowe DN 1200 mm tgczone na uszczelki
gumowe odporne na agresywne dziatanie sciekéw
z betonu C35/45, W 10
3.Zwezka betonowa (konus) DN1200/600 mm.
4 .Pierscienie betonowe dystansowe DN600 mm.
5.Wtaz zeliwny DN 625, klasy D400.
6.Stopnie ztazowe z petnych pretéw stalowych
@30 mm otulinie tworzywowej antyposlizgowe;j
- dlugo$¢é L =30 cm
- minimalna odlegtos¢ od sciany komory 15 cm
- rozstaw stopni w ukfadzie drabinowym co 25 cm
7.Przejscie szczelne przez $ciane studni

POLSKIE ZRZESZENIE INZYNIEROW I TECHNIKOW SANITARNYCH,
ODDZIAL TORUN, 87-100 TORUN, UL. PIERNIKARSKA 4/1

BUDOWA WODOCIAGU I KANALIZACIJI SANITARNE]
W UL. UKOSNEJ W TORUNIU

Inwestycja

Inwestor TORUNSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0., UL. RYBAKI 31-35, 87-100 TORUN
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