PRZEKROJ PIONOWY WYKOPU DLA RUR KAMIONKOWYCH
W GRUNCIE NAWODNIONYM
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OBJASNIENIA:

1- 30cm podsypka z piasku $redniego stabilizowanego cementem C8/10
2— 10cm — zageszczona gorna czes¢ podbudowy rury
3= rura kamionkowa DN200mm

4— 30 cm (max nad wierzch rury) zasypka i obsypka

z piasku $redniego

59— 30 ¢m zasypka gruntem mineralnym sypkim drobno lub
Srednioziarnistym, zageszczona warstwami gr.10—-20cm

6— zasypka wykopu do powierzchni terenu gruntem rodzimym,
zageszczonym mechanicznie warstwami co 30cm lub recznie co 15 c¢m

POLSKIE ZRZESZENIE INZYNIEROW I TECHNIKOW SANITARNYCH,
ODDZIAL TORUN, 87-100 TORUN, UL. PIERNIKARSKA 4/1

Inwestycja

BUDOWA WODOCIAGU I KANALIZACII SANITARNE]

PRZY UL. UKOSNEJ W TORUNIU

Inwestor

TORUNSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0., UL. RYBAKI 31-35, 87-100 TORUN

Obiekt SIEC KANALIZACII SANITARNE]

Branza SANITARNA NUMER ZLECENIA 22/1/23

Funkcja | Imie i nazwisko Podpis NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC
Projektant |mgr inz. Joanna Antonowicz-Cymerska KUP/0136/P00S/10 | instalacyjna
Sprawdzajacy inz. Barbara Antonowicz GP.1.7342/193/T0/94 |inzynier.-instal.
Nazwa rys.| PRZEKROJ PIONOWY WYKOPU DLA RUR KAMIONKOWYCH
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