GEOTECHNICA

geologia & budownictwo
87-100 Torun, ul.Kosciuszki 49d
tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-96-75
e-mail: biuro@geotechnica.pl

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 3/1

Wiertnica: MWG-6

Rejon: ul.Ukos$na
Miejscowos¢: Torun
Powiat: torunski

Obiekt: Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacja san
Wiercenie: GEOTECHNICA-Torun
Dozér geol.: mgr P.Przyborowski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 69.95 m n.p.m.

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2024-01-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. A.Pustutka




GEOTECHNICA

geologia & budownictwo
87-100 Torun, ul.Kosciuszki 49d
tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-96-75
e-mail: biuro@geotechnica.pl

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zat.nr: 3/2

Wiertnica: MWG-6

Rejon: ul.Ukos$na
Miejscowos¢: Torun
Powiat: torunski

Obiekt: Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacja san System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Wiercenie: GEOTECHNICA-Torun
Dozér geol.: mgr P.Przyborowski

Rzedna: 70.81 m n.p.m.

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2024-01-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. A.Pustutka




GEOTECHNICA

geologia & budownictwo

87-100 Torun, ul.Kosciuszki 49d
tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-96-75

e-mail: biuro@geotechnica.pl

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zat.nr: 3/3

Wiertnica: MWG-6

Rejon: ul.Ukos$na

Miejscowos¢: Torun
Powiat: torunski

Obiekt: Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacja san
Wiercenie: GEOTECHNICA-Torun

Dozo6r

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

geol.: mgr P.Przyborowski

Rzedna: 70.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2024-01-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. A.Pustutka




GEOTECHNICA

geologia & budownictwo
87-100 Torun, ul.Kosciuszki 49d
tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-96-75
e-mail: biuro@geotechnica.pl

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 4

Zat.nr: 3/4

Wiertnica: MWG-6

Rejon: ul.Ukos$na
Miejscowos¢: Torun
Powiat: torunski

Obiekt: Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacja san
Wiercenie: GEOTECHNICA-Torun
Dozér geol.: mgr P.Przyborowski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 71.31 m n.p.m.

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2024-01-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. A.Pustutka




GEOTECHNICA

geologia & budownictwo
87-100 Torun, ul.Kosciuszki 49d
tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-96-75
e-mail: biuro@geotechnica.pl

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 5

Zat.nr: 3/5

Wiertnica: MWG-6

Rejon: ul.Ukos$na
Miejscowos¢: Torun
Powiat: torunski

Obiekt: Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacja san
Wiercenie: GEOTECHNICA-Torun
Dozér geol.: mgr P.Przyborowski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 71.35 m n.p.m.

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2024-01-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. A.Pustutka




