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UWAGA:
1. Wszystkie istniejące i projektowane przewody infrastruktury technicznej, widoczne na profilu, opisane są wg rzędnych osi.
2. Wszystkie studnie (poza S1, S6, S8a i S10) projektowane są w miejscach istniejących studni (do likwidacji) lub w pobliżu ok.1,0m od nich
3. Wszystkie kable energetyczne oraz telekomunikacyjne przedstawione na profilu na odcinkach wykonywanych metodą wykopu otwartego -

należy zabezpieczyć rurą ochronną typu AROT.

istn. studnia odsunięta
ok 1,0m od proj. sieci
- do likwidacji

istn. kanalizacja sanitarna
- do likwidacji

istn. kanalizacja sanitarna
- do likwidacji

istn. kanalizacja sanitarna
- do likwidacji

należy podłączyć istn.
odg. boczne kan. sanit.
z dz. nr 99/43 (HANZA)
poprzez kaskadę

należy podłączyć istn. kan. kpl200
poprzez kaskadę

istn. studnia na trasie proj. sieci
- do likwidacji

istn. studnia na trasie proj. sieci
- do likwidacji
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należy podłączyć istn.
odg. boczne kanalizacji sanitarnej
z dz. nr 99/59 (TOREC SP. Z O.O.)
poprzez kaskadę

chudy beton płyta bet.odcinek istn. sieci kan. sanitarnej
pozostający w gruncie (ze wzgl. na
przewiert) należy zabezpieczyć
np. poprzez wypełnienie pianobetonem

odcinek istn. sieci kan. sanitarnej
pozostający w gruncie (ze wzgl. na
przewiert) należy zabezpieczyć
np. poprzez wypełnienie pianobetonem

odcinek istn. sieci kan. sanitarnej
pozostający w gruncie (ze wzgl. na
przewiert) należy zabezpieczyć
np. poprzez wypełnienie pianobetonem
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