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1. WSTEP

1.1 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania sg sieci: wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, zaprojektowane
czesciowo w ulicy Ukosnej (dz. nr 96 i 97 z obr. 42 - nalezgce do Gminy Miasta Torun) oraz w
ulicy dojazdowej — prostopadtej do ul. Ukos$nej (znajdujgcej sie na terenie PGE Torun S.A.
oraz P.H-U. Torec Sp. z 0.0.) obejmujgce dziatki nr: 99/50, 99/51,99/58, 99/59, 99/60 z obrebu
42 oraz dziatke nr 49/1 z obrebu 46, ktéra stanowi teren zamkniety PKP. Ponadto dla potrzeb
nieruchomosci usytuowanych na dziatkach 99/51, 99/49 w obrebie 42 zaprojektowano
dodatkowe odgatezienia boczne kanalizacji sanitarnej oraz jedno odejscie KS na dziatce nr
99/50 skierowane w strone ul. Ceramicznej, celem dalszej rozbudowy na terenie PGE Torun
S.A.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana bedzie w duzej mierze po trasie istniejgcej
kanalizacji ks 200, ze wzgledu na jej wieksze zagtebienie niz dotychczasowe oraz ze wzgledu
na brak miejsca na odsuniecie sie od jej obecnej lokalizacji. Projektowany kanat sanitarny
odprowadzaé bedzie $cieki grawitacyjnie (w nawigzaniu do istniejgcego kanatu DN1000) do
komory Kistn. zlokalizowanej na terenie zamknietym.

Wodocigg DN150 jest catkowicie nowag infrastrukturg na tym odcinku. Bedzie zasila¢
budynki/nieruchomosci zlokalizowane wzdtuz ulicy "dojazdowej". Wigcza sie go do wodociggu
DN200 w ul. Ukosne;j.

Zakres niniejszego projektu obejmuje gtéwny kanat sanitarny wraz z odgatezieniami bocznymi
(to znaczy odcinkami kanatu dochodzgcymi do granic posesji przylegtych bezposrednio do
ulicy) oraz sie¢ wodociggowa z czterema hydrantami przeciwpozarowymi.

Lokalizacje odgatezien bocznych zostaty uzgodnione z wtascicielami dziatek.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych, ktére umozliwig
uzytkownikom sprawne odprowadzenie sciekow z terendw przemystowych oraz zasilg ten
obszar w wode do celéow bytowych jak i p.poz. - zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi

przez Torunskie Wodociggi Sp. z o.0.

1.2. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem - z Torunskimi Wodociggami Sp. z o0.0. ul. Rybaki 31-35;

1.3. Materialy wyjsciowe

* Umowa z inwestorem — Torunskimi Wodociggami Sp. z 0.0. ul. Rybaki 31-35
* Aktualny podktad mapowy syt.-wys. do celéw projektowych w skali — 1 : 500 uzyskany z
Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu
* Aktualny podkfad mapowy syt.-wys. do celéw projektowych w skali — 1 : 500 uzyskany z Kolejowego

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdansku
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* Warunki techniczne (TT.400.2023.856.z.BK) wydane przez Torunskie Wodociggi Sp. z o.0. dot.
budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ukosnej w Toruniu

* Uwzglednienie wytycznych T.W. Sp. z o0.0. dot. rzednej wigczenia proj. kanatu sanitarnego do istn.
komory na kolektorze DN1000 (rzedna 66,00 n.p.m.) z dnia 26.01.2024 r. przestanych drogg mailowg
*Wizje lokalne

* Uzgodnienia z wtascicielami terenu i terenéw przylegtych

* Warunki wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL)

* Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztattek i obiektow stawiane nowoprojektowanym

uktadom kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej (opracowane przez Torunskie Wodociggi).

Przepisy normatywne:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r, poz. 834 ze zm.);

* Ustawa z dn 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2023 poz. 2739 ze zm.);

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. (Dz.U.2002, Nr 191
poz 1596) w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022 r. poz. 1225)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11.06.2002 (Dz.U.2002 r.
Nr 91 poz. 811 - tekst jednolity Dz. U. 2003 r., Nr 69, poz. 1650) zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r (Dz. U. 2003, nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001, Nr 62 poz. 627
ze zm.);

* Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U .z 2023 r., poz 2029).

2. LOKALIZACJA | OPIS ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

Obecnie jezdnia ulicy Ukosnej wykonana jest z masy bitumicznej, natomiast ,droga

dojazdowa” (na ktoérej znajduje sie zdecydowana wiekszos¢ projektowanej inwestycji)
zbudowana jest z ptyt betonowych. Ulica jest zlokalizowana na terenie przemystowym, gdzie
nie ma wyodrebnionych poboczy i wydzielonych chodnikow. Dominuje tu ciezki ruch kotowy
oraz prostopadle zlokalizowany do drogi - ruch kolejowy. Jest to kolej przemystowa (trzy
torowiska usytuowane prostopadle do drogi, oddalone od siebie o ok. 148m i 71m)
transportujgca materiat opatowy, sktadowany na terenach sgsiadujgcych z projektowang
inwestycja. Infrastruktura podziemna w ulicy Ukosnej i ,dojazdowej” jest bardzo zr6znicowana

i gesto utozona, gdyz wystepujg tu sieci takie jak: kanalizacja sanitarna, kanalizacja
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deszczowa, sie¢ wodociggowa p.poz., liczna sie¢ teletechniczna, energetyczna i cieptownicza.
Sie¢ gazowa wystepuje jedynie w ulicy Ukos$nej (drodze gminnej).

W celu zapoznania sie z istniejgcymi warunkami gruntowo — wodnymi wykonano odwierty.

2.1. Warunki gruntowo — wodne podioza pod projektowana kanalizacje i wodociag

Budowa geologiczna przedmiotowego terenu jest rozpoznana i udokumentowana w ,Opinii

geotechnicznej dla projektu budowy sieci kanalizacji wodociggowej oraz sieci kanalizaciji

sanitarnej w rejonie ul. Ukosnej w Toruniu” opracowanej przez firme GEOTECHNICA sp. z

0.0. z Torunia w styczniu 2024 r. Na jej podstawie stwierdza sie, ze:

* obszar badan znajduje sie poza obszarem zagrozonym podtopieniami oraz poza obszarem
gorniczym i aktywnosci sejsmicznej,

* teren badan znajduje sie poza granicami obszaru Natura 2000 i Obszaréw Chronionego
Krajobrazu.

Zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z 25.04.2912r w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463 z 2012 r.) na

analizowanym terenie stwierdza sie proste warunki gruntowe. Planowang inwestycje wskazuje

sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej. Utrudnienie przy realizacji stanowi¢ bedzie woda

gruntowa.
Na poziomie projektowanego posadowienia sieci wystepujga niejednorodne grunty

antropogeniczne i naturalne piaski srednie. Grunty nasypowe wymagajg wzmochienia przed
posadowieniem na nich projektowanych instalacji.

Grunty antropogeniczne to nasypy niekontrolowane, stanowigce piasek $redni prochniczny,
zagliniony z gruzem ceglanym. Ponizej gruntéw nasypowych wystepujg rodzime mineralne
grunty nosne - pisaki $rednie, lokalnie (region otworu nr 1) wystepujgce w stanie luznym.

Wody gruntowe: - w rejonie powyzszych badan zwierciadto wody gruntowej jest swobodne.

Poziom nawiercony podlega wahaniom do ok. 0,5m. Gtebokos¢ ustabilizowanego zwierciadta
wody podziemnej zalega w przedziale rzednych od 68,0 do 68,8 m npm (1,9m — 2,7m ppt.).

Wykopy pod projektowang infrastrukture nalezy odwadniaé igtofiltrami. Igtofiliry o srednicy

dn52 (w rozstawie co 1,0m) zamontowac po obu stronach wykopu.
Po wptukaniu ich w podtoze strumieniem wodnym na gtebokos¢ min.1,0m ponizej dna
wykopu, wigczy¢ je w cigg kolektorow, a nastepnie po podpieciu do pompy i dalej poprzez

rurocigg lub waz zrzutowy, a takze poprzez mobilne odstojniki piasku — wode z wykopow

odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji zlokalizowanej w ul. Uko$nej - wskazanej przez

Torunskie Wodociggi w swoim uzgodnieniu z dnia 29.03.2024 r.
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3. OPIS WYKONANIA KANALIZACJI SANITARNEJI | WODOCIAGU -
ORAZ ICH PARAMETRY

3.1. Rury kamionkowe do kanalizacji sanitarnej

Do budowy gtéwnego kanatu sanitarnego nalezy zastosowac rury kamionkowe, dwustronnie
szkliwione, tgczone na uszczelki gumowe o srednicy DN 200mm o wytrzymatosci 40 KN/m.
Catkowita ich dlugos¢ wynosi 298,26 mb. Przy robotach prowadzonych bezwykopowo nalezy
zastosowac rury polimerobetonowe o tej samej srednicy DN 200mm o tgcznej dtugosci 121,2
mb. Nowa kanalizacja sanitarna zlokalizowana bedzie w duzej mierze po trasie istniejgcej
kanalizacji DN200. Przy wykopach otwartych, bedzie ona przeznaczona do demontazu. W
miejscach, gdzie kanalizacja bedzie wykonywana bezwykopowo, w celu zabezpieczenia
pozostajgcego odcinka kanalizacji w gruncie, nalezy go wypetni¢ np. pianobetonem.
Odchylenia boczne od obecnej trasy nie bedg przekracza¢ odlegtosci 1,5m, natomiast na
dtugosci bedg to wartosci nie wieksze niz 2,0m. Zagtebienie projektowanego kanatu jest
wieksze o ok. 0,68m wzgledem istniejgcej sieci.
Z uwagi na wysoki poziom wéd gruntowych nalezy stosowac¢ rury wyprodukowane zgodnie z
normg PN EN 295-1:201. Muszg by¢ dopuszczone do stosowania w inzynierii komunikacyjne;j
i posiadac nastepujgce parametry:
* wodoszczelnosé potgczen — woda 2,4 bar w czasie 15 minut ATV-DVWK-A 142, Pkt 3.1,
* wytrzymatos¢é na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-0,4xFN kN (maksymalna
czestotliwos¢ 12Hz), ilos¢ cykli (2x1076),
* wodoszczelnosé rur W75 — czas badania 75 min przy cis. 0,5 bar, ubytek wody < 0,041/m?2.
Nasigkliwos¢ kamionki musi by¢ zgodna z normg PN EN 295-1:2013-06E i potwierdzona
protokotami z badan. Tereny przy ul. Uko$nej i "drogi dojazdowej" to tereny przemystowe, w
poblizu ktérych skladowane sg materiaty opatowe, a wiec drogi muszg by¢ przystosowane do
ciezkich pojazdéw. Rury beda przejmowac¢ znaczne obcigzenia. Obcigzenia komunikacyjne
wynoszg: SLW 60 (co odpowiada typowemu pojazdowi ciezarowemu o ciezarze catkowitym
600 kN = 60 ton).
Poza opisanymi rurami kamionkowymi na krotkich odcinkach stanowigcych kanalizacyjne
odgatezienia boczne (o tacznej dtugosci L = 18,61m) nalezy montowaé rury PVC SN8 o

Srednicy DN160mm, lite, gtadkie, tgczone na uszczelki elastomerowe.

3.2. Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne z betonu

Nalezy zastosowa¢ betonowe studnie prefabrykowane DN1200mm tgczone na uszczelki,
ktore winne odpowiada¢ waznej aprobacie technicznej wydanej przez IBDiM. taczna ilos¢
studni rewizyjnych to 13 sztuk. Trzy z nich bedg studniami kaskadowymi ze wzgledu na
koniecznos¢ przepiecia istniejacych przytaczy kanalizacyjnych (zgodnie z rys. 2).

Rozmieszczenie studni zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Systemowe elementy betonowe studni kanalizacyjnych winne by¢ wykonane zgodnie z PN
EN1917. Powinny mie¢ fabrycznie wklejone przejscia dla rur. Gérne zakonczenie studni
wykonac¢ betonowg kregozwezkg tzw. ,konusem” bez pierscienia odcigzajgcego.

Catos¢ winna by¢ zgodna z normg PN EN 124. Stopnie stalowe ztazowe do studzienek w
otulinie tworzywowej winne by¢ zgodne z normg PN EN 13101. Wtazy winne by¢ wentylowane
klasy D400 z zeliwa szarego (o gtebokosci gniazda dla oparcia pokrywy min.5 cm, pobocznica
gniazda prosta). W celu gwarancji szczelnosci oraz odpornosci systemu przed sciekami
agresywnymi wymaga sie aby rury oraz studnie w ramach kompletnego systemu posiadaty
deklaracje wiasciwosci uzytkowych danego producenta.

Parametry szczegoétowe projektowanej kanalizacji sanitarnej

Lp. Rodzaj materiatu llos¢
1 Rura kamionkowa szkliwiona DN200 mm 298,26 mb
2 Rura polimerobetonowa DN200 mm 121,2 mb
3 Studnia rewizyjna betonowa DN1200 mm 10 szt.
4 Studnia kaskadowa DN1200 mm 3 szt.
5 Odgatezienia boczne KS (2 szt) DN160 mm PVC SN8 8,6m+10,01m
Parametry rur usuwanych z gruntu
1. | Rura kanalizacyjne Dn200 do usuniecia na trwate z gruntu ok. 298.mb
2. Studnie rewizyjna bet. DN1600 mm 13 szt.

3.3. Rury zeliwne do wodociaqu

Projektowana sie¢ wodociggowa o diugosci 358,83 m, Srednicy DN150, projektuje sie z rur z
zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng wyktadzing cementowg o grubosci 4,0mm, tgczonych na
uszczelki gumowe (zgodnie z normg PN-EN 545:2010(E)), dostosowanych do docelowego
obcigzenia. Sie¢ wodociggowa wykonywang metodg bezwykopowa, nalezy wykona¢ z rur PE-
RC SDR11 o $rednicy DN160, o tgcznej dtugosci L = 134,08m.

Srednica rur uwzglednia potrzeby istniejgcych obiektéw oraz rozbudowe sieci w kierunku drogi

oznaczonej w m.p.z.p. symbolem M5KDW1. Rury i ksztattki winny spetnia¢ wymogi Inwestora

przedstawione w wytycznych technicznych dla rur i armatury wodociggowej stawiane
nowoprojektowanym uktadom wodociggowym:

- rury zabezpieczone zewnetrznie powtokg cynkowo-aluminiowg o minimalnej masie
400g/m2 w stosunku Zn85%+Al15% z warstwg wykohczeniowg lub zewnetrzng powtokag
poliuretanowg grubosci min. 0,9mm;

- kielichy rur cynkowane lub epoksydowane (grubos¢ epoksydu min. 150 mikrometrow) od
wewnatrz;

- uszczelnienia wykonane zgodnie z PN-EN 681;
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- potaczenia w weztach kotnierzowe (zgodnie z PN-EN 1092 dla srednic pow. DN150
kotnierzowe PN16), pozostate kielichowe bez blokady i z blokadg wysuniecia (blokada —
karb napawany);

- ksztaltki wewnatrz i zewnatrz epoksydowane min. grubosé warstwy 250 mikrometréw,
odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V (potwierdzone -certyfikatem jednostki
niezaleznej);

- rury i ksztattki winny posiada¢ atest PZH (dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng),
certyfikat zgodnosci wykonania z PN-EN 545:2010;

Zgodnie z pkt. nr 8 warunkoéw technicznych T.W. zaprojektowano 4 hydranty podziemne
DN 80mm, na odgatezieniach bocznych (w odigt. max. 2,0m), z podwéjnym zamknieciem, z
zasuwg w odlegtosci 1,0m od hydrantu, z otuling odwadniajgca (wg wytycznych producenta).
Skrzynke hydrantowg (oraz zasuwy wodociggowe) nalezy bezwzglednie w terenie
nieutwardzonym obrukowac lub obetonowac¢ w promieniu 0,5 m. Miejsce ich zamontowania -
oznakowac¢ wg Polskiej Normy wraz z podaniem wielkosci charakterystycznych dla zaworu i
hydrantu. Tabliczki umieszcza¢ w poblizu na stupkach stalowych - 1,4m nad terenem. Jeden
hydrant p.poz. zaprojektowano jako nadziemny (HN2) ze wzgledu na jego lokalizacje - blisko
istniejgcego ogrodzenia.

Wybudowana sie¢ z hydrantami winna spetnia¢ wymogi zabezpieczenia p.poz. okreslone w

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.

U.2009.124.1030) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowych budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109. 719).

W weztach wodociggowych (rys. nr 5) zastosowaé armature o potgczeniach kotnierzowych

oraz stosowac zasuwy z klinem ogumowanym (z zamknieciem miekkim), z wolnym

przelotem, zewnetrznie i wewnetrznie epoksydowane. Podioze pod zasuwami wzmocnic

betonem C8/10 o gr. min. 0,10m. Bloki oporowe wykona¢ z betonu klasy minimum C16/20

zgodnie z normg BN-81/9192-05 ,Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”.

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Wymagania materiatowe dla hydrantow i zasuw:

Hydranty podziemne (4 szt.):
Cisnienie PN16,
Korpus i stopa wykonane z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 lub EN-GJS500,

Stozek zamykajgcy z zeliwa sferoidalnego w catosci ogumowany, drugie zamknigcie hydrantu
ma stanowic¢ kula,

Odwodnienie dziatajgce tylko przy petnym zamknieciu hydrantu,

Wrzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewnej, wszystkie wewnetrzne elementy wykonane

z materiatéw odpornych na korozje,
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Mozliwo$¢ naprawy hydrantu, wymiana zespotu zamykajgcego (prowadnica trzpienia, rura
tgczaca, ttok zaworu, podktadka slizgowa) z poziomu terenu bez potrzeby wykonania wykopu,
Kotnierze zgodne z PN EN 1092,

Hydrant musi posiada¢ trwate oznaczenie w formie odlewu na korpusie gérnym, widoczne z
poziomu terenu bez potrzeby wykonania wykopu, zawierajgce nazwe producenta, typ i
srednice nominalng,

Pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnagtrz) poprzez pokrywanie epoksydem, min.
Grubo$¢ warstwy 250 mikrometrow, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V
(potwierdzone certyfikatem jednostki niezaleznej),

Urzgdzenie musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania,

Wyposazanie hydrantu w otuline odwadniajgca.

Hydranty nadziemne (1 szt.):
Cisnienie PN16,

Korpus dolny wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS500,

Korpus gorny (gtowica i rura) wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS500,

Stozek zamykajgcy z zeliwa sferoidalnego w catosci ogumowany, drugie zamknigcie hydrantu
ma stanowic kula,

Odwodnienie dziatajagce tylko przy petnym zamknieciu hydrantu,

Wrzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewnej, wszystkie wewnetrzne elementy wykonane
z materiatéw odpornych na korozje,

Kapsle nasad zabezpieczone przed kradziezg,

Hydrant z systemem kontrolowania ztamania,

Mozliwo$¢ naprawy hydrantu, wymiana zespotu zamykajgcego (prowadnica trzpienia, rura
taczaca, ttok zaworu, podktadka slizgowa) z poziomu terenu bez potrzeby wykonania wykopu,
Kotnierze zgodne z PN EN 1092,

Hydrant musi posiada¢ trwate oznaczenie w formie tabliczki znamionowej lub odlewu na
korpusie gérnym, charakteryzujgce producenta, typ i $Srednice nominalng,

Pokrycie antykorozyjne (wewnagtrz i na zewnatrz) poprzez pokrywanie epoksydem, min.
Grubos¢ warstwy 250 mikrometrow, odpornosé na przebicie metodg iskrowg 3000V
(potwierdzone certyfikatem jednostki niezaleznej),powloka zewnetrzna odporna na dziatanie
promieni UV,

Urzadzenie musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania,

Wyposazanie hydrantu w otuline odwadniajgca.

Zasuwy:

Stosowac¢ do DN500 wigcznie,

Cisnienie PN16,

Wewnetrzny przelot peten, bez gniazda,
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Kadtub, pokrywa (dokrecana do $ruby) i klin wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 lub
EN-GJS500,

Klin nawulkanizowany catkowicie wewnetrznie i zewnetrznie,

Trzpien, wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanym gwintem,

Uszczelnienie wrzeciona o-ring, min. 2 sztuki, wymienne pod ci$nieniem,

Sruby ze stali nierdzewnej A2 wpuszczane w pokrywe, zabezpieczone szczelnie masg
zalewowa,

Przy montazu zasuw DN500 stosowaé zasuwy z obejsciem odcigzajgcym na korpusie,
pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrywanie epoksydem, min.
Grubos¢ warstwy 250 mikrometréw, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V
(potwierdzone certyfikatem jednostki niezaleznej),

kotnierze zgodne z PN EN 1092-2, zasuwy DN50 gwintowane.

Bloki oporowe:

W weztach nalezy wykonac bloki oporowe (wg zatgczonego rysunku nr 8). Elementy betonowe

(bloki, podstawy pod armature) nalezy zaizolowaé¢ powtokg bitumiczna.

Parametry projektowanej sieci wodociggowej

Lp. Rodzaj materiatu llosé
1 Rura z Zeliwa sferoidalnego DN150 mm 224,75 mb
2 Rura z PE-RC DN160x9,5 SDR11 przewiertowa 134,08 mb
3 Hydrant p.poz. zeliwny podziemny z zasuwg DN80mm 4 szt.
4 Hydrant p.poz. zeliwny nadziemny z zasuwg DN80mm 1 szt.
5 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80mm 5 szt.
6 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150mm 1 szt.
7 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN200mm 2 szt.

4. ROBOTY ZIEMNE (WYKONANIE | ODBIOR)

Geolog wykonujgc odwierty zbadat warstwy gruntdéw i nawierzchnie istn. drég z podbudowa:

ptyty betonowe (0,00-0,20m); w dwdch odwiertach jest stabilizacja (0,20-0,40m) i grunt
antropogeniczny — nasyp niekontrolowany, brgzowy (piasek sredni z gruzem ceglanym) (0,40-
1,30m). Roboty ziemne rozpocza¢ od zerwania nawierzchni i podbudowy, (ktérg nazwano w
dokumentacji geologicznej ,stabilizacjg”). Nastepnie wykona¢ wykopy i odwodni¢ je. Wykonac¢
podsypke, utozyé rury na geowidkninie. Wykona¢ obsypke gruntem rodzimym zageszczajgc
catos¢. Po zakonczeniu robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem sieci wod.-kan.,
nawierzchnie drogowg nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Przy wykopach w gruncie nawodnionym nalezy zastosowaé umocnienia $cian pionowych z

wyprasek stalowych (przy gtebokosci do 2m) lub zastosowacC szalunki pltytowe (przy
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gtebokosci powyzej 2m). Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w
planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz PN-B-6050:1999 (lub z
innymi normami rownowaznymi) przestrzegajgc zapisow instytucji uzgadniajgcych zawarte:

* w ,odpisie protokotu z narady koordynacyjnej” z dnia 04.03.2024r.

* w klauzuli uzgadniajgcej Torunskich Wodociggow;

* w umowie udostepnienia gruntu zawartej z Wydziatem Gospodarki Nieruchomosciami UMT
w Toruniu;

* w pi$mie uzgadniajgcym Wydziatu Srodowiska i Ekologii Urzedu Miasta Torunia.

* w oswiadczeniu firmy TOREC Sp. z 0.0. z dnia 05.03.2024 r.

* w oswiadczeniu firmy PGE Energia Ciepta S.A. z dnia 01.03.2024 r. PGEEC/0006397/KW24

4.1. Dno wykopu i podtoze pod rury
Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz PN-B-6050:1999 (lub

innymi normami réwnowaznymi).

Pierwsza czynnos$¢ — to wybranie stabonosnego, hawodnionego gruntu do gtebokosci min.
30,0 cm ponizej posadowienia rury kanalizacyjnej. Nastepnie nalezy utozyC geowioknine.
Wskazane jest przy wykonywaniu pierwszej warstwy podsypki pod rury z piasku $redniego o
grubosci 30cm — zastosowanie stabilizacji cementem C8/10. Szerokosé warstwy podsypki
powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia minimum 0,98.
Zageszczanie nalezy wykonywa¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej
metody zageszczenia. W gruncie nawodnionym, gdy na rury dziata sita wyporu, nalezy
wykonac¢ zakotwienie rur np geowtdkning wg PN-ENV 1046.
Nastepna warstwa mocno zageszczona winna stanowi¢ grubosé min 10 cm .Dopiero na niegj
mozna ukfadac rury zageszczajac grunt w sposéb wskazany przez producenta. Rury PVC
uktadac¢ na podsypce z piasku srednioziarnistego.
Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty
naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarzniete itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym
razie nalezy usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.
Nastepnie 30cm (max nad wierzch rury) zastosowac zasypke i obsypke z piasku $redniego.
Kolejna warstwa: 50cm — zasypka gruntem mineralnym sypkim drobno lub Srednio
ziarnistym zageszczona warstwami grubosci 10-20cm. Zasypka wykopu do powierzchni
terenu gruntem rodzimym, zageszczonym mechanicznie warstwami co 30cm lub recznie.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie (jak wczesniej

podano) dopiero po odpowiednim przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do
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wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny. Nie mogg mie¢ zadnych uszkodzen. Nalezy
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Czynnos¢ te nalezy wykonaé przed zakonczeniem
dnia roboczego, badz przed zejsciem z budowy. W ten sposdb zabezpiecza sie konce
utozonego rurociggu przed zamuleniem.

Odchylenia utozonego przewodu w pionie od linii spadku przewidzianego w dokumentac;ji
projektowej nie mogag w zadnym punkcie przewodu przekraczac¢ + 0,5cm.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

W danym zakresie srednicy na jednym ciggu kanalizacyjnym dopuszczalne jest zastosowanie
rur i ksztaltek wylgcznie jednego producenta. Wszystkie rurociggi budowaé zgodnie z
wytycznymi producenta. Na catej diugosci sieci nalezy zachowa¢ min. przykrycie wodociggu
1,50m. W przypadku, gdy przykrycie przewodu kanalizacji sanitarnej bedzie mniejsze niz
1,0m, nalezy go zaizolowaC obsypkg keramzytowg o wys. przykrycia min. 0,30m. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, oswietli¢ i ustawi¢ odpowiednie tablice informacyjne.
Zasypywanie wykopdéw nalezy wykona¢ po odbiorze technicznym poszczegdélnych odcinkow
sieci wod.-kan. Jako pierwszg warstwe uzyé piasku Srednioziarnistego, pozostate warstwy
mozna wykona¢ z gruntu rodzimego w zaleznosci od mozliwosci uzyskania stopnia
zageszczenia. Grunty staboprzepuszczalne, spoiste lub organiczne, ktére nie nadajg sie na

zasypke w gornej czesci przykrycia do 1,2m ppt, nalezy je wymieni¢ na grunty piaszczyste.

4.2. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Przy zblizeniach projektowanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej z istniejgcym lub
projektowanym uzbrojeniem, nalezy zastosowaC zabezpieczenia chronigce istniejgcg
infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych na indywidualnie
zamowienie.

Kable, linie energetyczne i teletechniczne, nalezy zabezpieczy¢é rurami ochronnymi
dwudzielnymi i podwiesi¢ na catej dtugosci wykopu.

Zabezpieczenie miejsc kolizji powinno by¢ prowadzone przy nadzorze odpowiednich stuzb ze
strony uzytkownika i z nim nalezy uzgodni¢ sposob jego wykonania.

Wszystkie zblizenia projektowanej i istniejgcej infrastruktury podziemnej, mniejsze niz 20 cm,

nalezy zabezpieczy¢ przed odksztatceniem poprzez obetonowanie.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do
robét ziemnych, nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem zlokalizowania tych kabli. Przed
zakryciem kazdorazowo nalezy uzyskac¢ zgode uzytkownika medidéw. W przypadku zaistnienia
awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy awarie usungé a metody naprawy uzgodni¢ przed jej
usunieciem, z wtascicielem (gestorem) danego uzbrojenia.

Wszelkie elementy istniejacego uzbrojenia podziemnego odkryte podczas wykonywania robot

ziemnych nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie w stanie okrytym.
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Wszystkie ewentualne naprawy i przebudowy istniejgcego uzbrojenia wodociggowego nalezy
Zleci¢ do wykonania przez stuzby Torunskich Wodociggow.

Wszystkie przejscia pod torami kolejowymi oraz pod ulicag Ukosng nalezy wykona¢ metodg
bezwykopowg (przeciskiem) zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu.

Komory startowe i koricowe bedg miaty wymiary ok. 5,0 x 3,0 m.

5. WYTYCZNE WYKONANIA WYKOPOW BUDOWLANYCH
5.1. Zabezpieczenie $cian wykopow budowlanych

Wykop otwarty dla przewodow sieci nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Wykop nalezy wytyczy¢ i wykona¢ w taki sposéb, aby mozna byto przeprowadzi¢ prawidtowy i
bezpieczny montaz rury. Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia np miedzy studzienke
kanalizacyjng a sciane wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 50cm.
Odlegtos¢ ta oprécz wymagan BHP gwarantuje réwniez prawidtowe zageszczenie obsypki
studni.

Skutecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o scianach pionowych;

- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia scian wykopow ze skarpami.

Ukfadanie rurociggéw nalezy prowadzi¢ w wykopach zabezpieczonych petng obudowg
metodg pograzania do wymaganej gtebokos$ci np.: systemowg obudowg ptytowg z podwdjng
szyng prowadzgcg SL z poprzecznymi rozporami w postaci srub rozporowych.

Wykopy ptytkie mozna zabezpieczy¢ profilami stalowymi do pionowej lub poziomej obudowy
(grodzie GZ4, wypraski) z poziomymi i poprzecznymi rozparciami, stosownie do istniejgcych
warunkdéw gruntowych.

Minimalne szerokosci pojedynczych wykopow umocnionych przy dnie (wykop szalowany)

winny wynosi¢ dla rur o srednicy DN < 300 mm - (DA+0,50m);

Wykopy otwarte nalezy odwodnic¢ i zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody opadowe.
Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na
caly czas prowadzonych robét. (Gdy roboty prowadzone sg zimg dno wykopu podczas mrozu
powinno by¢ chronione przed zamarznieciem).

Przyjeto odpompowanie wody z wykopow przy pomocy igtofiltrow. Zastosowac nalezy igtofiltry
stalowe o srednicy 50 zakonczone filtrem szczelinowym. Standardowe systemy igtofiltrow
posiadajg rozstaw uje¢ wynoszacy ok. 1m. Wynikiem mniejszej odlegtosci pomiedzy kolejnymi
igtofiltrami oraz podcisnieniowego charakteru pracy systemu filtrow igtowych - jest bardziej
poziomy lej depresyjny oraz jego duzo mniejszy zasieg (dla pojedynczego filtra) niz w

przypadku studni wierconych do odwadniania w obrebie wykopu.
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Mniejszy zasieg i kontrola leja depresyjnego spowoduje wieksze bezpieczenstwo dla robot
prowadzonych obok - przy budowie gtéwnego obiektu inwestyciji.

Igtofiltry wprowadza sie w grunt metoda wptukiwania.

Zamiar wykonania powyzszych prac zgtoszono do Nadzoru Wodnego w Toruniu. Wody z
odwadniania wykopow przed wprowadzeniem do odbiornika wykonawca winien poddac
podczyszczeniu w przenosnych osadnikach (piaskownikach) skrzynkowych, tak aby zawiesina
nie przekraczata wartosci 100 mg/dm®. Odbiornikiem bedzie istniejgca kanalizacja w

ul. Ukosnej, na co zgode wydaty Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0. w Toruniu.

6. SZCZEGOLY TECHNICZNE

6.1. Posadowienie obiektu, zasypanie wykopow i zageszczenie zasypki

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w powigzaniu z profilem podiuznym i planem
sytuacyjnym znajdujgcych sie w projekcie. Posadowienie obiektu oraz budowe dna wykopu
opisano szczegolowo w punkcie 3 i 4 niniejszego projektu. Zasypanie wykopow nalezy
wykona¢ do powierzchni terenu gruntem rodzimym, zageszczonym mechanicznie warstwami
co 30 cm lub recznie co 15 cm. Tak jak napisano w punkcie 4.1. - przed zasypaniem
wykopéw, wczesniej nalezy stwierdzi¢, ze nie zostat naruszony ani grunt ani podsypka (ze nie
zostaty np. w nocy rozmyte, spulchnione czy zmarzniete itp.). W przeciwnym razie nalezy
usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Wykonywanie i zageszczanie nasypow nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w PN-B-12095 — ,Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wszystkie warstwy :podsypki, obsypki i zasypki przedstawiono na przekroju przez wykop.

6.2. Proby szczelnosci kanatu i wodociagu oraz dezynfekcja sieci wodociagowej

Przed zasypaniem wykonac¢ prébe hydrauliczng projektowanego kanatu na eksfiltracje wody.
Po wykonaniu kanatu nalezy sprawdzi¢ jego szczelnos¢ poprzez napetnienie wodg i w czasie
swobodnego przeptywu wody w przewodzie nalezy dokonaé szczegdtowych jego ogledzin. A
po stwierdzeniu ubytkédw wody sprawdzi¢ grunt przy rurach i natychmiast naprawic
odnalezione zte potgczenie. Po dokonaniu prob uzyskane wyniki nalezy zapisa¢ w protokotach
odbioru podpisanych przez kierownika robot.

Dla_sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci wykonanego wodociggu nalezy przeprowadzi¢

préby szczelnosci. Préby te nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi przez
Toruhskie Wodociggi. Na Zzgdanie Inwestora lub Uzytkownika sieci nalezy réwniez
przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe
cidnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczng, po uzyskaniu zgody uzytkownika.
Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sa
podane w normie PN-B-10725.
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Po dokonaniu préb uzyskane wyniki nalezy zapisa¢ w protokotach, podpisanych przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela uzytkownika. O kazdym
zamiarze wykonania préby cisnieniowej musi by¢ zawiadomiony uzytkownik sieci dla
umozliwienia udziatu jego przedstawiciela w odbiorze proby.

Dezynfekcija i ptukanie sieci wodociggowej jest wymagane zawsze.

Wigczany do czynnej sieci wodociggowej nowo wykonany przewéd musi by¢ wyptukany
czystg wodg w ilosci 5 - krotnej, max 10 - krotnej objetosci rurociggu. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu i powtérne ptukanie.

Po ptukaniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne w
autoryzowanym laboratorium (SANEPID Iub inne posiadajgce wymagane prawem
uprawnienia). Przy negatywnych wynikach proby fizykochemicznej i/lub bakteriologicznej
nalezy czynnosci powtorzyc.

Po ptukaniu rurocigg zdezynfekowac chlorem. Nastepnie rurocigg ponownie przeptukac czystg
woda. Poptuczyny i wode po dezynfekcji zneutralizowaé dokonujgc dechlorac;i.

Rurociagg mozna odda¢ do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby
fizykochemicznej i bakteriologicznej zgodnie aktualnym Rozporzadzeniem w sprawie
warunkéw jakim powinna odpowiadaé woda do picia i potrzeb gospodarstwa domowego.
Kazdorazowo ptukanie wodociggu lub wigczenie rurociggu do eksploatacji wymaga zgody
uzytkownika — Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. wydawanej na podstawie pozytywnych wynikow

badan laboratoryjnych.

6.3 Wytyczne BHP
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem:

e Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

e Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp -
tekst jednolity (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z pozn. zm.).

o Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. (Dz. U.z 1994 r., Nr
21, poz. 73) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $Srodkéw
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekow.

o Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. ws bezpieczehstwa i
higieny pracy przy budowie, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. z 1993
r., Nr 96, poz. 437).

Ponadto roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami:

* normy branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze”,
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* normy PN-B-10726.1000"Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z

* Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
zeszyt 1,3,9 COBRTI Instal.

Nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte w ,Wymaganiach bhp w projektowaniu, rozruchu i

eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej” (CTK

Warszawa 1989 r.).

Pracownicy muszg przejS¢ odpowiednie przeszkolenie w celu zapoznania sie z ogolnymi

przepisami bhp i szczegdétowymi przepisami obowigzujgcymi na danym obiekcie oraz

wskazéwkami prawidtowej obstugi urzgdzenia. W trakcie przegladu, konserwaciji lub remontu

urzadzen, urzadzenia napedowe powinny by¢é wylgczone i zabezpieczone przed

przypadkowym wigczeniem.

6.4 Inwentaryzacja geodezyjna i dokumentacja powykonawcza

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonuje sie po zakonhczeniu robét (przed
zasypaniem wykopéw) zgodnie z wytycznymi gestora dane;j sieci.

Jesli okaze sie, ze na terenie nalezato usungé¢ jakie$ istniejgce uzbrojenie odkryte podczas
wykonawstwa projektowanych sieci geodeta przekazujacy inwentaryzacje nowych przewodow
do Wydziatu Geodezji i Kartografii UMT winien dokonaé¢ na niej stosownych wpiséw lub
oznaczen potwierdzajgcych, jakie przewody zostaty wytaczony z eksploatacji. W przypadku
pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, nalezy wyraznie dokonaé oznaczenia go
jako nieczynnego. Natomiast przewody fizycznie zlikwidowane (usuniete z gruntu), nalezy na
inwentaryzacji powykonawczej usung¢ z mapy. Przed odbiorem koncowym powiadomic

uzytkownika, ktéry dokona odbioru technicznego przewodéw.

Projektant: Joanna Antonowicz-Cymerska
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