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TORUNSKIE WODOCIAGI

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

TT.400.2023.856.z.BK Torun dnia 26. 01. 2023 r.

Warunki techniczne
dla potrzeb opracowania projektu sieci wodno-kanalizacyjnych
przy ulicy Uko$nej w Toruniu.

1. Na terenie dziatek geodezyjnych oznaczonych numerami 96, 97, 99/50, 99/60, 99/58,
99/56, 99/28 obr. 42 oraz 49/1 obr 46 polozonych przy ulicy Uko$nej zaprojektowaé
przewody sieci wodociggowej DNI150 oraz grawitacyjny system przewodow sieci
kanalizacji sanitarnej DN200 wraz z odcinkami bocznymi o $rednicy DN160 (w
miejscach w ktérych jest to uzasadnione). Gtéwne przebiegi proj. sieci wod.-kan.
naniesiono orientacyjnie na zatgczonym planie linig przerywang.

2. Polgczenia przewodéw kanalizacyjnych projektowaé przez studnie kanalizacyjne.

Przewdd ulicznej sieci wodociggowej nalezy projektowaé w nawigzaniu do istniejgcego

przewodu wodociggowego DN200, zlokalizowanego w gléwnym przebiegu ulicy

Ukosnej, potozonego na dziatce nr 96 lub/i 97 obr.66

4. Przewody ulicznej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé w nawigzaniu do
istniejacego przewodu kanalizacji sanitarnej DN1000 (komory K1), zlokalizowanego w
przy gléwnym przebiegu ulicy Uko$nej, potozonego na dziatce nr 49/1 obr.46

5.  Projekt branzy wod.-kan. opracowaé¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi, ktére
znajduja  sie na  stronie internetowej naszej Spotki  pod  adresem:
https://torunskiewodociagi.bip.gov.pl/ w zaktadce ,,zatatwianie spraw”.

Stosowanie wytycznych i wymagan nie zwalnia projektanta z obowigzku przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw, norm, instrukcji oraz wilasciwego wykorzystania wiedzy
inzynierskie;j.

6. Przewody sieci wodociggowej projektowaé z rur z zeliwa sferoidalnego o $rednicy
DN150, faczonych na uszczelki gumowe, wewnatrz cementowanych. Minimalna grubosé
warstwy cementu — 4mm. Minimalne grubosci $cianki zeliwnej rury — wedlug w/wym.
wytycznych-wymagan. Pozostate wymagania dla w/wym. rur — wedtug wytycznych.

7.  Na projektowanych przewodach wodociggowych nalezy przewidzie¢ armature zaporows
o potgczeniach kotnierzowych z zamknigciem migkkim (z klinem gumowanym) i z
pelnym przelotem. Stosowaé potaczenia kotnierzowe z srubami nierdzewnymi. Pozostate
wymagania dla armatury — wedhug wytycznych.

8.  Hydranty ppoz. projektowac:

w wykonaniu podziemnym

na odgatezieniach bocznych

z podwdjnym zamknigciem |

0 Srednicy DN80mm ;

z zasuwami w odlegtosci min. 1m od hydrantu

z pelnym przelotem
g. na zakonczeniach przewoddéw wodociggowych.

9.  Przewody kanalizacji sanitarnej ulicznej projektowaé z rur kamionkowych (dwustronnie
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szkliwionych, faczonych na uszczelki gumowe) o srednicy DN200mm. Boczne fragmenty
sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach od w/wym. proj. kanalu DN200mm do granic
dziatek nieruchomosci projektowaé z rur PCV min. SN8, litych, gtadkich, taczonych na
uszczelki elastomerowe o srednicy min. DN160mm. Odcinki realizowane metodami
bezwykopowymi wykona¢ z rur polimerobetonowych.

10. Lokalizacje i rzedne bocznych fragmentéw sieci kanalizacji sanitarnej uzgadniaé z
wiascicielami dziatek przylegtych do wyznaczonego w obowigzujacym m.p.z.p. (Uchwata
RMT z dnia 21.01.2010r. nr 733/10) uktadzie drogowym. Sieci wod.-kan. projektowaé w
wyznaczonej przez w/wym. m.p.z.p. drodze oznaczonej symbolem M5SKDW1.

11. Rzedne projektowanego kanatu DN200 winny umozliwiaé jego dalszg rozbudowe wzdhz
proj. drog zgodnie z w/wym. m.p.z.p. (do projektu dotaczy¢ krotkg i syntetyczng analize
rzgdnych z planem orientacyjnym).

12. Wtazy studni, skrzynki zasuw i hydrantéw w terenie nieurzadzonym obrukowaé lub
obetonowaé w promieniu 0,5 m.

13.  Studnie kanalizacyjne projektowac z systemowych elementéw betonowych, z wklejonymi
przejsciami dla rur, wykonane zgodnie z PN EN1917, zwiericzone betonowsg kregozwezka
tzw. "konusem” bez pierscienia odcigzajacego. Zwienczenie studni projektowaé zgodnie z
PN EN 124. Stopnie do studzienek zgodnie z PN EN 13101. Projektowaé wilazy
wentylowane klasy D400 z zeliwa szarego (o glebokosci gniazda dla oparcia pokrywy
min. 5 cm, pobocznica gniazda prosta). W terenie nieurzadzonym wilazy nalezy
obrukowaé lub obetonowaé¢ w promieniu 0,5 m.

14.  Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach sytuacyjno — wysokos$ciowych
w skali 1:500, zawierajacych wypis i wyrys z rejestru gruntéw, poprzez ktére bedzie
przebiegac trasa projektowanych przewoddw.

15. Trasg projektowanych przewoddw nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii
przy UM w Toruniu ul. Grudzigdzka 126b, natomiast projekt (budowlany i techniczny )
podlega uzgodnieniu w naszej Spoéice.

16. Trasa projektowanych przewodéw winna przebiegaé przez tereny bedgce wiasnoscig
Gminy Torun.

17. Niniejsze warunki wazne s3 dwa lata od daty ich wydania {

Zataczniki: plan sytuacyjny /skala 1:500/ il y B

Otrzymuja:
1. TT w/m

2.TT a/a
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