
Soft-Projekt

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zał.nr: 3/1

Wiertnica: MWG-6

Rejon: ul.Ukośna

Miejscowość: Toruń

Powiat: toruński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Projektowana sieć wodociagowa i kanalizacja san

Wiercenie: GEOTECHNICA-Toruń

Dozór geol.: mgr P.Przyborowski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 69.95 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-04
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grunt antropogeniczny - nasyp niekontrolowany 
(piasek średni próchniczny) szaro-brązowy 

piasek średni szaro-brązowy z humusem 

piasek średni szary z pojedynczym żwirem 

piasek średni szary z pojedynczym żwirem 

piasek drobny szary  
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. A.Pustułka



Soft-Projekt

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zał.nr: 3/2

Wiertnica: MWG-6

Rejon: ul.Ukośna

Miejscowość: Toruń

Powiat: toruński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Projektowana sieć wodociagowa i kanalizacja san

Wiercenie: GEOTECHNICA-Toruń

Dozór geol.: mgr P.Przyborowski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 70.81 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-04
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płyty betonowe 

grunt antropogeniczny - nasyp niekontrolowany, 
brązowy (piasek średni zagliniony z gruzem 
ceglanym) 

piasek średni żółto-szary 

płyty bet.

Mg(clMSa+gruz
cegl.)

MSa
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. A.Pustułka



Soft-Projekt

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zał.nr: 3/3

Wiertnica: MWG-6

Rejon: ul.Ukośna

Miejscowość: Toruń

Powiat: toruński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Projektowana sieć wodociagowa i kanalizacja san

Wiercenie: GEOTECHNICA-Toruń

Dozór geol.: mgr P.Przyborowski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 70.90 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-04
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grunt antropogeniczny - nasyp niekontrolowany, 
brązowy (piasek średni z gruzem ceglanym) 

piasek średni czarny z humusem 

piasek średni rdzawy na pograniczu piasku drobnego 

piasek średni żółty 

piasek średni żółty 

płyty bet.

stabilizacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. A.Pustułka



Soft-Projekt

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 4

Zał.nr: 3/4

Wiertnica: MWG-6

Rejon: ul.Ukośna

Miejscowość: Toruń

Powiat: toruński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Projektowana sieć wodociagowa i kanalizacja san

Wiercenie: GEOTECHNICA-Toruń

Dozór geol.: mgr P.Przyborowski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 71.31 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-04
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brązowo-żółty (piasek średni z pojedynczym żwirem, 
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piasek średni żółty 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. A.Pustułka



Soft-Projekt

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 5

Zał.nr: 3/5

Wiertnica: MWG-6

Rejon: ul.Ukośna

Miejscowość: Toruń

Powiat: toruński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Projektowana sieć wodociagowa i kanalizacja san

Wiercenie: GEOTECHNICA-Toruń

Dozór geol.: mgr P.Przyborowski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 71.35 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o

k
o
ś
ć

z
w

ie
rc

ia
d

ła

w
o

d
y

W
ie

rc
e

n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n

tu

IL ID

 W
s
p

ó
łc

z
y
n

n
ik

 f
ilt

ra
c
ji

K
a

te
g

o
ri

a
 u

ra
b

ia
ln

o
ś
c
i

w/mw

w/m

nw

zg

szg

0
.0

0
0
1
7
5
6
 

5

3

2.60

C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D

C
z
w

a
ro

rz
ę
d

0.20

2.00

2.60

5.00

płyty betonowe 

grunt antropogeniczny - nasyp niekontrolowany, 
ciemnoszary (piasek średni z humusem i gruzem 
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piasek średni żółty 

piasek średni żółty 

płyty bet.

Mg(grMSa+Or+gruz
cegl.)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. A.Pustułka


