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Klauzula uzgadniajgca nr TT.400.856.2.2024.KB

Uzgodnienie dotyczy projektu budowlanego pt.: ,Budowa sieci wodociggowe] oraz sieci kanalizacji
sanitarnej przy ul. Ukosnej w Toruniu”, na dziatkach nr; 96,97, 99/50, 99/51, 99/58, 99/59, 99/60 obreb
0042 oraz dz. nr 49/1 obreb 0046, jednostka ewidencyjna 046301_1 Torur. [data opracowania kwiecier
2024]

Stwierdza sig, ze przedtozony projekt jw. zostat uzgodniony z Toruriskimi Wodociggami Sp. z 0. o.
w zakresie budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z fragmentami sieci pod warunkiem
zastosowania sie do nastepujgcych uwag:

1. Budowg przedmiotowego zakresu uzgodnienia nalezy realizowa¢ zgodnie zobowigzujgcym
prawem budowlanym, wytycznymi, normami i uzgodnieniami.

2. Nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne zgody i pozwolenia wymagane prawem na realizacje
inwestycji.

3. O przekazaniu placu budowy nalezy pisemnie powiadomi¢ Toruriskie Wodociggi Sp. z 0. 0. z min.
14 dniowym wyprzedzeniem.

4. Przed rozpoczeciem robdt drogowych nalezy powiadomic Toruriskie Wodociggi Sp. z 0. 0. celem
dokonania sprawdzenia stanu ilosciowego i technicznego urzadzen wod-kan, w obecnosci
wykonawcy robét.

5. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych czynnych urzadzen wod- kan prowadzi¢ recznie w sposdb
niepowodujgcy uszkodzen, szczegdlnie w miejscach zblizer.

6. Odcinki sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej realizowane metodg bezwykopowa
poprzedzi¢ sprawdzeniem istniejgcego uzbrojenia, w celu stwierdzenia poprawnosci ich
lokalizacji i rzednych wysokoéciowych (w tym przekopy kontrolne). Ewentualne kolizje
z istniejacym uzbrojeniem rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

7. W przypadku uszkodzenia istniejacej infrastruktury Wykonawca dokona naprawy na wiasny
koszt i wiasnym staraniem (po wczesniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Torurskich
Wodociggbw Sp. z 0.0.) | przedstawi powyzsze w dokumentacji odbiorowe;j.

8. Przed wigczeniem do eksploatacji wykonane przewody wodociggowe poddaé prébie szczelnosci,
dezynfekcji i ptukaniu. Dokona¢ badania jakosci wody i uzyskac pozytywny wynik. Analiz¢ moze
wykona¢ laboratorium badawcze posiadajace akredytacjg.

9. Nad przewodami wodociggowymi i studniami kanalizacji sanitarnej nie sktadowad materiaidw
budowlanych.

10. Wiazy studni kanalizacyjnych, wezly zasuw i hydrantéw zlokalizowanych w terenie
nieutwardzonym obetonowa¢ lub obrukowa¢ w promieniu 0,5 metra. Zasuwy oraz hydranty
winny by¢ oznaczone za pomoca znormalizowanych tabliczek informacyjnych.
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Budowe sieci wodociaggowej, kanalizacji sanitarnej wraz z fragmentami sieci, nalezy prowadzi¢
w sposdb niepowodujgcy obnizenia jakosci ustug $wiadczonych przez Torunskie Wodociggi
Sp.zo.o0.

Wszelkie niezbedne czynnosci i roboty do przeprowadzenia na czynnej infrastrukturze wod-kan
w tym wigczenia do sieci wykonac pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych Spatki.

Stare przewody kanalizacyjne przewidziane do wytaczenia z eksploatacji nalezy odcigc ijezeli
bedzie to mozliwe usunac z gruntu. Przewody fizycznie zlikwidowane nalezy na inwentaryzacji
powykonawczej przyjetej do zasobéw oérodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
bezwzglednie usung¢ z mapy. W przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnych przewodow,
wczeéniej zabezpieczonych poprzez  wypetnienie pianobetonem, na inwentaryzacji
powykonawczej, przekazanej do osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz do
Toruniskich Wodociagéw, nalezy dokona¢ oznaczenia powyzszych przewodow jako nieczynnych.
W przypadku ujawnienia, podczas prowadzenia budowy, niezinwentaryzowanych urzgdzen wod-
kan nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski celem ustalenia dalszego postepowania.

Wszelka rozbudowa oraz wprowadzenie zmian do uzgodnionego projektu wymaga dodatkowego
uzgodnienia z Torunskimi Wodociggami Sp. z 0. 0.

Wykonang sie¢ nalezy zgtosi¢ w stanie odkrytym do zinwentaryzowania stuzbie geodezyjne;j
z potwierdzeniem w dzienniku budowy zgodnosci jego rzednych z projektem budowlanym.

O odbiorze koficowym nalezy pisemnie powiadomic¢ Toruriskie Wodociggi Sp. z 0. 0. z minimum
7-dniowym wyprzedzeniem.

Na odbiorze kofcowym naleizy przekaza¢ Toruriskim Wodociggom Sp. z o. o. 2 egz
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych sieci wraz z mapami powykonawczymi oraz inspekcje
telewizyjng sieci kanalizacyjnej.

Niniejsze uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez dwa lata od daty wydania.
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