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Na podstawie §7.12 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.,
poz.463) — stanowigcy, 1z dla wszystkich projektowanych obiektow budowalnych
opracowuje si¢ opini¢ geotechniczng.

I. Konstrukcja obiektu budowlanego

Charakterystyka Przedmiotem opinii jest projekt sieci wodociggowe;j
obiektu 1 kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ukosnej w Toruniu.

Planowane prace | Przewidywane prace budowlane obejmuja wykonanie
budowlane wykopow budowlanych w celu uzbrojenia terenu w rejonie
ulicy Ukosnej w sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna.

0s0 ie¢C W 1390W Z sieC 1Zacyj wi

S b Sie¢ wodociagowa oraz sie¢ kanalizacyjna posadowione
posadowienia zostang na nosnych gruntach w sposéb bezposredni.
Inne dane

IL. Warunki gruntowe

Jednostka Badany teren lezy w Kotlinie Torunskiej w obrebie
geomorfologiczna IX terasy pradolinnej erozyjno-akumulacyjne;j
prawego brzegu rzeki Wisty.

Powierzchnia terenu jest wyrOwnana, powstata w
wyniku makroniwelacji terenu w czasie budowy
obiektow elektrocieptowni. Rzedne terenu w
miejscu planowanej inwestycji zawierajg si¢ w
przedziale 70,0 + 71,5 m npm.

Badany teren potozony jest w zlewni rzeki Struga
Torunska, ktora przeptywa w odlegtosci 900 m na
kierunku E 1 S od terenu badan i odprowadza swoje
wody bezposrednio do rzeki Wisty. Struga ta
zasilana jest splywem podziemnym z kierunku
potnocnego (od strony wysoczyzny). Wista
przeptywa w odleglosci ca 2 km na kierunku

S od terenu badan. Na analizowanym terenie nie
wystepuja powodzie. Wody opadowe 1 roztopowe
przejmowane sg przez miejska sie¢ kanalizacyjna,
a czesciowo infiltrujag w przepuszczalne podtoze
gruntowe.
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Warunki genetyczno —
litologiczne

Czynnikiem. determinujgcym powstanie 1 rozwoj
rzezby w analizowanym rejonie byta dziatalnos¢
antropogeniczna. Na powierzchni zalega seria
gruntéw nasypowych do ca 1,3-3,2 m ppt. Ponize;j
wystepuje warstwa osadow piaszczystych do
gtebokosci 4,0-6,0 m. Gruntéw tych nie
przewiercono.

Grunty stabonosne

Obejmuje strefe przypowierzchniowych gruntéw
antropogenicznych — nasypow niekontrolowanych
zalegajacych do 1,3-3,2 m ppt.

Grunty w strefie
oddziatywania naprezen
generowanych przez obiekt
budowalny

W strefie oddzialywania projektowanej sieci,
ponizej gruntow nasypowych, wystepuja rodzime
mineralne grunty nosne piaski srednie, lokalnie
(rejon otw. nr 1) wystepujgce w stanie luznym.

Granica przemarzania 1,0 m ppt.
(wg PN-81/B03020)
Charakterystyka W poziomie posadowienia wystepuja grunty
gruntow w poziomie nasypowe i1 rodzime, niespoiste grunty piaszczyste
posadowienia Dominujg grunty w stanie srednio zaggszczonym i
zageszczonym, lokalnie luznym (rejon otw. nr 1).
III. Warunki wodne

Obecnos¢ wod gruntowych
w podtozu

Na giebokosci ca 1,9 — 2,7 m ppt wystepuje
swobodne zwierciadto wod gruntowych, ktore
stabilizuje si¢ na rzednej ca 68,0-68,8m n.p.m.
Stan tego zwierciadta podlega wahaniom

Charakter zwierciadta
wod gruntowych

Lustro wody ma zwierciadto swobodne

Przewidywane wahania
wod gruntowych

0,5 m

Ocena oddziatywania wod
gruntowych na planowany
obiekt

Woda moze stanowi¢ utrudnienie przy
posadawianiu sieci kanalizacyjne;.
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Ocena zagrozenia Zgodnie z danymi PSH teren nie jest zagrozony

powodziowego, zagrozenia | podtopieniami.

srodowiskowe Teren badan znajduje si¢ poza granicami
przyrodniczych obszar6w chronionych

Klasa ekspozycji Nie oznaczono agresywnosci chemiczne;j

wod/gruntu wobec betonu srodowiska gruntowo-wodnego wzgledem
betonu.

IV. Wskazanie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego i okreslenie
ztozonoS$ci warunkow gruntowych (zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia MTiGM z 2012r - Dz. U. z 2012 r., poz.463)

Warunki gruntowe Na analizowanym terenie stwierdza si¢ proste
warunki gruntowe.

Uzasadnienie Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci
ca 1,9 -2,7 m p.p.t. Podloze gruntowe to grunty
nasypowe 1 niespoiste piaski Srednie.

Kategoria geotechniczna Druga kategoria geotechniczna.

Uzasadnienie Na podstawie § 4.3.3.h w/w Rozporzadzenia.

V. Whioski koncowe

1. W poziomie projektowanego posadowienia sieci wystepuja niejednorodne
grunty antropogeniczne 1 naturalne piaski srednie. Grunty nasypowe
wymagaja wzmocnienia (dogeszczenia) przed posadowieniem na nich
projektowanych instalacji.

2. Woda gruntowa wystepuje na rzednej ca 68,0-68,8 m n.p.m. 1 stanowic
moze utrudnienie przy pracach ziemnych. Dla posadowienia projektowane;j
kanalizacji w tym rejonie lokalnie konieczne bedzie czasowe obnizenie
zwierciadta wod gruntowych. Dla minimalizacji wptywu tego odwodnienia
na otoczenie zaleca si¢ wykonanie systemu z wykorzystaniem igtofiltrow.
Sredni wspétczynnik filtracji dla gruntéw w strefie saturacji
wynosi tu 0,000065m/s.

Zalaczniki:
1/1. Mapa przegladowa
1/2. Mapa dokumentacyjna
2. Objasnienia symboli 1 znakow
3. Karty otworéw badawczych
4. Analiza granulometryczna
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