Załącznik nr  1.17 do SIWZ 

Pakiet 17- opis przedmiotu zamówienia
Nr postępowania: ZZ-ZP-2375-11/19

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH 
WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI
NAPĘD DO NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH

	Producent : ……………………………………………………
Nazwa handlowa : ……………………………………………
Model : …………………………………………………………
Rok produkcji : ………………………………………………

	L.p.
	Opis
	Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE)podać.
	Punktacja
	Potwierdzenie  wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej  wartości/cechy/ parametru

	1. 1
	Uchwyt wiertarski :
- napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich

-tytanowa pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych

- silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W

- Obroty maks. silnika 25000 obr./min.

- obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. Na głowicy nasadek wiertarskich

- obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. Na głowicy nasadek frezerskich

- zmiana kierunków obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu

- kaniulacja śr. 4 mm.

- dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie

- akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie 

- zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora) 

- akumulatory niesterylizowane umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulatora

- adapter do oliwienia napędu, w zestawie

- możlliwość zasilania z sieci elektrycznej

- blokada przed niezamierzonym uruchomieniem

- na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	TAK
	
	

	2. 2
	Piła oscylacyjna dużych kości :
- tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alalicznych

-  silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W

- oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 15000 osc./min. przy pomocy przycisku narękojeści

- głowica obrotowa 3600 co najmniej 8 pozycji blokady głowicy

- brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą

- akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie 
 -zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora)

- akumulatory niesterylizowane umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulatora 

- możlliwość zasilania z sieci elektrycznej

- blokada przed niezamierzonym uruchomieniem, wychylenie ostrza 40 47`

- na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	TAK
	
	

	3. 3
	Nasadka wiertarska Jacobs
- nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs z kluczykiem

- zakres min. 0,6 – 6,5 mm

- kaniulacja śr. 4mm

- maksymalna prędkość obrotowa 1000 obrotów/min.

- moment obrotowy 5 Nm

- na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	TAK
	
	

	4. 4
	Nasadka frezerska Harris :

- nasadka frezerska Harris

- kaniulacja śr. 4mm

- maksymalna prędkość obrotowa 250 obrotów/min.

- moment obrotowy 19 Nm

- na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	TAK
	
	

	5. 5
	Nasadka frezerska Zimmer   Hadson :

- nasadka frezerska Zimmer / Hadson

- kaniulacja śr. 4mm

- maksymalna prędkość obrotowa 250 obrotów/min.

- moment obrotowy 19 Nm

- na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	TAK
	
	

	6. 6
	Nasadka AO duża :

- nasadka frezerska AO / duża

- kaniulacja śr. 4mm

- maksymalna prędkość obrotowa 250 obrotów/min.

- moment obrotowy 19 Nm

- na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	TAK
	
	

	7. 7
	Nasadka drutów KIRSCHNERA :

- nasadka do drutów Kirschnera

- trzy zakresy pracy (0,6 – 1,8mm , 1,8 – 3,0mm , 3,0 – 4,0mm)

- kaniulacja śr. 4mm

- maksymalna prędkość obrotowa 1000 obrotów/min.

- moment obrotowy 5 Nm

- na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu 
	TAK
	
	

	8. 8
	Nasadka piły oscylacyjnej :

- nasadka piły oscylacyjnej- oscylacje regulowane w zakresie od 0 
  do17000 osc./min. Maksymalne wychylenie ostrza 40 47`

-  na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	TAK
	
	

	9. 9
	Ostrze piły oscylacyjnej :

- wielorazowe ostrze piły oscylacyjnej, do wyboru przez zamawiającego
	TAK
	
	

	10. 10
	Pokrywa kontenera :

- podwójny system zabezpieczeń (plomby) papierowe z identyfikatorami 
  oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe

- filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji – 2 szt.
	TAK
	
	

	11. 11
	Wanna kontenera:

- wanna kontenera 1/1

-wymiary zewnętrzne 592/274/135mm , wykonana z aluminium

- uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni

-  uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera
	TAK
	
	

	12. 12
	Sito na urządzenia do sterylizacji:

- kosz stalowy , perforowany

- uchwyt do napędów/ pił – 2 szt.

- uchwyt pokrywy komory akumulatora – 2 szt.

- uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora – 2 szt.

- uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich

- uchwyt na brzeszczoty

- uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt.
	TAK
	
	

	13. 13
	Tabliczka kontenera  identyfikacyjna, opis do 13 miejsc

	TAK
	
	

	14. 14
	Zapasowy akumulator:

- dodatkowy akumulatora

- akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą

- napięcie 9,6V

- pojemność 1,95Ah

- możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulator
	TAK
	
	

	15. 15
	Ładowarka:

- ładowarka elektroniczna, uniwersalna cztery gniazda

- wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe

- system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów

- wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych

- proces ładowania pulsacyjnego zapewniający , optymalny bezhisterezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów 

- możliwość ładowania co najmniej 4 różnych baterii 

- przewód sieciowy dł. 5m. Z wtyczką typu euro
	TAK
	
	


UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

                              (Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)
