Załącznik nr  1.8 do SIWZ 

Pakiet 8 opis przedmiotu zamówienia
Nr postępowania: ZZ-ZP-2375-11/19

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH 
WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI
TOR WIZYJNY Z WYPOSAŻENIEM: GIN, URO

	Producent : ……………………………………………………
Nazwa handlowa : ……………………………………………
Model : …………………………………………………………
Rok produkcji : ………………………………………………

	L.p.
	Opis
	Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE)podać.
	Punktacja
	Potwierdzenie  wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej  wartości/cechy/ parametru

	MEDYCZNA KAMERA ENDOSKOPOWA 

	1. 
	Medyczna kamera endoskopowa 4K (ultra hd)
	TAK


	
	

	2. 2
	Medyczna kamera endoskopowa pracująca w standardzie ultra HDTV (2160p) umożliwiająca współpracy kamery z 3-czipową głowicą Ultra HD oraz sensorycznymi endoskopami 
	TAK
	
	

	3. 3
	Rozdzielczość min. 3840x2160 pikseli
	TAK
	
	

	4. 4
	Skanowanie progresywne 60p
	TAK
	
	

	5. 5
	Obsługa funkcji kamery poprzez programowalne przyciski na głowicy kamery.  Przycisk na głowicy umożliwiający wykonanie balansu bieli, głowica wyposażona min. w 2 dowolnie programowalne przyciski sterujące umożliwiające zaprogramowanie min po 2 funkcje do każdego przycisku dostępne jednoczasowo
	TAK
	
	

	6. 6
	Obsługa kamery możliwa również z menu wyświetlanego na monitorze z użyciem pilota 
	TAK
	
	

	7. 7
	Obsługa kamery możliwa również poprzez duży ekran dotykowy LCD na sterowniku kamery
	TAK
	
	

	8. 8
	Menu ekranu dotykowego na sterowniku kamery w języku polskim
	TAK
	
	

	9. 9
	Wybór 4 opcji dostosowania pracy kamery do średnicy optyki (obrazu) dla optymalizacji parametrów obrazu (ustawieniu prawidłowej jasności)
	TAK
	
	

	10. 10
	Tryb cyfrowych filtrów obrazowania – algorytmy ułatwiające rozróżnianie tkanek, doświetlania krytycznych obszarów obrazu i czystszego obrazu obszarów rozjaśnionych
	TAK
	
	

	11. 11
	Automatyczny balans bieli aktywowany naciśnięciem klawisza 
	TAK
	
	

	12. 12
	Kamera wyposażona w wyjścia 2x3G-SDI, 2xHDMI 4K, 2x HDMI HD, 2xRemote,  4xUSB, 1xUSB do zapisu obrazu, wyjścia PIP- SDI, HD-SDI, 3G-SDI, LAN
	TAK
	
	

	13. 13
	Min. 9 specjalistycznych programów pracy, min. 15  trybów użytkownika
	TAK
	
	

	14. 14
	Port USB 2.0 na sterowniku kamery umożliwiający bezpośrednią archiwizację na nośnikach zewnętrznych w postaci zdjęć i sekwencji video 
	TAK
	
	

	15. 15
	Format archiwizacji (pojedyncze obrazy) : JPG / TIFF

format archiwizacji (sekwencje video): MP4 - 3 wybieralne poziomy jakości, 
	TAK
	
	

	16. 16
	Pamięć zewnętrzna USB o pojemności min. 8 GB
	8 GB – 0 pkt.
≥32 GB – 5 pkt.
	
	

	17. 17
	Możliwość sterowania funkcjami zapisu z przycisków na głowicy kamery
	TAK
	
	

	18. 18
	Funkcja dialogu umożliwiająca komunikację pomiędzy kontrolerem kamery i podłączonym do niego źródłem światła - automatyczne dostosowanie jasności obrazu
	TAK
	
	

	19. 
	Balans bieli – zakres temperatury koloru – 2300K-7000K
	TAK
	
	

	20. 
	Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi
	TAK
	
	

	21. 
	Głowica Ultra HD 3x 1/3’’ CMOS

-  min. 2 przyciski funkcyjne

- zoom optyczny min. X2

- czułość ˂ 0,7 Lux

- waga - ≤ 125g

- 
	TAK
	
	

	22. 
	Klawiatura medyczna do wprowadzania danych pacjentów - Możliwość wprowadzenia danych pacjenta, np.: imię, nazwisko, ID, data urodzenia.
	TAK
	
	

	MONITOR MEDYCZNY  DLA OPERATORA

	23. 
	Monitor medyczny   31" LCD 4K (ultra hd)
	TAK


	
	

	24. 
	Rozdzielczość min.  4096 x 2160 pixels
	TAK
	
	

	25. 
	Wielkość piksela min.0,1704 x 0,1704 mm
	TAK
	
	

	26. 
	Czas reakcji plamki – min. 11ms
	TAK
	
	

	27. 
	Jasność    min. 350 cd/m2, 
	TAK
	
	

	28. 
	Kąt widzenia: 89°/89°/89°/89°
	TAK
	
	

	29. 
	Kontrast   1500:1
	TAK
	
	

	30. 
	Wejścia sygnałowe:

1 x HDMI 2.0

1 x DP 1.2 (MST)

1 x DP 1.2 (SST)

1 x DVI (Single Link)
	TAK
	
	

	31. 
	Wyjścia 

1 x DVI (Single Link)

1 x DP 1.2 (SST)
	TAK
	
	

	32. 
	Aktywna matryca TFT LCD (LED)
	TAK
	
	

	MONITOR MEDYCZNY DLA ASYSTY 

	33. 
	Monitor medyczny   24" LCD FULL HD)
	TAK
 
	
	

	34. 
	- Matryca LCD

- Format obrazu 16:10

- Rozdzielczość min. 1920x1200 (WUXGA)

- Jasność min. 300cd/m^2

- Kontrast min. 1000:1

- Ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 Miliona

- Czas reakcji matrycy: 14 ms

- Wielkość plamki 0.27 mm x 0.27 mm

- Kąty patrzenia w stopniach: G/D: 178, L/P:  178

- System podświetlenia matrycy: LED

- Montaż: Vesa 100X100

Wejścia: 1x DVI-D,1x VGA (D-sub), 1x SD/HD/3G-SDI, 1x C-Video, 1x S-Video

Wyjścia: 1x SD/HD/3G-SDI
	TAK
	
	

	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA    

	35. 
	Źródło światła w technologii LED
	TAK
	
	

	36. 
	Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenon min. 300W 
	TAK
	
	

	37. 
	Temperatura barwowa  6000 K – 6100 K
	TAK
	
	

	38. 
	Natężenie światła regulowane od 0-100%
	TAK
	
	

	39. 
	Żywotność min 30.000 godzin
	TAK
	
	

	40. 
	Funkcja dialogu umożliwiająca komunikację pomiędzy kontrolerem kamery i podłączonym do niego źródłem światła - automatyczne dostosowanie jasności obrazu
	TAK
	
	

	41. 
	Uniwersalne, obrotowe przyłącze światłowodowe - możliwość bezpośredniego podłączenia światłowodów różnych  producentów w tym firm Olympus, Storz, Wolf - bez konieczności zastosowania przejściówek lub/i adapterów
	TAK
	
	

	INSUFLATOR CO2  

	42. 
	Insuflator CO2  z funkcją podgrzewania gazu.
	TAK
	
	

	43. 
	Funkcja ewakuacji dymu/ oddymiania pola operacyjnego
	TAK
	
	

	44. 
	Funkcja oddymiania/ewakuacji dymu  aktywowana przyciskiem nożnym, lub na stałe włączona na sterowniku insuflatora, bez konieczności komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym  
	TAK
	
	

	45. 
	Ciśnienia insuflacji min. od 3 mmHg do 30 mmHG
	TAK
	
	

	46. 
	Insuflacja wstępna 1 l/min
	TAK
	
	

	47. 
	Przepływ 2-45 l/min.
	TAK
	
	

	48. 
	Duży 6,5” kolorowy  wyświetlacz LCD (ekran dotykowy)
	TAK
	
	

	49. 
	Min. trzy programy pracy ompy 221 podłączenia pompy 2215– ogólny, ginekologia, urologia
	TAK
	
	

	50. 
	W wyposażeniu z wielorazowym  autoklawowalnym przewodem insuflacyjnym wyposażonym w spiralę grzejną owiniętą wokół drenu, zintegrowaną z drenem, dopasowanym do wysokiego przepływu 45l/min – długość.3m   - 2 szt.
	TAK
	
	

	51. 
	W wyposażeniu z zestawem jednorazowych drenów do oddymiania o długości  2,5 m – 10 szt.
	TAK
	
	

	52. 
	W wyposażeniu z pojedynczym przełącznikiem nożnym
	TAK
	
	

	53. 
	Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia butli CO2 z końcówką DIN.
	TAK
	
	

	54. 
	Filtry higieniczne do insuflatora – 10 szt.
	TAK
	
	

	55. 
	Wąż do insuflacji z elementem podgrzewającym, ze zintegrowanym filtrem, jednorazowy, pakowany pojedynczo – 10 szt.
	TAK
	
	

	POMPA ENDOSKOPOWA

	56. 
	System do zarządzania płynami, udostępniający funkcje płukania dla trzech dyscyplin:

• Histeroskopia

• Endourologia

• Laparoskopia
	TAK
	
	

	57. 
	Obsługa poprzez duży ekran/panel dotykowy – obsługa w języku polski
	TAK
	
	

	58. 
	Możliwość zmiany ustawień ciśnienia i przepływu zadanego 
	TAK
	
	

	59. 
	Pompa wyposażona w funkcję identyfikacji instrumentów producenta tego samego, co pompa 
	TAK
	
	

	60. 
	Gotowe ustawienia dla następujących instrumentów i procedur:

Histeroskopia Diagnostyczna

Histeroskopia Resekcja

Endourologia TUR

Endourologia Cystoskopia

Endourologia URS 

Endourologia PCNL
	TAK
	
	

	61. 
	Maksymalne podciśnienie odsysania: -60 kPa
	TAK
	
	

	62. 
	Zakres wymaganego minimalnego  przepływu zadanego:
· Histeroskopia: 800 ml/min 

· Endourologia: 10-800 ml/min 
· Laparoskopia: 0,1-1,8 l/min 
	TAK
	
	

	63. 
	Wydajność ssania. ≥ 2 l/min
	TAK
	
	

	64. 
	Wyjściowy zakres ciśnienia zadanego:

· Histeroskopia: 15-200 mmHg 

· Endourologia: 15-90 mmHg / 20-120 cmH2O

· Laparoskopia: 300 mmHg (ustawione na stałe)
	TAK
	
	

	65. 
	Zakres pomiarowy ciśnienia: 0-300 mmHg
	TAK
	
	

	66. 
	Zestaw węży/drenów silikonowych autoklawowalnych wielokrotnego ( min. 20x) użytku z dwoma przebijakami – 2 szt
	TAK
	
	

	67. 
	Zapasowe membrany do drenów – 10 szt
	TAK
	
	

	68. 
	Pojemnik do odsysania 2 litry wielorazowy (1 szt) plus jednorazowe wkłady na wydzielinę (24 szt)
	TAK
	
	

	69. 
	Wąż próżniowy od pompy do podłączenia pompy do pojemnika na wydzielinę
	TAK
	
	

	70. 
	Filtr hydrofobowy zabezpieczający do odsysania– 2 szt
	TAK
	
	

	WÓZEK ENDOSKOPOWY DO ZESTAWU

	71. 
	Podstawa wózka  wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na min. 2 kołach
	TAK
	
	

	72. 
	Ramię obrotowe do zamontowania monitora dla asysty
	TAK
	
	

	73. 
	Drzwiczki perforowane z tyłu wózka
	TAK
	
	

	74. 
	Min. 3 półki w tym min. 2 regulowane 
	TAK
	
	

	75. 
	Szerokość półek 370 mm
	
	
	

	76. 
	Uchwyty ułatwiające przemieszczanie dostępne z każdej strony wózka
	TAK
	
	

	77. 
	Szuflada (dopasowana do wymiarów półek)
	TAK
	
	

	78. 
	Wymiary wózka maksymalne: szer.:720 x wys.:1518 x głęb.:700 mm
	
	
	

	79. 
	Rozdzielacz elektryczny, napięcie znamionowe 230V do przyłączenia min.8 urządzeń
	TAK
	
	

	80. 
	Trzymadło do butli infuzyjnej, z regulowaną wysokością
	TAK
	
	

	81. 
	Trzymadło do pompy laparoskopowej
	TAK
	
	

	82. 
	Trzymadło kamery
	TAK
	
	

	83. 
	Trzymadło do butli co2
	TAK
	
	

	84. 
	Zawieszka do światłowodów
	TAK
	
	

	INSTRUMENTARIUM  – WIELORAZOWEGO UŻYTKU, AUTOKLAWOWALNE 

	85. 
	Optyka  Ultra HD śr. 10 mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. robocza 305  mm, z uniwersalnym okularem – 1 szt.
	TAK
	
	

	86. 
	Kosz do mycia i sterylizacji oferowanych optyk – 1 szt.
	TAK
	
	

	87. 
	Trokar 10mm  ze szpicem trójgraniastym, długość 100mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	88. 
	Trokar 10mm  ze szpicem stożkowym, długość 100mm – 1szt.
	TAK
	
	

	89. 
	Trokar 10mm z automatyczną funkcją ochronną, kpl. w zestawie płaszcz z zakończeniem lancetowatym dwukrawędziowym, uchwyt z mocowanym sprężynowo prętem ochronnym; do prowadnicy trokaru 10mm o dł. roboczej 100mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	90. 
	Prowadnica  trokaru 10mm - z wentylem magnetycznym, kulkowym  - końcówka ścięta, długość robocza 100mm, z gwintem mocującym, z kurkiem – 1 szt.
	TAK
	
	

	91. 
	Prowadnica  trokaru 10mm - z wentylem magnetycznym, kulkowym  - końcówka ścięta, długość robocza 100mm, z gładka, z kurkiem – 1 szt.
	
	
	

	92. 
	Trokar 5,5 mm, ze szpicem trójgraniastym, dł. robocza 100 mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	93. 
	Trokar 5,5 mm, ze szpicem stożkowym, dł. robocza 100 mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	94. 
	Prowadnica  trokaru  5,5mm  - z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka ścięta, długość robocza 100mm, z gwintem mocującym, z kurkiem – 3 szt.
	TAK
	
	

	95. 
	Prowadnica  trokaru 12,5mm - z wentylem magnetycznym, kulkowym- końcówka ścięta, długość robocza 100 mm, z kurkiem – 1 szt
	TAK
	
	

	96. 
	Trokar o średnicy 12,5 mm, długość robocza 100 mm, końcówka piramidalna – 1 szt.
	TAK
	
	

	97. 
	Igła Veresa 120 mm –1 szt.
	TAK
	
	

	98. 
	O-ring zapasowy do trokarów, średnica 5,5 mm, - 10 sztuk.
	TAK
	
	

	99. 
	O-ring zapasowy do trokarów, średnica 10-12,5 mm, - 10 sztuk.
	TAK
	
	

	100. 
	Uszczelka do trokarów 10mm – 10 szt
	TAK
	
	

	101. 
	Uszczelka do trokarów 5,5mm – 10 szt
	TAK
	
	

	102. 
	Uszczelka do trokarów 12,5mm – 10 szt
	TAK
	
	

	103. 
	Wymienne kraniki plastikowe do trokarów, - 5 szt.,
	TAK
	
	

	104. 
	Kulka zapasowa do trokarów  o średnicy 5,5 mm, - 1 szt.
	TAK
	
	

	105. 
	Kulka zapasowa do trokarów  średnicy 10-12,5 mm, - 1 szt.
	TAK
	
	

	106. 
	Adapter redukujący, redukcja  z 10 i 12,5 mm na 5,5 mm – 10 szt.
	TAK
	
	

	107. 
	Nożyczki "Metzenbaum", wygięte w lewo, obie bransze ruchome, średnica 5 mm, długość robocza 330-340 mm. W zestawie płaszcz, uchwyt z przyłączem HF, wkład – 1 szt.
	TAK
	
	

	108. 
	Kleszczyki do chwytania i disekcji typ "Maryland Dissector", długość robocza 330-340 mm, średnica 5 mm. W zestawie: płaszcz, uchwyt z blokadą i przyłączem HF, wkład  - 1 szt.
	TAK
	
	

	109. 
	Kleszczyki atraumatyczne chwytające, typ „aligator” z falowanymi ząbkami, długość bransz 20mm, jedna bransza ruchoma, monopolarne, średnica 5 mm, długość robocza 330 -340 mm.  W zestawie: płaszcz, uchwyt z blokadą, wkład – 1 szt.
	TAK
	
	

	110. 
	Kleszczyki chwytające typ "Babcock" duży, długość robocza 330 mm, średnica 5 mm. W zestawie: płaszcz, uchwyt z przyłączem i blokadą, wkład -  1 szt.
	TAK
	
	

	111. 
	Kleszczyki w kształcie pazurów (typu „kulociąg”), monopolarne, obie bransze ruchome długość robocza 330-340 mm, średnica 5 mm. W zestawie: płaszcz, uchwyt, wkład  - 1 szt.
	TAK
	
	

	112. 
	Atraumatyczne kleszczyki chwytające okienkowe, jedna bransza ruchoma, długość bransz 20mm, długość robocza 330-340 mm, średnica 5 mm,. W zestawie: płaszcz , uchwyt z przyłączem HF, i blokadą, wkład –1 szt.
	TAK
	
	

	113. 
	Atraumatyczne kleszczyki chwytające okienkowe, obie bransze ruchome, długość robocza 330-340 mm, średnica 5 mm,. W zestawie: płaszcz , uchwyt z przyłączem HF, i blokadą, wkład – 1 szt.
	TAK
	
	

	114. 
	Kleszczyki chwytające w kształcie pazurów, obie bransze ruchome, długość robocza 330-340 mm, średnica 5 mm,. W zestawie: płaszcz , uchwyt z przyłączem HF, i blokadą, wkład – 1 szt.
	TAK
	
	

	115. 
	Kompletne narzędzie bipolarne, obrotowe, do chwytania, wkład okienkowy, długość rob. 330 -340 mm, średnica 5,5 mm. W komplecie płaszcz, uchwyt, wkład.  – 2 szt.
	TAK
	
	

	116. 
	Kompletne narzędzie bipolarne, obrotowe, do chwytania i disekcji, wkład "Maryland - Dissector", długość rob. 330-340mm, średnica 5,5 mm. W komplecie płaszcz, uchwyt, wkład.  – 2 szt.
	TAK
	
	

	117. 
	Rurka do spłukiwania i ssania, średnica 5mm, dł. robocza 290-330 mm – 1 szt
	TAK
	
	

	118. 
	Retraktor wachlarzowy, prosty, średnica 5mm, długość robocza 320mm – 1szt
	TAK
	
	

	119. 
	Trzymadło do igieł, proste, średnica 5mm, długość 310-330 mm, z uchwytem w osi narzędzia i kanałem płuczącym
	TAK
	
	

	120. 
	Trzymadło do igieł, zakrzywione w lewo, średnica 5mm, długość 310 -330 mm, z uchwytem w osi narzędzia i kanałem płuczącym
	TAK
	
	

	121. 
	Pręt pomocniczy do wiązania węzłów, średnica 5 mm, dł. robocza 330 mm
	TAK
	
	

	122. 
	Kleszczyki chwytające 2/3 zęba , średnica 10 mm, długość robocza 330 mm.  W zestawie: płaszcz nieizolowany, uchwyt, wkład – 1 szt
	TAK
	
	

	123. 
	Elektroda hakowa wysokiej częstotliwości, monopolarna, śr. 5 mm, długość robocza 330-340mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	124. 
	Kontener do sterylizacji, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną, z automatycznym wskaźnikiem sterylności (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 553x272x164 mm,  wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa z tworzywa, z dopasowanym koszem sterylizacyjnym z blachy perforowanej o wym. 510x250x100 z mata silikonową. Kontener wyposażony w etykietę opisową z naniesionym laserowo napisem LAPAROSKOPIA 1,  wykonaną z materiału odpornego na dezynfekcję oraz sterylizację – 1 szt
	TAK
	
	

	125. 
	Światłowód o potwierdzonej przez producenta podwyższonej odporności na wysokie temperatury, średnica wiązki 5mm, długość 3m -  1 szt.
	TAK
	
	

	126. 
	Kabel wysokiej częstotliwości, monopolarny, 3 m do diatermii ERBE – 1 szt
	TAK
	
	

	127. 
	Kabel bipolarny , 3 m do diatermii ERBE – 1 szt
	TAK
	
	

	MORCELATOR GINEKOLOGICZNY

	128. 
	1) Jednostka sterująca morcelatora z kablem sieciowym dł. min. 5m:
- podłączenie włącznika nożnego i kabla silnika na panelu przednim,
- możliwość ręcznej regulacji obrotów morcelatora w zakresie 50 - 1000/min.,
- możliwość wyboru jednego z trzech zakresów obrotów: niski (100-400 obr./min.), średni (300-700 obr./min.), wysoki (500-1000 obr./min.), 
- możliwość zmiany kierunku obrotów,
- klasa bezpieczeństwa II,
- wymiary nie większe niż 150 x 200 x 120mm, 
- waga nie większa niż 2,5kg.
2) Silnik z kablem dł. 3m (+-10%) umożliwiający połączenie jednostki sterującej z napędową; maksymalna liczba obrotów 40.000/min. Silnik przeznaczony do min. 250 cykli sterylizacji
3) Uchwyt/nakładka na silnik z odpowietrznikami ciepła.
4) Włącznik nożny z kablem 3m(+-10%) , stopień ochrony IPX8.
	TAK
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	129. 
	Zestaw do morcelacji o śr. 15mm zawierający: 
- Rurka tnąca do morcelatora, średnica 15mm, przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji,
- Obturator do morcelatora, dł. 350mm, śr. 15mm, przeznaczony do sterylizacji,
- Kaniula zewnętrzna do morcelatora,  średnica 15mm, przeznaczona do sterylizacji.
	TAK
	
	

	130. 
	Kleszczyki chwytające, w kształcie pazurów, obie bransze ruchome (tzw. kulociąg),  średnica 10mm, dług. robocza 310 -330, w zestawie: wkład , płaszcz , uchwyt  z blokadą nieobrotowy, do użycia z oferowaną prowadnicą trokaru 15mm bez ryzyka wycieku gazu i bez konieczności stosowania jakichkolwiek redukcji
	TAK
	
	

	131. 
	Korkociąg do mięśniaków, śr. 10mm, długość 320-330 mm
	TAK
	
	

	132. 
	Spray czyszczący do pielęgnacji silnika i jednostki napędowej morcelatora.
	TAK
	
	

	133. 
	Uszczelka krzyżowa do morcelatora, śr. 32mm, przeznaczona do sterylizacji –  10 szt.
	TAK
	
	

	134. 
	Uszczelki śr. 12-20mm do morcelatora, przeznaczone do sterylizacji –  10 szt.
	TAK
	
	

	135. 
	Zestaw laparoskopowy do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) wielorazowego użytku: tuba wewnętrzna i zewnętrzna Ø5mm, jednorazowa pętla Ø100mm; przeznaczenie tub do min. 50 cykli sterylizacji.
	TAK
	
	

	136. 
	Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych i artroskopowych, długość 4,5m(+-10%) , wtyczka od strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu Ø4mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji.


	TAK
	
	

	137. 
	Pętle jednorazowego użytku Ø100mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją - 10 szt.
	TAK
	
	

	138. 
	Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów z matą typu jeż. Wymiary: 500x200x60 mm
	TAK
	
	

	RESEKTOSKOP BIPOLARNY 8 MM – 2 ZESTAWY

	139. 
	Optyka HD śr. 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. robocza 305 - 310 mm, z uniwersalnym okularem – 2 szt.
	TAK
	
	

	140. 
	Kosz do sterylizacji optyki -  2 szt.
	TAK
	
	

	141. 
	Płaszcz zewnętrzny, obrotowy z ciągłym przepływem, o średnicy 26 Fr., z dziurkami irygacyjnymi oraz bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem” oraz portami  odpływ/dopływ medium, z kranikami regulacji przepływu –  Kraniki regulacji przepływu wymienne/wyjmowane, wykonane z plastiku – 2 szt.
	TAK
	
	

	142. 
	Płaszcz wewnętrzny o średnicy 24 Fr, z systemem zapięcia zatrzaskowego, końcówka ścięta bocznie, prosta u szczytu  - 2 szt.
	TAK
	
	

	143. 
	Napęd roboczy bipolarny, pasywny, do resektoskopu bipolarnego, z zamkniętym uchwytem, do optyk 4 mm, 30°. - 2 szt.
	TAK
	
	

	144. 
	Elektroda tnąca, pętlowa, bipolarna,  wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 30°, pętla okrągła o śr. 0,3 mm, do płaszczy z ciągłym przepływem 24 Fr. -  Elektroda pojedyncza (bez tzw ”daszka”) – 8 szt.
	TAK
	
	

	145. 
	Elektroda koagulująca bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 30°, do płaszczy z ciągłym przepływem 24 Fr – 4 szt.
	TAK
	
	

	146. 
	Elektroda bipolarna hakowa wielorazowa – 2 szt
	TAK
	
	

	147. 
	Kabel bipolarny do resektoskopu i diatermii Erbe, dł. min. 3 m – 2 szt.
	TAK
	
	

	148. 
	Światłowód, średnica wiązki 3,5m, długość min. 3 m – 2 szt.
	TAK
	
	

	149. 
	Pojemnik do sterylizacji instrumentarium – 2 szt.
Wymiary wewnętrzne: 

- długość 400 - 420 mm, 

- szerokość 200 – 220 mm, 

- głębokość 60 – 70 mm 

Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i  mocowanymi do pokrywy pojemnika
	TAK
	
	

	150. 
	Klipsownica endoskopowa rozbieralna, do klipsów polimerowych M i ML, składająca się z rękojeści z trzonem oraz dwóch wkładów - do klipsów M oraz ML. Średnica trzonu 5 mm,  długość robocza minimum 330 mm. Szczęki aktywowane przednią rękojeścią, rotacja trzonu 360°, port płuczący.

W zestawie: 1 opakowanie klipsów M i  2 opakowania klipsów ML, każde zawierające 20 zasobników po 4 szt. Klipsów ( w sumie 240 klipsów)


	TAK
	
	

	WYMAGANIA DODATKOWE 

 

	151. 
	Szkolenie specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zabiegowe personelu medycznego (operatorów) w ośrodkach wskazanych przez oferenta.
	TAK
	
	


UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

                              (Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)
