Załącznik nr  1.7 do SIWZ 

Pakiet 7- opis przedmiotu zamówienia
Nr postępowania: ZZ-ZP-2375-11/19

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH 
WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI
TOR WIZYJNY DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH Z WYPOSAŻENIEM DLA CHIRURGII OGÓLNEJ I LARYNGOLOGII – 1 KPL..
	Producent : ……………………………………………………
Nazwa handlowa : ……………………………………………
Model : …………………………………………………………
Rok produkcji : ………………………………………………

	L.p.
	Opis
	Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE)podać.
	Punktacja
	Potwierdzenie  wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej  wartości/cechy/ parametru

	Tor wizyjny – 1 zestaw

	Monitor operacyjny min. FULL HD – 1 szt.

	1. 
	Monitor w standardzie   FULL HD lub 4K
	4 K – 5 pkt.

FULL HD – 0 pkt.
	
	

	2. 
	Rozmiar przekątnej ekranu: min. 27"
	TAK
	
	

	3. 
	Rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1080 pikseli
	TAK
	
	

	4. 
	Certyfikat medyczny
	TAK
	
	

	Sterownik kamery -  1 zestaw

	5. 
	Praca sterownika kamery w standardzie min. FULL HD 1080p (1920 x 1080 pikseli, 50Hz, 16:9) lub 4K
	4 K – 5 pkt.

FULL HD – 0 pkt.
	
	

	6. 
	Funkcje sterownika kamery dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie tekstowo - graficznych ikon. Poruszanie się po menu przy pomocy:

- przycisków głowicy kamery oraz

- zewnętrznej klawiatury podłączonej do sterownika kamery
	TAK
	
	

	7. 
	Możliwość przypisania min. 4 funkcji sterownika kamery do przycisków głowicy kamery w celu szybkiego uruchomienia funkcji bez koniczności wchodzenia do menu
	TAK
	
	

	8. 
	Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. 


	TAK – 5 pkt. 
NIE – 0 pkt.
	
	

	9. 
	Funkcja stałego wyświetlania danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączania i włączania wyświetlania w dowolnym momencie
	TAK – 5 pkt. 

NIE – 0 pkt.
	
	

	10. 
	Funkcja wyboru kasowania / pozostawienia danych pacjentów w pamięci wewnętrznej po ponownym uruchomieniu sterownika kamery
	TAK – 5 pkt. 

NIE – 0 pkt.
	
	

	11. 
	Zapis min. 20 profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika kamery
	TAK
	
	

	12. 
	Funkcja ułatwiająca różnicowanie struktur tkankowych i unaczynienia poprzez cyfrowe, całkowite wycięcie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego, z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie.

Funkcja niewymagająca zastosowania filtru w źródle światła
	TAK
	
	

	13. 
	Funkcja obrazowania w trybie cyfrowej redukcji różnic w jasności obrazu w celu wyświetlania jednolicie oświetlonego obrazu
	TAK
	
	

	14. 
	Funkcja obrazowania w trybie cyfrowego wzmacniania kontrastu kolorów w celu uwydatnienia struktury powierzchniowej tkanki
	TAK
	
	

	15. 
	Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów tej samej wielkości na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z wyciętym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie oraz możliwość jednoczasowego, symultanicznego wyświetlania obrazu z dwóch źródeł (z wideoendoskopu oraz z kamery) – na jednym monitorze operacyjnym, w podziale ekranu na dwie równe części.
	TAK – 5 pkt. 

NIE – 0 pkt.
	
	

	16. 
	Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
	TAK
	
	

	17. 
	Funkcja wyświetlania wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
	TAK
	
	

	18. 
	Funkcja zoomu cyfrowego, dostępnych min. 3 stopni regulacji zoomu
	TAK
	
	

	19. 
	Zintegrowane w sterowniku kamery cyfrowe wyjścia min. FULL HD 1080p:
- 1 x 3G-SDI lub HD-SDI
- 1 x DVI-D
	TAK
	
	

	20. 
	Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego źródła światła w celu ustawiania poziomu natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery lub procesor zintegrowany ze źródłem światła
	TAK – 5 pkt. 

NIE – 0 pkt.
	
	

	21. 
	Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego insuflatora CO2 w celu ustawiania ciśnienia i przepływu CO2 poprzez przyciski głowicy kamery
	TAK
	
	

	22. 
	Zintegrowane w sterowniku kamery lub w zewnętrznym archiwizatorze min. 3 gniazda USB w tym min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu czołowym sterownika kamery do bezpośredniego podłączenia urządzeń USB
	Ilość gniazd USB:

=3 - 0 pkt.

> 3 - 5 pkt.
	
	

	23. 
	Funkcja zapisu filmów wideo i zdjęć w pamięci USB podłączonej do sterownika kamery w formatach mpeg4 i jpg, możliwość wykorzystania pamięci PenDrive o pojemności min. 16 GB lub w zewnętrznym archiwizatorze
	TAK
	
	

	24. 
	Możliwość podłączenia dedykowanej drukarki bezpośrednio do sterownika kamery i wydruku zdjęć
	TAK
	
	

	25. 
	System umożliwiający po rozbudowie jednoczesne podłączenie np. dwóch głowic kamer endoskopowych w celu jednoczesnego wyświetlenia obrazu na ekranie jednego monitora operacyjnego
	TAK – 5 pkt. 

NIE – 0 pkt.
	
	

	26. 
	Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu i wideokolonoskopu
	TAK - 5 pkt.

NIE - 0 pkt.
	
	

	27. 
	W zestawie:

- pamięć PenDrive o pojemności min 8 GB - 1 szt.

- klawiatura silikonowa USB, stopień ochrony klawiatury IP68 lub wyższy - 1 szt.
	8 GB – 0 pkt.
>8GB – 5 pkt.
	
	

	Głowica kamery - 1 szt.

	28. 
	Praca głowicy w standardzie min. FULL HD 1080p lub 4K
	4 K – 5 pkt.

FULL HD – 0 pkt.
	
	

	29. 
	Głowica kamery wyposażona w min. 3 przetworniki obrazu CMOS lub CCD
	TAK
	
	

	30. 
	obiektyw zapewniający zoom optycznym min. 2 x 
	TAK
	
	

	31. 
	Zintegrowane min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne 
	TAK
	
	

	32. 
	Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery
	TAK
	
	

	33. 
	Waga głowicy kamery maks 300 g
	= 300 g - 0 pkt.

< 300 g - 5 pkt.
	
	

	34. 
	Możliwość sterylizacji głowicy kamery 
	TAK
	
	

	Źródło światła 

	35. 
	Źródło światła w technologii LED lub Xenon ( dla 4K)
	TAK
	
	

	36. 
	Źródło światła wykorzystujące technologię hybrydową łączącą światło LED ze światłem laserowym
	TAK -5 pkt.

NIE – 0 pkt.
	
	

	37. 
	Temperatura barwowa min w zakresie 6000K - 6500K
	TAK
	
	

	38. 
	Źródło światła wyposażone w gniazdo do bezpośredniego podłączenia z oferowanym sterownikiem kamery
	TAK
	
	

	39. 
	Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenon min. 300W
	TAK
	
	

	40. 
	Natężenie światła regulowane od 0-100%
	TAK
	
	

	41. 
	Ustawianie poziomu natężenia światła poprzez zintegrowany ekran dotykowy
	TAK -5 pkt.

NIE – 0 pkt.
	
	

	42. 
	Ustawiania poziomu natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery
	TAK
	
	

	43. 
	Wskaźnik wskazujący ustawiony poziom natężenia światła
	TAK
	
	

	44. 
	Praca źródła światła w trybie manualnej i automatycznej regulacji poziomu natężenia światła
	TAK
	
	

	45. 
	Żywotność min 30.000 godzin dla LED lub 500 godzin dla Xenon
	TAK
	
	

	46. 
	Uniwersalne, obrotowe przyłącze światłowodowe - możliwość bezpośredniego podłączenia światłowodów różnych  producentów w tym firm Olympus, Storz, Wolf - bez konieczności zastosowania przejściówek lub/i adapterów
	TAK
	
	

	Insuflator CO2  

	47. 
	Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7"
	TAK -5 pkt.

NIE – 0 pkt.
	
	

	48. 
	Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 
	TAK
	
	

	49. 
	Maksymalny przepływ gazu min. 40 l/min
	TAK
	
	

	50. 
	Ciśnienie insuflacji w zakresie min. od 3 mmHg do 30 mmHG
	TAK
	
	

	51. 
	Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy:
	TAK
	
	

	52. 
	Wyświetlacz słupkowy lub numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2
	TAK
	
	

	53. 
	Wyświetlacz  słupkowy lub numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2
	TAK
	
	

	54. 
	Funkcja wyświetlania aktualnej wartości ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego  realizowana bez konieczności zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej
	 TAK -5 pkt.

NIE – 0 pkt.
	
	

	55. 
	Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta
	TAK
	
	

	56. 
	Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli
	TAK
	
	

	57. 
	Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra
	NIE - 0 pkt.

TAK – 5 pkt.
	
	

	58. 
	Silikonowy dren do insuflacji, autoklawowalny o  Ø. wew. 9 - 10 mm, dł. min. 250 cm - 2 szt.
	TAK
	
	

	59. 
	Filtr CO2 -  min. 25 szt.
	TAK
	
	

	60. 
	Silikonowy dren do insuflacji z podgrzewaniem, sterylny, jednorazowy, ze zintegrowanym filtrem - 20 szt.
	TAK
	
	

	61. 
	Przewód do podłączenia do źródła CO2, dł. min. 100 cm - 1 szt.
	TAK
	
	

	Pompa rolkowa 

	62. 
	Rolkowa pompa przeznaczona do zastosowania w chirurgii ogólnej laryngologii i ginekologii podczas laparoskopii, 
	
	
	

	63. 
	Obsługa pompy poprzez kolorowy ekranem dotykowym oraz przy pomocy przełącznika nożnego dwustopniowego
	TAK
	
	

	64. 
	Funkcjonalność pompy umożliwiająca przemywanie obiektywu optyki bez potrzeby wyjmowania optyki z jamy nosowej
	TAK - 10 pkt.

NIE - 0 pkt.
	
	

	65. 
	Możliwość wykorzystania pompy w połączeniu z dedykowanym shaverem histeroskopowym jako pompy ssącej i pracy w sposób zsynchronizowany
	TAK - 5pkt.

NIE - 0 pkt.
	
	

	66. 
	Możliwość wykorzystania pompy w połączeniu z dedykowanym litotryptorem ultradźwiękowym jako pompy ssącej i pracy w sposób zsynchronizowany
	TAK - 5 pkt.

NIE - 0 pkt.
	
	

	67. 
	Regulacja ciśnienia płukania w zakresie do min 130 mmHg w procedurach ciśnieniowo kontrolowanych
	 od 130 mmHg do 250 – 0 pkt.
powyżej 250 mmHg – 5 pkt.


	
	

	68. 
	Regulacja prędkości płukania w zakresie min. 100 - 2000 ml/min. 
	TAK
	
	

	69. 
	Regulacja prędkości odsysania w zakresie min. 100 - 1000 ml/min
	TAK
	
	

	70. 
	Pompa wyposażona w technologię RFID
	TAK
	
	

	71. 
	Dren płuczący, sterylny, jednorazowy - 20 szt.
	TAK
	
	

	Wózek aparaturowy 

	72. 
	Podstawa wózka wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na min. 2 kołach
	TAK
	
	

	73. 
	Min. 3 półki oraz 1 szuflada zamykana na kluczyk
	TAK
	
	

	74. 
	Ruchome ramię do zamocowania monitora lub ramię „pływające” (ruchome we wszystkich płaszczyznach)
	Ruchome – 0 pkt.
„Pływające”  - 5 pkt.
	
	

	75. 
	Wysięgnik na płyny
	TAK
	
	

	76. 
	Uchwyt butli CO2 mocowanyz tyłu lub z boku wózka
	TAK
	
	

	77. 
	Rozdzielacz elektryczny, napięcie znamionowe 230V do przyłączenia min.8 urządzeń
	TAK
	
	

	Narzędzia laparoskopowe, wielorazowe

	78. 
	Optyka laparoskopowa o Ø. 10 mm, długości 31 cm i kącie patrzenia 30°, pole widzenia min.  80º , autoklawowalna 134°C,  - 2 szt.
	Pole widzenia 
≥88º - 10 pkt.

< 88º - 0 pkt.
	
	

	79. 
	Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, - 1 szt.
	TAK
	
	

	80. 
	Światłowód dostosowany do optyk Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 10 mm , osłona nieprzeźroczysta, min dł. 250 cm, - 1 szt.
	TAK
	
	

	81. 
	Kaniula laparoskopowa wielorazowa, gwintowana na całej długości, wkręcana pod kontrolą optyki do jamy otrzewnej bez użycia gwoździa, Ø 11 mm, dł. roboczej 10-11 cm, wyposażona w obrotowe przyłącze do insuflacji z kranikiem oraz zdejmowany zawór z klapką z możliwością otwarcia klapki przy pomocy bocznej dźwigni - 2 szt.

W zestawie jednorazowy, sterylny ogranicznik wprowadzenia optyki do kaniuli podczas wkręcania - 24 szt.
	TAK
	
	

	82. 
	Trokar kompletny - Ø. kaniuli 10 - 11 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny lub trójgraniec ) – 2 szt.
	TAK
	
	

	83. 
	Trokar kompletny - Ø. kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny lub trójgraniec ) – 1 szt.
	TAK
	
	

	84. 
	Trokar kompletny – Ø kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu; gwóźdź piramidalny lub trójgraniec) – 1 szt.
	TAK
	
	

	85. 
	Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą trokara o średnicy 6 mm, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę i śrubę mocującą - 2 szt.
	TAK
	
	

	86. 
	Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą trokara o średnicy 11 mm, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę i śrubę mocującą - 2 szt.
	TAK
	
	

	87. 
	Uszczelka zewnętrzna typu kapturek, kompatybilna z trokarami o Ø 11 mm - 20 szt.
	TAK
	
	

	88. 
	Uszczelka zewnętrzna typu kapturek, kompatybilna z trokarami o Ø. 6 mm - 20 szt.
	TAK
	
	

	89. 
	Nasadka redukcyjna, Ø 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 2 szt.
	TAK
	
	

	90. 
	Igła Veressa, Ø 2,1 mm, min.dł. 15 cm - 1 szt.
	TAK
	
	

	91. 
	Kleszcze laparoskopowe preparacyjno - chwytające, monopolarne, Ø. 5 mm, min. dł. 33 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 

- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,

- wkład roboczy: bransze typu "kaczy dziób", tępe, jedna bransza ruchoma,

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 1 szt.
	TAK
	
	

	92. 
	Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, Ø. 5 mm, min. dł. 33 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 

- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez  zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,

- wkład roboczy: bransze typu DeBAKEY, smukłe, zakrzywione, obie bransze ruchome,

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 1 szt.
	TAK
	
	

	93. 
	Kleszcze laparoskopowe preparacyjno - chwytające, monopolarne, Ø 5 mm,  min. dł. 33 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 

- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,

- wkład roboczy: bransze typu "szczęki aligatora", obie ruchome,

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 1 szt.
	TAK
	
	

	94. 
	Kleszcze laparoskopowe preparacyjno - chwytające, monopolarne, Ø. 5 mm,  min. dł. 33 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 

- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,

- wkład roboczy: bransze typu Kelly, obie ruchome,

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 1 szt.
	TAK
	
	

	95. 
	Kleszcze laparoskopowe chwytające, Ø. 10 mm, min. dł. 33 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 

- uchwyt: metalowy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,

- wkład roboczy: bransze typu "pazury" z ząbkami 2 x 3, jedna bransza ruchoma,

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 1 szt.
	TAK
	
	

	96. 
	Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 33 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 

- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,

- wkład roboczy: ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome,

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 1 szt.
	TAK
	
	

	97. 
	Kleszcze laparoskopowe preparacyjno - chwytające, bipolarne, Ø. 5 mm, min. dł. 33 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 

- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,

- wkład roboczy: bransze typu Kelly, obie ruchome, długie

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 2 szt.
	TAK
	
	

	98. 
	Kleszcze laparoskopowe preparacyjno - chwytające, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 33 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 

- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,

- wkład roboczy: bransze typu Kelly, obie ruchome,

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 2 szt.
	TAK
	
	

	99. 
	Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, min. dł. 33 cm – 1 szt. – 2 szt.,
	TAK
	
	

	100. 
	Przewód HF do instrumentów monopolarny,  min. dł. 300 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	101. 
	Przewód HF do instrumentów bipolarnych, min dł. 300 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	102. 
	Retraktor wachlarzowy, wysuwany, rozbieralny, min. długość 33 cm, Ø. 5 mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	103. 
	Klipsownica laparoskopowa śr. 10 mm, dł. 33 cm, wielorazowa, do tytanowych klipsów średnio-dużych, obrotowa, rozbieralna na:  

- uchwyt metalowy z zabezpieczeniem przed przypadkowym zaciśnięciem branszy,

- tubus metalowy z przyłączem do przepłukiwania,

- wkład roboczy,  

- 1 szt.
	TAK
	
	

	104. 
	Klipsy tytanowe, rozm. średnio - duży, 16 magazynków po 10 klipsów w magazynku, sterylne - 1 opk.
	TAK
	
	

	105. 
	Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką, z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę z lewej strony; śr. 5 mm, dł. 33 cm - 1 szt. 
	TAK
	
	

	106. 
	Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką, z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę z lewej strony; śr. 5 mm, dł. 33 cm - 1 szt.
	TAK
	
	

	107. 
	Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką, z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze proste, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę z lewej strony; śr. 5 mm, dł. 33 cm - 1 szt.
	TAK
	
	

	108. 
	Laparoskopowy zacisk naczyniowy typu SATINSKY, bransze zakrzywione o długości 8 cm i głębokości 2 cm; tubus prosty o średnicy 10 mm, długość min.30 cm, uchwyt prosty z zapinką, tubus wyposażony w przyłącze do przepłukiwania instrumentu podczas mycia  

- 1 szt.
	TAK
	
	

	109. 
	Laparoskopowy zacisk naczyniowy typu SATINSKY, bransze zakrzywione o długości 10 cm i głębokości 2,5 cm; tubus prosty o Ø 10 mm, długość 30 cm, uchwyt prosty z zapinką, tubus wyposażony w przyłącze do przepłukiwania instrumentu podczas mycia 

- 1 szt.
	TAK
	
	

	110. 
	Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, Ø 5 mm, dł. 33 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	111. 
	Popychacz węzłów, Ø 5 mm, min. dł. 36 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	112. 
	Instrument  typu BERCI do zamykania powięzi, do zamykania wkłuć po trokarach, rozm. 2,8 mm, dł. 17 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	113. 
	Laparoskopowy zacisk naczyniowy, bransze 5 cm, zakrzywione; płaszcz prosty, Ø. 10 mm, dł. 30 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	114. 
	Laparoskopowy zacisk naczyniowy, bransze 7 cm, proste; płaszcz prosty, Ø. 10 mm, min dł. 30 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	115. 
	Aplikator zacisków naczyniowych, Ø. 10 mm, min. dł. 32 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	116. 
	Zacisk naczyniowy, barnsze 5 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	117. 
	Zacisk naczyniowy, barnsze 6 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	118. 
	Zacisk naczyniowy, bransze

równoległe 7 cm; Ø. 10 mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	119. 
	Kleszcze do zacisków naczyniowych, Ø 10 mm, min. dł. 36 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	120. 
	Nóż morcelacyjny typu CHARDONNENS, śr. 10 mm, dł. 22 cm, wyposażony w wkład noża, tubus zewnętrzny, uchwyt, zatyczkę ochronną,

– 1 szt.
	TAK
	
	

	121. 
	Ostrze do noża morcelacyjnego, sterylne, opk. 100 szt. – 1 opk.
	TAK
	
	

	122. 
	Kontener sterylizacyjny 600 x 300 x 210 mm, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, kontener niewykorzystujący jednorazowych filtrów. Kontener wyposażony w: 

- aluminiową wannę z plastikową pokrywę odporną na wysoką temperaturę wraz z wielorazową barierą mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, 

- tacę drucianą, ramkę na długie narzędzia laparoskopowe, matę silikonową i zestaw kołków i pasków silikonowych do mocowania narzędzi,

- 2 zestawy
	 TAK
	
	

	Manipulator maciczny typu CLERMONT- FERRAND – 1 zestaw

	123. 
	Manipulator maciczny typu CLERMONT- FERRAND wykorzystywany do napinania struktur więzadłowych macicy, identyfikacji sklepień pochwy oraz uszczelnienia pochwy podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej TLH, oraz podczas innych ginekologicznych operacji laparoskopowych w trakcie, których konieczne jest ustawianie macicy w różnych położeniach, w tym do chromopertubacji. Manipulator złożony z:

- rękojeści umożliwiającej płynne odginanie końcówki wkładu roboczego w zakresie 0° - 90° oraz zablokowanie jej w pozycjach: 0°, 30°, 45° i 60°,

- płaszcza manipulatora, do którego mocowana jest rękojeść oraz wymienne wkłady robocze,

- łopatki anatomicznej z tubusem, przesuwanej i obracanej na płaszczu manipulatora, do napinania sklepień pochwy, śr. 36 mm, dł. 48 mm,

- prostopadłego uchwytu do przesuwania i obracania łopatki anatomicznej,

- cylindra uszczelniającego pochwę z trzema silikonowymi uszczelkami, przesuwanego wzdłuż tubusu łopatki anatomicznej,

- wkładu roboczego z końcówką stożkową, wkręcaną, rozmiar średni,

- wkładu roboczego z końcówką atraumatyczną, śr. 7 mm, dł. 50 mm,

- wkładu roboczego z końcówką atraumatyczną, z przyłączem do chromopertubacji, śr. 4 mm, dł. 40 mm,

- adaptera do czyszczenia
	TAK
	
	

	124. 
	Kontener sterylizacyjny 600 x 300 x 110 mm, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, kontener niewykorzystujący jednorazowych filtrów. Kontener wyposażony w: 

- aluminiową wannę z plastikową pokrywę odporną na wysoką temperaturę wraz z wielorazową barierą mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, 

- tacę drucianą ze składanymi uchwytami, matę silikonową i zestaw kołków i pasków silikonowych do mocowania narzędzi,

- wymienną tabliczkę identyfikacyjną

- 1 zestaw
	TAK
	
	

	Narzędzia do FESS

	125. 
	Wziernik nosowy typu HARTMANN, dla dorosłych, długość 13 cm – 1 szt. 
	TAK
	
	

	126. 
	Łopatka językowa typu BRÜNINGS, długość 19 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	127. 
	Optyka 45°, średnica 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna , wyposażona: w układ optyczny z system soczewek wałeczkowych, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu,– 1 szt.
	TAK
	
	

	128. 
	Płaszcz ssąco-płuczący 45° do przepłukiwania czoła optyki endoskopowej, owal 4,8x6 mm, długość robocza 14 cm, do zastosowania z optyką 45° – 1 szt.
	TAK
	
	

	129. 
	Optyka 30°, średnica 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna, wyposażona: w układ optyczny z system soczewek wałeczkowych, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, 1 szt.
	TAK
	
	

	130. 
	Płaszcz ssąco-płuczący 30° do przepłukiwania czoła optyki endoskopowej, owal 4,8x6 mm, długość robocza 14 cm, do zastosowania z optyką 30°, wielorazowy – 1 szt.
	TAK
	
	

	131. 
	Optyka 0°, średnica 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna, wyposażona: w układ optyczny z system soczewek wałeczkowych, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu,– 1 szt.
	TAK
	
	

	132. 
	Płaszcz ssąco-płuczący 0° do przepłukiwania czoła optyki endoskopowej, owal 4,8x6 mm, długość robocza 14 cm, do zastosowania z optyką 0° , wielorazowy – 1 szt.
	TAK
	
	

	133. 
	Światłowód, osłona nieprzeźroczysta, dł. 300 cm, Ø. 3,5 mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	134. 
	Uchwyt okrągły typu STAMMBERGER do optyk 30° - 120°, Ø 4 mm, długość 18 cm; długość uchwytu 11 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	135. 
	Kleszcze koagulacyjne bipolarne, ssące typu STAMMBERGER do zatok; bransze do góry 45°, długość robocza 12,5 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	136. 
	Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, 2 wtyczki 2 mm do instrumentu, długość 450 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	137. 
	Elewator dwustronny typu FREER; półostry / tępy; długość 20 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	138. 
	Nóż sierpowaty, końcówka ostra, długość 19 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	139. 
	Łyżeczka typu KUHN-BOLGER, do zatok czołowych, prostokątna, mała, zakrzywiona 55°, długość 19 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	140. 
	Łyżeczka typu KUHN-BOLGER, do zatok czołowych, prostokątna, mała, zakrzywiona 55°, długość 19 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	141. 
	Łyżeczka typu KUHN-BOLGER, do zatok czołowych, zakrzywiona 90°, długość 19 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	142. 
	Sonda dwustronna, kulki o średnica 1,2 i 2 mm, do odnajdywania ujścia zatoki szczękowej, długość 19 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	143. 
	Rurka ssąca typu FERGUSON, uchwyt z otworem, z LUER, z mandrynem, 10 Fr., długość robocza 11 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	144. 
	Rurka ssąca typu FERGUSON, uchwyt z otworem, z LUER, z mandrynem, 12 Fr., długość robocza 11 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	145. 
	Rurka ssąca typu FERGUSON, uchwyt z otworem, z LUER, z mandrynem, 15 Fr., długość robocza 11 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	146. 
	Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z LUER-Lock, giętka, długo zakrzywiona, średnica zewnętrzna 3 mm, długość 12,5 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	147. 
	Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z LUER-Lock, giętka, długo zakrzywiona, średnica zewnętrzna 2,5 mm, długość 12,5 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	148. 
	Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z LUER-Lock i otworem, krótko zakrzywiona, średnica zewnętrzna 3 mm, długość 12,5 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	149. 
	Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z LUER-Lock i otworem, krótko zakrzywiona, średnica zewnętrzna 4 mm, długość 12,5 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	150. 
	Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione do dołu 90°, rozwarcie branszy do 120°, długość robocza 10 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	151. 
	Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione do dołu 115°, rozwarcie branszy do 140°, długość robocza 10 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	152. 
	Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER, tnące w prawo do dołu, długość robocza 10 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	153. 
	Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER, tnące w lewo do dołu, długość robocza 10 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	154. 
	Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia, prawe, tnące do tyłu, długość robocza 10 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	155. 
	Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER , wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia, lewe, tnące do tyłu, długość robocza 10 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	156. 
	Kleszcze nosowe typu GRÜNWALD-HENKE , wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia, tnące, proste, rozmiar 0, szer. 3 mm, długość robocza 13 cm – 1 szt.
	TAK

.
	
	

	157. 
	Kleszcze nosowe typu GRÜNWALD-HENKE , wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia, tnące, 45°, rozmiar 0, szer. 3 mm, długość robocza 13 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	158. 
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY , wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia, bransze proste, rozmiar 00, szer. 2,5 mm, długość robocza 13 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	159. 
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY , wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia, bransze proste, rozmiar 1, długość robocza 13 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	160. 
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE , wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia, bransze 45°, rozmiar 00, szer. 2,5 mm, długość robocza 13 cm – 1 szt.
	TAK
	
	


	161. 
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE , wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia, bransze 45° do góry, rozmiar 1, długość robocza 13 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	162. 
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE , wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia, bransze 90° do góry, rozmiar 1, długość robocza 13 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	163. 
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-CASTELNUOVO , wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia, płaszcz 25°, szer. 3 mm, długość robocza 13 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	164. 
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-CASTELNUOVO , wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia, bransze 45°, płaszcz 25°, szer. 2,5mm, długość robocza 13cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	165. 
	Nożyczki nosowe typu , wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia, proste, długość robocza 13 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	166. 
	Kleszcze zatokowe grzybkowe typu STAMMBERGER, tnące okrągło, proste, średnica 3,5 mm, długość 18 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	167. 
	Kleszcze zatokowe grzybkowe typu STAMMBERGER, tnące okrągło, zakrzywione 65°, średnica 3,5 mm, długość 17 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	168. 
	Kleszcze nosowe typu KUHN-BOLGER, bransze miseczkowe 2 mm, pionowe, zakrzyw. 55°, długość robocza 13 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	169. 
	Kleszcze nosowe typu KUHN-BOLGER, bransze miseczkowe 2 mm, poziome, zakrzyw. 90°, długość robocza 13 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	170. 
	Elewator dwustronny typu COTTLE, z podziałką; półostry / tępy; długość 20 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	171. 
	Sonda łzowa typu BOWMANN, długość 13 cm, – 1 szt.
	TAK
	
	

	172. 
	Trzonek nr 7, długość 16,5 cm, do ostrzy wymiennych 
	TAK
	
	

	173. 
	Ostrze nr 10, sterylne, opakowanie zbiorcze 100 szt. – 1 szt.
	TAK
	
	

	174. 
	Rozszerzadło typu WILDER do przewodów ślinowych, długość 11 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	175. 
	Sonda typu CASTELNUOVO, do zatoki czołowej, dwustronna, zakrzywiona, długość 22 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	176. 
	Ramię przegubowe w kształcie L, uchwyt narzędziowy o regulacji 4,8 - 12,5 mm, autoklawowalne - zestaw (uchwyt do szyny stołu operacyjnego, ramię trzymające, uchwyt narzędziowy) – 1 szt.
	TAK
	
	

	177. 
	Kosz druciany na 1 optykę sztywną o długość do 20 cm i średnica do 5 mm – 3 szt.
	TAK
	
	

	178. 
	Kontener sterylizacyjny 600 x 300 x 160 mm, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, kontener niewykorzystujący jednorazowych filtrów. Kontener wyposażony w: 

- aluminiową wannę z plastikową pokrywę odporną na wysoką temperaturę wraz z wielorazową barierą mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, 

- tacę drucianą ze składanymi uchwytami, matę silikonową i zestaw kołków i pasków silikonowych do mocowania narzędzi,

- wymienną tabliczkę identyfikacyjną

- 1 zestaw
	TAK
	
	

	Konsola sterująca napędami  - 1 zestaw

	179. 
	Wielofunkcyjna konsola sterująca napędami otorynolaryngologicznymi, takimi jak:  

- shaver do zatok przynosowych,  

- wiertarka uszna,  

- wiertarka wewnątrznosowa, 

- mikropiła oscylacyjna,  

- dermatom 
	TAK
	
	

	180. 
	Konsola wyposażona w 2 wyjścia do jednoczesnego podłączenia dwóch napędów np. shavera do zatok przynosowych oraz wiertarki wewnątrznosowej 
	TAK
	
	

	181. 
	Konsola wyposażona w zintegrowaną perystaltyczną pompę płuczącą/chłodzącą z możliwością regulacji przepływu (min. 9 ustawień wydajności pompy) 
	TAK
	
	

	182. 
	Obsługa konsoli poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6,4" z menu w języku polskim oraz poprzez przełącznik nożny 
	TAK
	
	

	183. 
	Odrębne programy pracy dla poszczególnych napędów z automatycznym przypisaniem zakresu prędkości 
	TAK
	
	

	184. 
	Funkcja wyświetlania na ekranie monitora nazwy oraz zakresu prędkości dla używanego napędu 
	TAK
	
	

	185. 
	Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej i liczbowej wartości ustawionej prędkości maksymalnej dla używanego napędu  
	TAK
	
	

	186. 
	Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej lub liczbowej wartości aktualnej prędkości dla używanego napędu 
	TAK
	
	

	187. 
	Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej i liczbowej ustawionego poziomu wydajności pompy 
	TAK
	
	

	188. 
	Konsola wyposażona w uchwyt do zamocowania wysięgnika do zawieszenia pojemnika z płynem irygacyjnym 
	TAK
	
	

	189. 
	Przełącznik nożny wyposażony w 2 pedały i 1  przyciski: - pedał z funkcją proporcjonalności do sterowania prędkością napędu, - pedał do uruchamiania tylko pompy z możliwością regulacji przepływy pompy - przyciski do przełączania się pomiędzy napędami oraz zmiany kierunku obrotów wiertarki  
	TAK
	
	

	Uchwyt shaver – 1 zestaw

	190. 
	Uchwyt shavera do zatok przynosowych kompatybilny z konsolą sterującą 
	TAK
	
	

	191. 
	Uchwyt wyposażony w zdejmowaną rękojeść umożliwiająca trzymanie uchwytu prostopadle do osi przyłączonego ostrza lub frezu 
	TAK
	
	

	192. 
	Uchwyt współpracujący z ostrzami do cięcia miękkich tkanek oraz frezami do ścierania kości
	TAK
	
	

	193. 
	Maksymalna prędkość oscylacji dla ostrzy minimum 10 000 rpm
	TAK
	
	

	194. 
	Maksymalna prędkość obrotowa dla frezów minimum 35 000 rpm 
	TAK
	
	

	195. 
	Uchwyt wyposażony w liniowy (niezakrzywiony) kanał ssący
	TAK
	
	

	196. 
	Uchwyt wyposażony w kanał płuczący ułatwiający odsysanie wyciętych tkanek
	TAK
	
	

	197. 
	Blokowanie ostrzy i frezów w uchwycie przy pomocy szybkozłącza
	TAK
	
	

	198. 
	Mocowania prostych ostrzy shavera pozwalające na swobodne obracanie o 360° w celu ustawienia okna tnącego w odpowiedniej pozycji 
	TAK
	
	

	199. 
	Uchwyt shavera nadający się do czyszczenia maszynowego oraz sterylizacji parowej (134ºC)
	TAK
	
	

	200. 
	Dostępność ostrzy prostych oraz zakrzywionych o różnym kształcie okna tnącego
	TAK
	
	

	201. 
	Dostępność ostrzy o zakrzywieniu 35°, 40°, 65° 
	TAK
	
	

	202. 
	Dostępność ostrzy jednorazowych (sterylnych) oraz wielorazowych 
	TAK
	
	

	203. 
	Maksymalna waga uchwytu wraz z przewodem 375 g
	TAK
	
	

	204. 
	Rękojeść, do zastosowania z uchwytem shavera  – 1 szt.
	TAK
	
	

	205. 
	Adapter czyszczący z łącznikiem LUER-Lock, do czyszczenia uchwytu shavera DRILLCUT-X– 1 szt.
	TAK
	
	

	206. 
	Spray uniwersalny, 1 pojemnik o poj. 500 ml  – 1 szt.
	TAK
	
	

	207. 
	Dyfuzor, do zastosowania ze sprayem uniwersalnym – 1 szt.
	TAK
	
	

	208. 
	Ostrze shavera proste, obie krawędzie z ząbkami, średnica 3 mm, długość 12 cm, sterylizowalne – 1 szt.
	TAK
	
	

	209. 
	Ostrze shavera 40° tylne, obie krawędzie z ząbkami, średnica 3 mm, długość 12 cm, sterylizowalne – 1 szt.
	TAK
	
	

	210. 
	Ostrze shavera 65° tylne, obie krawędzie z ząbkami, średnica 3 mm, długość 12 cm, sterylizowalne – 1 szt.
	TAK
	
	

	211. 
	Frez shavera 15°, diamentowa kulka 5 mm; średnica 4 mm, długość 12 cm, jednorazowe , opakowanie zbiorcze 5 szt. – 1 opakowanie
	TAK
	
	

	212. 
	Frez shavera 40°, diamentowa kulka 5 mm, bez osłonki; średnica 4 mm, długość 12 cm, jednoraz., opakowanie zbiorcze 5 szt.  – 1 opakowanie
	TAK
	
	

	213. 
	Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania shavera do zatok wraz z akcesoriami – 1 szt.
	TAK
	
	

	214. 
	Dren płuczący, do zastosowania z oferowaną konsolą staerującą, sterylny - 30 szt.
	TAK
	
	

	Otochirurgia - paracenteza i drenaż

	215. 
	Otoskopy typu HEINE – zestaw (głowa otoskopu wraz ze światłowodami, wziernik uszny 2.5 mm, wziernik uszny 3 mm, wziernik uszny 4 mm, wziernik uszny 5 mm, rączka na baterie,2 x baterie 1.5 V, żarówka zapasowa 2.5 V ) – 2 zestawy
	TAK
	
	

	216. 
	Wziernik uszny, wielorazowy, średnica zewnętrzna 4 mm, czarny – 40 szt.
	TAK
	
	

	217. 
	Wziernik uszny, wielorazowy, średnica zewnętrzna 5 mm, czarny – 40 szt.
	TAK
	
	

	218. 
	Wziernik uszny typu HARTMANN, średnica zewnętrzna 3 mm, długość 2,7 cm – 10 szt.
	TAK
	
	

	219. 
	Wziernik uszny typu HARTMANN, średnica zewnętrzna 4 mm, długość 2,7 cm – 10 szt.
	TAK
	
	

	220. 
	Wziernik uszny typu FARRIOR, okrągły, rozmiar 1, średnica zewn. 4 mm – 5 szt.
	TAK
	
	

	221. 
	Watotrzymacz typu FROHN, końcówka spiralna, długość 12,5 cm – 3 szt.
	TAK
	
	

	222. 
	Haczyk uszny, bez kulki na końcu, rozmiar 1, długość 15,5 cm – 3 szt.
	TAK
	
	

	223. 
	Haczyk uszny, bez kulki na końcu, rozmiar 2, długość 15,5 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	224. 
	Nóż uszny typu POLITZER, zagięty, delikatny, długość robocza 7,5 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	225. 
	Nóż uszny typu TRAUTMANN, kształt bagnetowy, delikatny, długość robocza 7,5 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	226. 
	Nóż uszny typu POLITZER, zakrzywiony, długość robocza 6,5 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	227. 
	Kleszcze opatrunkowe uszne typu TROELTSCH, małe i delikatne, długość robocza 4,5 cm – 5 szt.
	TAK
	
	

	228. 
	Kleszcze uszne typu HARTMANN, bransze ząbkowane, długość robocza 8 cm – 4 szt.
	TAK
	
	

	229. 
	Rurka ssąca typu BARON, kanciasta, uchwyt z otworem, z LUER-Lock, średnica zewnętrzna 1 mm, długość robocza 7,5 cm – 3 szt.
	TAK
	
	

	230. 
	Rurka ssąca typu BARON, kanciasta, uchwyt z otworem, z LUER-Lock, średnica zewnętrzna 1,7 mm, długość robocza 7,5 cm – 3 szt.
	TAK
	
	

	231. 
	Rurka ssąca, cylindryczna, kanciasta, z LUER, średnica zewnętrzna 2,7 mm, długość robocza 8 cm – 3 szt.
	TAK
	
	

	232. 
	Rurka ssąca typu BARNES, uchwyt z otworem, z LUER-Lock, średnica zewnętrzna 1,7 mm, długość robocza 5 cm – 3 szt.
	TAK
	
	

	233. 
	Kleszczyki uszne typu HARTMANN, bardzo delikatne, ząbkowane, 1 x 4,5 mm, długość robocza 8 cm – 3 szt.
	TAK
	
	

	234. 
	Igła typu WULLSTEIN; lekko zakrzywiona; długość 16,5 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	235. 
	Kontener sterylizacyjny 600 x 300 x 160 mm, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, kontener niewykorzystujący jednorazowych filtrów. Kontener wyposażony w: 

- aluminiową wannę z plastikową pokrywę odporną na wysoką temperaturę wraz z wielorazową barierą mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, 

- tacę drucianą ze składanymi uchwytami, matę silikonową i zestaw kołków i pasków silikonowych do mocowania narzędzi,

- wymienną tabliczkę identyfikacyjną

- 1 zestaw
	TAK
	
	

	Rynochirurgia

	236. 
	Wziernik nosowy typu HARTMANN, dla dorosłych, długość 13 cm – 10 szt.
	TAK
	
	

	237. 
	Wziernik nosowy typu KILLIAN-STRUYCKEN, model standardowy, długość 13,5 cm, długość ostrzy 55 mm – 10 szt.
	TAK
	
	

	238. 
	Wziernik nosowy typu KILLIAN-STRUYCKEN, model standardowy, długość 13,5 cm, długość ostrzy 75 mm – 10 szt.
	TAK
	
	

	239. 
	Wziernik nosowy, 13 cm, 30 mm  – 3 szt.
	TAK
	
	

	240. 
	Wziernik nosowy typu COTTLE, długość 13 cm, długość ostrzy 75 mm – 3 szt.
	TAK
	
	

	241. 
	Wziernik nosowy typu COTTLE, długość 13 cm, długość ostrzy 55 mm – 3 szt.
	TAK
	
	

	242. 
	Wziernik nosowy typu COTTLE, długość 13 cm, długość ostrzy 90 mm – 3 szt.
	TAK
	
	

	243. 
	Wziernik nosowy z oświetleniem światłowodowym, długość 13,5 cm, długość ostrzy 55 mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	244. 
	Pinceta nosowa typu JANSEN, do opatrunków, bagnetowa, długość 16,5 cm – 6 szt.
	TAK
	
	

	245. 
	Pinceta nosowa typu GRUENWALD, do opatrunków, bagnetowa, długość 20 cm – 6 szt.
	TAK
	
	

	246. 
	Rurka ssąca, stożkowa, z LUER, średnica zewnętrzna 3,5 mm, długość robocza 11 cm – 6 szt.
	TAK
	
	

	247. 
	Watotrzymacz, model standardowy, ząbkowany, średnica 1,3 mm, długość 15 cm – 5 szt.
	TAK
	
	

	248. 
	Nożyczki nosowe typu HEYMANN, małe, długość robocza 9 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	249. 
	Kleszcze nosowe tnące, bransze proste, kształt BLAKESLEY, szer. 3,5 mm, długość 11 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	250. 
	Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY, bransze proste, rozmiar 1, długość robocza 15 cm  – 3 szt.
	TAK
	
	

	251. 
	Kleszcze do przegrody typu LUC-BRUENINGS, rozmiar 1, długość robocza 11 cm  – 2 szt.
	TAK
	
	

	252. 
	Kleszcze do przegrody typu LUC-BRUENINGS, rozmiar 2, długość robocza 11 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	253. 
	Kleszcze do przegrody typu HEYMANN-KNIGHT, proste, długość robocza 11 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	254. 
	Elewator dwustronny typu FREER; półostry / tępy; długość 20 cm  – 3 szt.
	TAK
	
	

	255. 
	Elewator ssący typu CASTELNUOVO, bagnetowy; tępy, koniec płaski 5 x 1,8 mm, boczny otwór ssący, długość 21 cm  – 2 szt.
	TAK
	
	

	256. 
	Elewator ssący typu CASTELNUOVO, końcówka płaska 3x1,8 mm, bagnetowy, długość 21 cm  – 2 szt.
	TAK
	
	

	257. 
	Elewator dwustronny typu FREER-JOSEPH; półostry / ostry; długość 20 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	258. 
	Nóż obrotowy typu BALLENGER, bagnetowy, szer. 3 mm, długość 19,5 cm  – 2 szt.
	TAK
	
	

	259. 
	Raspator ssący; z mandrynem, długość 19,5 cm  – 2 szt.
	TAK
	
	

	260. 
	Elewator dwustronny typu MASING, z podziałką; ostry / tępy; długość 22,5 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	261. 
	Młotek typu COTTLE, długość 18 cm  – 2 szt.
	TAK
	
	

	262. 
	Dłuto typu COTTLE, płaskie, z podziałką, proste, szer. 3 mm, długość 18,5 cm  – 2 szt.
	TAK
	
	

	263. 
	Dłuto typu COTTLE, płaskie, z podziałką, proste, szer. 4 mm, długość 18,5 cm  – 2 szt.
	TAK
	
	

	264. 
	Trzonek nr 3, długość 12,5 cm, do ostrzy wymiennych 208010-19, 208210-19  – 3 szt.
	TAK
	
	

	265. 
	Ostrze nr 10, sterylne, opakowanie zbiorcze 100 szt. – 3 szt.
	TAK
	
	

	266. 
	Ostrze nr 11, sterylne, opakowanie zbiorcze 100 szt. – 3 szt.
	TAK
	
	

	267. 
	Ostrze nr 15, sterylne, opakowanie zbiorcze 100 szt. – 3 szt.
	TAK
	
	

	268. 
	Nożyczki, proste, bardzo delikatne, końce: ostry/ostry, 1 uchwyt oznaczony na złoto, długość 10,5 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	269. 
	Imadło typu HALSEY, wzmacniane węglikiem wolframu, długość 12 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	270. 
	Imadło typu CRILE-WOOD, długość 15 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	271. 
	Rurka ssąca typu FRAZIER, z mandrynem i otworem odcinającym, 9 Fr., długość robocza 10 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	272. 
	Pinceta chirurgiczna typu ATRAUMA, atraumatyczna, szer. 2 mm, długość 20 cm  – 2 szt.
	TAK
	
	

	273. 
	Kontener sterylizacyjny 600 x 300 x 210 mm, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, kontener niewykorzystujący jednorazowych filtrów. Kontener wyposażony w: 

- aluminiową wannę z plastikową pokrywę odporną na wysoką temperaturę wraz z wielorazową barierą mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, 

- tacę drucianą ze składanymi uchwytami, matę silikonową i zestaw kołków i pasków silikonowych do mocowania narzędzi,

- wymienną tabliczkę identyfikacyjną

- 1 zestaw
	TAK
	
	

	Adenotomia i tonsillektomia

	274. 
	Łyżeczka typu BECKMANN, do adenotomii, prosta, rozmiar 0, długość 22 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	275. 
	Łyżeczka typu BECKMANN, do adenotomii, prosta, rozmiar 2, długość 22 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	276. 
	Łyżeczka typu BECKMANN, do adenotomii, prosta, rozmiar 3, długość 22 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	277. 
	Łopatka językowa, 20 x 25 m, długość 17,5 cm  – 10 szt.
	TAK
	
	

	278. 
	Łopatka językowa typu RUSSEL-DAVIS. Size 0 – 2 szt.
	TAK
	
	

	279. 
	Łopatka językowa typu RUSSEL-DAVIS, rozmiar 1 – 2 szt.
	TAK
	
	

	280. 
	Łopatka językowa typu RUSSEL-DAVIS, rozmiar 3 – 2 szt.
	TAK
	
	

	281. 
	Łopatka językowa typu RUSSEL-DAVIS, rozmiar 4 – 2 szt.
	TAK
	
	

	282. 
	Rozwieracz ustny typu DAVIS-MEYER, do zastosowania z łopatkami językowymi – 2 szt.
	TAK
	
	

	283. 
	Łopatka podniebienna, do zastosowania z oferowanym rozwieraczem  – 2 szt.
	TAK
	
	

	284. 
	Retraktor typu NAGER, długość 21 cm  – 2 szt.
	TAK
	
	

	285. 
	Uchwyt do skalpela nr 3L – 2 szt.
	TAK
	
	

	286. 
	Ostrze nr 15, sterylne, opakowanie zbiorcze 100 szt. – 2 szt.
	TAK
	
	

	287. 
	Ostrze nr 10, sterylne, opakowanie zbiorcze 100 szt. – 2 szt.
	TAK
	
	

	288. 
	Imadło typu HEGAR, wzmacniane węglikiem wolframu, smukłe, długość 18 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	289. 
	Preparator typu HENKE, szer. 11,5 mm, długość 23,5 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	290. 
	Kleszcze typu COLVER, długość 19 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	291. 
	Nożyczki typu GOOD, długość 19,5 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	292. 
	Kleszcze typu SCHNIDT, lekko zakrzywione, ząbkowane, długość 19 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	293. 
	Pętla typu BRÜNINGS, do tonsilektomii, długość 29 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	294. 
	Trzonek nr 3, długość 12,5 cm, do oferowanych ostrzy wymiennych  – 1 szt.
	TAK
	
	

	295. 
	Ostrze nr 10, sterylne, opakowanie zbiorcze 100 szt. – 1 szt.
	TAK
	
	

	296. 
	Pętla typu EVES, do tonsilektomii, długość 27 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	297. 
	Pętla do tonsilektomii, opakowanie zbiorcze 100 szt. – 1 szt.
	TAK
	
	

	298. 
	Kleszcze typu JURACZ, do migdałka gardłowego, ostre, długość 19 cm – 1 szt.
	TAK
	
	

	299. 
	Kontener sterylizacyjny 600 x 300 x 160 mm, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, kontener niewykorzystujący jednorazowych filtrów. Kontener wyposażony w: 

- aluminiową wannę z plastikową pokrywę odporną na wysoką temperaturę wraz z wielorazową barierą mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, 

- tacę drucianą ze składanymi uchwytami, matę silikonową i zestaw kołków i pasków silikonowych do mocowania narzędzi,

- wymienną tabliczkę identyfikacyjną - 1 zestaw
	TAK
	
	

	Krtań

	300. 
	Lusterko z powierzchnią przednią typu RHODIUM, autoklawowalne, rozmiar 3, z uchwytem sześciokątnym  – 10 szt.
	TAK
	
	

	301. 
	Lusterko z powierzchnią przednią typu RHODIUM, autoklawowalne, rozmiar 6, z uchwytem sześciokątnym – 10 szt.
	TAK
	
	

	Zestaw do tracheotomii

	302. 
	Trzonek nr 3, długość 12,5 cm, do oferowanych ostrzy wymiennych – 1 szt.
	TAK
	
	

	303. 
	Ostrze nr 10, sterylne, opakowanie zbiorcze 100 szt. – 1 szt.
	TAK
	
	

	304. 
	Hak tchawiczy, ostry, 1 ząb, długość 17 cm– 1 szt.
	TAK
	
	

	305. 
	Hak tchawiczy, ostry, 2 zęby, długość 17 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	306. 
	Hak typu LANGENBECK, 33 x 14 mm, długość 21,5 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	307. 
	Nożyczki preparacyjne typu REYNOLDS, zakrzywione, końcówki delikatne, długość 15 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	308. 
	Nożyczki typu METZENBAUM-LAHEY, zakrzywione, bardzo smukłe, długość 15 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	309. 
	Wziernik nosowy typu KILLIAN-STRUYCKEN, model standardowy, długość 13,5 cm, długość ostrzy 75 mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	310. 
	Hak typu VOLKMANN, 4 zęby ostre, długość 21 cm – 2 szt.
	TAK
	
	

	311. 
	Kontener sterylizacyjny 300 x 300 x 210 mm, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, kontener niewykorzystujący jednorazowych filtrów. Kontener wyposażony w: 

- aluminiową wannę z plastikową pokrywę odporną na wysoką temperaturę wraz z wielorazową barierą mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, 

- tacę drucianą ze składanymi uchwytami, matę silikonową i zestaw kołków i pasków silikonowych do mocowania narzędzi,

- wymienną tabliczkę identyfikacyjną

- 1 zestaw
	TAK
	
	

	Zestaw do mikrochirurgii krtani typu Kleinsesser

	312. 
	Laryngoskop operacyjny typu KLEINSASSER, dla dorosłych, rozmiar duży, długość 17 cm, wymiary światła tubusu w części proksymalnej 28,5 x 18,5 mm, z bocznymi przyłączami w części proksymalnej do światłowodu sztywnego oraz rurki ssącej  – 1 szt.
	TAK
	
	

	313. 
	Laryngoskop operacyjny typu KLEINSASSER, dla dorosłych, rozmiar średni, długość 17 cm, wymiary światła tubusu w części proksymalnej 26 x 15,5 mm, z bocznymi przyłączami w części proksymalnej do światłowodu sztywnego oraz rurki ssącej  – 1 szt.
	TAK
	
	

	314. 
	Laryngoskop operacyjny typu KLEINSASSER, do trudnych przypadków, rozmiar mały, długość 18 cm, , dedykowany do trudnych warunków anatomicznych, wymiary światła tubusu w części proksymalnej 21 x 13,5 mm, z bocznymi przyłączami w części proksymalnej do światłowodu sztywnego oraz rurki ssącej  – 1 szt.
	TAK
	
	

	315. 
	Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, długość 14 cm, do zastosowania z oferowanymi laryngoskopami  – 1 szt.
	TAK
	
	

	316. 
	Podpórka piersiowa z uchwytem laryngoskopu:

- uchwyt laryngoskopu model GÖTTINGEN, wyposażony w śrubę regulacyjną kąt rozwarcia podpórki piersiowej, z możliwością rozbudowy o element przedłużający zwiększający kąt rozwarcia,

- podpórka piersiowa wyposażona w obręcz o śr. 9 cm z mocowaniem przegubowym do pręta, długość pręta 34 cm, wykonana z metalu,– 1 szt.
	TAK
	
	

	317. 
	Stolik podporowy typu GÖTTINGEN pod laryngoskopową podpórkę piersiową, wyposażony w: 

- ruchomy stolik do oparcia laryngoskopowej podpórki piersiowej mocowany do ramienia poziomego,

- ruchome ramię poziome do zamocowania stolika,

- ruchome ramię pionowe z mocowaniem do szyny sprzętowej 25 x 10 mm stołu operacyjnego, z możliwością  regulacji wysokości położenia stolika – 1 zestaw
	TAK
	
	

	318. 
	Ochraniacz na zęby, plastikowy, autoklawowalny  – 5 szt.
	TAK
	
	

	319. 
	Imadło typu KLEINSASSER, bransze proste, ząbkowane, rozmiar 1,8x3,5 cm, długość robocza 23 cm, uchwyt z zapinką  – 1 szt.
	TAK
	
	

	320. 
	Kleszcze biopsyjne typu KLEINSASSER, bransze owalne, jedna ruchoma, rozmiar 3 x 4 mm, długość robocza 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia  – 1 szt.
	TAK
	
	

	321. 
	Nożyczki typu KLEINSASSER, proste, długość robocza 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia  – 1 szt.
	TAK
	
	

	322. 
	Kleszcze typu KLEINSASSER typu aligator, bransze proste; uchwyt bez zapinki, długość robocza 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia  – 1 szt.
	TAK
	
	

	323. 
	Nożyczki typu KLEINSASSER, zagięte 45°, długość robocza 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia  – 1 szt.
	TAK
	
	

	324. 
	Nożyczki typu KLEINSASSER, zakrzywione w prawo, długość robocza 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia  – 1 szt.
	TAK
	
	

	325. 
	Nożyczki typu KLEINSASSER, zakrzywione w lewo, długość robocza 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia  – 1 szt.
	TAK
	
	

	326. 
	Kleszcze tnące typu KLEINSASSER; bransze proste, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia – 1 szt.
	TAK
	
	

	327. 
	Kleszcze tnące typu KLEINSASSER; bransze zakrzyw. do góry, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia  – 1 szt.
	TAK
	
	

	328. 
	Kleszcze tnące typu KLEINSASSER; bransze zakrzyw. w prawo, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia – 1 szt.
	TAK
	
	

	329. 
	Kleszcze tnące typu KLEINSASSER; bransze zakrzyw. w lewo, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia  – 1 szt.
	TAK
	
	

	330. 
	Uchwyt, do zastosowania z oferowanymi instrumentami do mikrochirurgii krtani  – 1 szt.
	TAK
	
	

	331. 
	Haczyk do mikrochirurgii krtani, tępo zakończony, długość robocza 23 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	332. 
	Haczyk do mikrochirurgii krtani, ostro zakończony, długość robocza 23 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	333. 
	Spychacz węzłów do mikrochirurgii krtani, długość robocza 23 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	334. 
	Igła do mikrochirurgii krtani, zakrzywiona w lewo, długość robocza 23 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	335. 
	Igła do mikrochirurgii krtani, zakrzywiona w prawo, długość robocza 23 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	336. 
	Nóż do mikrochirurgii krtani, sierpowaty, ostro zakończony, długość robocza 23 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	337. 
	Nóż do mikrochirurgii krtani, zakrzywiony, okrągły, w kształcie kija golfowego, długość robocza 23 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	338. 
	Nóż do mikrochirurgii krtani, prosty, owalny, długość robocza 23 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	339. 
	Elewator do mikrochirurgii krtani, z kanałem ssącym, długość robocza 23 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	340. 
	Rurka ssąca typu KLEINSASSER, średnica zewnętrzna 2,5 mm, długość robocza 23 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	341. 
	Igła iniekcyjna typu KLEINSASSER, prosta, z LUER-Lock, długość robocza 23 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	342. 
	Rurka ssąco-koagulacyjna typu KLEINSASSER, średnica zewnętrzna 3 mm, długość robocza 26 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	343. 
	Przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, wtyk 5 mm, długość 300 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	344. 
	Kontener sterylizacyjny 600 x 300 x 210 mm, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, kontener niewykorzystujący jednorazowych filtrów. Kontener wyposażony w: 

- aluminiową wannę z plastikową pokrywę odporną na wysoką temperaturę wraz z wielorazową barierą mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, 

- tacę drucianą ze składanymi uchwytami, matę silikonową i zestaw kołków i pasków silikonowych do mocowania narzędzi,

- wymienną tabliczkę identyfikacyjną

- 1 zestaw
	TAK
	
	

	Narzędzia dodatkowe 

	345. 
	Trzonek nr 3, długość 12,5 cm, do oferowanych ostrzy wymiennych  – 1 szt.
	TAK
	
	

	346. 
	Ostrze nr 10, sterylne, opakowanie zbiorcze 100 szt.  – 1 szt.
	TAK
	
	

	347. 
	Ostrze nr 13, niesterylne, opakowanie zbiorcze 100 szt.  – 1 szt.
	TAK
	
	

	348. 
	Nożyczki, zakrzywione, koniec: tępy/tępy, długość 14,5 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	349. 
	Nożyczki, zakrzywione, koniec: ostry/ostry, długość 13 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	350. 
	Nożyczki typu MAYO-LEXER, zakrzywione, wąskie ostrza, z wkładkami z węglika wolframu, długość 16 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	351. 
	Pinceta chirurgiczna typu ATRAUMA, atraumatyczna, długość 16 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	352. 
	Pinceta chirurgiczna, ząbki 1x2, standardowa, długość 16 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	353. 
	Kleszcze typu "Mosquito", proste, lekkie, długość 10 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	354. 
	Kleszcze naczyniowe typu DE BAKEY typu "Mosquito", atraumatyczne, zakrzywione, długość 12 cm  – 2 szt.
	TAK
	
	

	355. 
	Miseczka, pojemność 60 ml, średnica 70 mm, wys. 33 mm  – 3 szt.
	TAK
	
	

	356. 
	Kleszczyki do serwet typu BACKHAUS, długość 11 cm  – 6 szt.
	TAK
	
	

	357. 
	Kleszcze typu MIKULICZ, małe, zęby 1x2, długość 18 cm  – 1 szt.
	TAK
	
	

	358. 
	Kontener sterylizacyjny 300 x 300 x 160 mm, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, kontener niewykorzystujący jednorazowych filtrów. Kontener wyposażony w: 

- aluminiową wannę z plastikową pokrywę odporną na wysoką temperaturę wraz z wielorazową barierą mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, 

- tacę drucianą ze składanymi uchwytami, matę silikonową i zestaw kołków i pasków silikonowych do mocowania narzędzi,

- wymienną tabliczkę identyfikacyjną

- 1 zestaw
	TAK
	
	

	Elektrochirurgia

	359. 
	Elektroda igłowa wkłuciowa, zagięta 250 , długość igieł 10 mm, długość 100 mm.

– 1 szt.
	TAK
	
	

	360. 
	Pinceta bipolarna Classic, zagięta wg Meuser`a , końcówki 2,0 mm, tępe , długość 190 mm.

– 1 szt.
	TAK
	
	

	361. 
	Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa , krótko zagięta w górę , końcówki 1,2 mm , tępe , długość 230 mm. 

– 1 szt.
	TAK
	
	

	362. 
	Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość 190 mm.

– 1 szt.
	TAK
	
	

	363. 
	Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 1 mm, tępe , długość 165 mm.

– 1 szt.
	TAK
	
	

	364. 
	Pinceta bipolarna Classic, bagnetowa, końcówki ostre, długość 190 mm.

– 1 szt
	TAK
	
	

	365. 
	Elektroda szpatułkowa, prosta , 2,3 x 19 mm, długość 45 mm, opk. 5 szt.

– 1 opk.
	TAK
	
	

	Wymagania dodatkowe

	366. 
	Szkolenie specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zabiegowe personelu medycznego (operatorów) w ośrodkach wskazanych przez oferenta.
	TAK
	
	


UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

                              (Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)
