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Burmistrz Gminy Zukowo
Ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo

Jednostka projektowa:

BALTRA SP.Z 0.0.
UL. ZLOTA 9, 80-297 REBIECHOWO

Nazwa zamierzenia ZADANIE 1- BUDOWA UL. KSIEZYCOWEJ | PRZEMYSLOWEJ W BANINIE, etap 1 i etap 2

budowlanego: ZADANIE 2- BUDOWA ULICY PSZENNEJ W BANINIE,

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa opracowania:
1. TOMI. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres: Wojewédztwo pomorskie, Powiat Kartuski, Gmina Zukowo, Miejscowo$é Banino,
ul. Ksiezycowa, Przemystowa i Pszenna
Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI

Adres i kategoria
obiektu budowlanego:

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych na

Kt6rych usytuowany Wg. zatgcznika do strony tytutowej - na stronie 2 projektu

jest obiekt

Data opracowania: 12.2023
Funkcja, zakres: Tytut, Imig, Nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Projektant, branza | o505 Wojciech Krawiec Drogowa SLK/4573/POOD/12 | 12.12.2023

drogowa, PZT:

Sprawdzajacy branza

drogowa, PZT:: mgr inz. Wojciech Jeglinski Drogowa POM/0075/PWOD/14 12.12.2023

Projektant, branza Instalacyjna,

mgr inz. Arkadiusz Szatka SLK/2823/POOS/09 12.12.2023

sanitarna: sanitarna

Spravdzaftey DA | v ing, Eukasz Manowski | "SI\ q1 ggo62/pWBS/18 | 12.12.2023

Projektant, branza . Instalacyjna,
cletroenerg.: mgr inz. Radostaw Rychel elektroenerg. PDK/0017/PWOE/15 12.12.2023

Sprawdzajacy, branza .. , Instalacyjna,
cletroenerg.: mgr inz. Lukasz Boron elekiroenerg. PDK/0060/PWOE/14 12.12.2023
Projelant brans | mgr inz. Krystian Zawalski | T SLK/7429/PBT/17 | 12.12.2023

Sprawdzajacy, branza Instalacyjna,

inz. Bolestaw Kusiak 1799/99/U 12.12.2023

telekom.: telekom.
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Spis zawarto$ci dokumentacji projektowej:

PROJEKT BUDOWLANY

1. TOM I Projekt zagospodarowania terenu

2. TOM ll. Projekt architektoniczno-budowlany

TOM 11.1 Projekt branzy drogowej
Zatgcznik 1. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;

TOM 11.2.1 Projekt branzy sanitarnej — budowa kanalizacji deszczowej
TOM II.2.2 Projekt branzy sanitarnej — przebudowa wodociagow

TOM II.2.3 Projekt branzy sanitarnej — przebudowa gazociggéw

TOM II.2.4 Projekt branzy sanitarnej — przebudowa kanalizacji sanitarnej

TOM II.3.1 Projekt branzy elektroenergetycznej — przebudowa sieci elektroenergetycznej nN i SN
oraz stupowej stacji transformatorowej 15/0.4 kV
TOM II.3.2 Projekt branzy elektroenergetycznej — przebudowa i budowa oswietlenia ulicznego

TOM II.4.1 Projekt branzy telekomunikacyjnej — przebudowa sieci telekomunikacyjnej
TOM I1.4.2 Projekt branzy telekomunikacyjnej — budowa kanatu technologicznego

3. TOM lll. Zatgczniki projektu budowlanego
| Czes¢ formalno - prawna
Il Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
[l Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. TOM IV. Projekt techniczny




TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZADANIE 1- BUDOWA UL. KSIEZYCOWEJ | PRZEMYStOWEJ W BANINIE

ZADANIE 2- BUDOWA ULICY PSZENNEJ W BANINIE

ABALTRA

Spis zawartosci - TOM |
Projekt zagospodarowania terenu
SPIS ZAWARTOSCI:
l. CZESC OPISOWA
Dane 0g0INe .uuuueeiiiii i
1 1 Inwestor
1.2 Temat i przedmiot opracowania
1.3 Zakres opracowania
1.4 Cel opracowania i inwestycji
1.5  Podstawa opracowania
1.6 Materiaty wyjsciowe
1.7 Przepisy i normy
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.........covvvvvnnns
21. lIstniejace zagospodarowanie terenu
2.2.  Analiza powigzan drogi z innymi drogami publicznymi
2.3.  Linie kolejowe
2.4.  Komunikacja miejska
2.5.  Wody powierzchniowe
2.6.  Uzbrojenie ternu
2.7.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
2.8.  Warunki gruntowo-wodne
3. Analiza i charakterystyka ruchu.........ccovvvvvviiiiiinnnnn.
4, Opis stanu projektowanego ......cccccevriiiiiiiniinisnnnnnans
41.  Przyjete parametry techniczne — zadanie 1
4.2.  Przyjete parametry techniczne — zadanie 2
4.3.  Projektowane rozwigzania geometryczne w planie — zadanie 1
4.4,  Projektowane rozwigzania geometryczne w planie — zadanie 2
4.5.  Projektowane rozwigzania wysokosciowe
4.6.  Projektowany przekrdj poprzeczny
4.7.  Konstrukcje nawierzchni
4.8.  Roboty rozbiorkowe
4.9.  Gospodarka zielenig,
4.10. Odwodnienie drogi
411. Budowa kanalizacji deszczowej
4.12. Przebudowa kanalizacji sanitarnej
4.13. Przebudowa wodociggow
4.14. Przebudowa gazociggow
4.15. Zabezpieczenie sieci gazowej wysokiego cisnienia DN500 i DN300
4.16. Sieci elektroenergetyczne
4.17. Budowa oswietlenia ulicznego
4.18. Sieci teletechniczne
5. Podziat inwestycji na zadania i etapy realizacyjne
Il. CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW:

Rys. 0.1 — Plan orientacyjny
Rys. 1.1 — 1.8 — Projekt zagospodarowania terenu

skala 1:20 000
skala 1:500

28
28
28
28
28
28
29

29
30
31
31
31
31
32
32

33
33
34
36
38
38
39
43
43
43
44
46
48
49
51
52
53
54




TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZADANIE 1- BUDOWA UL. KSIEZYCOWEJ | PRZEMYStOWEJ W BANINIE
ZADANIE 2- BUDOWA ULICY PSZENNEJ W BANINIE

. CZESC FORMALNO-PRAWNA




TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZADANIE 1- BUDOWA UL. KSIEZYCOWEJ | PRZEMYStOWEJ W BANINIE
ZADANIE 2- BUDOWA ULICY PSZENNEJ W BANINIE

1. Oswiadczenie zespotu projektowego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z
p6z. zm.), my nizej podpisani oSwiadczamy, ze projekt budowlany:
1. TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZADANIE 1- BUDOWA UL. KSIEZYCOWEJ | PRZEMYSLOWEJ W BANINIE, etap 1 i etap 2
ZADANIE 2- BUDOWA ULICY PSZENNEJ W BANINIE,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Zespot projektowy:
Funkcja, zakres: Tytut, Imie, Nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Projektant, bran.za mgr inz. Wojciech Krawiec Drogowa SLK/4573/POOD/12 12.12.2023
drogowa, PZT:
Sprawdzajacy
branza drogowa, mgr inz. Wojciech Jeglinski Drogowa POM/0075/PWOD/14 12.12.2023
PZT::
Projektant, branza - . Instalacyjna,
. . mgr inz. Arkadiusz Szatka . SLK/2823/POOS/09 12.12.2023
sanitarna: sanitarna
Sprawazajacy, mgr inz. Lukasz Manowski Instalacyjna, SLK/8062/PWBS/18 12.12.2023
branza sanitarna: sanitarna
Projektant, branza - Instalacyjna,
) mgr inz. Radostaw Rychel PDK/0017/PWOE/15 12.12.2023
eletroenerg.: elektroenerg.
Sprawdzajacy, - mgr inz. Lukasz Boroft Instalacyjna, PDK/0060/PWOE/14 12.12.2023
branza eletroenerg.: elektroenerg.
Projektant, branza - . . Instalacyjna,
) mgr inz. Krystian Zawalski SLK/7429/PBT/7 12.12.2023
telekom.: telekom.
Sprawazajacy, inz. Bolestaw Kusiak Instalacyjna, 1799/99/U 12.12.2023
branza telekom.: telekom.
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1. Dane ogdlne

1.1 Inwestor
Burmistrz Gminy Zukowo, ul. Gdariska 52, 83-330 Zukowo.

1.2 Temat i przedmiot opracowania

Tematem i przedmiotem opracowania jest dokumentacja pn.:
,ADANIE 1- BUDOWA UL. KSIEZYCOWEJ | PRZEMYStOWEJ W BANINIE, ETAP 1 | ETAP 2
ZADANIE 2- BUDOWA ULICY PSZENNEJ W BANINIE”.

1.3 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuie:

Budowe ul. Pszennej, Ksiezycowej i Przemystowe;j,
Przebudowe, Rozbudowe i budowe skrzyzowan,
Budowe chodnikdw,

Budowe Sciezki pieszo rowerowej,

Budowe i przebudowe zjazddw oraz dojs¢ pieszych,
Niezbedng wycinke istniejacej zieleni.

Budowe kanalizacji deszczowej,

Przebudowe kanalizacji sanitarnej,

Przebudowe wodociggéw,

Przebudowe gazociggow,

Przebudowe rowu i zarurowan,

Przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych
Budowe kanatu technologicznego,

Budowe i przebudowe o$wietlenia,

Przebudowe i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych,
Rozbidrke obiektow,

* S & & 6 6 O O+ o O O o o o o o

1.4 Cel opracowania i inwestycji
Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania uzgodnien, opinii
oraz uzyskania niezbednych decyzji.
Podstawowym celem inwestycji jest:
+ poprawa warunkow i bezpieczenstwa ruchu;
+ poprawa spojnosci i dostepnosci komunikacyjnej;
+ uporzadkowanie przestrzeni w pasie drogowym.

1.5 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacii jest umowa nr ZP-10/9/2021/2022.

1.6 Materiaty wyjsSciowe

+ Inwentaryzacje lokalne w terenie;
+ Mapa do celéw projektowych;
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+ Projekt koncepcyjny;
+ Ustalenia z Inwestorem;
+ Geotechniczne warunki posadowienia — ZAKLAD USLUG GEOTECHNICZNYCH GEODOM

1.7Przepisy i normy

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, (tekst jedn. Dz.
U. z 2016 poz. 124. z pdzn zm)

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471,
1087 z pdzn. zm.).

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1330 z péz. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pdz. zm.),

+ Katalog Typowych Konstrukcji ~ Nawierzchni  Podatnych i  Pdtsztywnych.  GDDKIA,
W-wa 2014.

+ Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy, normy techniczne
oraz akty normatywne obowigzujace w projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1.Istniejace zagospodarowanie terenu

Lokalizacja inwestycji: wojewddztwo Pomorskie, Powiat Kartuski, Gmina Zukowo, Miejscowo$é Banino,
ul. Ksiezycowa, Przemystowa, Pszenna, obreb BANINO.

Obecne zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod planowane przedsiewziecie stanowig przede
wszystkim nieruchomosci Gminy wydzielone pod uktad drogowy — ul. Ksiezycowa, ul. Przemystowg oraz
ul. Pszenna.

W zakresie znajdujg sie rowniez nieruchomosci prywatne co zwigzane jest z konieczno$cig zapewniania
normatywnych parametréw projektowanych drog i ich wyposazenia.

Ulica Pszenna zlokalizowana jest w potudniowej czesci Banina. Jest droga gminng nr 157018G, taczaca sie od
strony zachodniej z ul. Lotniczg — droga powiatowg nr 1901G- a od strony wschodniej z ul. Lipowg — droga
gminng 157020G. W obszarze zadania ul. Pszenna posiada nawierzchnie utwardzong z ptyt betonowych,
o0 szerokosci jezdni 4,0-5,0m. W ciggu drogi wystepujg nieuregulowane pobocza gruntowe a w wybranych
miejscach wystepujg nieuporzadkowane przestrzenie utwardzone. Brak jest chodnikow/ $ciezek rowerowych.
Odwodnienie jezdni realizowane jest przez powierzchniowy sptyw wod opadowych i infiltracje.

Ul. Pszenna krzyzuje sie z ul. Rolnicza, ponadto wystepuja zjazdy na drogi niebedace drogami publicznymi
oraz zjazdy do poses;ji.

Ul. Pszenna odpowiada za obstuge komunikacyjng jednej z wigkszych czesci Banina w ktorej dominujacg
czes¢ stanowi funkcja mieszkalna.

W sasiedztwie ul. Pszennej zlokalizowane sg rowniez obiekty ustugowe, handlowe, przedszkola, przychodnia
zdrowia. W czesci zakresu z ulicg sasiadujg pola uprawne.

W jej ciggu odbywa sie ruch komunikacji miejskiej zwigzany gtéwnie z ruchem szkolnym. Przystanki
Zlokalizowane sg w rejonie ulic:

- Brzozowy Zagajnik,

- Rolniczej,

- Ksiezycowej,

- Imbirowe;.
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Ulica Ksiezycowa zlokalizowana jest na potudnie od ul. Lotniczej, faczy sie z ul. Pszenng i ul. Przemystowa.
Jest drogg gminng nr 157435G, posiada nawierzchnie utwardzong z ptyt betonowych, o szeroko$ci jezdni 3,5-
5,2m. W ciggu drogi wystepujg nieuregulowane pobocza gruntowe, w wybranych miejscach wystepujg
nieuporzadkowane przestrzenie utwardzone. Brak jest chodnikdw/ $ciezek rowerowych. Odwodnienie jezdni
realizowane jest przez powierzchniowy sptyw wod opadowych i infiltracje.

W ciggu ul. Ksiezycowej wystepujg zjazdy na inne drogi wewnetrzne oraz zjazdy do poses;ji.

Ul. Ksiezycowa podobnie jak ul. Pszenna odpowiada za obstuge komunikacyjng jednej z wiekszych czesci
Banina w ktdrej dominujaca czes¢ stanowi funkcja mieszkalna.

W sasiedztwie ul. Ksiezycowej zlokalizowane sg réwniez pola uprawne oraz plac zabaw.

Ulica Przemystowa zlokalizowana jest na potudnie od ul. Lotniczej, taczy sie z ul. Lipowa i ul. Lotnicza.

W czesci od ul. Ksiezycowej do ul. Lipowej posiada nawierzchnie utwardzong z ptyt betonowych, o szeroko$ci
jezdni 4,0-4,5m. W czesci od ul. Ksiezycowej do ul. Lotniczej posiada odcinkowo nawierzchnie utwardzong
z ptyt betonowych, o szerokosSci jezdni 4,0-4,5m, a w drugiej cze$ci nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci
jezdni ~5,0m. W ciggu drogi wystepujg nieuregulowane pobocza gruntowe, w wybranych miejscach wystepujg
nieuporzadkowane przestrzenie utwardzone. Brak jest chodnikow/ $ciezek rowerowych. Odwodnienie jezdni
realizowane jest przez powierzchniowy sptyw wdd opadowych i infiltracje.

W ciggu ul. Przemystowej wystepuja zjazdy do poses;ji.

Ul. Przemystowa zapewnia dojazd do ul. Ksiezycowej. Odpowiada réwniez za obstuge komunikacyjng terenéw
sgsiednich o charakterze ustugowym i rekreacyjnym. W jej sgsiedztwie zlokalizowany jest plac zabaw.

Obecne zagospodarowanie pasa drogowego ww. ulic jest nieuporzadkowane.

Na obszarze Inwestycji wystepuje zielen niska i wysoka.

2.2. Analiza powiazan drogi z innymi drogami publicznymi
Lokalizacja inwestycji: .
+ wojewodztwo  Pomorskie, Powiat Kartuski, Gmina  Zukowo, Miejscowo$¢  Banino,
ul. Ksiezycowa, Przemystowa, Pszenna, obreb BANINO.

Drogi objete zakresem zadania:
+ Droga gminna nr 157018G:  ulica Pszenna;
+ Droga gminna nr 157435G:  ulica Ksiezycowa;
+ Droga gminna nr 157454G:  ulica Przemystowa.

W zakresie opracowania ww. drogi faczg sie ze sobg poprzez skrzyzowania:
+ skrzyzowanie ulic Ksiezycowa — Pszenna — w stanie istniejacym skrzyzowanie zwykte bez sygnalizacii
Swietlnej;
+ skrzyzowanie ulic Ksigzycowa — Przemystowa — w stanie istniejacym skrzyzowanie zwykte bez
sygnalizacji Swietlnej.

Drogi taczace sie z drogami objetymi zakresem zadania w stanie istniejacym:
Droga powiatowa nr 1901G (ul. Lotnicza):
+ skrzyzowanie ulic Pszenna - Lotnicza — skrzyzowanie skanalizowane typu rondo (poza zakresem
opracowania);
+ skrzyzowanie ulic Przemystowa - Lotnicza — skrzyzowanie zwykte bez sygnalizaciji Swietlnej typu ,T";
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Droga gminna nr 157020G (ul. Lipowa):
+ skrzyzowanie ulic Pszenna - Lipowa — skrzyzowanie zwykte bez sygnalizacji $wietlnej typu ,T";
+ skrzyzowanie ulic Przemystowa - Lipowa — skrzyzowanie zwykte bez sygnalizaciji $wietinej typu ,T;

Droga gminna nr 157019G (ul. Rolnicza):
+ skrzyzowanie ulic Pszenna - Rolnicza — skrzyzowanie zwykte bez sygnalizacji Swietlnej typu ,T".

W kwartale ulic objetych opracowaniem zlokalizowane sg skrzyzowania ww. ulic z drogami gminnymi
stanowigcymi gtéwnie dojazd do zabudowy mieszkaniowe.

Przebieg drég:
+ Droga gminna nr 157018G (ul. Pszenna) — droga przebiega pomiedzy ulicami Lotniczg i Lipowg

w wiekszosci przebiegu potozona jest na osi wschod — zachdd,;

+ Droga gminna nr 157435G (ul. Ksiezycowa) - droga przebiega pomigdzy ulicami Lotniczg i Pszenna,
przebiega na osi pdinoc - potudnie;

+ Droga gminna (ul. Przemystowa) — droga przebiega pomiedzy ulicami Lotniczg i Lipowa;

+ Droga gminna nr 157020G (ul. Lipowa) — droga przebiega pomigedzy miejscowosciami Banino
i Pepowo miedzy skrzyzowaniami z ulicami Lotniczg i Gdariskg na osi pétnoc - potudnie;

+ Droga gminna nr 157019G (ul. Rolnicza) — przebiega réwnolegle do ulicy Ksiezycowej pomiedzy
ulicami Pszenng i Lotniczg na osi pdinoc — potudnie;

+ Droga powiatowa nr 1901G (ul. Lotnicza) — ulica taczy miejscowo$ci Rebiechowo i Miszewo, przebiega
przez Banino stanowigc gtowny cigg komunikacyjny dla tego rejonu. W kierunku wschodnim krzyzuje
sie z DK nr 20, natomiast w kierunku wschodnim przechodzi w ulice Gdanskq (Rebiechowo)
i Nowatorow (Gdansk) stanowigc dojazd do DW nr 472, do DK nr 7 oraz obwodnicy Trojmiasta (S6).

2.3.Linie kolejowe
W obszarze opracowania nie wystepujg linie kolejowe.

2.4.Komunikacja miejska

W ciggu ul. Pszennej odbywa si¢ ruch komunikacji miejskiej zwigzany gtownie z ruchem szkolnym. Przystanki
zlokalizowane sg w rejonie ulic:
+ Brzozowy Zagajnik,
Rolniczej,
Ksiezycowej,
Imbirowe;j.

* & o

2.5.Wody powierzchniowe
Ulica Pszenna znajduje sie w kolizji z rowem melioracyjnym — RI54/49.

2.6.Uzbrojenie ternu
Na obszarze i w bezpoSrednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji wystepujg istniejace podziemne
i naziemne sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej takie jak:
+ sie¢ wodociggowa;
+ sieC gazociggowa;
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+ siec kanalizacji sanitarnej;
+ sieC elektroenergetyczna;
+ siec teletechniczna.

2.7.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Obszar inwestycji objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — UCHWALA
NR XLVII/566/2017 Rady Miejskiej w Zukowie z dnia 12 grudnia 2017r.

W obszarze zadania dominujg tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowa, nastepnie pod zabudowe
mieszkaniowg z funkcjg ustugowg oraz pod zabudowe ustugowo przemystowa (w rejonie ul. Lipowe)).
W planie wydzielono obszary pod uktad drogowy KDD.

Planowane rozwigzania drogowe w dominujacej czesci uwzgledniajg ustalenia planu w zakresie obszaréw
drdg publicznych.

2.8.Warunki gruntowo-wodne

Ustalenia warunkéw gruntowo wodnych dokonano na podstawie dokumentacji badan geotechnicznych
warunkéw posadowienia — ZAKLAD USLUG GEOTECHNICZNYCH GEODOM.

Warunki gruntowe uznano za proste. Ustalono Il kategorie geotechniczna.

Na podstawie wstepnej analizy warunkéw gruntowo wodnych okreslono grupe no$nosci podtoza jako G4.
3. Analiza i charakterystyka ruchu

W obszarze zadania wystepuje gtdwnie ruch zwigzany z funkcjonowaniem miejscowosci. W ciggu
rozpatrywanych drog wystepuje ponadto niewielki ruch pieszy i rowerowy zwigzany z lokalizacjg osiedli
mieszkaniowych oraz obiektéw ustugowych.

Natezenie ruchu od matego do umiarkowanego w godzinach szczytu. Przy czym w godzinach szczytu ruch
jest zwigzany gtéwnie z dojazdami do i z pracy.

4. Opis stanu projektowanego

Projektowane rozwigzania dotyczace objetych zakresem ulic zaktadaja;
* standaryzacje w zakresie wymogéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne;
» wprowadzanie kompleksowych rozwigzan majgcych na celu uspokojenie ruchu kotowego;
* budowe chodnikdw i Sciezek pieszo-rowerowych;
» standaryzacje nawierzchni w zakresie skrzyzowan i zjazdow;
* organizacje infrastruktury zwigzanej z komunikacjg zbiorowg;
* budowe miejsc odpoczynku z elementami matej architektury;
* budowe wyniesionych przejs¢ dla pieszych;
* uporzadkowanie przestrzeni w pasie drogowym;
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ABALTRA

* budowe odcinkow drog wewnetrznych do obstugi poses;ji;
* ograniczenie ingerencji w nieruchomosci prywatne do niezbednego minimum;
* poprawe warunkow widocznosci.

4.1.Przyjete parametry techniczne - zadanie 1

ul. Ksiezycowa:
Kategoria:

klasa drogi:

przekroj:

predko$¢ projektowa:
przekroj jezdni:
szeroko$¢ pasa ruchu:
szeroko$¢ chodnika:
szeroko$¢ pobocza:
lokalizacja:

* & & & ¢ o o o o

ul. Przemystowa-1:
Kategoria:

klasa drogi:

przekroj:

predko$¢ projektowa:
przekroj jezdni:
szeroko$¢ pasa ruchu:
szeroko$¢ chodnika:
szeroko$¢ pobocza:
lokalizacja:

* & & ¢ ¢ o o o o

ul. Przemystowa-2:
Kategoria:

klasa drogi:

przekroj:

predko$¢ projektowa:
przekroj jezdni:
szeroko$¢ pasa ruchu:
szeroko$¢ chodnika:
szeroko$¢ pobocza:
lokalizacja:

* & 6 ¢ ¢ o o oo o

4.2.Przyjete parametry techniczne - zadanie 2

ul. Pszenna:

Kategoria:

klasa drogi:

przekroj:

predko$¢ projektowa:
przekroj jezdni:
szeroko$¢ pasa ruchu:

* & & o o o

gminna

L (lokalna)
1x2

Vp =30 km/h
uliczny

min. 2,75 m
min.2,00 m
min.0,75 m

teren zabudowy/ strefa ruchu uspokojonego

gminna

L (lokalna)
1x2

Vp =30 km/h
uliczny

min. 3,00 m
min.2,00 m
min.0,75 m

teren zabudowy/ strefa ruchu uspokojonego

gminna

L (lokalna)
1x2

Vp =30 km/h
uliczny

min. 2,75 m
min.2,00 m
min.0,75 m

teren zabudowy/ strefa ruchu uspokojonego

gminna

L (lokalna)
1x2

Vp =30 km/h
uliczny
2,75-3,00 m
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+ szeroko$¢ chodnika: min.2,00 m
+ szerokoS¢ ciggu pieszo-rowerowego min. 3,00 m
+ szeroko$¢ pobocza: min.0,75 m
+ lokalizacja: teren zabudowy/ strefa ruchu uspokojonego
ul. Rolnicza:

+ Kategoria: gminna
+ klasa drogi: L (lokalna)
s przekrj: 1x2
+ predko$¢ projektowa: Vp =30 km/h
+  przekrdj jezdni: uliczny
+ szeroko$¢ pasa ruchu: 3,00m
+ szerokoS¢ ciggu pieszo-rowerowego min. 3,00 m
+ szeroko$¢ pobocza: min.0,75 m
+ lokalizacja: teren zabudowy/ strefa ruchu uspokojonego

4.3.Projektowane rozwigzania geometryczne w planie — zadanie 1

Na potrzeby projektu w ciggu poszczegolnych ulic zatozono kilometraz lokalny w zakresach:
- ul. Ksiezycowa + Przemystowa_1: 0+000,00 do 1+387,58

- ul. Przemystowa_2: 0+000,00 do 0+184,67

Planowane przebiegi ul. Ksiezycowej i Przemystowej_1 odzwierciedlajg ich istniejace usytuowanie, w tym
w szczegoInosci majac na uwadze istniejace zagospodarowanie oraz uzbrojenie terenu.

Wyijatek stanowi ul. Przemystowa_2 ktorej przebieg z uwagi na konieczng poprawe warunkéw widoczno$ci
oraz naprowadzenie na ul. Ksiezycowg wymaga ingerencji w istniejace zagospodarowanie — wyburzenie
obiektu.

Usytuowanie jezdni w ogoinym ujeciu zostato zaprojektowane w szczegdinosci w sposdb minimalizujacy
ingerencje w zagospodarowane posesje prywatne. Ktdra miejscami warunkowana jest jedynie koniecznoscig
zapewnienia normatywnych parametrow drog i ich wyposazenia.

Zaprojektowano chodniki.

Szykany oraz projektowane skrzyzowania i przej$cia na wyniesionych platformach z rampami najazdowymi
(AH= 10cm) stanowig podstawowy element uspokojenia ruchu ktéry bedzie determinowat predko$¢ ruchu
kotowego.

Z uwagi na ograniczenia w zakresie widocznosci zaprojektowano ciggi ww. ulic jako drogi z pierwszenstwem
przejazdu.

Zjazdy i dojcia piesze, zaplanowano do budowy/ przebudowy i dowigzano jak w stanie istniejacym.
W miejscach gdzie nie bylo mozliwosci wykonania normatywnych zjazdéow w granicach
zaplanowanego pasa drogowego zatozono ich przebudowe w niezbednym zakresie na terenie
prywatnym.

W obszarze przejs¢ zaplanowano wykonanie nawierzchni umozliwiajacych wykrycie przez osoby
z dysfunkcjami wzroku. Zaprojektowano system fakturowy:
- faktura kierunkowa z dwoch elementéw o wymiarach 30x30cm (tacznie 60 cm szerokosci) — typ A;
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- faktura ostrzegawcza w pasie 0 szeroko$ci 60cm — typ B.

Ulica Ksiezycowa
Od strony zachodniej projektowany uktad taczy sie z ul. Pszenng, od strony zachodniej z ul. Przemystowa_1
i2.

Ciag ul. Ksiezycowej zaprojektowano jako jezdnie o szeroko$ci 5,5m celem uniknigcie nadmiernej ingerencii
w posesje prywatne. Po obu jej stronach zaprojektowano chodniki o szeroko$ci min. 2,0m. Cigg pieszy
usytuowany po stronie pdinocnej zakonczono w km ~0+770. Ograniczenia bedace wynikiem istn.
zagospodarowania uniemozliwiajg zabudowe chodnika. Ew. ingerencja w tereny prywatne ograniczytaby
w sposob zasadniczy ich funkcjonalnosg.

W ciggu ul. Ksiezycowej zaprojektowana elementy uspokojenia ruchu takie jak szykany, wyniesione
skrzyzowania czy wyniesione przejscia.

W rejonie placu zabaw usytuowano zatoki postojowe, parkowani prostopadte:
- 37 mp o wymiarach 5,00x2,50m, oraz 3 mp o wymiarach 3,60x5,00;
- 17 mp o wymiarach 5,00x2,50m, oraz 2 mp o wymiarach 3,60x5,00;

Ul. Ksiezycowa koriczy swoj bieg w miejscu potaczenia z ul. Przemystowa_1i2 w miejscu skrzyzowania.
Ulica Przemystowa

Ulica Przemystowa_1 od strony wschodniej taczy sie z ul. Lipowa, od strony zachodniej z ul. Ksiezycowg
i ul.Przemystowa_2.

Ciag ul. Przemystowej 1 zaprojektowano jako jezdnie o szerokosci 6,0m. Po stronie zachodniej
zaprojektowano chodniki o szeroko$ci min. 2,0m.

W miejscu potgczenia z ul. Lipowa zaprojektowano skrzyzowanie trojwlotowe nieskanalizowane z wyniesiong
tarcza skrzyzowania. Zaprojektowano przejscie dla pieszych przez ul. Lipowg oraz przejazd rowerowy przez
ul. Ksiezycowa.

Ulica Przemystowa_2 od strony potudniowej taczy sie z ul. Ksiezycowa, od trony pdinocnej z ul. Lotnicza.
Ul. Przemystowg 2 zaprojektowano jako dwukierunkowg z jezdnig o szeroko$ci min. 5,5m z poszerzeniami na
tukach.

Po stronie wschodniej zaplanowano chodnik o szerokosci min. 2,0m.

Skrzyzowanie ul. Przemystowej 2 z ul. Lotniczg

W zwigzku z planowanym nawigzaniem ul. Przemystowej_2 do ul. Lotniczej w miejscu styku projektowanej
nawierzchni ze stanem istniejagcym nalezy wykona¢ pionowe dociecie nawierzchni. Styku nowej i obecne;
nawierzchni nalezy uszczelnic.

Dla relacji skretnych zaprojektowano wyokraglenia tukami o promieniu R=8m.

Projektowany chodnik dowigzano do istniejacej Sciezki pieszo rowerowe;.

Na wlocie ul. Przemystowej_2 zaplanowano przejécie i przejazd rowerowy.

W uwagi na korekty wlotu ul. Przemystowe]_2 zaplanowano kompleksowg przebudowe nawierzchni w tym
regulacje, profilowanie i zarurowanie odcinka rowu drogowego. Istniejace zarurowanie podlega rozbiorce.
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Zjazdy
Projektowane zjazdy nalezy wykona¢ zgodnie z cz. rysunkowg — z utrzymaniem niwelety chodnika i Sciezki
rowerowej. Dopuszcza sie w przypadku trudnych warunkow terenowych odstapienie od tej reguty.

Miejsca odpoczynku

W ciggu projektowanych chodnikéw i Sciezek rozplanowano zatoczki pod montaz elementdw matej
architektury — lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym.

Zaplanowano montaz tawek stalowo-drewnianych z oparciem wykonanym z drewna, przystosowanych do
montazu na nawierzchniach utwardzonych.

Odtworzenie nawierzchni

Wszelkie nawierzchnie naruszone podczas prowadzonych prac nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego,
zgodnie z planem sytuacyjnym — nawierzchnia jezdni asfaltowej, nawierzchnia zjazdow, chodnikéw oraz
Sciezek rowerowych.

4.4.Projektowane rozwigzania geometryczne w planie — zadanie 2
Na potrzeby projektu w ciggu poszczegolnych ulic zatozono kilometraz lokalny w zakresach:
- ul. Pszenna: 0+000,00 do 1+870,23

Planowany przebiegi ul. Pszennej odzwierciedla jej istniejace usytuowanie, w tym w szczegoélnosci majac na
uwadze istniejace zagospodarowanie oraz uzbrojenie terenu.

Usytuowanie jezdni w ogoinym ujeciu zostato zaprojektowane w szczegdinosci w sposdb minimalizujacy
ingerencje w zagospodarowane posesje prywatne. Ktéra miejscami warunkowana jest jedynie konieczno$cig
zapewnienia normatywnych parametrow drog i ich wyposazenia.

Zaprojektowano chodniki i $ciezki pieszo-rowerowe.

Ronda oraz projektowane skrzyzowania i przejScia na wyniesionych platformach z rampami najazdowymi
(AH= 10cm) stanowig podstawowy element uspokojenia ruchu ktéry bedzie determinowat predko$¢ ruchu
kotowego.

Z uwagi na ograniczenia w zakresie widocznosci zaprojektowano ciggi ww. ulic jako drogi z pierwszenstwem
przejazdu.

Zjazdy i dojScia piesze, zaplanowano do budowy/ przebudowy i dowigzano jak w stanie istniejacym.
W miejscach gdzie nie bylo mozliwosci wykonania normatywnych zjazdéow w granicach
zaplanowanego pasa drogowego zatozono ich przebudowe w niezbednym zakresie na terenie
prywatnym.

W obszarze przejs¢ zaplanowano wykonanie nawierzchni umozliwiajacych wykrycie przez osoby
z dysfunkcjami wzroku. Zaprojektowano system fakturowy:

- faktura kierunkowa z dwoch elementéw o wymiarach 30x30cm (tacznie 60 cm szerokosci) — typ A;

- faktura ostrzegawcza w pasie 0 szeroko$ci 60cm — typ B.
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Ulica Pszenna

Od strony zachodniej projektowany uktad dowigzano do stanu istniejacego oraz do odrebnego opracowania
zaktadajacego budowe mini ronda w miejscu skrzyzowania ulic Pszenna/ Wichru Polnego. Od strony
wschodniej w miejscu istniejacego skrzyzowania z ul. Lipowa.

Ciag ul. Pszennej zaprojektowano jako jezdnie o szeroko$ci 6,0m z lokalnym przewezeniem do 5,5m celem
unikniecie nadmiernej ingerencji w posesje prywatne. Po stronie zachodniej usytuowano Sciezke pieszo-
rowerowa, usytuowang bezposredni przy krawedzi jezdni, o szerokosci min. 3,0m. Po stronie wschodnie;
usytuowano chodnik o szeroko$ci min. 2,0m.

W miejscu skrzyzowan zaprojektowano mini ronda:

- skrzyzowanie ulic Pszenna/ Rolnicza.

- skrzyzowanie ulic Pszenna/ Ksigezycowa.

o0 Srednicy zewnetrznej @20m, z wyspami kanalizujgcymi rownolegtymi w ciggu ul. Pszennej, bez wysp
kanalizujgcych na wlotach bocznych.

Zatozono utrzymanie przystankéw autobusowych z przesunigciami bedacymi wynikiem dopasowania do
nowoprojektowanej geometrii.

Obstuga zabudowy szeregowej

W ciggu ul. Pszennej na odcinkach 0+000- 0+060 oraz 0+140-0+310 zaplanowano obstuge zabudowy
szeregowej z jednokierunkowej drogi wewnetrznej o tacznej szerokosci 5,0m. Na nieruchomos$ciach
prywatnych w stanie istniejacym wystepujq utwardzone nawierzchnie do postoju pojazdéw w ktére nie
przewiduje sie ingerencii.

Skrzyzowanie ul. Pszennej z ul. Lipowg

W zwigzku z planowanym nawigzaniem ul. Pszennej do ul. Lipowe] w miejscu styku projektowanej nawierzchni
ze stanem istniejacym nalezy wykona¢ pionowe dociecie nawierzchni. Miejsce styku nowej i obecnej
nawierzchni nalezy uszczelnic.

Dla relacji skretnych zaprojektowano wyokraglenia tukami o promieniu R=8 i 12m.

Projektowang $ciezke pieszo rowerowg dowigzano do istniejgcej nawierzchni. Z uwagi na poprawe niwelety
ul. Pszennej na dojezdzie do skrzyzowania nalezy dowigzac Sciezke rowerowa.

Zjazdy
Projektowane zjazdy nalezy wykona¢ zgodnie z cz. rysunkowg — z utrzymaniem niwelety chodnika i Sciezki
rowerowej. Dopuszcza sie w przypadku trudnych warunkow terenowych odstapienie od tej reguty.

Miejsca odpoczynku

W ciggu projektowanych chodnikéw i $Sciezek rozplanowano zatoczki pod montaz elementow matej
architektury — lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym.

Zaplanowano montaz tawek stalowo- drewnianych z oparciem wykonanym z drewna, przystosowanych do
montazu na nawierzchniach utwardzonych.

Wiaty przystankowe
W miejscach planowanych perondw nalezy zamontowac wiaty przystankowe.
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Odtworzenie nawierzchni

Wszelkie nawierzchnie naruszone podczas prowadzonych prac nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego,
zgodnie z planem sytuacyjnym — nawierzchnia jezdni asfaltowej, nawierzchnia zjazddw, chodnikéw oraz
Sciezek rowerowych.

4.5.Projektowane rozwigzania wysokosciowe

Projektowane rozwigzania w zakresie wysokoSciowym nawigzujg do stanu istniejgcego. Ksztatt niwelety
podyktowany jest w gtdwnej mierze konieczno$cig zapewnienia wtasciwego skomunikowania sasiadujacych
posesji oraz uzyskania normatywnych wartosci pochylen w obszarach projektowanych skrzyzowan.

Ul. Pszenna : pochylenia podiuzne zawierajg sie w zakresie 0,40%-3,99%. Zatomy wyokraglono tukami
pionowymi o promieniu R600-3000.

Ul. Ksiezycowa: pochylenia podiuzne zawierajg sie w zakresie 0,40%-7,50%. Zatomy wyokraglono tukami
pionowymi o promieniu R300-1000.

Ul. Przemystowa_2: pochylenia podtuzne zawierajg si¢ w zakresie 0,48%-5,18%. Zatomy wyokraglono tukami
pionowymi o0 promieniu R300-800.

4.6.Projektowany przekréj poprzeczny

Spadki poprzeczne projektowanych jezdni przewiduje sie jako daszkowe lub jednostronne. W dostosowaniu
do mozliwosci usytuowania wpustéw ulicznych i uzyskania jak najlepszych warunkéw odprowadzenia wod
opadowych.

Pochylenia poprzeczne nawierzchni chodnikdw i Sciezki pieszo rowerowej przyjeto o wartosci pochylen
wynoszacych 1,0 - 3,0%.

Obramowania jezdni zaprojektowano za pomocg kraweznikdéw betonowych 15x30 (w miejscu obnizen 15x22)
na fawach betonowych z opornikami. Z odkryciem wynoszacym:

- w standardzie 10cm;

- na zjazdach 4cm;

- na wyniesionych platformach 2cm;

- na wysokosci przejs¢ 0-1cm.

Na tukach bedacych wyokragleniem nosow projektowanych wysp, zatomow krawedzi jezdni oraz wyokraglen
do promienia R15 nalezy stosowat wytacznie krawezniki tukowe — nie dopuszcza sie kraweznikdw
docinanych.

Obramowanie ciggéw pieszych zaprojektowano za pomocg obrzezy betonowych 8x30 posadowionych na
tawach betonowych z opornikami.

Obramowanie zjazdéw za pomocg zatopionych opornikéw betonowych 12x25cm posadowionych na tawach
betonowych z opornikami.

Na odcinkach jezdni na ktérych wystepuje zmiana wysokosci kraweznika nalezy zastosowac¢ kraweznik skosny
— przejsciowy.
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Na wysoko$ci perondw autobusowych zastosowano krawezniki betonowe peronowe na tawie betonowe;
z opornikiem. Pofaczenie kraweznikow peronowych z typowymi wykonaC za pomocg elementow
przejsciowych.

Lokalnie zastosowano palisady betonowe 15x15cm.

Oznaczone na planie sytuacyjnym powierzchnie zielone ptaskie oraz skarpy nalezy umocni¢ przez
humusowanie na gr. 15cm i obsianie trawa.

4.7.Konstrukcje nawierzchni

Warunki gruntowo wodne

Oceny warunkéw gruntowo wodnych dokonano na podstawie wykonanej dokumentacji badan podtoza
gruntowego dla przedmiotowej Inwestycji.

W trakcie prowadzonych odwiertow ciggtego poziomu wod gruntowych nie stwierdzono.
Warunki gruntowe uznano za proste. Ustalono Il kategorie geotechniczna.

Grunty stanowigce podtoze pod planowang konstrukcje i warstwy ulepszonego podtoza zakwalifikowano jako
bardzo wysadzinowe.

4.71. Projektowane konstrukcje

Konstrukcja K1 — Pszenna, Przemystowa_1 i 2, wlot ul. Ksiezycowej

Grubosc Modut E2 na
Rodzaj warstwy Materiat warstwy warstwy L 2T
powierzchni
[cm]
Warstwa scieralna AC8S 4 -
Warstwa wigzaca AC16W 5 -
Warstwa podbudowy AC16P 7 -
Mieszanka niezwigzana 0/31,5
Warstwa podbudowy 2 kruszywem C90/3 20 E>=160MPa
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (wzmocnienie podtoza) E22100MPa
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Konstrukcja K2 - ul. Ksiezycowa,
Grubosé
Rodzaj warstwy Materiat warstwy warstwy Mod_ul E: na
powierzchni
[cm]
Warstwa $cieralna AC8S 4 -
Warstwa wigzaca AC16W 8 -
Mieszanka niezwigzana 0/31,5

Warstwa podbudowy Z kruszywem C90/3 20 E>=160MPa
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (wzmocnienie podioza) E;2100MPa

Konstrukcja K3A - platformy wyniesione:
Grubosé
Rodzaj warstwy Materiat warstwy warstwy Mod_ul E: na
powierzchni
[cm]
. Kostka betonowa (grafitowy) 8 -
Warstwa scieralna Podsypka C/P, 14 3 -
, Mieszanka niezwigzana 0/31,5 -
Podbudowy zasadnicza Z kruszywem C90/3 30
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (wzmocnienie podtoza) E22100MPa
Konstrukcja K3B - jezdnia obstugujaca:
Grubosé
Rodzaj warstwy Materiat warstwy warstwy Mod_uI E: na
powierzchni
[cm]
- Kostka betonowa (grafitowy) 8 -
Warstwa Scieralna Podsypka C/P, 14 3 -
. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 -
Podbudowy zasadnicza 7 kruszywem C90/3 30
E>=80MPa

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (wzmocnienie podioza)




TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZADANIE 1- BUDOWA UL. KSIEZYCOWEJ | PRZEMYStOWEJ W BANINIE

ZADANIE 2- BUDOWA ULICY PSZENNEJ W BANINIE

ABALTRA

Konstrukcja K4 — chodniki, dojscia piesze:
Grubosé
Rodzaj warstwy Materiat warstwy warstwy Mod_ul E: na
[cm] powierzchni
. Kostka betonowa (szary), 8 -
Warstwa $cieralna Podsypka C/P, 14 3 -
: _ (na wysokosci zjazdow
Podbudowy zasadnicza | 7Tk :Z'ijv‘gﬁzg'&if/ 315 20 | podbudowa jak dia K5)

E>=50MPa (na wysokosci

Zjazdow umocnienie jak

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (wzmocnienie podioza) dla zjazdow)
Konstrukcja K5 - zjazdy, zatoka postojowa:
Grubosé
Rodzaj warstwy Materiat warstwy warstwy Mod_ul E: na
powierzchni
[cm]

L Kostka betonowa (grafitowy)* 8 -

Warstwa scieralna Podsypka C/P, 1:4 3 -

Podbudowy zasadnicza Mieszanka zwigzana cementem 30 )
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (wzmocnienie podtoza) E,280MPa

*Warstwe Scieralng zjazdéw zlokalizowanych na posesjach prywatnych w przypadku ich przebudowy nalezy
wykonac¢ z materiatu w typie i kolorze jak w stanie istniejgcym.

Konstrukcja K6 — $ciezka pieszo-rowerowa
Grubosé¢
Rodzaj warstwy Materiat warstwy warstwy Mod.ul Ezhna.
[cm] powierzchni
Warstwa &cieralna Kostka betonowa, (bezfazowa, szara) 8 -
Podsypka C/P, 1:4 3 -
: o (na wysokosci zjazdow
Podbudowy zasadnicza Mieszanka niezwiazana 0/31,5 20 podbudowa jak dla K5)
z kruszywem CNR

E>=50MPa (na wysokosci

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (wzmocnienie podioza)

Zjazdéw umocnienie jak
dla zjazdow)
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ABALTRA

Konstrukcja K7 — przebruk w ciggu chodnikéw, Sciezek:

Grubosé

. . Modut Ez na
Rodzaj warstwy Materiat warstwy W?(I:‘:;Ny powierzchni
Kostka kamienna (na przedrukach w -
- ) . 7-9
Warstwa Scieralna ciggu chodnikow
Podsypka C/P, 1:4 3 -
, . (na wysokosci zjazdow
Mieszanka niezwigzana 0/31,5 20 oodbudowa jak dla K5)

Podbudowy zasadnicza

z kruszywem CNR

E2=50MPa (na wysokosci
Zjazdow umocnienie jak

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (wzmocnienie podtoza) dla zjazdow)
Konstrukcja K8 — przebruk wyspy $rodkowej na rondzie:
Grubos¢
Rodzaj warstwy Materiat warstwy warstwy Modul E; na
powierzchni
[cm]

Warstwa scieralna Kostka kamienna (tzw. ,kocie tby”) 15-17 -

Podsypka C/P, 1:4 3 -

Podbudowy zasadnicza Mieszanka zwigzana cementem 20 )
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (wzmocnienie podioza) E22100MPa

4.7.2. Warstwy ulepszonego podtoza

Ulepszone podftoze zaprojektowano w oparciu o wykonane rozpoznanie geologiczne i ustalone warunki

gruntowo-wodne.

Umocnienie U1 - 100MPa

Grubosc Modut Ez na
Rodzaj warstwy Materiat warstwy warstwy =2 e
powierzchni
[cm]
Warstwa mrozoochronna Mieszanka zwigzana cementem 22 E2=100 MPa
Warstwa ulepszonego Mieszanka zwigzana cementem 25 E2250 MPa
podioza

Podtoze gruntowe, dogeszczone, wyprofilowane

Umocnienie U2 - 80MPa
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Grubosc Modut Ez na
Rodzaj warstwy Materiat warstwy warstwy =2 Te
powierzchni
[cm]
Warstwa mrozoochronna Mieszanka zwigzana cementem 30 E>=80 MPa
Podtoze gruntowe, dogeszczone, wyprofilowane
Umocnienie U3 - 50MPa
Grubos¢
Rodzaj warstwy Materiat warstwy warstwy Modul E; na
powierzchni
[cm]
Warstwa ulepszonego Mieszanka zwigzana cementem 25 E2250 MPa
podtoza
Podtoze gruntowe, dogeszczone, wyprofilowane

4.8.Roboty rozbiérkowe
W ramach rob6t rozbiérkowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:
+ Rozbiorka istniejgcej nawierzchni drogowych w catym zakresie Inwestyciji;
Rozbiorka doj$¢ pieszych i zjazdow;
Wycinka istniejacych drzew i krzewow w kolidujacym zakresie;
Innych drobnych elementéw betonowych;
Demontaz odcinkéw ogrodzen;
Regulacja bram i furtek w dostosowaniu do projektowanych rozwigzan;
Rozbiorka budynku w rejonie ul. Przemystowe;;
Rozbiorka istniejgcych elementdw infrastruktury technicznej kolidujacej z planowang inwestycja.

* & & 6 o o o

Powstate w wynik rozbiérek odpady nalezy zutylizowa¢ w zgodzie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku
0 odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z p6zn. zm). Wykonawca musi wylegitymowac sie potwierdzeniem
wykonania takiej utylizacji.

4.9.Gospodarka zielenia

Na planie sytuacyjnym oznaczono elementy zinwentaryzowanej zieleni przeznaczone do usuniecia.

410. Odwodnienie drogi

Odwodnienie pasa drogowego bedzie realizowane poprzez zaprojektowanie systemu kanalizacji deszczowej,
z odprowadzeniem wéd opadowych do istniejgcego rowu przydroznego ul. Lotniczej. Ujmowanie wod
opadowych realizowane bedzie przez wpusty uliczne.

W celu zmniejszenia odptywu do istniejacego rowu, projektuje sie retencje kanatowa.
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411. Budowa kanalizacji deszczowej

4.11.1. Zakres

Zakres zadania stanowi:

budowe kanalizacji deszczowej, odwadniajacej projektowany ukfad drogowy,

budowe wpustdw deszczowych wigczajacych sie do projektowanych studni kanalizacyjnych,
budowe studni kanalizacyjnych,

budowe retencji kanatowej wraz z regulatorami przeptywu,

budowe wylotéw brzegowych

umocnienie rejonu wylotu,

budowe urzadzen podczyszczajacych,

* 6 & 6 o o o

4.11.2. Retencja kanatowa

Kanalizacja w ul. Ksiezycowej (WyA)

W celu zmniejszenia odptywu do istniejacego rowu, projektuje sie retencje kanatowa.
Retencia DN1000 GRP SN10 kN/m?
Przyjete zatozenia:
+ Maksymalne natezenie deszczu odptywajace ze zlewni czesciowej wynosi Qmax=146,65 dm3/s
+ Maksymalne natezenie deszczu zretencjonowane ze zlewni cze$ciowej wynosi Qmax=116,65
dma3/s

Objeto$¢ opadéw dla zlewni V=104,99 m3

Diugos$¢ kanatu stanowigcego retencje Lmin=148,0 m

Retencja kanatowa wynosi Vr=116,18 m3

Czas retencji t=15 min

<>

* & o

Kanalizacja w ul. Pszennej (WyB)

W celu zmniejszenia odptywu do istniejacego rowu, projektuje sie retencje kanatowa.
Retencia DN1000 GRP SN10 kN/m?
Przyjete zatozenia:
+ Maksymalne natezenie deszczu odptywajace ze zlewni czesciowej wynosi Qmax=127,13 dm3/s
+ Maksymalne natezenie deszczu zretencjonowane ze zlewni czesciowej wynosi Qmax=97,13 dm3/s
+ Objetos¢ opaddw dla zlewni V=87,42 m3
+ Dtugos¢ kanatu stanowigcego retencje Lmin=118,0 m
L4
L4

Retencja kanatowa wynosi Vr=92,63 m3
Czas retencji t=15 min

Retencia DN900 GRP SN10 kN/m?

Przyjete zatozenia:

+ Maksymalne natezenie deszczu odptywajace ze zlewni czg$ciowej wynosi Qmax=177,62 dm3/s

+ Maksymalne natezenie deszczu zretencjonowane ze zlewni cze$ciowej wynosi Qmax=147,62
dma3/s

Objetos$¢ opadow dla zlewni VV=132,86 m3

Diugo$¢ kanatu stanowigcego retencje Lmin=206,0 m

Retencja kanatowa wynosi Vr=130,99 m3

Czas retencji t=15 min

<>

* & o
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4.11.3. Kanalizacja deszczowa - rodzaj rur

Rury z GRP SN10 kN/m2

Kolektor kanalizacji deszczowej, stuzacy jako retencja kanatowa, nalezy wykona¢ z rury nawojowej GRP
zgodnie z normg PN-EN 14364-2007 lub posiadajacg wazng aprobate techniczng zaswiadczajaca, ze zaden
z parametréw nie jest gorszy od podanych w normie.

Przewody nalezy taczy¢ za pomocg tacznikow systemowych producenta z uszczelkami wielowargowymi
EPDM. Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone w aprobacie techniczne;.

Rury z PVC-U SN12 kN/m2

Kolektory kanalizacji deszczowej oraz przykanaliki, projektuje sie z rur PVC-U wykonanych z litego materiatu
0 sztywnos$ci obwodowej rur i ksztattek SDR34 SN12000 N/m2 wg PN-EN 1401. System rur i ksztattek musi
by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu,
olejoodporna montowang przez producenta.

Rury przeciskowe z GRP
Kolektory kanalizacji deszczowej, ktére utozone zostang pod istniejacymi gazociggami projektuje sie do
wbudowania metodg mikrotunelowania.

4.11.4. Studnie kanalizacyjne
Studzienki muszg by¢ zgodne z normami: PN-EN-1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

Studnie betonowe

Projektuje sie studnie kanalizacyjne z kregdw betonowych wg normy PN-EN 1917, taczonych na uszczelke
gumowg o $rednicach DN1200 oraz DN2000. Studzienka zawiera w komplecie wtaz ptywajacy z wypetieniem
betonowym z pozycjonerem zabezpieczajacym przed obrotem pokrywy przystosowanym do ruchu drogowego
(dla studni umieszczonych w jezdni) typu ciezkiego D400 kN wg PN-EN 124-4:2015-07, plyte odcigzajaca,
ptyte przekrywajacq dla studni DN2000 oraz zwezke DN1200/600 dla studni DN1200, stopnie ztazowe wg PN-
EN 13101:2005 oraz monolityczng kinete.

Przej$cia przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne z uszczelka.

Studnie nie powinny mie¢ gorszych parametrow niz:
+ kregi betonowe minimum C35/45,
+ mrozoodporno$¢ F-150,
+ nasigkliwo$¢ < 6%,
+ wodoszczelno$¢ W8,
+ klasa ekspozycji betonu XA3.
Studnia GRP
Na kolektorze retencji kanatowej, dla zapewnienia odpowiednich warunkdw eksploatacyjnych i zapewnienia
droznosci kanalizacji, zaprojektowano kompletne studzienki z GRP $rednicy DN1200, wg PN-EN 14364-2007.
Nalezy stosowac¢ studnie cylindryczne sktadajace sie z zelbetowej nadbudowy, drabinki, tgcznikéw GRP,
spocznika oraz ptyty kotwigce;.
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Studzienka zawiera w komplecie ptywajacy z wypetnieniem betonowym z pozycjonerem zabezpieczajacym
przed obrotem pokrywy przystosowanym do ruchu drogowego (dla studni umieszczonych w jezdni) typu
ciezkiego D400 kN wg PN-EN 124-4:2015-07.

4.11.5. Wpusty deszczowe uliczne

Zaprojektowano wpusty deszczowe o $rednicy DN500 wykonane z kregow prefabrykowanych z osadnikiem
dennym o gtebokosci czynnej 1,0 m. Dla wpustow przewidziano kotnierzowe ruszty z zamkiem typu ciezkiego,
zeliwne jezdniowe typu D400 kN wg PN-EN 124-4:2015-07. Dla zapewnienia szczelnosci wpustéw projektuje
sie wykonanie ich z betonu klasy C35/45. Wpusty nie wymagaja dodatkowej izolacji zewnetrzne;.

PrzejScia rur przez $ciany wpustow wykonac jako szczelne, poprzez przejscia dla rur PVC-U.

Whpusty nie powinny mie¢ gorszych parametrow niz:
+ kregi betonowe minimum C35/45,
+ mrozoodporno$¢ F-150,
+ nasigkliwo$¢ <6%,
+ wodoszczelno$¢ W8,
+ klasa ekspozycji betonu XA3.
4.11.6. Regulatory przeptywu
Projektuje sie regulator przeptywu wirowy dla zretencjonowania odptywu wod opadowych.
Na kanalizacji w ul. Ksiezycowej regulator zabudowany zostanie w studni DA.11, ktéry dobrany zostat na
wydajnos¢ rowng Qmax=30,0 dm3/s.

Na kanalizacji w ul. Pszennej regulator zabudowany zostanie w studni DB.21 oraz DB.45, ktéry dobrany zostat
na wydajno$¢ rowng Qmax=30,0 dm3/s.

Regulator przeptywu zbudowany jest ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4404, ktéry nie wymaga zasilania
energetycznego. Regulator montowany jest na mokro w studni kanalizacyjnej betonowej o Srednicy DN2000.
Zamocowanie urzadzenia wykonuje si¢ przez przykrecenie przy uzyciu kotew montazowych do sciany studni,
osadzenie kré¢ca regulatora i zalaminowanie catosci potgczenia.

4.11.7. Urzadzenia podczyszczajace

W celu ochrony przed zanieczyszczeniami sptywajacymi z jezdni zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przez Burmistrza Gminy Zukowo z dnia 03.06.2022 r., znak: KD-1.7021.4.59.2022.DR/KK pkt 2.,
przewidziano zastosowanie urzadzen podczyszczajacych na ciggu kanalizacji deszczowej odprowadzajgce;
wody opadowe do istniejgcego rowu przydroznego ul. Lotniczej.

Urzadzenia podczyszczajace w skiad, ktérych wchodzg: piaskownik zawiesin  mineralnych oraz
wysokosprawny separator lamelowy substancji ropopochodnych.

412. Przebudowa kanalizacji sanitarnej

412.1. Zakres zadania

Zakres zadania stanowi:
+ regulacja istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej,
+ obrécenie kregbw studni wraz ze zwiehczeniami,
+ przebudowe kanalizacji sanitarnej,
+ zabudowe studni kanalizacyjnych.
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4.12.2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej — rozwigzania projektowe

Konieczno$¢ przebudowy istniejacej kanalizacji sanitarnej spowodowana jest kolizjg z budowg
ul. Pszennej, ul. Ksiezycowej i ul. Przemystowe]. Rozwigzania projektowe przewidujg odtworzenie wszystkich
niezbednych powigzan z funkcjonujaca siecia.

Przebudowa obejmuje istniejacq kanalizacje sanitarng grawitacyjng o $rednicy DN200 oraz kanalizacje
sanitarng ttoczng DN200.

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej wytyczono w terenie w nawigzaniu do istniejgcego
zagospodarowania terenu, uktadu drogowego przebudowywanej ulicy oraz uzbrojenia podziemnego.

Projektuje sie utozenie kanalizacji sanitarnej w wykopie waskoprzestrzennym o $cianach prostych.
Wiascicielem przedmiotowej sieci jest Spétka Komunalna Zukowo Sp. z 0.0..

Trase projektowane] przebudowy kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie sytuacyjnym. Sposob
prowadzenia oraz wykonania odcinkow przebudowy przedstawiono na profilu podtuznym.

W zwigzku z r6znicg pomiedzy terenem istniejgcym, a terenem projektowanym, nalezy réwniez wykonaé
regulacje zwienczen studni kanalizacji sanitarnej z dowigzaniem do nowej rzednej terenu projektowanego.

4.12.3. Rury kanalizacji grawitacyjnej

Przebudowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC-U wykonanych z litego materiatu
0 sztywnosci obwodowej rur i ksztattek SDR34 SN12000 N/m2 wg PN-EN 1401 o Srednicach DN200 i DN250.
System rur iksztattek musi by¢é wyposazony w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu
z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta.

Rury kanalizacji ttocznej

Do wykonania kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy zastosowac rury cisnieniowe z polietylenu PE100 szeregu
SDR17 PN10 wg PN-EN 13244 o $rednicy DN200.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu nalezy stosowac tuki PE.

Studnie kanalizacyjne
Studzienki musza by¢ zgodne z normami: PN-EN-1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

Studnie betonowe

Projektuje sie studnie kanalizacyjne z kregdw betonowych wg normy PN-EN 1917, taczonych na uszczelke
gumowg o $rednicy DN1200. Studzienka zawiera w komplecie wtaz ptywajacy z wypetieniem betonowym
z pozycjonerem zabezpieczajacym przed obrotem pokrywy przystosowanym do ruchu drogowego (dla studni
umieszczonych w jezdni) typu ciezkiego D400 kN wg PN-EN 124-4:2015-07, plyte odcigzajaca oraz plyte
pokrywowa, stopnie ztazowe stalowe powlekane tworzywem sztucznym montowane typu drabinka wg PN-EN
13101:2005 oraz monolityczng (wysoka) kinete.

Whazy Zeliwne nalezy zaopatrzyé w logo Spétki Komunalnej Zukowo.
Przej$cia przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne z uszczelka.

Studnie nie powinny mie¢ gorszych parametrow niz:
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kregi betonowe minimum C35/45,
mrozoodporno$¢ F-150,
nasigkliwo$¢ < 6%,
wodoszczelnos¢ W8,

klasa ekspozycji betonu XA3.

* & & o o

4.12.4. Regulacja wtazéw kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z réznicg pomiedzy terenem istniejacym, a terenem projektowanym, nalezy wykona¢ regulacje
zwieniczen studni kanalizacji sanitarnej z dowigzaniem do nowej rzednej terenu projektowanego.

Regulacje nalezy wykona¢ przy zastosowaniu pierScieni dystansowych w przypadku podwyzszenia
zwieniczenia oraz w przypadku obnizenia zwieficzenia nalezy wymieni¢ krag na mniejszy.

413. Przebudowa wodociggow

4.13.1. Zakres zadania

Zakres zadania stanowi:
+ przebudowe sieci wodociggowej kolidujacej z projektowanym uktadem drogowym,
+ zabezpieczenie projektowanego wodociggu rurg ostonowa,
+ zabudowe armatury odcinajace;j,

4.13.2. Rozbudowa wodociagu - rozwigzania projektowe

Konieczno$¢ rozbudowy istniejacej sieci wodociggowej spowodowana jest wydanymi warunkami technicznymi
z Spotki Komunalnej Zukowo sp. z 0.0. oraz z kolizig zbudowg ul. Pszennej, ul. Ksiezycowej i ul.
Przemystowej. Projekt zaktada przebudowe wodociggébw wraz z przytgczami do granic nieruchomosci
prywatnych (w rejonie pasa drogowego). Rozwigzania projektowe przewidujg odtworzenie wszystkich
niezbednych powigzan z funkcjonujaca siecia.

Przebudowa obejmuje istniejacy wodociagg o Srednicy DN200, DN160, DN110, DNG3, przytacza DN40 oraz
hydranty.

Trase projektowanej sieci wodociggowej wytyczono w terenie w nawigzaniu do istniejacego
zagospodarowania terenu, ukfadu drogowego przebudowywanej ulicy oraz uzbrojenia podziemnego.
W miejscach skrzyzowania z drogg na wodociggu projektuje sie zabudowe rury ostonowej polietylenowej
PE100 SDR17 w zakresie Srednic DN110, DN200, DN250 i DN355 wg PN-EN 12201. Dodatkowo projektuje
sie rure ostonowg z izolacjg termiczng w miejscu skrzyzowania projektowanego wodociggu z gazociggami
wysokiego ci$nienia w ul. Pszennej. Rure ostonowg z izolacjg termiczng zaprojektowano ze wzgledu na
wyptycenie wodociggu w celu unikniecia kolizji z gazociggami w/c. Wprowadzenie rury przewodowej do rury
ostonowej, odbywac sie bedzie na ptozach ztworzywa sztucznego. Konce rury ostonowej zabezpieczyé¢
manszetami gumowymi.

Projektuje sig utozenie sieci wodociagowej w wykopie waskoprzestrzennym o Scianach prostych.
Wiascicielem przedmiotowej sieci jest Spotka Komunalna Zukowo Sp. z 0.0.

Trase projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej przedstawiono na planie sytuacyjnym. Sposob
prowadzenia oraz wykonania odcinkéw rozbudowy przedstawiono na profilu podtuznym.
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4.13.3. Przewody rurowe

Rury przewodowe:
Do wykonania sieci wodociggowej nalezy zastosowac rury cisnieniowe z polietylenu PE100 szeregu SDR17
PN10 oraz SDR11 PN16 dla przytaczy domowych wg PN-EN 12201.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu nalezy stosowac kolana PE.
taczenie rur PE musi sie odbywac w temperaturze od +5 0C do +30 0C.

Rury ostonowe:
W miejscu skrzyzowania z ulicami, projektuje sie zabudowe rury ostonowej polietylenowej PE100 SDR17 wg
PN-EN 12201.

Na skrzyzowaniu wodociggu z kablami teletechnicznymi lub elektroenergetycznymi, nalezy natozyC rure
ochronng dwudzielng z PE lub PVC zgodnie z cze$cig elektroenergetyczng i teletechniczna.
Konce rur ostonowych oprze¢ na gruncie statym.

Na wodociggach projektuje sie ptozy z tworzywa sztucznego utatwiajace wprowadzenie wodociggu do rury
ostonowej, zapewniajgce W przyblizeniu wspotsrodkowe usytuowanie wodociggu Ww stosunku do rury
ostonowe;.

Zabezpieczenie koncow rury ostonowej, odbywac sie bedzie za pomocg manszet ochronnych gumowych.

Rura ostonowa z izolacja termiczna:
W miejscu skrzyzowania z istniejgcymi gazociggami wysokiego cisnienia w ul. Pszennej projektuje sie
zabudowe rury ostonowej PE100 SDR17 wg PN-EN 12201 z izolacjg termiczna.

Izolacje termiczng o grubosci 100 mm nalezy wykona¢ z tupkow poliuretanowych o przenikalnosci ciepine;
A=0,035 W/mK.

L aczenie otulin styropianowych, odbywac sie bedzie za pomocg wyprofilowanych krawedzi oraz odpornych na
wilgo¢ tasm.

Konce rur ochronnych oprze¢ na gruncie statym.

Na wodociggach projektuje sie ptozy z tworzywa sztucznego utatwiajace wprowadzenie wodociggu do rury
ostonowej, zapewniajgce W przyblizeniu wspotsrodkowe usytuowanie wodociggu w stosunku do rury
ostonowe.

Zabezpieczenie koncow rury ochronnej, odbywac sie bedzie za pomocg manszet gumowych.

414. Przebudowa gazociggow

414.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie istniejacych gazociggdw sredniego cisnienia do obowigzujgcych norm
i przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe iich usytuowanie (Dz. U. 2013 poza. 640) oraz PN-
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90/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi,
a takze do warunkow technicznych wydanych przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z .0.0.

4.14.2. Projektowane rozwigzania
Konieczno$¢ przebudowy istniejacych gazociggdw $Sredniego cisnienia (MOP) 0,5 MPa, spowodowana jest
kolizjg z rozbudowg ulic: Ksiezycowej, Przemystowe] i Pszennej w Baninie.

Rozwigzania projektowe przewidujg odtworzenie wszystkich niezbednych powigzan z funkcjonujaca siecia.
Projekt zaktada przebudowe gazociggow w rejonie pasa drogowego.

Przebudowa obejmuije istniejace gazociagi PE $redniego ci$nienia o srednicy DN90, DN63, DN32 i DN25.
Przebudowywane gazociggi wykonane bedg z rur PE100RC SDR17 oraz PE100RC SDR11, potaczone
z istniejgcymi  rurociggami za pomocg muf elektrooporowych, potaczen rurowych PE/stal lub przy
zastosowaniu trojnikow. Rury polietylenowe powinny spetniac norme PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-2 oraz
publiczng specyfikacje PAS 1075.

Projektuje sie utozenie gazociggow w wykopie waskoprzestrzennym o $cianach prostych.

Wiascicielem przedmiotowej sieci jest Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0.

Trase projektowanych przebuddw gazociggéw przedstawiono na planie sytuacyjnym. Sposéb prowadzenia

oraz wykonania odcinkéw przebudowywanych gazociggéw niskiego ci$nienia przedstawiono na profilu
podtuznym.

4.14.3. 6.2. Rury przewodowe
Projektowane gazociagi $redniego cisnienia wykonane bedg z rur polietylenowych PE100RC do
rozprowadzania paliw gazowych, szeregu SDR17 oraz SDR11.

Projektuje sie rury i ksztattki zgodnie normg PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-2 oraz publicznej specyfikacji PAS
1075.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dla rur polietylenowych do przesytania paliw
gazowych wydanych przez producentéw rur i zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz uzgodniong
z dostawcg gazu technologig zgrzewania.

Roboty montazowe wykonywac na zageszczonym podtozu przy dodatnich temperaturach zewnetrznych i pod
nadzorem stuzb technicznych. Wykonywanie rob6t w temperaturze zewnetrznej nizszej niz + 50C,
a szczegolnie zgrzewanie jest zabronione.

Rury i ksztattki nalezy sktadowa¢ w miejscach nie nastonecznionych i stosach nie przekraczajacych 1,5 m.
Ksztattki magazynowa¢ w zamknigtych skrzyniach.

Przewiduje sie system lokalizacji i oznaczenia gazociggdbw w gruncie poprzez zastosowanie tasmy
ostrzegawczej w kolorze zottym oraz drutu lokalizacyjnego Cu 2,5 mm2.

Drut lokalizacyjny nalezy potaczy¢ z istniejacym uktadem.
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Rury ostonowe:
W miejscu skrzyzowania z ulicami, projektuje sie zabudowe rury ostonowej polietylenowej PE100 SDR17 wg
PN-EN 12201.

Na skrzyzowaniu gazociggu z kablami teletechnicznymi lub elektroenergetycznymi, nalezy natozy¢ rure
ochronng dwudzielng z PE lub PVC zgodnie z cze$cig elektroenergetyczng i teletechniczna.

Konce rur ostonowych oprze¢ na gruncie statym.

Na gazociggach projektuje si¢ ptozy z tworzywa sztucznego utatwiajgce wprowadzenie gazociggu do rury
ostonowej, zapewniajace w przyblizeniu wspotérodkowe usytuowanie gazociggu w stosunku do rury
ostonowe.

Zabezpieczenie kofncow rury ostonowej, odbywac sie bedzie za pomocg manszet ochronnych gumowych.

Rura ochronna dwudzielna:
W miejscu skrzyzowania istniejgcego gazociggu, nie wymagajacego przebudowy, z projektowang drogg
projektuje sie zabudowe rury ochronnej dwudzielnej stalowe;.

Konce rury ochronnej oprze¢ na gruncie statym.

Na gazociggach projektuje sie ptozy z tworzywa sztucznego utatwiajgce wprowadzenie gazociggu do rury
ochronnej, zapewniajace w przyblizeniu wspétsrodkowe usytuowanie gazociggu w stosunku do rury ochronne;.

Zabezpieczenie kocow rury ochronnej, odbywac sie bedzie za pomocg uszczelnienie dwudzielnego.

Rura dwudzielna wykonana jest ze stali S235, ktéra zabezpieczona jest powtokami antykorozyjnymi.

4.15. Zabezpieczenie sieci gazowej wysokiego cisnienia DN500 i DN300

Przy okazji budowy ul. Pszennej oraz ul. Ksiezycowej w miejscowosci Banino przekroczone zostang w 4
miejscach gazociggi wysokiego cisnienia o srednicach 500mm oraz 300mm. W celu ich zabezpieczenia
i odcigzenia projektuje sie utozenie ptyt betonowych o wymiarach 3,0x1,5m.

UtoZenie ptyt betonowych Zzelbetowych prefabrykowanych nad gazociggami wysokiego cisnienia
nalezy wykona¢ poprzez utozenie ich na fundamentach oddalonych min. 0,5m od zewnetrznej $cianki rury
przewodowej. Zakres zabezpieczenia (utozenie piyt) bedzie wynosi¢ min. 0,5m poza zakres konstrukcii
drogowe;.

Fundamenty utozone bedg na gruncie rodzimym, ktdre nastepnie przykryte zostang nasypem
drogowym oraz warstwami konstrukcyjnymi drogi .

Plyty prefabrykowane

Ptyta betonowa prefabrykowana szerokosSci 1,5m i dtugo$ci 3,0m, zbrojona dotem siatkg ortogonalng
z pretéw z stali BS0OSP. Ptyta ma na celu przenies¢ obcigzenie z naziomu na fundamenty odcigzajac zarazem
istniejacy gazociag. Ze wzgledu wysokie naziomy nad gazociggiem gazociggu, niema potrzeby wyposazania
przejazdy w dodatkowe elementy takie jak ptyty przejsciowe. Dla zapewnienia lepszego odwodnienia ptyty
zaleca si¢ wykonac z 2% spadkami na gornej powierzchni.
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Fundament

Fundament projektuje sie wykona¢ w postaci prefabrykatéw uktadanych na podsypce cementowo
piaskowej, alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie betonu podktadowego i wylanie fundamentéw na
miejscu. Posadowienie projektuje sie jako bezposrednie na gruncie rodzimym. Zaktada sie posadowienie
fundamentéw nie nizej niz posadowienie rury gazowe;.

Zasypka

W obrebie konstrukcji nalezy wykona¢ zasypke inzynierskg o wspétczynniku filtracji k10 > 6 x 10-5 m/s
zageszczong do wskaznika Is=1,0 na zewnatrz konstrukcji 0 migzszo$ci minimum 1,0 m ponad plyte oraz
1s=0,95 wewnatrz (pomiedzy fundamentami w bezpo$rednim sasiedztwie gazociagu) Pozostaty zakres zasypki
nalezy wykona¢ jako nasyp drogowy zwienczony warstwami konstrukcyjnymi drogi (warstwy konstrukcyjne
wg projektu drogowego stanowigcego odrebne opracowanie).

Rozwiazania materialowe

Do wykonania obiektow przewidziano zastosowanie nastepujacych materiatow:
+ Dbeton - zgodnie z tabelg ponizej;
+ stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fyk = 500 MPa i w klasie ciggliwosci C.

Zestawienie klas betondw dla poszczegolnych elementow konstrukcyjnych obiektu:

. Klasa betonu Klasa ekspozycji
Element konstrukcyjny wg PN-EN-206 wg PN-E‘;I-Z())IGJ
Beton wyréwnawczy C12/15 X0
Fundamenty C30/37 XC2,XD2 XF2
Plyta C30/37 XC2,XD2 XF2

4.16. Sieci elektroenergetyczne

Przebudowa sieci elektroenergetycznych wiasnosci ENERGA OPERATOR

Na odcinku projektowanego uktadu drogowego wystepujg kolizje z istn. liniami elektroenergetycznymi
napowietrznymi i kablowymi nN, kablowymi SN i stupowg stacjg transformatorowg. Kable przebiegajace w
poprzek proj. jezdni nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Kable przebiegajace wzdtuz proj.
jezdni nalezy przetozy¢ poza obszar kolizyjny jesli pozwoli na to ich dtugo$¢. Jesli dtugo$¢ kabla jest
niewystarczajgca do wykonania przektadki kabla, nalezy utozy¢ nowy kabel i potaczy¢ z istn. za pomocg muf
przelotowych termokurczliwych z wewnetrzng warstwa termoplastycznego kleju. W miejscu proj. muf nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne bez uzycia sprzetu mechanicznego oraz zidentyfikowac kabel za pomocag istn.
tabliczek oznaczeniowych. W przypadku braku tabliczki, kabel nalezy zidentyfikowa¢ za pomocg np. zestawu
lokalizacyjnego (nadajnik i odbiornik). Przed wykonaniem rozciecia nalezy upewnic sie Ze sie¢ jest wytgczona
spod napiecia., dokonac jego rozciecia i potaczy¢ z proj. kablem za pomocg mufy.
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417. Budowa oswietlenia ulicznego

Oswietlenie drogowe zaprojektowano w oparciu o zapisy normy PN-EN-13201-1:2016, PN-EN 13201-2:2016 i
PN-EN 13201-3:2016 oraz wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu:
,Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, cze$¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych
(WR-D-41-4)".

Zasilanie linii oSwietlenia ulicznego

W celu doprowadzenia zasilania do stupéw o$wietleniowych, zaprojektowano kabel typu YAKXS 4x35mm?
ktéry nalezy utozy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym. Kabel na catej dtugo$ci uktada¢ w rurze ostonowej
karbowanej dwusciennej gietkiej o $rednicy 75mm.

Stupy oswietleniowe

W celu prawidtowego o$wietlenia odcinka trasy gtéwnej, chodnikow i Sciezek rowerowych zaprojektowano
stupy wykonane ze stali ocynkowanej o grubo$ci min. 4mm, proste, zbiezne, okragte, wyposazone we wneke
stupowg z deklem rewizyjnym posiadajacym zabezpieczenie przed dostepem o0sdb postronnych.

Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych. Fundamenty przed zamontowaniem zabezpieczy¢
srodkiem zabezpieczajacym przed przenikaniem wilgoci. Potgczenia elektryczne we wnece stupowej wykonac
za pomocg kompletu ztaczy typu I1ZK posiadajacych stopien ochrony 1P54.

Uziemienia ochronne

W przypadku zastosowania opraw o$wietleniowych posiadajacych Il klase ochronnosci, zgodnie z zapisami
normy PN-IEC 60364-7-714 zabrania si¢ uziemia¢ obudowe stupa o$wietleniowego i faczenia jej z przewodem
PEN, poniewaz to spowodowato by utrate Il klasy ochronnosci na catym stanowisku o$wietleniowym.

Uziemienie robocze

Uziemienie robocze zyty PEN nalezy wykona¢ na poczatku i na koricu obwodu o$wietleniowego oraz przy
kazdym odgatezieniu obwodu, na ktorym jest wiecej niz jedno stanowisko o$wietleniowe. Uziemienie wykonac
za pomocg uziomu tasmowo-pretowego o rezystancji mniejszej od 30Q, przy uwzglednieniu wczesniejszego
punktu.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Zasilacze w oprawach oswietleniowych powinny posiadac elektroniczny uktad zabezpieczajacy zrodto $wiatta
przed przepieciami 0 napieciu co najmniej 6 kV.

Wytyczne ukfadania i montazu kabli

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz z wytycznymi i rysunkami zawartymi w niniejszym
projekcie. Przed przystapieniem do robot nalezy dokonac¢ przekopdw kontrolnych w celu ustalenia
rzeczywistych tras istniejacych kabli oraz identyfikacji ich w przypadku kilku obwodow utozonych blisko siebie.
Prace zwigzane z przebudowg istniejacych kabli nalezy prowadzi¢ w stanie beznapieciowym. W przypadku
istnienia innych linii kablowych nie ujetych w niniejszym opracowaniu, a kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, warunki przebudowy nalezy ustali¢ z wta$cicielem danego kabla.

Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia kabli nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004. Do
zabezpieczenia kabli w miejscach skrzyzowan projektuje sie rury ostonowe RHDPE. Po utozeniu kabli w
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rurach ostonowych, miejsca wprowadzen kabli do rur nalezy uszczelnic¢ tak, aby nie przedostawata sie do ich
wnetrza woda i aby nie byty zamulone.

Miejsca wystepowania kolizji wraz z typami rur ostonowych i dtugosciami przepustéw przedstawiono na Planie
Sytuacyjnym. Do ochrony kabli SN w wykopach otwartych stosowac rury w kolorze czerwonym, a nN i
o$wietleniowe w kolorze niebieskim.

Oznaczenia kabli

Kable utozone w ziemi nalezy na catej dtugosci zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki rozmieszone w odstepach nie
wiekszych niz 10m i w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniu, wejéciach do kanatdw i rur
ochronnych. Oznaczniki linii kablowych nalezy wykona¢ z materiatéw trwatych, gwarantujacych bezbtedny
odczyt informacji na nich zawartych przez caty okres eksploatacii lini.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace:

nazwe wiasciciela linii kablowej,

napiecie znamionowe,

typ i pole powierzchni przekroju poprzecznego linii kablowej,

relacja linii kablowej

rok utozenia kabla.
Uwaga: Tre$¢ informacyjnych opasek kablowych nalezy uzgodni¢ z wkascicielem kabla przed przystapieniem
do robdt ziemnych.

Zapasy kabli

Projektuje sie nastepujace zapasy kabli:
zapas przy mufie kablowej — 1m
zapas przy wcigganiu kabla do przepustéw pod drogami — 2m

4.18. Sieci teletechniczne

Istniejgce uzbrojenie ternu

W granicach opracowania zlokalizowane sg nastepujace sieci teletechniczne:
— Telekomunikacyjne kable ziemne miedziane wtasnosci Orange Polska S.A.
- Telekomunikacyjne kable ziemne swiattowodowe wiasno$ci Orange Polska S.A.
- Mikrokanalizacja kablowa wtasno$ci Orange Polska S.A.
- Telekomunikacyjne kable ziemne swiattowodowe wtasnosci Volta Communications Sp.z 0.0.

418.1. Przebudowa kabli miedzianych wtasnosci Orange Polska S.A.

Projektuje sie przebudowe telekomunikacyjnych, miedzianych kabli ziemnych poprzez wybudowanie nowych
odcinkéw kabli ziemnych, zgodnie z planami sytuacyjnymi.

Po wybudowaniu i przepieciu nowych kabli ziemnych, nieczynne odcinki kabli ziemnych nalezy zlikwidowacé.

Dla zachowania ciggto$ci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy przebudowywaé w
nastepujacej kolejnosci:

—wybudowac nowy odcinek linii kablowe;j,

—wykonac przetaczenia nowego odcinka linii zigczami rownolegtymi do kabla istniejacego,
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—zdemontowac kolizyjny odcinek linii kablowej,

Uwaga: Wszystkie czynne kable abonenckie, ktore nie zostaty wyspecyfikowane w niniejszym projekcie nalezy
ustali¢ w terenie na podstawie przekopow kontrolnych, zidentyfikowac a nastepnie kolidujace odcinki kabli
przebudowac.

418.2. Przebudowa telekomunikacyjnych stupkéw rozdzielczych

Projektuje sie przebudowe istniejacych stupkdw rozdzielczych poprzez:
— wybudowanie nowych stupkéw rozdzielczych typu kotpakowego w miejscach nie kolidujacych z
planowang Inwestycjg
— Woprowadzenie nowego telekomunikacyjnego kabla ziemnego - rozdzielczego
— przetozenie istn. kabli miedzianych abonenckich i wprowadzenie do proj. stupka
— wpiecie istniejacych kabli ziemnych do istn. stupka rozdzielczego
— montaz kabli rozdzielczych i abonenckich na faczéwkach szczelinowych

Parametry proj. stupkow rozdzielczych:

» materiat- niepalniony polietylen o wysokiej gestosci (HDPE).

»  ksztatt - cylindryczna kolumna posadowiona w betonowej stopce.

» Elementy skladowe - korpus o $rednicy 140 [mm] wyposazony we wspornik stuzacy do montazu
taczéwek szczelinowych, kotpak o $rednicy 160 [mm] przystosowany do zamkniecia zamkiem ABLOY
3273 lub FAB 1370 oraz betonowa podstawa.

*  Wprowadzanie i wyprowadzanie kabli poprzez dwa kolanka wykonane z rury karbowanej o $rednicy
40 mm.

»  Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie galwaniczne.

418.3. Przebudowa kabli Swiattowodowych

Projektuje sie przebudowe telekomunikacyjnych, $wiattowodowych kabli ziemnych rozdzielczych typu MI-MKP-
5,7-12J w mikrokanalizacji kablowej typu FP-WM-MG-4x14/10 oraz $wiattowodowych kabli abonenckich typu DAC 2J
poprzez:

1. budowe nowej mikrokanalizacji kablowej z pakietu mikrorur FP-WM-MG-4x14/10, zgodnie z planem

sytuacyjnym

2. budowe zasobnika ztaczowego ZZ-01 w obszarze skrzyzowania ul. Ksiezycowej z ul. Wesotg

3. zaciagniecie proj. kabli swiattowodowych typu MI-MKP-5,7-12J do proj. mikrokanalizacji

4. budowe nowych odcinkéw kabli ziemnych, zgodnie z planem sytuacyjnym

Kable nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru pomaraficzowego z napisem ,UWAGA KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”, uktadang na kablach ziemnych oraz w potowie wykopu.

Przy granicy dziatki pozostawi¢ zapas kabla DAC nie dalej niz 5 cm od linii ogrodzenia. Zapas kabla zwining¢ w krag o
$rednicy okoto 30 cm oraz spigC opaskami. Miejsce zapasu oznaczy¢ poprzez wyprowadzenie ponad powierzchnie
gruntu tadmy ostrzegawczej. Zapas kabla przed granicg uwzglednia odlegtos¢ w poziomie od granicy dziatki do budynku
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oraz przebieg w budynku ok. 5 m. Kable DAC przy skrzyzowaniu z drogami i wjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurg typu
RHDPE110/6,3 mm.

418.4. Zabezpieczenie sieci telekomunikcyjnych

W miejscach skrzyzowania istniejgcych, telekomunikacyjnych kabli ziemnych z proj. uktadem drogowym, proj.
zjazdami lub innymi elementami uzbrojenia terenu, projekiuje sie zabezpieczenie projektowanych kabli za
pomocg rury ostonowej typu RHDPE @110/6,3mmm. Istniejace kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
za pomocg rury ostonowej dwudzielnej typu RHDPE-D @110. W przypadku nienormatywnej gtebokosci
posadowienia, istniejgce kable telekomunikacyjne nalezy pogtebi¢ zapewniajac przykrycie min 1,0m gruntu
pod jezdniami i 0,7m w pozostatych miejscach.

4.18.5. Budowa kanatu technologicznego

W zakresie opracowania planuje si¢ budowe kanatu technologicznego w postaci kanalizacji kablowej
wykonanej z 1 rury ostonowej typu HDPE @110/6,3 oraz 3 rur $wiattowodowych typu RHDPE @40/3,7 i1
prefabrykowanej wigzki mikrorur np. 7x@10 wraz ze studniami kablowymi Zelbetowymi typu SKO-2g.

Dla budowy kanalizacji stosowa¢ studnie wg normy ZN-OPL-SKO-2g, poprzez zestawienie
z prefabrykatéw.

4.19. Inwentaryzacja zieleni z informacja o planowanej wycince

Przedmiotowg dokumentacje, w postaci inwentaryzacji zieleni istniejacej, opracowano na potrzeby
dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji. Inwentaryzacja obejmuje elementy zieleni istniejacej, t].
drzewa oraz krzewy (w tym podrost drzew w wieku ponizej 10 lat o charakterze wiasciwym dla zwartych grup
zakrzewien)), zinwentaryzowane w zakresie planowanej inwestycji. Wybrane drzewa, krzewy oraz grupy
podrostu, ktére kolidujg z elementami planowanych rozwigzan projektowych, zakwalifikowano jako niezbedne
do usunigcia na potrzeby realizacji wskazanej powyzej inwestycji. Podsumowanie planu wyrebu zamieszczono
w koncowej czesci przedmiotowego opisu.

Przedmiotowg dokumentacje wykonano w oparciu 0 szczegdtowsg inwentaryzacje dendroflory, ktorg
przeprowadzono zgodnie z aktualnymi zasadami obowigzujacymi w naukach le$nych oraz w oparciu o
aktualng literature metodyczng w tym zakresie. Pojedyncze drzewa kartowano jako indywidualne, natomiast
biogrupy oraz zwarte drzewostany, lub ich fragmenty, oznaczano w formie powierzchniowej i dla takiego
wydzielenia drzewostanowego podawano nastepnie zbiorcze dane dendrometryczne, pozyskane w wyniku
wykonanych szczegétowych pomiaréw dendrometrycznych. W podobny sposéb kartowano krzewy i podrost
drzew w wieku ponizej 10 lat o charakterze wtasciwym dla zwartych grup zakrzewien. Przedmiotowy dobor
czasookresu przeprowadzenia prac terenowych umozliwit w efekcie dochowanie wymogu dokonania
niezbednych ocen stanu zdrowotnego drzew, krzewow i podrostu drzew w wieku ponizej 10 lat o charakterze
wiasciwym dla zakrzewien, jak rowniez umozliwit dokonanie niezbednych ocen entomologicznej oraz
ornitologicznej zinwentaryzowanych elementéw zieleni istniejgcej, objetych zakresem planowanej inwestyciji.

Dla kazdego drzewa okreslano i mierzono nastepujace parametry jako$ciowe oraz ilosciowe: gatunek drzewa,
obwod pnia drzewa na wysokosci tzw. piersnicy (tj. 130 cm od powierzchni gruntu) z doktadnoscig pomiaru do
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1 cm (dolny prég pomiaru = 7 cm $rednicy/22 cm obwodu, stosowany w lesnictwie dla grubizny drzew i
oszacowan wieku drzewostanu), wysoko$¢ drzewa (mierzong wysokosciomierzem Suunto PM-5/360 PC lub
tyczka miernicza w przypadku drzew nizszych) z doktadnos$cig do 0,5 m, a takze $rednice (rozpigtos¢) korony
drzewa (mierzong z zastosowaniem tyczki lub tasmy mierniczej) z doktadno$cig do 0,5 m. Kazdorazowo
dokonywano réwniez eksperckiej oceny stanu zdrowotnego drzewa oraz szacowano wiek drzewa, badz
wiasciwy przedziat wiekowy w sytuacjach budzacych watpliwosci w tym zakresie. Wiek drzew okreslano na
podstawie liczby zachowanych okotkdw gatezi, lub na podstawie szacunku eksperckiego. W trakcie pomiaréw
kazdorazowo dokonywano takze oceny entomologicznej i ornitologicznej poszczegdlnych drzew pod katem
ewentualnego ich zasiedlenia przez chronione gatunki owadow i ptakéw. Inwentaryzacja krzewéw i podrostu
drzew w wieku ponizej 10 lat o charakterze wtasciwym dla zwartych grup zakrzewien obejmowata natomiast
okreslenie gatunkow oraz nastepnie pomiar powierzchni zajetej przez poszczegolne zidentyfikowane gatunki,
badz zespoty gatunkow, traktowane wtedy jako biogrupy. Stosowano prdg pomiarowy powierzchniowy réwny
0,5 m2 lub liniowy — najkrotszy wymiar réwny co najmniej 0,5 m, z uzasadnionymi wyjatkami. Pomiaréw
dokonywano za pomoca tasmy mierniczej, badz tyczki dla elementéw o powierzchniach nie wigkszych anizeli
5,0 m2. W przypadku pozostatych parametrow dokonywano wytacznie eksperckiej oceny stanu zdrowotnego
krzewow i podrostu drzew w wieku ponizej 10 lat o charakterze wtasciwym dla zakrzewien.

Zestawienie wynikow wykonanej inwentaryzacji zieleni zamieszczono w postaci zestawienia tabelarycznego w
korcowej cze$ci niniejszego opracowania.

Na potrzeby realizacji planowane] inwestycji niezbednym bedzie dokonanie wycinek zinwentaryzowanych
elementow zieleni istniejace;.

W zatgczonej tabeli kolorem pomaraficzowym oznaczono nr drzewa/krzewu przeznaczonego do wycinki.

Wycinke nalezy przeprowadzi¢ w zakresie przedstawionym na planie sytuacyjnym.

Obwéd pnia L
Wysokos¢
Nazwa gatunkowa Gl Ol [m] i ocena IR
Nr g -, wys. 130 cm . zdrowotnego Opis i/lub uwagi Wycinka
(polska i tacinska) wieku [lata] - )
od gruntu zieleni
dla drzew
[cm]
Swierk pospolity 28,0 m , .
! (Picea abies) 149 ok. 80 lat sredni
2 jabton domowa } ) éredni duza zwarta kaza,
(Malus domestica) pow. ok. 50 m
sliwa domowa
mirabelka . : 2
3 (Prunus domestica Sredni mata kepa, pow. 5 m
subsp. syriaca)
Sliwa domowa wycinka
mirabelka 2
4 s dobry kepa, pow. ok. 10 m
subsp. syriaca)
brzoza brodawkowata 6,0 m
> (Betula pendula) 38 ok. 25 lat dobry
6 brzoza brodawkowata od 50 do ok. 20,0-25,0 m dobr 4 szt. drzew w krétkim wycinka
(6-6C) (Betula pendula) 100 ok. 30-60 lat Y szpalerze
7 brzoza brodawkowata 100 8,0-12,0 m $redni, 3 szt. drzew w krétkim
(7-7B) (Betula pendula) ok. 50/60 lat ogtowione szpalerze
zywotnik zachodni _ _ . . 3 wycinka
7C T sredni kepa, pow. ok. 15 m
orzech wioski
(Juglans regia)
7,0-11,0 m
8 brzoza brodawkowata ! ! 4 szt. drzew w krotkim
(8-8C) (Betula pendula) 0d 60 do 80 ok. 4?‘_;50/70 dobry szpalerze
Swierk pospolity
(Picea abies)
9 brzoza brodawkowata 113 20,0 m dobry - Wycinka
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ALTR

Obwéd pnia o
Wysokos¢
Nazwa gatunkowa drzewa na [m] i ocena Ocena stanu
Nr g g wys. 130 cm _ zdrowotnego Opis i/lub uwagi Wycinka
(polska i facinska) wieku [lata] - -
od gruntu zieleni
dla drzew
[cm]
(Betula pendula) ok. 60/70 lat
brzoza brodawkowata 18,0 m
10 (Betula pendula) 134 ok. 80 lat dobry
jarzab pospolity 8,0 m
11 55 dob -
(Sorbus aucuparia) ok. 50/60 lat obry
sosna zwyczajna (sosna Wycinka
pospolita) fragment dtuzszego pozycji 12
12 (Pinus sylvestris) .
6,0-16,0 m szpaleru w zakresie -
(12- brzoza brodawkowata od 25 do 80 dobry L
ok. 20-60 lat zakres obejmuje 5 szt.
12D) (Betula pendula)
aq drzew
czeresnia ogrodowa
(Prunus avium)
brzoza brodawkowata 14,0-18,0 m 7 szt. drzew w krotkim Wycinka
13 d 25 do 60 dob P
(Betula pendula) ° ° ok. 20-50 lat oory szpalerze czesSciowa
Swierk pospolity Wycinka
(Picea abies) czesciowa
brzoza brodawkowata e 57 s
(Betula pendula) . . .
. 4,0-6,0 m sredni, w nieregularnym
14 sosna zwyczajna (sosna od 30 do 60 .
- ok. 30-40 lat ogtowione szpalerze, 2-3-
(Pinus sylvestris) PR
jarzab pospolity
(Sorbus aucuparia)
nasadzony Wycinka
B bezposrednio w pasie
15 X . . - - dobry drogowym ul.
(Thuja occidentalis) :
Pszennej, 2 kepy,
pow. ok. 15 m?
nasadzony Wycinka
ST e bezposrednio w pasie
15A (Thuja occidentalis) . . CERl CIrEEr i
J Pszennej, pow. ok. 10
mZ
nasadzony Wycinka
el el bezposrednio w pasie
15B X . . - - dobry drogowym ul.
(Thuja occidentalis) :
Pszennej, 3 kepy,
pow. ok. 30 m?
nasadzony Wycinka
el el bezposrednio w pasie
15C (Thuja occidentalis) . . CERl EIREEri
J Pszennej, pow. ok. 10
mZ
nasadzony Wycinka
el el bezposrednio w pasie
= (Thuja occidentalis) . . CERl EIREEri
U Pszennej, pow. ok. 10
mZ
nasadzony Wycinka
el el bezposrednio w pasie
15€ (Thuja occidentalis) ) ) dobry drogowym ul.
U Pszennej, pow. ok. 10
mZ
sosna zwyczajna (sosna Wycinka
pospolita)
16 (Pinus sylvestris) - - dobry kepy, pow. ok. 16 m?
Swierk pospolity
(Picea abies)
sosna zwycza?na (sosna Al (e, O Gl Wycinka
17 pospolita) - - dobry 2
. . 20m
(Pinus sylvestris)
orzech wioski 7,0m Wycinka
18 (Juglans regia) >4 ok. 50 lat elellay
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ABALTRA

Obwéd pnia L.
Wysokos¢
Nazwa gatunkowa Gl el [m] i ocena LR
Nr g g wys. 130 cm _ zdrowotnego Opis i/lub uwagi Wycinka
(polska i facinska) wieku [lata] - -
od gruntu zieleni
dla drzew
[cm]
o . szeroki niski Wycinka
Swierk pospolity . . . -
19 . . - - Sredni formowany zywoptot, czesciowa
(Picea abies) 2
pow. ok. 75 m
e . szeroki niski Wycinka
swierk pospolity . . . -
19A ] . - - Sredni formowany zywoptot, czesciowa
(Picea abies) 2
pow. ok. 30 m
- . szeroki niski Wycinka
swierk pospolity . . . -
20 . . - - Sredni formowany zywopftot, czesciowa
(Picea abies) 2
pow. ok. 50 m
. . szeroki niski Wycinka
Swierk pospolity . . . -
20A ; . - - Sredni formowany zywoptot, czesciowa
(Picea abies) 2
pow. ok. 60 m
modrzew (gat. obcy, nie
21 oznaczono do poziomu - - Sredni 4 szt. sadzonek
gatunku)
(Larix sp.)
nasadzony
sywotnik zachodni bezposrednio w pasie
21A (Thuja occidentalis) - - dobry drogowym ul.
4 Pszennej, pow. ok. 10
mZ
modrzew (gat. obcy, nie
22 oznaczono do poziomu - - Sredni 2 szt. sadzonek
gatunku)
(Larix sp.)
leszczyna pospolita $redni, 2 kepy, pow. ok. 20
23 - - 5
(Corylus avellana) przygtuszone m
klon jawor 20,0 m , . Wycinka
24 (Acer pseudoplatanus) 202 ok. 150 lat sredni bardzo okazaty
w poblizu pnia Wycinka
pojedyncza mata kepa
brzoza brodawkowata 10,0 m Sredni, I|Ial.<a pospolltggo
e (Betula pendula) = ok. 30 lat rzygtuszona (SIreE HGEE)
P ’ przyg $rednim stanie
zdrowotnym, pow.
kepy 4 m?
klon jawor 14,0 m , . Wycinka
2 (Acer pseudoplatanus) 106 ok. 70 lat sredni
27 klon jawor 61 12,0 m $redni, _ Wycinka
(Acer pseudoplatanus) ok. 30/40 lat przygtuszony
brzoza brodawkowata 12,0 m
2 6 ! Sredni -
8 (Betula pendula) 8 ok. 60 lat sredni
Swierk pospolity duza kepa, pow. ok.
29 (Picea abies) dobry 35 m?
30 jarzab pospollty } ) éredni niewielka kQZpa, pow. 2
(Sorbus aucuparia) m
dab bezszyputkowy 33,0m
31 217 dob bard kazat
(Quercus petraea) ok. 120 lat oory ardzo okazaty
zly, silnie Wycinka
32 klon zwyczajny {40; 34, 41; 7,0 m redukowana wielobniow
(Acer platanoides) 38; 25} ok. 50/60 lat korona, P Y
wrosniety w stup
jabtort domowa , . niewielka kepa, pow. 3 Wycinka
33 (Malus domestica) Sl m?
jabtorh domowa duza kepa, pow. ok. Wycinka
el (Malus domestica) CERl 30 m?
Sliwa domowa Wycinka
35 mirabelka . ) ) éredni niewielka kepa, pow. 3
(Prunus domestica m?
subsp. syriaca)
jarzab pospolity 50-10.0 m grupa drzew i
36 (Sorbus aucuparia) od 25 do 70 ok. 20-40 lat Sredni krzewéw, tacznie 13

klon zwyczajny

szt. drzew
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Obwéd pnia L
Wysokos¢
Nazwa gatunkowa Gl el [m] i ocena LR
Nr g g wys. 130 cm _ zdrowotnego Opis i/lub uwagi Wycinka
(polska i facinska) wieku [lata] - -
od gruntu zieleni
dla drzew
[cm]
(Acer platanoides)
réza dzika
(Rosa canina)
ligustr pospolity
(Ligustrum vulgare)
sliwa domowa
mirabelka
(Prunus domestica
subsp. syriaca)
modrzew europejski 14,0 m Wycinka
37 (Larix decidua) 85 ok. 70 lat dobry
. . . krotki przerzedzony Wycinka
zywotnik zachodni _ _ £ f : czesciowa
38 (Thuja occldentalls) Sredni zywoptot,rzgw. ok. 20 €
. . . krotki przerzedzony Wycinka
zywotnik zachodni _ . 2 i : czesciowa
39 (Thuja occidentalis) Sredni zywop’fot,rs(;w. ok. 20 €
zywotnik zachodni . . niewielka pojedyncza
40 (Thuja occidentalis) sredni kepa, pow. 1 m?
forsycja zwista .
. kepy w formie
41 (For.sy thia suspensa) - - dobry rzadkiego zywoptotu,
lilak pospolity ow. k. 20 m?
(Syringa vulgaris) pow. oK.
42 klon zwycza_?ny od 22 do 38 6,0 m zly, wrosnque w 8 szt. drzew w krétkim Wycinka
(Acer platanoides) ok. 10-30 lat ogrodzenie szpalerze
klon zwyczajny grupal roZproszonego Wycinka
43 (Acer p/af.“anOIdes) od 22 do 50 >,0-12,0 m dobry zadrzewienia, tacznie Czgsclowa
klon jawor ok. 10-30 lat
36 szt. drzew
(Acer pseudoplatanus)
drzewo wskazane do Wycinka
wycinki ze wzgledu na
. zty stan zdrowotny i
44 klon zwyczajny 223 24,0 m zty bezposrednie
(Acer platanoides) ok. 120 lat . . .
sasiedztwo z jezdniq,
(ryzyko wytamania lub
wywrotu)
klon zwyczajny 26,0 m , . Wycinka
45 e e 231 ok. 120 lat Sredni bardzo okazaty
wigz szyputkowy
(Ulmus laevis) -
. grupa zadrzewienia na
klon zwyczajny skarpie ul. Lotniczej
(Acer platanoides) 6,0-12,0 m , ) P ) 1
46 . od 25 do 50 Sredni wraz z podrostem,
leszczyna pospolita ok. 10-40 lat .
tacznie ok. 30 szt.
(Corylus avellana)
; ) drzew
wierzba iwa
(Salix caprea)
bardzo rozlegta zwarta
. . kepa w podmoktym
47 (;V;;;Z?‘: I/\:;:) - - dobry zagtebieniu terenu,
p pow. fgczna ok. 450
mZ
szpaler kep petnigcy
funkcje zywoptotu
zywotnik zachodni wzdtuz ogrodzenia
4 - - dob
8 (Thuja occidentalis) oory posesji (formy
krzewiaste), pow. ok.
150 m?
sosna zwyczajna (sosna
pospolita)
49 (Pinus sylvestris) - - dobry rozproszony podrost
klon zwyczajny
(Acer platanoides)
50 wierzba iwa od 22 do 105 6,0-15,0 m dobry zwarta grupa
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ALTR

Obwéd pnia o
Wysokos¢
Nazwa gatunkowa Gl el [m] i ocena LR
Nr g g wys. 130 cm _ zdrowotnego Opis i/lub uwagi Wycinka
(polska i facinska) wieku [lata] - -
od gruntu zieleni
dla drzew
[cm]
(Salix caprea) ok. 10-60 lat zadrzewienia w
wierzba krucha czesciowo podmoktym
(Salix x fragilis) zagtebieniu terenu,
klon zwyczajny tacznie ok. 25 szt.
(Acer platanoides) drzew
klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
sliwa domowa
mirabelka
(Prunus domestica
subsp. syriaca)
brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Swierk pospolity 3 szt. drzew w krétkim Wycinka
(Picea abies) P szpalerze, natomiast pozycji 51
. Sliwa domowa od 35 do 65 10,0-12,0 m dobry, (SWI?rkI)’ Sliwa mirabelka to
(51- i L Sredni L
mirabelka (Swierki) ok. 30-60 lat ) wyfacznie niewielka
51B) . (mirabelka)
(Prunus domestica kepa krzewu o pow. 2
subsp. syriaca) m?
zywotnik zachodni wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona
biota wschodnia zielen przydomowa
701 (zywotnik wschodni) ) ) dobry, wzdiuz ogrodzenia
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 50 m?
pisifera)
zywotnik zachodni wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona
biota wschodnia zielert przydomowa
(zywotnik wschodni) dobry, wzdiuz ogrodzenia
202 ) ; = = . -
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 40 m?
pisifera)
zywotnik zachodni wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona
biota wschodnia zielert przydomowa
(zywotnik wschodni) dobry, wzdiuz ogrodzenia
Z03 ) ; = = . -
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 40 m?
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czesciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
(zywotnik wschodni) dobry, wzdtuz ogrodzenia
Z204 i , = = . o
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 20 m?
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czesciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
(zywotnik wschodni) dobry, wzdiuz ogrodzenia
Z05 ] h = = . .
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 25 m?
pisifera)
zywotnik zachodni sztucznie nasadzona Wycinka
(Thuja occidentalis) dobry, zielen przydomowa czesciowa
Z06 ) ) = = . . .
biota wschodnia pielegnowane wzdtuz ogrodzenia
(zywotnik wschodni) posesji (formy
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ABALTR

Obwéd pnia L
Wysokos¢
Nazwa gatunkowa Gl el [m] i ocena LR
Nr g g wys. 130 cm _ zdrowotnego Opis i/lub uwagi Wycinka
(polska i facinska) wieku [lata] - -
od gruntu zieleni
dla drzew
[cm]
(Platycladus orientalis) krzewiaste), pow. ok.
cyprysik groszkowy 115 m?
(Chamaecyparis
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czesciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
(zywotnik wschodni) dobry, wzdiuz ogrodzenia
Z07 i , = = . o
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 50 m?
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czgsciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
(zywotnik wschodni) dobry, wzdiuz ogrodzenia
Z08 i ; = = . .
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 10 m?
pisifera)
sztucznie nasadzona Wycinka
grab pospolity zielen przydomowa czesciowa
709 (grab zwyczajny), odm. ) ) éredni wzdiuz (.)'grodzenla
barwna posesji (formy
(Carpinus betulus) krzewiaste), pow. ok.
15 m?2
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czesciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
(zywotnik wschodni) dobry, wzdtuz ogrodzenia
Z010 X ) = = . .
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 30 m?
pisifera)
sztucznie nasadzona
grab pospolity zielen przydomowa
7011 (grab zwyczajny), odm. ) ) éredni wzdiuz (.)'grodzenla
barwna posesji (formy
(Carpinus betulus) krzewiaste), pow. ok.
60 m?
zywotnik zachodni
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona
biota wschodnia zielen przydomowa
(zywotnik wschodni) dobry, wzdtuz ogrodzenia
Z012 ) ; - - . .
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 10 m?
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czesciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
(zywotnik wschodni) dobry, wzdtuz ogrodzenia
Z013 i ) = = . .
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 65 m?
pisifera)
zywotnik zachodni . Wycinka
. . . sztucznie nasadzona P
(Thuja occidentalis) N czesciowa
R . zielen przydomowa
biota wschodnia dobr! wzdiuz ogrodzenia
Z014 (zywotnik wschodni) - - Vo 9

(Platycladus orientalis)
cyprysik groszkowy
(Chamaecyparis

pielegnowane

posesji (formy

krzewiaste), pow. ok.

35 m?
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Obwdd pnia s
Wysokos¢
Nazwa gatunkowa Gl el [m] i ocena LR
Nr : . wys. 130 cm . zdrowotnego Opis i/lub uwagi Wycinka
(polska i facinska) wieku [lata] - -
od gruntu zieleni
dla drzew
[cm]
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czesciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
7015 (zywotnik wschodni) ) ) dobry, wzdiuz ogrodzenia
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 75 m?
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czesciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
7016 (zywotnik wschodni) ) ) dobry, wzdtuz ogrodzenia
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 35 m?
pisifera)
sztucznie nasadzona Wycinka
grab pospolity zielen przydomowa czesciowa
7017 (grab zwyczajny), odm. _ _ éredni wzdiuz (.).grodzenia
barwna posesji (formy
(Carpinus betulus) krzewiaste), pow. ok.
30 m?
sztucznie nasadzona
grab pospolity zielen przydomowa
7018 (grab zwyczajny), odm. ) ) redni wzdiuz c.).grodzenia
barwna posesji (formy
(Carpinus betulus) krzewiaste), pow. ok.
30 m?
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czesciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
7019 (zywotnik wschodni) ) ) dobry, wzdiuz ogrodzenia
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 100 m?
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czesciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
7020 (zywotnik wschodni) ) ) dobry, wzdiuz ogrodzenia
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 20 m?
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona
biota wschodnia zielen przydomowa
7021 (zywotnik wschodni) ) ) dobry, wzdtuz ogrodzenia
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 45 m?
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czesciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
2022 (zywotnik wschodni) ) ) dobry, wzdtuz ogrodzenia
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 50 m?
pisifera)
2023 zywotnik zachodni ) ) dobry, sztucznie nasadzona Wygin_ka
(Thuja occidentalis) pielegnowane zielen przydomowa czesciowa
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Obwdd pnia s
Wysokos¢
Nazwa gatunkowa Gl el [m] i ocena LR
Nr A L, wys. 130 cm . zdrowotnego Opis i/lub uwagi Wycinka
(polska i facinska) wieku [lata] - -
od gruntu zieleni
dla drzew
[cm]
biota wschodnia wzdiuz ogrodzenia
(zywotnik wschodni) posesji (formy
(Platycladus orientalis) krzewiaste), pow. ok.
cyprysik groszkowy 10 m?
(Chamaecyparis
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czesciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
7024 (zywotnik wschodni) ) ) dobry, wzdiuz ogrodzenia
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 30 m?
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czgSciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
7025 (zywotnik wschodni) ) ) dobry, wzdtuz ogrodzenia
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 15 m?
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona
biota wschodnia zielen przydomowa
2026 (zywotnik wschodni) ) ) dobry, wzdtuz ogrodzenia
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 20 m?
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona
biota wschodnia zielen przydomowa
2027 (zywotnik wschodni) ) ) dobry, wzdtuz ogrodzenia
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 40 m?
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czesciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
7028 (zywotnik wschodni) _ _ dobry, wzdiuz ogrodzenia
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 25 m?
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czesciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
7029 (zywotnik wschodni) ) ) dobry, wzdiuz ogrodzenia
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 35 m?
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czgSciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
7030 (zywotnik wschodni) ) ) dobry, wzdiuz ogrodzenia
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 30 m?
pisifera)
Z031 zywotnik zachodni - - dobry, sztucznie nasadzona Wycinka
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ABALTR

Obwdd pnia s
Wysokos¢
Nazwa gatunkowa Gl el [m] i ocena LR
Nr A L, wys. 130 cm . zdrowotnego Opis i/lub uwagi Wycinka
(polska i facinska) wieku [lata] - -
od gruntu zieleni
dla drzew
[cm]
(Thuja occidentalis) pielegnowane zielen przydomowa czesciowa
biota wschodnia wzdiuz ogrodzenia
(zywotnik wschodni) posesji (formy
(Platycladus orientalis) krzewiaste), pow. ok.
cyprysik groszkowy 25 m?
(Chamaecyparis
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czesciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
7032 (zywotnik wschodni) _ _ dobry, wzdiuz ogrodzenia
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 45 m?
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czesciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
7033 (zywotnik wschodni) ) ) dobry, wzdiuz ogrodzenia
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 90 m?
pisifera)
zywotnik zachodni
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona
biota wschodnia zielen przydomowa
7034 (zywotnik wschodni) } ) dobry, wzdiuz ogrodzenia
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 15 m?
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czesciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
7035 (zywotnik wschodni) ) ) dobry, wzdtuz ogrodzenia
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 40 m?
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czgsciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
2036 (zywotnik wschodni) ) ) dobry, wzdtuz ogrodzenia
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 25 m?
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czesciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
7037 (zywotnik wschodni) _ _ dobry, wzdiuz ogrodzenia
(Platycladus orientalis) pielegnowane posesji (formy
cyprysik groszkowy krzewiaste), pow. ok.
(Chamaecyparis 7 m?
pisifera)
zywotnik zachodni Wycinka
(Thuja occidentalis) sztucznie nasadzona czesciowa
biota wschodnia zielen przydomowa
7038 (zywotnik wschodni) ) ) dobry, wzdiuz ogrodzenia

(Platycladus orientalis)
cyprysik groszkowy
(Chamaecyparis
pisifera)

pielegnowane

posesji (formy

krzewiaste), pow. ok.

25 m?
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ABALTRA

Obwdd pnia s
Wysokos¢
Nazwa gatunkowa Gl el [m] i ocena LR
Nr g g wys. 130 cm _ zdrowotnego Opis i/lub uwagi Wycinka
(polska i facinska) wieku [lata] - -
od gruntu zieleni
dla drzew
[cm]
ogdlnie zty, Przesadzenie
Qo ponadto czes¢
£ sadzonek
5 jarzab szwedzki zespot kilkudziesieciu
m . . martwa
(Sorbus intermedia) ) sadzonek nasadzonych
= ) X (sadzonki zostaty )
> jabtoni, odm. ozdobna R . wokét placu
S (Malus sp.) - - nieprawidiowo rekreacyjnego przy
9 o nasadzone oraz X )
© sosna zwyczajna (sosna . skrzyzowaniu ul.
o ! prawdopodobnie . L
L pospolita) . Ksigezycowej i ul.
19} . " nie byly .
jt (Pinus sylvestris) Przemystowej
Q podlewane po
a wykonaniu
nasadzenia)
klon zwyczajny
(klon pospolity)
(Acer platanoides)
dab bezszyputkowy
(Quercus petraea)
Ls buk zwyczajny
(Ls1- (buk pospolity) od 50 do 150 015’20?15(’)% T;t dobry fkr'oain’ll:rlli;j\llveaérrt]:gg
14) (Fagus sylvatica) ) P 9
grab pospolity
(grab zwyczajny)
(Carpinus betulus)
brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

4.20. Zabezpieczenie drzew na czas budowy

Wprowadzenie

Zaréwno przepisy Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z 16.04.2004 poz. 880), jak i przepisy ustawy
prawo budowlane okreslajg obowigzek wtasciwego zabezpieczenia elementéw Srodowiska przyrodniczego
(istniejacych drzew i krzewdw) na placu budowy. Obowigzek ten spoczywa na wykonawcy robot, ale takze na
inwestorze, ktéry zobligowany jest do dopilnowania, aby wykonawca rob6t zabezpieczyt drzewa i krzewy w
sposdb gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami i co wazniejsze ich przezycie.

Drzewa istniejace muszg by¢ absolutnie w sposob skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z rejonu budowy.
Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywat sie w miare mozliwosci
poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na Zzwirze lub pospotce
zwirowopiaskowej z prefabrykatéw betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowac zadnych materiatéw budowlanych, takich jak: kruszywa, cement
czy cegta. Jesli zachodzi konieczno$¢ chwilowego ztozenia, na przyktad elementéw konstrukcyjnych (deski,
belki), powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podktadach umozliwiajgcych wymiane gazowag i nie
dopuszczajacych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. Nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na
istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejacych, muszg by¢ wykonywane recznie.
Odstoniete korzenie muszg by¢ niezwtocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze stomy.

Zabezpieczenie drzew na czas budowy

Obowigzek wtasciwego zabezpieczenia elementoéw Srodowiska przyrodniczego (istniejacych drzew i krzewow)
na placu budowy spoczywa na wykonawcy robét.

Drzewa istniejace muszg by¢ absolutnie w sposob skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z rejonu budowy.
Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywat sie w miare mozliwosci
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poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na Zzwirze lub pospotce
zwirowopiaskowe;j z prefabrykatéw betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowac zadnych materiatow budowlanych, takich jak: kruszywa, cement
czy cegta. Jesli zachodzi konieczno$¢ chwilowego ztozenia, na przyktad elementéw konstrukcyjnych (deski,
belki), powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podktadach umozliwiajgcych wymiane gazowsg i nie
dopuszczajacych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. Nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na
istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszg by¢ wykonywane recznie.
Odstoniete korzenie muszg by¢ niezwtocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze stomy.

Zabezpieczenie korzeni drzew
Nalezy szczegbtowo zaplanowaC postepowania przy zabezpieczaniu korzeni drzew, wskazanych do
zachowania, w czasie robot ziemnych.

Zasady prowadzenia prac w obrebie korzeni drzew:

* prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym,

» przy gtebokich wykopach - wykona¢ ekrany zabezpieczajace - zgodnie z zasadami pielegnaciji drzew,
zakaz odcinania korzeni szkieletowych.

Przy wykonywaniu prac podczas upatow nalezy maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzeni na
przesuszenie.

Zabezpieczenie pni drzew

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje w przypadku drzew, w poblizu ktorych
prowadzone bedg roboty budowlane. Dotyczy to gtéwnie drzew przy ktdrych beda prowadzone prace
zwigzane z wykopami i budowg mediow.

Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez otoczenie
go deskami do wysokosci 200 cm. Deski umocowac w podtoze lekko je wkopujac lub jesli jest to niemozliwe
(przez np. nabiegi korzeniowe), nalezy je obsypac¢ ziemig. Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do pnia
opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. Wolng przestrzen, powstatg miedzy deskami i pniem wypetni¢
warkoczem ze stomy, juty lub opona.

Otuli¢ pnie drzew mozna rowniez matami stomianymi lub potrdjng warstwg geowtdkniny o przestrzenne;
strukturze (tréjwymiarowa mata przeciwerozyjna z siatkg zbrojaca).

Zabezpieczenie to powinno spetiac zalecenia:
* wysoko$¢ nie mniej niz 200 cm;
» dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu;
» oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma co 40-60 cm (min.3 razy);
 deski powinny $cisle przylega¢ do pnia.

Zabezpieczenie koron drzew
» podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych oston pomiedzy
placem budowy a drzewem,;
* wykonanie nieznacznych cie¢ redukujacych rozmiary korony pod nadzorem inspektora
dendrologicznego.
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Zabezpieczenie podioza wokdt drzew
Sktadowanie materiatow oraz postoj i przemieszczanie si¢ ciezkiego sprzetu budowlanego mogq powodowac
nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a tym samym szkodzi¢ roélinom i ich korzeniom.
Na placu budowy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
» zakaz skladowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow chemicznych i
budowlanych (takze materiatéw sypkich);
 zakaz wysypywania, skfadowania, wylewania w obrebie drzew Srodkow trujgcych;
 zakaz palenia ognisk pod drzewami;
» zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni
 zakaz komunikacji (przejazdu samochoddw i ciezkiego sprzetu) pod koronami drzew.

Zakfada sig, ze roboty ziemne bedg wykonywane niewielkim sprzetem mechanicznym. W zasiegu rzutu koron
drzew roboty odtworzeniowe zwigzane z zageszczeniem gruntu zaleca si¢ wykonywac przy uzyciu ubijaka
mechanicznego recznego.

Uwagi koficowe
Przestrzeganie zalecenn w zakresie ochrony drzew pozwoli na zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw

prowadzenia robot w ich obrebie. Natomiast ubytki w systemach korzeniowych jakie ewentualnie moga
wystapi¢ podczas wykonywanych robét ziemnych, winny szybko sie odbudowaé. Po zakonczeniu inwestycji
dalsza wegetacja drzew przeznaczonych do zachowania powinna przebiega¢ prawidtowo. Sposoby
zabezpieczenia korzeni drzew przedstawione w opracowaniu powinny by¢ weryfikowane w trakcie
prowadzenia inwestycji. Jezeli zaistniejg nowe warunki, np. nieprzewidziany zasieg systemu korzeniowego,
odkrycie zgnilizny korzeni po usunieciu warstwy ziemi itp., nalezy indywidualnie w kazdym przypadku oceni¢
jaka jest szansa drzewa na przezycie, nastepnie podja¢ dziatania ochronne i zabezpieczajace w celu
zapewnienia mozliwie optymalnych warunkéw dalszego rozwoju.

5. Podziat inwestycji na zadania i etapy realizacyjne

W czesci rysunkowej wskazano podziat inwestycji na zadania:
+ Zadanie 1 - Budowa ulicy Ksiezycowej i Przemystowe] w Baninie;
+ Zadanie 2 - Budowa ulicy Pszennej w Baninie.

Zakfada sie rowniez podziat poszczegoinych zadan na etapy realizacyjne.

6. Informacje dodatkowe
6.1.Informacje o wptywie na srodowisko

Przedmiotowa Inwestycja zostata sklasyfikowana jako potencjalnie znaczgco oddziatujaca na Srodowisko.
Dla Inwestycji wydana zostata DoSU znak SR.6220.35.2022.MLF z dnia 15.02.2023r.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zapiséw DoSU, w tym w szczegdlnosci w odniesieniu
do zapisow dot. mozliwosci wycinki zieleni, gospodarki odpadami oraz organizacji i technologii robot.

Planowane w ramach projektu zmiany przyczynig sie w pozytywny sposob do poprawy:
+ warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego w tym ruchu pieszego,
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+ warunkdw ruchu - efektem czego bedzie ograniczenie hatasu,
+ obnizenia poziomu wibracji i generowanego hatasu poprzez wykonanie nowej jezdni.

6.2.Informacje o obszarze oddzialywania obiektu
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac w szczegdinosci:
+ ograniczenia dostepu do drogi publicznej wiascicielom sasiednich dziatek,
+ pozbawienia mozliwosci korzystania z energii elektrycznej, srodkow facznosci, wody, kanalizacji,
+ zalewania wodami opadowymi,
+ Zzanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Ustalenia dokonano w oparciu o nastepujace przepisy:

+ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176);

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(Dz. U. z 2022 r. poz. 1693z pdzn. zm.).

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88 z péz.
zm.)

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.
U.z 2016 poz. 124. z p6zn. zm.)

6.3.Znaki graniczne

Zachowac normatywne odlegto$ci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu i znakdw granicznych,
objetych ochrona na podstawie art. 38 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz art. 152 ustawy
Kodeks Cywilny. W miejscu skrzyzowania i zblizenia do ww. elementéw prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W przypadku naruszenia znakow granicznych zobowigzuje sie
Inwestora do ich wznowienia przez uprawnionego geodete z zachowaniem obowigzujacych standardéw
technicznych.

Zachowac szczegoina ostrozno$¢ w czasie wykonywania robét budowlanych w miejscu zblizenia do istn.
znakdw geodezyjnych, objetych ochrona na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(j.t. Dz. U. 2 2020 r. poz. 2052 z pdzn. zm.).

W zwigzku z tym przystapienie do rob6t nalezy zgtosi¢ na pismie do Wydzialu Geodezji Starostwa
Powiatowego w Kartuzach, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy, nie pozniej niz 7 dni przed ich rozpoczeciem. W
przypadku naruszenia/zniszczenia znakéw geodezyjnych po zakonczeniu robot nalezy o tym poinformowac
pisemnie Wydziat Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz zobowigzuje sie Inwestora do
niezwtocznego odtworzenia punktu geodezyjnego przez uprawnionego geodete.

6.4.Informacje o sposobie zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje sie elementy pasa drogowego przeznaczonego pod ruch

pieszych. Wobec powyzszego zapewnia sie odpowiedni dostep dla osob poruszajacych sie na woézkach

inwalidzkich do chodnika przez stosowne obnizenie kraweznika wygradzajgcego jezdnie. Ponadto projekt

obejmuje elementy integracyjne dla 0s6b z dysfunkcjami.

69



TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZADANIE 1- BUDOWA UL. KSIEZYCOWEJ | PRZEMYStOWEJ W BANINIE
ZADANIE 2- BUDOWA ULICY PSZENNEJ W BANINIE

7. Uwagi koricowe

¢

Projekt zostat dowigzany sytuacyjnie i wysokosciowo do przylegajacego ukfadu drogowego oraz
zagospodarowania;

Obowigzkiem wykonawcy jest rzetelne ustalenie pozioméw posadowienia uzbrojenia kolidujacego z
projektowanym uktadem drogowym i infrastrukturg towarzyszaca. Przekopy kontrolne powinny zosta¢
wykonane w poczatkowym etapie budowy, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomic o tym fakcie Inzyniera i Projektanta.

W przypadku odkrycia niewykazanego na mapie i w dokumentaciji uzbrojenia terenu nalezy traktowaé
je jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Wiasciciela;

Nalezy stosowaC sie do wymogow okreslonych w zawartych w dokumentacji uzgodnieniach,
warunkach i opiniach;

W zakresie robot nalezy uwzgledni¢ regulacje wysokosciowa wszelkiej infrastruktury znajdujacej sie w
zakresie wymienianych nawierzchni;

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, uwagami zawartymi w odpisie
protokotu z narady koordynacyjnej, warunkami technicznymi i decyzjami

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy Scisle przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP i normy
Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z
odpowiednimi stuzbami.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany do zinwentaryzowania sieci uzbrojenia
terenu na terenie inwestycji oraz do sprawdzenia zgodnosci projektu ze stanem faktycznym. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci
w innym miejscu niz wskazano na mapie, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie
Inzyniera.

W przypadku odkrycia przez wykonawce sieci usytuowanych na nienormatywnych gtebokosSciach a
nie przewidzianych do przebudowy w ramach projektu, Wykonawca wykona niezbedng
inwentaryzacje geodezyjng, ustali gestora sieci, opracuje projekt koniecznej przebudowy lub
zabezpieczenia, wykona uzgodnienie oraz wszelkie niezbedne prace do usuniecia kolizji

Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest:

zapoznanie sie z projektem budowlanym, technicznym/wykonawczym, specyfikacjami oraz z
dokumentami towarzyszacymi,

powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu robot,

geodezyjne wytyczenie projektowanej inwestycji.

Projekt dopuszcza stosowanie osprzetu, urzadzen, aparatury oraz elementéw ostonowych innych
producentow, ale o parametrach nie gorszych niz wykorzystane w niniejszym projekcie

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
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ABALTRA

lll. CZESC RYSUNKOWA
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