rraU. SADEK O

Mirostaw Nowak

Piotrow 5A Tel.: 43679 01 61
99-200 Poddebice Fax.: 43 825 23 54
Kom.: 604 123-745
NIP 828-100-76-17 e-mail: sadprojekteko@o2.pl
BDO 000061704 www.sadeko.pl

Nazwa inwestycji: UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ
W GMINIE PARZECZEW - ETAP IV

Zadanie: Przebudowa Oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci
Parzeczew, ul. Ozorkowska 14

Lokalizacja: Parzeczew, ul. Ozorkowska 14

Inwestor: GMINA PARZECZEW, 95-045 PARZECZEW, ul. POLUDNIOWA 1

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Projektant: mgr. inz. Tomasz Pyziak
upr. nr LOD/4366/PWBS/20

Piotrow, maj 2022



SPIS TRESCI

I CZESC OGOLNA ....oooioiiieeeeeeeeeeeee et 3
1.1 InWeStor 1 UZYtKOWNIK .......oiiiiiiiiiieciie ettt eaeeeeae e e 3
1.2 Przedmiot inwestycji 1 CEl OPTraCOWANIA. ........c.eeevrieiriieeiie e eeeeeee e e e e seaeeeeaee e 3
1.3 POdStawa OPTACOWANIA .....vveeeviieeiieeeiieeeieeeeieeeeiteeeseteeetaeeasaeessaeesnseeassseeensseeensseeesseensnes 3
1.4 Istniejace zagospodarowanie 1 UZDrojenie tereNU..........eecvreerireerieeerireeeieeeereeesreeesreeennes 3
1.5 ROZWi3Zania ProjeKtOWE ........cccuiiiiiiiiieiieeie ettt ettt et e et snaeesee e 5
1.6 Warunki gruntowo — WOANE .......cccueeiiieriieiiieiie ettt ettt et eteeieessneeseesnaeensee e 5
1.7 WIASNOSCT IUNTOW ..ttt ettt ettt ettt et e tee e teettesabeessaeenbeenseessbeesnesnseenseaans 5
IT CZESC TECHNICZNA ..ot 6
2.1 OPIS StANU ISTNICTICEZO .vveeurrreeirieesrieesteeesteeesteeessreeessaeeassaeessseeassreesssseessseeesseessssessssseesns 6
2.2 Charakterystyka techniczna obiektOw 0Czyszczalni ..........cccecvvveeciiieeiiieeniieceiie e, 6
2.2.1 Oczyszczalnia MEChANICZNA .......c.eieeiiieiiiieciie ettt ettt ree e e e e e saeeeseaeeenens 6
2.2.2 Oczyszczalnia BIOIOZICZNG ......ccccuvieeiiieeiieeciie ettt ettt et ree e e e aee e sbeeeenseeennne 7
2.3 Odbiornik SCIEKOW ......eiiiiiiiiiiieit ettt ettt esiaeseeens 8
2.4 Sterowanie Pracg OCZYSZCZAINI........ccueeiiiruieiiieiiecieeiee et ete e steebeesaeeebeeseaeebeesaeeens 9
2.5 Studnia technologiCZna ST .........cocuiiiiiiiiieiiieieee ettt st 10
2.6 Skiad $ciekdw i efekty ich 0CZYSZCZANIA..........cccuieriiieiiiiiieieece e 10
2.6.1 TI0SC SCIEKOW ...ttt ettt et st sb ettt et st e b enne s 10
2.6.2 Jako$¢ sciekdw surowych doptywajacych do oczyszczalni.........ooecvveeeveeeeiieenieeeenene 10
2.6.3 Obcigzenie 0czyszczalnl RLM .........cccoooiiiiiiiiiiiiiecie ettt 10
2.6.4 Wymagane parametry w §ciekach oczyszczonych...........ccccoveveiieriiiincieccieecee e, 11
2.6.5 Wymagany efekt ekologiczny 0CZYSZCZalN.........ccevvieeiiiieeciieeiieecieeeeiee e 11
2.7  Gospodarka odpadami powstajacymi W 0CZYSZCZalni .........cccveevuverieeiienieeniienieeieeene. 11
Zalaczniki

1. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie §ciekow
Rysunki
1. Projekt Zagospodarowania Terenu

1.1. Schemat technologiczny oczyszczalni
1.2. Przekrdj oczyszczalni



I CZESC OGOLNA
1.1 Inwestor i Uzytkownik

Inwestorem inwestycji pn.: ,Przebudowa Oczyszczalni Sciekow w miejscowosci
Parzeczew, ul. Ozorkowska 147 jest Gmina Parzgczew, 95-045 Parzgczew,
ul. potudniowa 1.

1.2 Przedmiot inwestycji i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejagcej oczyszczalni  $ciekdéw
z zastosowaniem nowego uktadu technologicznego opartego o osadniki gnilne i reaktory
biologiczne o przepustowosci Qsa=7,5m>/d

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo budowlane — nie wymaga decyzji
o pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgloszenia, budowa oczyszczalni $ciekow
o wydajnosci do 7,5m?>.

Ponadto dla przedmiotowej inwestycji uzyskano pozwolenia wodnoprawne
na odprowadzanie $cieckow wydane przez PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu
[Zat. 1]. Inwestycja ze wzgledu na wielko$¢ nie kwalifikuje si¢ do przeprowadzenia oceny
oddzialywania na §rodowisko.

1.3 Podstawa opracowania

— Mapa sytuacyjno - wysokosciowa dla celow projektowych w skali 1:500
— Dokumentacja istniejgcej oczyszczalni
— Wizja lokalna w terenie

1.4 Istniejace zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

Scieki surowe doplywaja grawitacyjnie siecig kanalizacyjng do studzienki z krata,
nastepnie do studzienki petigcej rolge piaskownika i poprzez przepompownig, stanowigcg
jednoczesnie zbiornik retencyjny $ciekoéw, tloczone sg do oczyszczalni.

Pompownia wykonana jest w formie studni z kregéw zelbetowych o $rednicy @ 2,25 m
ustawionych na monolitycznym dnie, wyprowadzonej ponad teren. Zbiornik posiada dwa
wlazy o $rednicy @ 600 mm i wywiewke. W pompowni zainstalowane sg dwie pompy (jedna
rezerwowa) typu DTS-100 o wydajnosci Q = 40 m*/h i wysokosci podnoszenia 80 m st. w.
sterowane za pomocg elektronicznego sygnalizatora poziomu cieczy ESP-50 z sondami
SK-35, 50 pomiaru poziomu $ciekOw, umieszczonego w skrzynce sterowniczej
zainstalowanej na wolnym powietrzu, zabezpieczonej dachem przed bezposrednim
dziataniem czynnikow atmosferycznych. Do pompowni doprowadzony jest takze kanat
grawitacyjny powrotny $ciekow z przelewu w oczyszczalni, w przypadku wzrostu ilosci
sciekow ponad warto$¢ obliczeniowa.

Oczyszczalnia w Parzeczewie realizuje dwustopniowy mechaniczno — biologiczny proces
oczyszczania $ciekow w zblokowanym ciggu technologicznym MINIBLOK typ M-6.
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Technologia pracy oparta jest na metodzie osadu czynnego niskoobcigzonego z jego peing
stabilizacja. MINIBLOK jest uktadem wielofunkcyjnym, w ktéorym zachodza nastgpujace
procesy:

- cedzenie na sicie koszowym,

- napowietrzanie i mieszanie,

- tlenowa redukcja zanieczyszczen,

- nitryfikacja,

- denitryfikacja,

- sedymentacja 1 dekantacja,

- tlenowa stabilizacja osadu,

- recyrkulacja osadu bez uzycia pomp.

Konstrukcja oczyszczalni ma ksztalt walca o $rednicy 2,0 m, dhugosci 9,0 m,
zamknietego obustronnie, przez co tworzy si¢ zbiornik w konstrukcji stalowej. Zbiornik ten
stanowi komor¢ napowietrzania, w ktérg wbudowano wszystkie niezbedne do dziatania
oczyszczalni elementy. Wewnatrz zbiornika, w jednym z jego koncow, na wlocie $ciekéw
umieszczono recznie oczyszczang krate koszows, gdzie $cieki poddawane sg cedzeniu. Nad
koszem — kratg, ustawiona jest konstrukcja nos$na, na ktérej zamontowany jest wysiegnik
tancuchowy reczny z wozkiem jezdnym do podnoszenia kosza. Po przeciwnej stronie komory
znajduja si¢ cztery krdcce, z ktorych jeden jest przelewem, drugi stanowi spust $Sciekow
oczyszczonych, trzeci — reczny spust Sciekdw oczyszczonych a czwarty stanowi odwodnienie
calego zbiornika. Pozadany kierunek recyrkulacji zawarto$ci komory napowietrzania
zapewniaja odpowiednio usytuowane w przekroju poprzecznym komory kierownice.

Do napowietrzania i mieszania $ciekoOw zastosowano urzadzenie typu Hydromix ZHA-
1x1,5 na plywakach, ze wzgledu na zmienny poziom S$ciekow w zbiorniku. Hydromix
zbudowany jest z silnika w specjalnym wodoszczelnym wykonaniu, watu rurowego 1 $ruby
zakonczonej dysza. Na skutek ruchu cieczy wywotanego przez $rubg wystepuje podcisnienie
1 zasysanie poprzez wal rurowy powietrza, ktdre wtlaczane jest w glab cieczy w strumieniu
dziatania Hydromixu.

Wewnatrz komory zamontowane jest roéwniez ruchome koryto przelewowe
do odprowadzania S$ciekdw oczyszczonych, skladajace si¢ z leja potaczonego wezem
elastycznym z kroccem wylotowym $ciekow oczyszczonych. Dostep do wnetrza komory
zapewniaja dwa wlazy: jeden do komory napowietrzania, drugi do komory wlotowe]
z koszem do wylapywania skratek.

Przedmiotowa oczyszczalnia jest w zlym stanie technicznym i1 wymaga pilnej
przebudowy polegajacej na wymianie cz¢$ci mechaniczno-biologicznej na nowa.



1.5 Rozwiazania projektowe
Realizacja zadania obejmuje ponizszy zakres robot:

1. Roboty rozbidorkowe

o

Przebudowa przepompowni: czyszczenie, naprawa powierzchni, zabezpieczenie
hydroizolacjami, wymiana wtazéw

Wylaczenie istniejacej oczyszczalni z eksploatacji

Wykonanie oczyszczalni mechaniczno-biologicznej

Wykonanie drogi dojazdowej, chodnikéw

Wykonanie ogrodzenia

Wykonanie o§wietlenia

N Vw kW

1.6 Warunki gruntowo — wodne

Gmina Parzeczew potozona jest na pograniczu niecki todzkiej o charakterze
synklinalnym 1 zachodniego skrzydta antyklinorium kujawsko — pomorskiego. Glebokie
podioze tworzg Srodkowo i1 gornojurajskie piaskowce, mutowce i1 ilowce oraz wapienie
i margle budujace antyklinorium s$rodkowopolskie. Caty obszar gminy pokrywaja osady
czwartorzedowe ztozone w okresie zlodowacenia srodkowopolskiego — stadiatu Warty, pod
ktérymi wystgpuja osady trzeciorzedowe oraz utwory kredy i jury. Przecigtna miazszo$¢
osadow czwartorzegdowych zawiera si¢ w granicach 40 — 70 m. Dominujg w$rod nich piaski,
zwiry 1 glazy morenowe oraz piaski 1 zwiry wodnolodowcowe. Urozmaiceniem rzezby sa
wystepujace lokalnie zwirowo — piaszczyste pagdrki kemowe. Do najmtodszych osadow
w okresie holocenu nalezg piaski 1 muiki wypehiajace doliny wspotczesnych ciekow
powierzchniowych. Wsrdd nich spotyka si¢ pojedyncze ptaty organicznych gruntéw mutowo
— torfowych. Lokalne wystapienia osadow organicznych zwigzane s3 z dolinami Bzury, Lindy
oraz Gnidy. Wedlug najpowszechniej stosowanej regionalizacji fizycznogeograficznej (wg
Kondrackiego J. 2009) Gmina Parz¢czew potozona, na obszarze Podprowincji Nizin
Srodkowopolskich i  obejmuje  fragmenty  dwoch  makroregiondw:  Niziny
Potudniowowielkopolskiej (Wysoczyzna *Laska) w cze$ci potudniowej 1 Niziny
Srodkowomazowieckiej (Rownina Eowicko — Blonska) w czgsci potnocnej

1.7 Wlasnosci gruntow

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce: 702 obreb Parzgczew, ktorej
wlascicielem jest Gmina Parzeczew.



I1 CZESC TECHNICZNA
2.1 Opis stanu istniejacego

Inwestycja obejmuje budowe nowej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej a po jej
wybudowaniu przetgczenie kolektora Sciekowego z istniejacej oczyszczalni do nowo
wybudowanej 1 wylaczenie istniejgcej oczyszczalni z eksploatacji. Zaprojektowano budowe
mechaniczno-biologicznej  oczyszczalni  $ciekow  opartej na zlozu  zanurzonym
napowietrzanym przeznaczonej dla obstugi osiedli mieszkaniowych o przepustowosci
Qia = 7,5m’/d.

2.2 Charakterystyka techniczna obiektow oczyszczalni
2.2.1 Oczyszczalnia mechaniczna

Scieki z kanalizacji przeptyna grawitacyjnie istniejacym systemem kanalizacji sanitarnej
do dwodch projektowanych osadnikow gnilnych. Zaprojektowano osadniki w postaci
szczelnych studni betonowych o $rednicy DN=2,5m 1 2,0m i wysoko$ci czynnej 2,2m.
W osadniku wstepnym nastepuje tzw. mechaniczne oczyszczenie $ciekow surowych
doptywajacych kanalizacja sanitarng. W wyniku procesow fizycznych takich jak
sedymentacja 1 flotacja oraz biologicznych zwigzanych z fermentacja, nastgpuje obnizenie
tadunku  zanieczyszczen ~w  postaci BZT, ChZT 1 zawiesin  ogdlnych
o ok. 30%. Osadnik wstepny pelni rowniez rolg reaktora fermentacyjnego dla osadow
wstepnych 1 nadmiernych, a projektowany czas fermentacji wynosi ok. 2-3 miesigcy 1 taki jest
rowniez okres pomiedzy kolejnym usuwaniem osadéw z osadnika przy petnym obcigzeniu
oczyszczalni. Scieki surowe doptywaja do pierwszego osadnika oczyszczalni w sposob
grawitacyjny istniejacym kolektorem PCV O 160.

Zadaniem osadnikéw wstepnych jest zatrzymanie ze $ciekdw surowych osadow
wstepnych 1 osadéw nadmiernych kierowanych recyrkulacja zewng¢trzng z osadnikow
wtornych reaktorow biologicznych oraz ich fermentacja w warunkach beztlenowych. Efektem
fermentacji osadow jest obnizenie ich zagniwalno$ci poprzez zmniejszenie substancji
organicznych, a takze zmniejszenie ilosci osadow. Objetos¢ czesci osadowej osadnikow
zapewnia prawidtowy czas fermentacji osadow mieszczacy si¢ w przedziale od 30 do 60 dni.

Znaczna nierOwnomierno$¢ doptywajacych Sciekdw charakterystyczna dla obiektow
autostradowych wymusita zastosowanie osadnika buforowego OSB (zbiornika retencyjno —
usredniajgcego), ktorego zadaniem jest usrednianie $ciekow z naptywow czastkowych,
a takze réwnomierne w ciggu doby ich dozowanie na reaktory biologiczne.

Parametry zbiornika buforowego:

— $rednica zbiornika — 1,5 m

— maksymalna wysoko$¢ robocza — 2,2 m
— objeto$¢ retencyjna zbiornika — 3,9 m?



Wyposazenie zbiornika buforowego stanowig pompy zatapialne z wirnikami otwartymi
typu Vortex o nastepujacych parametrach pojedynczej pompy:
— Moc silnika (kW): 1,1kW
—  Wydajnos¢; 4201/min
— Napigcie znamionowe (V): 230 ~
—  Wysokos$¢ podnoszenia: 9m
— Kroéciec ttoczny: ¢ SO0mm
— Liczba pomp: 2
Do pomiaru wypelnienia zbiornika i1 sterowania pracy pomp zastosowano sonde
hydrostatyczng poziomu 4-20 mA, 0-5 m.
Oczyszczone mechanicznie $cieki ze zbiornika buforowego pompowane sa do dwoch
reaktorow biologicznych — jedna pompa wspodlpracuje z jednym reaktorem.

2.2.2 Oczyszczalnia biologiczna

Oczyszczalnig¢ biologiczng stanowia dwa reaktory biologiczne pracujace rownolegle
oparte na ztozu biologicznym zanurzonym napowietrzanym. Cechg charakterystyczna
reaktora projektowanego systemu jest ztoze biologiczne, ktére porastaja mikroorganizmy
w postaci blony biologicznej. Kontakt $ciekéw 2z blong biologiczng powoduje
ich oczyszczenie. Wypelnienie ztoza stanowia pakiety o wewnetrznej powierzchni wlasciwej
150 m*m® wykonane z folii PVC. Dla realizacji procesow tlenowych usuwania
zanieczyszczen ze $ciekow zastosowano drobnopecherzykowy system napowietrzania oparty
na ruszcie napowietrzajacym wykonanym ze stali kwasoodpornej OH18N9 z filtrosami
talerzowymi HD 270 w liczbie 10 szt. na kazdy reaktor.

Ruszt napowietrzajacy zasilany jest spr¢zonym powietrzem z jednej dmuchawy walcowej
o nastepujacych parametrach :

—  wydajno$¢ — 2,4m>/min
— moc silnika — P = 2,2kW
— sprez — 400 mbar

— liczba dmuchaw — 1

Reaktor biologiczny jest reaktorem opartym na zlozu biologicznym zanurzonym
napowietrzanym z gornym zasilaniem, zintegrowanym z centralnie umieszczonym
osadnikiem wtornym o nastepujacych parametrach pojedynczego reaktora:

— Srednica reaktora— 2,0 m

— $rednica osadnika wtornego OWT — 0,5 m
—  wysoko$¢ czynna — 2,2 m

— objeto$é czynna reaktora — 6,9 m?

— liczba reaktorow 2



Oddzielenie oczyszczonych $ciekow od ktaczkow btony biologicznej odrywajacej si¢ od
ztoza, a takze ich odptyw do odbiornika nastgpuje w centralnie umieszczonym,
cylindrycznym osadniku wtérnym PCV @ 0,5m. Naplyw mieszaniny osadu i $ciekow
oczyszczonych do osadnika wtornego realizowany jest z wykorzystaniem systemu kanatéw
zlokalizowanych w dolnej czg$ci osadnika. Zgromadzony na dnie osadnika osad,
recyrkulowany jest tzw. zewnetrzng recyrkulacjg do pierwszego osadnika wstgpnego, gdzie
wspolnie z osadami wstepnymi ulega fermentacji beztlenowe;.

Do tzw. recyrkulacji zewnetrznej osadéw zastosowano pompe zatapialng Omnigena
zapewniajacg stopien recyrkulacji na poziomie 200% o nast¢pujacych parametrach:

—  wydajnos¢ — 7,8 m3/h
— moc silnika — 0,18 kW
—  wylot pompy — DN 32
— liczba pomp — 1 na kazdy osadnik

Recyrkulacje¢ zewngtrzng skierowano z osadnika wtérnego do osadnika wstepnego OSGI.

Parametry §ciekoéw oczyszczonych spetniaja wymogi Pozwolenia Wodnoprawnego
[Zal. 2] i rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wodd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego — Dz. U. 2014 Nr 0,
poz. 1800 tj.:

BZT - 25 mg 02/dm’
ChZT — 125 mg 02/dm?
Zawiesina ogélna — 35 mg/dm’

2.3 Odbiornik $ciekow

Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych jest urzadzenie wodne — réw R-,,0S-P”. Réw na
calej dlugosci (ok. 230 m) utrzymywany jest w dobrym stanie technicznym, na biezaco jest
konserwowany i odmulany i nie podlega przebudowie. Poczatek rowu znajduje si¢ w miejscu
wylotu $ciekdbw z oczyszczalni. Row uchodzi do sztucznego zbiornika wodnego
zlokalizowanego na rzece Gnidzie w km 12+900.

W miejscu wylotu réw R-,,0S-P” posiada nastepujace parametry:

— szerokos$¢ w dnie: 0,50 m,

- szeroko$¢ na powierzchni terenu: 3,50 m,

— nachylenie skarp: 1:1,5,

- rzedna dna: 136,20 m n.p.m.,

— rzedna na powierzchni terenu: 137,24 m n.p.m.,

- glebokosé: 1,04 m

— glebokos$¢ na catej dlugoscei: 0,60 — 1,10 m.



Skarpy rowu umocnione sg pasem darniny o szerokosci 0,50 m, powyzej obsiane
mieszanka traw.

2.4 Sterowanie praca oczyszczalni

Projektowana  oczyszczalnia  posiada  automatyczne  sterowanie  procesem
technologicznym w oparciu szafe zasilajaco sterowniczg wyposazong w sterownik
mikroprocesorowy. Sterownik posiada nastepujace funkcje sterujace pracg urzadzen:

— regulacja czasu pracy i postoju dmuchawy

— regulacja pracy pomp w zbiorniku retencyjno-usredniajagcym (buforowym) —
regulacja ilo$ci pompowanych $ciekdw na reaktory biologiczne

— regulacja czasu pracy 1 postoju pomp recyrkulacji zewngtrznej osadu

— sygnalizacj¢ standw pracy

— liczniki czasu pracy urzadzen technologicznych

Zasilanie oczyszczalni nalezy w oparciu o istniejgce przylacze elektryczne kablem
YKY 4x4 mm? utozonym w gruncie z zachowaniem odno$nych norm.

Instalacje zasilajace i1 sterownicze nalezy wykona¢ za pomoca kabli w izolacji o powtoce
polwinitowej lub z polietylenu usieciowanego na napiecie 0,6/1kV, za pomoca przewodow w
izolacji o powtoce polwinitowej na napigcie 450/750V oraz przewodow w izolacji 300/500V
dla instalacji sterownicze;.

W instalacji sterowniczej nalezy stosowac przewody miedziane na napi¢cie znamionowe
300/500V o ilosci zyt wg potrzeb. Dla sygnatow analogowych nalezy stosowaé przewody
ekranowane. Wszelkie przewody powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,.B".
Przewody winny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed przystapieniem do ich
uktadania. Koncowki przewodow winny by¢é w sposéb pewny zabezpieczone przed
wnikaniem wilgoci do wnetrza przewodu. Przewody o widocznych peknieciach, otarciach
1 innych uszkodzeniach powloki izolacyjnej nie mogg by¢ uzyte do wykonania instalacji.
Dhugosci  poszczegdlnych odcinkéw linii  poszczegodlnych instalacji zostaly podane
w dokumentacji techniczne;.

W pomieszczeniach dla ochrony kabli i przewodow stosowaé rurki instalacyjne
z tworzyw sztucznych wraz z odpowiednim osprzetem. Dla ochrony przewodow przy
wcigganiu wszelkie tgczniki metalowe itp. powinny posiada¢ nylonowe wkiadki.

Jako rury ochronne dla przewodow nalezy stosowac karbowane rury gigtkie z polichlorku
winylu PVC, lub rurki sztywne typu RB mocowane na uchwytach. Stosowaé nalezy rury
produkowane z przeznaczeniem na rury ostonowe dla instalacji elektrycznych, posiadajace
specjalnie wykonczong powierzchni¢ wewnetrzng oraz dodatkowy osprzet ulatwiajacy
wcigganie przewodow. Dopuszczalny zakres temperatur, w ktorych moga by¢ uktadane rury
ochronne powinien wynosi¢ od -5°C do +60°C. Wytrzymato$¢ mechaniczna rur ochronnych
powinna wynosi¢ co najmniej 320N/5 cm.



Rury przeznaczone dla instalacji elektrycznych nie moga posiada¢ widocznych peknie¢ 1
zgniecen. Rury powinny by¢ dostarczane na plac budowy bezposrednio przed ich
wbudowaniem.

2.5 Studnia technologiczna ST

Dla umieszczenia dmuchawy 1 szafy zasilajgco - sterowniczej zaprojektowano studnig
instalacyjng betonowe szczelne o srednicy DN 1,5m wyposazong w wentylacj¢ nawiewno-
wywiewng opartg o rury stalowe 114.3x2, gat. 304

2.6 Sklad sciekow i efekty ich oczyszczania
2.6.1 Ilo$¢ Sciekow

Zaprojektowano przebudowe istniejgcej oczyszczalni Sciekow uwzgledniajaca
dotychczasowe ilosci $ciekéw oraz perspektywe zwigzang ze wzrostem liczby mieszkancow
osiedla. Zgodnie z powyzszym ilos¢ $cieckow wynosi odpowiednio:

Qérd=7,5m%d
Q maxh = 1,0 m*/h

2.6.2 Jakosé¢ sciekow surowych doplywajacych do oczyszczalni

Na podstawie zgromadzonych danych dotyczacych jakosci $ciekéw doptywajacych
do istniejgcej oczyszczalni przyjeto srednie wartosci wskaznikéw zanieczyszczen:

BZT - 550 mg 02/dm’

ChZT — 1100 mg 02/dm?
Zawiesiny ogolne — 360 mg/dm?>
Azot ogblny — 120 mg/dm?
Fosfor ogolny — 18 mg/dm?

2.6.3 Obciazenie oczyszczalni RLM

Projektowany tadunek zanieczyszczen w postaci BZT limituje obcigZenie oczyszczalni
wyrazone RLM na poziomie:

7,5 m? x 550 g/m* : 60 g/Mxd = 69 MR
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2.6.4 Wymagane parametry w $ciekach oczyszczonych

Zgodnie z zapisami obowigzujacego pozwolenia wodnoprawnego oraz rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sroédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spehi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311),
jakos$¢ sciekow oczyszczonych powinna spetnia¢ parametry zamieszczone w ponizszej tabeli:

Parametr Jednostka Scieki oczyszczone
BZT mgO»/dm? 25
ChZT mgO»/dm? 125
Zawiesina og. | mg/dm3 35
2.6.5 Wymagany efekt ekologiczny oczyszczalni
Parametr Jednostka |Scieki surowe | Scieki Scieki Minimalny %
doptywajace do |oczyszczone oczyszczone | redukcji
oczyszczalni odprowadzone |odprowadzane |tadunku
[kg/d] do odbiornika | do odbiornika |zanieczyszczen
[kg/d] [g/m?] w $ciekach
surowych —
minimalny
efekt
ekologiczny
BZT kgO>/d 4,1 0,18 25,0 95,61
ChZT kgO>/d 8,3 0,94 125,0 88,67
Zawiesina og. |kg/d 2,7 0,26 35,0 90,37
N-ogdlny kg/d 0,9 nie limitowany | --- -
P-ogdlny kg/d 0,1 nie limitowany | --- ---

Zastosowany system oczyszczalni mechaniczno-biologicznej zapewni wymagany efekt

ekologiczny wyszczego6lniony w powyzszej tabeli.

2.7 Gospodarka odpadami powstajacymi w oczyszczalni

W procesie oczyszczania $ciekOw z zastosowaniem projektowanej mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni §ciekdw nie powstaja odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach.
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