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Przedmiar robét
Liczba
Nr Podstawa Opis robét Jm
Kosztorys PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO SKATEPARKU
W PARKU MIEJSKIM W OSTROLECE
1 Grupa PRACE ZIEMNE
1 Element Przygotowanie terenu budowy
1.1.1  |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 ST-01.00.00
Obliczenie:
85,1*80,43-48,57*55,49*0,5 5497,018350
RAZEM:| 5 497,018350/m2 5 497,02
1.2 Element Przygotowanie podioza gruntowego, wymiana gruntu
121 |KNR 201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za pomocg
spycharek
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
37,85%47,32 1791,062000
(30,82+6,76+51,14+16,34+16,84)*4,25 518,075000
274,85 274,850000
RAZEM:| 2 583,987000/m2 2 583,99
1.2.2  |KNR 201/228/1 |Przesuwanie hatd humusu spycharkami ST-02.00.
analogia
Obliczenie:
37,85"47,32*0,15 268,659300
(30,82+6,76+51,14+16,34+16,84)*4,25*0
] 77,711250
274,85%0,15 41,227500
RAZEM: 387,598050|m3 387,60
1.2.3  |KNR 231/401/3 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.l-l - dodatkowy naktad
na profilowanie krawedzi wykopu ST-02.00.
Obliczenie:
Wokét skateparku 35,50+28,42+7,31+6,08+16,31+11,21+11
16 115,990000
Przy chodnikach 5,60+8,05+8,17+6,93+37,07+21,58+17,3
3+47,07 151,890000
RAZEM: 267,880000/m 267,88
1.2.4 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I-II
0101-05 gtebokosci 50 cm ST-02.00.
0101-060101-
06
Obliczenie:
Chodniki 1,5%((5,69+6,93)/2)+1,5*((8,05+8,17)/2) 21,630000
274,85 274,850000
RAZEM: 296,480000 m2 296,48
1.25 |KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 10 km grunt.kat. I-1l
0108-01 R=0,500 M=0500 S=0500 ST-02.00.00
0108-04 0108-
04 analogia
Obliczenie:
37,85*47,32*0,15 268,659300
(30,82+6,76+51,14+16,34+16,84)*4,25*0
A5 77,711250
274,85%0,15 41,227500
RAZEM: 387,598050|m3 387,60
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Kalkulacja Opfata za sktadowanie ziemi ST-02.00.00
indywidualna

’3?,85*47,32*0,15 268,659300
(30,82+6,76+51,14+16,34+16,84)*4,25*0
15 77,711250
’274,35*0,15 41,227500
RAZEM: 387,598050 m3 387,60
Liczba —‘
Nr Podstawa Opis robot Jm
1.3 Element Nasypy pod przeszkody zelbetowe
1.3.1  |KNR 223/503/7 |Wykonanie nasypu w miejscu projektowanej przeszkody-kruszywo tamane o
analogia frakeji 31,5 - 63 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ST-02.00.00
Obliczenie:
281,43%((0,05+1,28)/2) 187,150950
(78+74+32)*0,67 123,280000
104,74*0,4 41,896000
40,1%0,4 16,040000
40,07*0,8 32,056000
50,98*1,2 61,176000
10,57%1,2 12,684000
(74,25+61,11+28,58+33,11+47,33+68 42
+81,33+71,21+86,32+71,11+74,32+47,9
4+53,21+64,33)*((0,05+1,35)/2) 603,799000
RAZEI\& 1078,081950|m3 1078,08
1.3.2 |KNR Transport wewnetrzny kruszywa famanego pojazdami samowytadowczymi na
231/11510/5 odleglos¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym ST-02.00.00
analogia
Obliczenie:
1078,08*1,7 1832,736000
RAZEM:| 1 832,736000]t 1832,74
1.3.3 |KNR 201/235/1 |[Formowanie i Zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
I-1l ST-02.00.00
Obliczenie:
281,43%((0,05+1,28)/2) 187,150950
(78+74+32)*0,67 123,280000
104,74*0,4 41,896000
40,1*0,4 16,040000
40,07*0,8 32,056000
50,98*1,2 61,176000
10,57*1,2 12,684000
(74,25+61,11+28,58+33,11+47,33+68,42
+81,33+71,21+86,32+71,11+474,32+47 9
4+53,21+64,33)*((0,05+1,35)/2) 603,799000
RAZEM:| 1 078,081950 m3 1078,08
1.3.4  KNR 231/103/1 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-1l ST-02.00.00
Obliczenie:
281,43 281,430000
m2 1574,46
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78+74+32 184,000000|
104,74 104,740000
40,1 40,100000
40,07 40,070000
r» 50,98 50,980000
10,57 10,570000
74 25+61,11+28,58+33,11+47,33+68,42+
81,33+71,21+86,32+471,11+74,32+47,94
+53,21+64,33 862,570000
RAZEM:| 1574,460000
1.4 Element Warstwy podbudéw
141 |KNR2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm po
0110-01 0110- |zageszczeniu-kruszywo tamane 0 frakeji 31,5 - 63
02 0110-02 R=0955 M=1,000 S=1,000 ST-04.00.00
analogia
Obliczenie:
281,43 281,430000
78+74+32 184,000000
104,74 104,740000
40,1 40,100000
’* 40,07 40,070000
50,98 50,980000
10,57 10,570000
74,25+61,11+28,58+33,11+47 33+68,42+
81,33+71,21+86,32+71,11+74,32+47,94
+53,21+64,33 862,570000
RAZEM:| 1 574,460000|m2 1574,46
Liczba
Nr Podstawa Opis robét Jm
1.4.2 |KNR2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa posrednia o grubosci 15 cm po
0110-01 0110- |zageszczeniu- kruszywo tamane o frakgji 0 - 31,5 mm
02 0110-02 R=0,955 M=1,000 S=1,000ST-04.00.00
analogia J
Obliczenie:
281,43 281,430000
78+74+32 184,000000
104,74 104,740000
40,1 40,100000
40,07 40,070000
50,98 50,980000
10,57 10,570000
74 25+61,11+28,58+33,11+47,33+68 42+
81,33471,21+86,32+71,11+74,32+47,94
+53,21+64,33 862,570000
RAZEM:| 1 574,460000|m2 1 574,46
143 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm
0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu ST-05.00.00
0105-080105-
08
Bbliczenie: m2 1574,46
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281,430000

78+74+32 184,000000

104,740000

40,100000

50,980000

10,57 10,570000

74,25+61,11+28,58+33,1 1+47,33+68,42+
81,33+71,21+86,32+71,1 1+74,32+47,94
+53,21+64,33 862,570000

RAZEM:| 1 574,460000
2 Grupa PRACE ZELBETOWE i BETONOWE '

Element Mury oporowe prefabrykowane i monolityczne J

211 |KNR 2-31
0105-05
0105-060105-
06

Obliczenie:

Podsypka cementowo-piaskowa z Zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci
warstwy po zageszczeniu ST-05.00.00

(7,26+3,27+8,51+2,91 +4,03)*(1,5+0,5) 51,960000

l(4,4+4,23+8,72+1 :89+6,58)*(1,8+0,5) 59,386000

‘(4,04+2,82+3, 15)*2,1 21,021000

(4,00+8,72+9,56+9,72)*(1 ,5+0,5) 64,000000

(8,25+5.87+2,88+9,56)*(1,8+0,5) 61,088000

(9,31+8,11+2,15)*(1,5) 29,355000

(7,33+2,84+8,10)*(1,8) 32,886000

I

RAZEM: 319,696000|m2 319,70
212 |KNR Podkiady z chudego betonu gr. 10 cm ST-03.00.00
202/1101/1
Obliczenie;

((7,26+3,27+8,51+2,91+4,03)+(4,4+4.23
+8,72+1,89+46,58)+(4,04+2,82+3,15))*1,2
*0,1
((4,00+8,72+9,56+9,72)+(8,25+5,87+2.8
8+9,56)+(9,31+8,11+2,15))*1,2°0,1

(7.33+2,84+8,10)*1,2*0,1
(2,00+5,16+4,50+2,00)*1,2*0,1

1,639200

RAZEM:|  20,624400|m3 20,62
2.1.3  |KNR 202/238/1 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa sciany prostokatna o stopie ptaskiej - z
zastosowaniem pompy do betonu - beton C35/45 ST-03.01.00
Obliczenie:
((7,26+3,27+8,51 +2,91+4,03)+(4,4+4,23
+8,72+1,89+6,58)+(4,04+2,82+3, 15))*1,2
0,25 18,543000
((4,00+8,72+9,56+9,72)+(8,25+5,87+2,8
8+9,56)+(9,31+8,11+2,15))*1,2*0,25 23,439000
P (7,33+2,84+8,10)*1,2%0,25 5,481000
(2,00+5,16+4,50+2,00)*1,2*0,25 4,098000
RAZEM: 51,561000 m3 51,56

Liczba
| _Nr Podstawa Opis robot Jm
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2.1.4

22

224

222

223

23

2341

232

24

241

KNR 202/239/2 |Sciany oporowe Zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokoscido 3 mi przekroju
prostokatnym grubosci do 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - beton

C35/45 ST-03.01.00

‘
— 4,00+8,72+9,56+9,72)*1,5*0,15
{8,25+5.87+2,88+9.56)*1 80,15
(2.eo+5,16+4,5o+2,oor2,1*o,15 4,302900

RAZEM: 43,980300{m3

T e B

KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 ¢cm grubosci
0105-05 warstwy po zageszczeniu ST-05.00.00
0105-060105-

06
{6,57"0,52+5.29*0,52+2,40*0,55+5.50”0.
9)*115% 14,302780

14,302780

KNR Podklady z chudego betonu gr. 10 cm ST-03.00.00
202/1101/1

(6,57*0.52+5,29*0,52+2,40*D,55+5.50*0,
9)*0,1 1,243720

RAZEM: 1,243720
KNR 202/239/2 |Sciany oporowe Zelbetowe (czes¢ pionowa) o wysokosci do 3 mi

przekroju prostokatnym gruboscido 15¢cm -2 zastosowaniem pompy do
betonu - beton C35/45 ST-03.01.00

Obliczenie:

7,26+3,27+8,51+2,91+4,03)"1 ,5*0,15

m3

Obliczenie:

(6.57*0.52+5,29*0,52+2.40*0,55+5,50*0,
9)*0,6

RAZEM: 7,462320|m3

Schody zelbetowe

KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na plycie gruboéci 8'cm, beton podawany pompg ST-
(2) 03.01.00

Obliczenie:

9,782500|m2

KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm rdznicy grubosci phyty, beton
(2) podawany pompa ST-03.01.00

RAZEM: 9,782500{m2

ch zbrojona siatka stalowa - rampy i
KNR

213/1007/5
M

Plyta zelbetowa na przeszkoda
powierzchnie plaskie R = 1,5
Torkretowanie $cian betonowych i zelbetowych, $ciany pionowe 0 powierzchni
wklestej lub wypuktej o wysokosci do 4'm - grubos¢ warstwy 10'mm - beton
C35/45, hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150, barwiony w masie
R=1500 M=1,000 S=1.000 ST-03.00.00

Obliczenie:

527,660000

527,660000|m2

43,98

14,30

1,24

7,46

9,78

9,78

527,66
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242 |KNR Torkretowanie $cian betonowych i zelbetowych, éciany pionowe o powierzchni
213/1007/3 ptaskiej o wysokoéci do 4'm/m2 za kazde dalsze 10°'mm - beton C35/45,
(1) hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150, barwiony w masie
R=1,500 M=1,000 S=1,000ST-03.00.00
Obliczenie:
527,66 527,660000
RAZEM: 527,660000 m2 527,66
243 |KNR Torkretowanie $cian betonowych i zelbetowych, $ciany pionowe o powierzchni
213/1007/5 wklgslej lub wypuktej o wysokosci do 4'm - gruboéé warstwy 10°'mm - beton
(1) C35/45, hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150
R=1,500 M=1,000 $=1,000ST-03.00.00
Obliczenie:
696,24 696,240000
RAZEM: 696,240000(m2 696,24
Liczba
Nr Podstawa Opis rohot Jm
244 |KNR Torkretowanie $cian betonowych i zelbetowych, sciany pionowe o
213/1007/3 powierzchni ptaskiej o wysokosci do 4' m/m2 za kazde dalsze 10'mm - beton
(1) C35/45, hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150 R = 1,500 M=1,000 S
= 1,000 ST-03.00.00
Obliczenie:
696,24 696,240000
RAZEM: 696,240000 m2 696,24
245 |KNR Torkretowanie scian betonowych i zelbetowych, $ciany pionowe o
213/1007/5 powierzchni wklgstej lub wypuklej o wysokosci do 4'm - grubosé warstwy
(2) 10°mm, transport materiatéw za kazde dalsze 500°m ponad 1'km R = 1,500
M=1,000 S=1,000ST-03.00.00
Obliczenie:
527,66 527,660000
696,24 696,240000
RAZEM:| 1 223,900000/m2 1223,90
246 |KNR Torkretowanie $cian betonowych i zelbetowych, $ciany pionowe o powierzchni
213/1007/3 ptaskiej o wysokosci do 4'm/m2 za kazde dalsze 10°'mm, transport materiatéw
(2) za kazde dalsze 500°'m ponad 1'km R = 0,955 M=1,000 S =1,000
ST-03.00.00
Obliczenie:
527,66 527,660000
696,24 696,240000
RAZEM:| 1 223,900000/m2 1223,90
247 |KNNRW Szlifowanie powierzchni betonowych konstrukeji bezposrednio po rozebraniu
3/808/3 deskowan w celu usunigcia wystajgcych nieréwnosci
analogia R=1,500 M=1,000 S=1,000ST-03.00.00
Obliczenie:
527,66 527,660000
696,24 696,240000
RAZEM:| 1 223,900000|m2 1223,90
2.5 Element Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, ulozenie ksztaltownikow
stalowych T i C, rur ocynkowanych
251 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm ST-03.01.00
Obliczenie:
527,660,065 34,297900
696,24*0,065 45,255600
RAZEM: 79,553500(t 79,55
252 |KNR202/290/1 |Przygotowanie i montaz ksztattownikéw stalowych T i C, rury ocykowane
analogia ST-08.00.00.
Obliczenie: t 0,83
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[ (0,76+0,5+0,47)*2*7*6,39/1000 0,154766
(1,2+5,69+1,02)*2%6,39/1000 0,101090
(1,98+2,35+0,69+2,98)"2*6,39/1000 0,102240
(0,51+0,51+5,3+5,3)*2*6,39/1000 0,148504
(2,03+2,7+2,03)*6,39/1000 0,043196
(7,5+7,5+7,8+2,43+2,43)*6,39/1000 0,176747
(6,31+1,5)"6,39/1000 0,049906
8,52*6,39/1000 0,054443
RAZEM: 0,830892
3 Grupa PZT
34 Grupa Porecze, barierki ochronne
3.1.1 |Element Porecze
3.1.1.1 Kalkulacja Dostawa i montaz: porecz opadajgca diuga ST-08.00.00.
indywidualna
Obliczenie:
‘6,09*2+5,94*2 24,060000
RAZEM: 24,060000({m 24,06
3.1.1.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz: porecz opadajgca krétka ST-08.00.00.
indywidualna
Obliczenie:
‘4,01 4,010000
RAZEM: 4,010000|m 4,01
3.1.1.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz: parecz prosta diuga ST-08.00.00.
indywidualna
Obliczenie:
{6 6,000000
RAZEM: 6,000000/m 6,00
[~ Liczba
Nr Podstawa Opis robot Jm
3.1.2 |Element Barierki ochronne
3.1.2.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz: barierki ochronne ST-08.00.00.
indywidualna
Obliczenie:
1,05+1,05+9,36 11,460000
1,85+5,94+4,78+1,85 14,420000
2,40+7+42,7+0,55 12,650000
RAZEM: 38,530000
m 38,53
3.2 Element Mata architektura - fawki, kosze
3.2.1 |Kalkulacja Montaz tawek parkowych ST-08.00.00.
indywidualina szt. 1,00
3.2.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz tawek parkowych wolnostojgcych ST-08.00.00.
indywidualna szt. 3,00
3.2.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz fawek parkowych naktadanych na mury oporowe ST-
indywiduaina  |08.00.00. szt. 13,00
3.3 Element Zielen
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Humusowanie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm - humus z odzysku

3.3.1  |KNR 2-01
0510-01 R=0955 M=1,000 S-=1,000ST-02.00.00
0510-02 0510-
02 analogia
Obliczenie:
281,43*((0,05+1,28)/2)*0,5 93,575475
(78+74+32)*0,67*0,5 61,640000
104,74*0,4*0,5 20,948000
40,1*0,4*0,5 8,020000
40,07*0,8*0,5 16,028000
50,98*1,2*0,5 30,588000
10,57*1,2*0,5 6,342000
(74,25+61,11+28,58+33,11+47,33+68,42
+81,33+71,21+86,32+71,11+74,32+47,9
4+53,21+64,33)*((0,05+1,35)/2)*0,5 301,899500
RAZEM: 539,040975
m2 539,04
3.3.2  |KNR 221/402/4 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach i bezposrednio
wokot skateparku, z nawozeniem R = 0,955 M=1,000 S = 1,000
ST-02.00.00
Obliczenie:
281,43%((0,05+1,28)/2)*0,5 93,575475
(78+74+32)*0,67*0,5 61,640000
104,74*0,4*0,5 20,948000
40,1*0,4*0,5 8,020000
40,07*0,80,5 16,028000
50,98*1,2*0,5 30,588000
10,57*1,2*0,5 6,342000
(74,25+61,11+28,58+33,11+47,33+68,42
+81,33+71,21+86,32+71,11+74,32+47,9
4+53,21+64,33)*((0,05+1,35)/2)*0,5 301,899500
RAZEM: 539,040975
m2 539,04
4 Element PRACE PORZADKOWE
4.1 KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, ]
wywiezienie zanieczyszczenr samochodami do 1,0'km R = 0,955 M=
1,000 S =1,000 ST-01.00.00 m3 6,00
4.2 KNR 4-01 Wywiezienie odpaddw samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 20 km
0108-09 ST-01.00.00
0108-10
0108-10 m3 6,00
43 Kalkulacja Optata za utylizacje odpadéw ST-01.00.00
indywidualna m3 6,00




