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L CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstata na zlecenie Stowarzyszenia Na Rzecz Os6b
Niepelnosprawnych ,,RAZEM” z Radomia. Wykonane prace mialy na celu ocene
warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanego budynku opiekuriczo-
mieszkalnego. Lokalizacja otworéw przedstawiona zostata na mapie - zat. or 1.
Wykonano pig¢ otworéw geotechnicznych ¢ 85mm do glebokosci 4,0m ppt. W trakcie
wykonywania wierceni dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych gruntéw
(rodzaju i stanu). Stopieri plastycznosci okreslono przy pomocy $cinarki obrotowe;.
Prace terenowe wykonano w kwietniu 2024r pod nadzorem mgr Norberta
Lemanowicza. Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zaréwno dla opinii
geotechnicznej jak i dokumentacji badan podioza gruntowego, gdzie jest koniecznogé
oceny parametréw mechanicznych gruntu za pomocg metod laboratoryjnych lub
polowych.Niniejsza dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
(Dz. U. Nr 81 poz. 463).

IL POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Teren rob6t polozony jest w Radomiu przy ul. Jana Pawla Il na dz. nr 332/2.

Wedlug J. Kondrackiego omawiany teren polozony jest w obregbie makroregionu Niziny
Srodkowe i Wschodnie, w mezoregionic ROwnina Radomska. Jest to réwnina o
charakterze denudacyjnym pokryta na przewazajacym obszarze osadami z ostatnich faz
zlodowacenia srodkowo - polskiego.

W odleglosci okolo 1500m na S od otworu badawczego nr 5 przeplywa Potok
Malczewski.

Rzedne terenu 174,5-174,9m npm.



IIl. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badad polozony jest w obrebie duzej jednostki geostrukturalnej, wyréznionej w
utworach kredowych, zwanej Niecka Radomsks. Niecka wypelniona jest utworami
trzeciorzedu 1 czwartorzedu.

W obrgbie terenu badan stwierdzono wystgpowanie czwartorzedowych utworéw
morenowych w postaci glin lezacych pod warstwg nasypu.

Budowe geotechniczng ilustruje zatgczony przekr6j geotechniczny (zat. nr 3).

IV.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obszarze badait woda gruntowa wystgpuje w postaci sgczen w otworze badawczym
nr na gigbokosei 2,2m ppt. Nalezy liczy¢ si¢ ze zmiang poziomu wody gruntowej
+0,5m w stosunku do stanu obecnego (koniec kwietnia 2024r)

V. CHARAKTRYSTYKA GEOTECHNICZNA

1. Metodyka okreslania parametréw geotechnicznych

Cechy gruntéw jako podloza okreslono na podstawie badan polowych (,,in situ”).

W trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
grunt6w (rodzaju i stanu). Stopien plastycznosci okreslono przy pomocy Scinarki
obrotowej.

Podzial gruntéw na warstwy geotechniczne.

Zespoly geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z
normg PN-81/B-03020.

Grunty podloza podzielono na dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa I — nasyp organiczny, nasyp gliniasty — nie okreslano parametrow

Warstwa Il — utwory morenowe, konsolidacja typ ,B” Ze wzgledu na stopien
plasycznosci warstwe t¢ podzielono na dwie podwarstwy:

Podwarstwa II a — glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym I =0,20

Podwarstwa II b — glina piaszczysta w stanie plastycznym ;=0,35

Parametry geotechniczne przedstawiono na zal. nr 4.



VL.

10.

WNIOSKI

W obszarze badafi projektowany jest budynek opiekuiczo- mieszkalny
niepodpiwniczony

W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci sgczefh w otworze
badawczym nr na glebokosci 2,2m ppt.

Nalezy liczy¢ si¢ ze zmiang poziomu wody gruntowej +0,5m w stosunku
do stanu obecnego (koniec kwietnia 2024r)

W poziomie posadowienia projektowanych obiektéw wystgpuje nasyp
gliniasty lub nasyp organiczny, ktory nalezy usungé, a powstala pustke
zastgpi¢ chudym betonem lub gruboziarnistym kruszywem zageszczanym
warstwami.

Ponizej warstwy nasypu wystgpuja utwory morenowe w postaci glin w
stanic twardoplastycznym (podwarstwa II a) lub plastycznym
(podwarstwa I b).

Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach bezopadowych i przy
dodatniej temperaturze powietrza.

Nie mozna dopu$cié do zawilgocenia i zamrozenia dna wykopu
fundamentowego.

Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste po zastosowaniu si¢ do uwag
zawartych w punkcie 4.

Kategori¢ geotechniczng obiektu okresli projektant.

Glebokosé strefy przemarzania h, = 1,0m. GEOLOG
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Miejscowo$é:Radom ul. Jana Pawia II Wojewodztwo: mazowieckie
Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm Glebokosé: 4,0m
Wiercit: Nadzér geotechniczny: Rzedna terenu:174,5m npm
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

Miejscowosé:Radom ul. Jana Pawia Il Wojewédztwo: mazowieckie
Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm Glebokosé: 4,0m
Wiercit: Nadzér geotechniczny: Rzedna terenu:174,7m npm
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

Miejscowosé:Radom ul. Jana Pawia Il Wojewodztwo: mazowieckie
Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm Glebokoéé: 4,0m
Wiercit: Nadzér geotechniczny: Rzedna terenu:174,5m npm
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 4

Miejscowosé:Radom ul. Jana Pawia II Wojewd6dztwo: mazowieckie
Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm Glebokosé: 4,0m
Wiercit: Nadzér geotechniczny: Rzedna terenu:174,9m npm
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 5

Wojewoddziwo: mazowieckie
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