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1. warstwa scieralna AC 11 S KR-2 5cm
2. istniejaca nawierzchnia 20 cm

3. podtoze gruntowe

1.

pobocze mieszanki niezwigzanej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1641N od skrzyzowania

z drogq nr 1484N do msc. Sasek Wielki’

z kruszywa C, . 5cm
1. warstwa $cieralna AC 11 S KR-2 5cm T
2. podbudowa zasadnicza z_mieszanki niezwigzane z kruszywa Omo\wo 20 cm
3. podtoze gruntowe G1
Przekroj normalny szlakowy
km 3+042- 4+102
4,20
L 0.75 2,10 . 2,10 0.75
pobocze jezdnia pobocze
0,00
M e~
1. pobocze mieszanki niezwigzanej
z kruszywa O%\wo 15cm
1. warstwa $cieralna AC 11 S KR-2 5cm
2. warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa C, .o 10 cm PROJEKT
3. podbudowa z'istniejgcej nawierzchni po frezowaniu 20 cm
LOK

km 2+120 — 2+790

NAZWA RYSUNKU

Przekr6j konstrukcyjny

PROJEKTOWAL
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