SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE:

INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

Kody CPV:

45000000-7
Roboty budowlane
45311000-0

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4

Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7

Uktadanie kabli



1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT.

Przedmiotem stosowania niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej
zwigzanych wykonaniem zadania ,,Remont budynku nr 9 na terenie kompleksu wojskowego w m.
Zamosc przy ul. Koszary.” przy ul. Koszary 9, 22 - 400 Zamos¢.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkc. 1

3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.
Zakres robdt obejmujg n/w punkty ST:

Instalacja odgromowa i uziemien ochronnych.

4. DEFINICIE.

Konstrukcja wsporcza instalacji: mechaniczne podparcie w formie zaciskow, $ciggdw, wieszakdw,
drabinek lub korytek kablowych albo innych urzadzen zaprojektowanych w celu przeniesienia
obcigzenia spowodowanego przechodzgcymi instalacjami

Obejmy rurowe: obejmy metalowe, wyposazone w zacisk do przytaczenia przewodu wyréwnawczego,
stuzgce do potgczenia rur lub profili o przekroju kotowym z przewodem wyréwnawczym.

Przewdd odprowadzajgcy: przewdd faczacy zwdd z przewodem uziemiajgcym.

Przewdd uziemiajgcy: przewdd ochronny, taczgcy gt. zacisk lub szyne uziemiajaca lub przewdd
odprowadzajgcy z uziomem.

Uziom: element lub grupa elementdw przewodzacych, majgcych stycznos¢ z gruntem i
zapewniajgcych potaczenie elektryczne z ziemia. (uziom otokowy — uziom poziomy tworzgcy
zamkniety obwdéd wokoét obiektu).

Zacisk probierczy: (zacisk kontrolny) — roztgczalne potaczenie srubowe przewodu odprowadzajgcego z
przewodem uziemiajgcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciggtosci
galwanicznej czesci nadziemnej.

Zacisk przewodu wyréwnawczego: zacisk umozliwiajacy przytgczenie przewodu wyréwnawczego do
przewodzgcego elementu wyposazenia obiektu.

Ziemia: przewodzgca masa ziemi, ktérej potencjat elektryczny w kazdym punkcie jest przyjmowany
umownie jako réwny zeru.

Zwdd: cze$¢é urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wytadowan atmosferycznych

5. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.
Nie wystepuja.



6. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY.

Budynek wielokondygnacyjny kondygnacyjny o konstrukcji mieszanej betonowo-murowej.

Instalacja odgromowa w catosci do wymiany z uwagi na nie spetnianie obecnie obowigzujgcych norm
oraz wykonanie catkowitego remontu pokrycia dachu i elewacji.

Organizacja robot budowlanych nalezy do Wykonawcy w porozumieniu z Wykonawcami robot
ogoélnobudowlanych. Kazdorazowo w przypadku koniecznosci zaktécenia normalnego
funkcjonowania budynku warunki wykonywania robdt uzgodnic z Inwestorem.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy — zapewnia Inwestor.

Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich: nie wystepuje .

7. Ochrona $rodowiska:

Wszystkie materiaty z demontazu nalezy przekazaé¢ Inwestorowi w celu dalszego wykorzystania lub
utylizacji. Gruz budowlany usuwac wspdlnie z gruzem po robotach remontowych
ogdlnobudowlanych; Wykonawca zapewnia w trakcie realizacji robdt srodki zabezpieczajace przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi substancjami toksycznymi;

0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

o dopuszczalnych norm hatasu;

o0 mozliwoscig powstania pozaru.

Praca sprzetu uzywanego w trakcie realizacji robdt nie bedzie powodowad zanieczyszczen w
Srodowisku naturalnym poza placem budowy.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

8. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy:

Wykonawca zapewnia wyposazenie pracownikdéw w odziez, obuwie i sprzet ochronny bhp wymagany
dla wykonywanych robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy oraz wykonywania polecen organéw ustawowych i Inspektora Nadzoru w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia pracownikdéw w sprzet ochronny zwigzany z
wykonywaniem robdt na wysokosci.

Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty muszg posiadaé aktualne badania lekarskie zezwalajgce na
wykonywanie robdt na wysokosci oraz aktualne szkolenia z zakresu bhp.

Wykonawca zapewnia srodki bezpieczeristwa dla oséb uprawnionych mogacych przebywaé na

terenie realizacji zadania oraz uniemozliwi dostep do placu budowy osobom postronnym.

9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.



Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
robot albo przez Personel Wykonawcy.

10. MATERIALY.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dostarczane na teren budowy, powinny mie¢ Swiadectwa jakosci
atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Wykonawca, majac prawo do stosowania materiatéw dowolnego Producenta, jest zobligowany do
przestrzegania wymagan technicznych aparatury i osprzetu podanych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot .

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg niniejszej ST sg materiaty wymienione w
pozycjach przedmiaru robdt, ktérych charakterystyki techniczne dodatkowo wymieniono w
ponizszych punktach : Instalacja odgromowa i uziemien ochronnych.

Wszystkie materiaty stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym —cynkowane lub
miedziowane.

Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozjg : cynkowane lub malowane.
Minimalne przekroje poprzeczne elementdw instalacji powyzej gruntu (zwody, przewody

odprowadzajace i uziemiajgce) z uwagi na stosowany materiat - prety stal. ocynk. fi 8mm)

11. Transport i sktadowanie materiatow.

Dostawa materiatdw powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych, w ktéorych materiaty majg by¢ sktadowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczone
przed zewnetrznymi wptywami atmosferycznymi.

Materiaty przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu, za- i wytadunku oraz przechowywania
i sktadowania materiatow nalezy:

- przestrzegac zalecen Wytwdrcow urzadzen, aparatow i opraw odnosnie transportu i sktadowania ;

- aparature i urzadzenia chronié przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok.

12. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych moga by¢ wykonywane recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym
technicznie a pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w jego obstudze i przestrzeganiu warunkéw
bezpiecznej pracy.

Roboty jw. beda prowadzone przy uzyciu:
- elektronarzedzi;

- narzedzi recznych;



13. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robdt z niniejsza
Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami;

Wykonawca robét jest zobowigzany do wykonywania polecen Inspektora Nadzoru w zakresie zmian
technologii, urzadzen itp. wprowadzanych w trakcie realizacji;

14. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przekaza¢ Inwestorowi wszystkie $wiadectwa
jakosci i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.

Instalacja odgromowa i uziemien ochronnych.

Wszystkie potgczenia roztgczne instalacji zwoddw i przewoddw odprowadzajgcych zabezpieczyc
smarem statym.

Wykona¢ nacigg przewodow instalacji naprezanej biorgc pod uwage naprezenia instalacji w okresie
zimowym i zwigzane z tym obcigzenie konstrukcji wsporczych. Zwody poziome nie mogg niszczyé
pokrycia dachowego w okresie letnim poprzez nadmierne zwisy.

Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do potfaci dachowych i czapek kominkéw uszczelnic
przed przedostawaniem sie wody.

Elementy ztgczne (Sruby, nakretki, podktadki) powinny by¢é w wykonaniu z galwanicznym pokryciem
ochronnym.

15. KONTROLA JAKOSCI.

a) Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
zgodnosci z dokumentacja projektows;

— poprawnosci montazu;

— kompletnosci wyposazenia,

— poprawnosci oznaczania .

b) Wszystkie materiaty muszg posiadac swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP
oraz niezbedne , wymagane projektem certyfikaty i gwarancje.

16. SPRAWDZENIA.
Badania i pomiary pomontazowe dotyczg :

- Sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowe].

17. ODBIOR ROBOT.

Przedmiotem odbioru sg roboty ( w zakresie zgodnosci z dokumentacjg i ilosci):
- po zakonczeniu robét zwigzanych z realizacjg projektu — odbidr koricowy.
Przy koicowym odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dziennik Budowy



- Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami — podpisana przez
Wykonawce i inspektora nadzoru.

- Protokoty pomiardw elektrycznych i badan nowych instalacji.

- Swiadectwa jakosci materiatéw, gwarancje urzadzer itp. dokumenty wymagane przepisami i
zadaniem Inwestora.

18. PODSTAWA PtATNOSCI.

Podstawag pfatnosci sg dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji
Technicznej w tym protokét odbioru koricowego.

19. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Przedmiar robot.
Rozporzadzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - - Dz.U.02.75.690

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz.U. 03.121.1138

Normy:
- PN-EN 62305-1:2011.- Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.
- PN-EN 62305-2:2012. - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2011. - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie
zycia.

- PN-EN 62305-4:2011. - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

- PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
- PN-86/E-05003/03. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

- PN-86/E-05003/04. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.



