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1 CZESC OGOLNA

1.1  Nazwa zamdwienia
Remont i przebudowa budynku nr 9 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Koszary w Zamosciu.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i przebudowy budynku nr 9 na terenie kompleksu
wojskowego przy ul. Koszary w Zamosciu, ul. Koszary 9, 22-400 Zamos$¢, dziatka ewid. nr 1/49 obreb 0001
Miasto Zamos$¢. Zakres rob6t budowlanych objetych przez STWIORB obejmuje:
*  Wymiang po $ladzie przytacze wodociggowego;
*  Wymiang po $ladzie przytacza kanalizacyjnego.

1.3  Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres prac objetych STWiORB

Roboty oméwione w STWiORB maja zastosowanie przy pracach budowlanych zwigzanych z wykonaniem:
*  Przylgcza wodociggowego;
*  Przylacza kanalizacyjnego.

1.5 Opis prac
Roboty przygotowawcze:
*  Wytyczenie trasy;
* Demontaz istniejacego przytacza wodociggowego;
* Demontaz istniejacego przytacza kanalizacyjnego;
*  Wykopy dla przytagcza wodociaggowego;
*  Wykopy dla przytgcza kanalizacyjnego.
Roboty montazowe:
*  Montaz przylacza wodociggowego,
*  Montaz przylacza kanalizacyjnego.
*  Odcigcie od sieci pozostalych istniejacych przytaczy do budynku
Roboty koncowe
*  préby szczelnosci, dezynfekcja i rozruchy instalacji
*  pomiary pracy instalacji,
*  prace porzadkowe
* odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego

1.6  Organizacja robot budowlanych

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikéw w
zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegélnych robét.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy
zapozna¢ pracownikow z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materialow,
wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i
$rodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okre$li¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikéw.

Prace wymagajace posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okre§lonych prac oraz
posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki

techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia

Strona S: 5/13




STWIORB — WYMIANA PRZYLACZY WOD-KAN

1.7  Zabezpieczenie interesow os6b trzecich

Wszelkie prace beda prowadzone na terenie Zamawiajacego. O pracach zwigzanych z przylaczem
wodociaggowym nalezy za wiadomo$¢ lokalny zaktad wodociagowy.

1.8 Ochrona srodowiska

Zastosowane materialy nie wplywaja negatywnie na ochron¢ Srodowiska. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w zakresie emisji halasu. Materialy z demontazu oraz odpadki nalezy
utylizowaé w miejscach do tego przeznaczonych.

1.9 Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami bhp, przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegélnych materiatéw,
wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywaé materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobiste;j.

1.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren budowy wraz z zapleczem wykonawcy powinien by¢ zabezpieczony przed wstgpem o0s6b
nieupowaznionych oraz odpowiednio oznakowany.

1.11 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nalezy przestrzega¢ ogdlnych przepiséw o ruchu drogowym.

1.12 Ogrodzenie

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
Ogrodzenie powinno mie¢ wysoko§¢ minimum 1,5 m. Sposéb wykonania ogrodzenia nie moze stwarza¢ zagrozenia
dla ludzi.

Odgrodzenia przy wykopach. W tym przypadku miejsca takie, jesli wykop jest giebszy niz 1 m, nalezy
odgrodzi¢ balustrada o wysokosci minimum 1,1 m.

1.13 Chodniki i jezdnie

Teren utwardzone w miejscu wykonywania instalacji nalezy zdemontowaé, a po zakonczeniu prac
odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

1.14 Zakres robot objetych STWiORB
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbidr
robdt zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza STWiORB zwigzana jest z wykonaniem nw. Robot:
* 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

1.15 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogélna Specyfikacja Techniczna.

1.16 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialéw pomocniczych powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typowych) urzadzen niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowe;j
zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

1.17 Definicje i pojecia
Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie. Decyzje dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobow budowlanych wydawane sg w Instytucie
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Techniki Budowlanej w trybie zgodnym z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U.
nr 10z 1995r.).

Armatura (osprzet) - wyposazenie rurociggéw instalacyjnych (wodociagéw, gazociagdw, rur kanalizacyjnych i
grzewczych), na ktére sktadaja si¢ zawory, kurki, zasuwy, baterie i inne.

Przylacze kanalizacyjne- przewdd taczacy wewnetrzng instalacje¢ kanalizacyjng zakonczona studzienka w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjne;j.

Przylacze wodociagowe- przewod taczacy sie¢ wodociaggowa z wewnetrzng instalacja wodociagowa w
nieruchomosci odbiorcy ustug na catej swojej dlugosci.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidiowej eksploatacji kanatow.

Wodomierz - wodomierze sa urzadzeniami stluzacymi do pomiaru i rejestracji objgtosci przeplywajacej wody
w instalacji. W zalezno$ci od budowy izasady dziatania dzielg sie na:wodomierze skrzydetkowe, wodomierze
$rubowe, wodomierze sprzgzone.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI

2.1 Ogodlne wymagania
Materiaty do budowy instalacji nabywane sa przez Wykonawce. Kazdy zastosowany materiat powinien mie¢

odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat, deklaracj¢ zgodnos$ci, aprobate techniczna, atesty higieniczne itp.)
dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

2.2  Odbiér materiatéw na budowie

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, posiada¢ §wiadectwo jako$ci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytwoércy i wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos$¢ robot, materialy nalezy przed
ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez dozér techniczny.

2.3 Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materialdéw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych. Nalezy zachowad
wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwosci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

24 WYMIANA PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO

Woda w budynku bedzie pobierana do celéw bytowo-socjalnych. Przytacze wymienione po $ladzie bedzie wykonane
z rur PE HD PN16 PE 50x4,6 SDR11 wg PN-EN 13244. Przylacze wymienione po $ladzie wlaczone do sieci
wodociggowego DN/OD100 wykonanej z rur zeliwnych zlokalizowanej na dzialce 1/49. Wiaczenia do sieci dokona¢
za pomoca opaski do nawiercana przeznaczong do rur zeliwnych DN100/40 z przejSciéwka na rury z PE. Za
wlaczeniem ok 0,5m zlokalizowa¢ zasuwg odcinajaca z migkkim uszczelnieniem, korpus i pokrywa zasuwy z zeliwa
sferoidalnego. Nalezy w sposéb trwaly i widoczny oznakowaé polozenie zasuwy — za pomoca tabliczki
informacyjnej z podaniem domiaréw liniowych. . Na wysoko$ci ok.1m przed budynkiem wykonaé przejécie z PE na
Stal poprzez ztaczke przejsciowa PE/St 63/50.Rure stalowa prowadzi¢ w peszlu — zabezpieczenie.

Wodomierz zlokalizowa¢ w pomieszczeniu tatwo dostgpnym, z temperatura dodatnia — lokalizacja
wodomierzowa w toalecie me¢skiej na konsoli. Lokalizacja wodomierza zgodnie z czgécig rysunkowa — rysunek
IS05. Za wodomierzem i drugim zaworem odcinajacym zlokalizowany zawér antyskazeniowy.

Trase wodociagu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjnag — ostrzegawcza z wktadka metolowa koloru biato-
niebieskiego, utozong 40-50cm nad grzbietem rury z odprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynek zasuw.

Material — woda
Klasa: PE100
Zastosowanie: woda
Szereg wymiarowy: SDR11
Ci$nienie nominalne: PN16
Systemy rur wodociggowych PE100 stosowane sa do wykonywania podziemnych instalacji
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rozprowadzajacych wod¢. Mozna je taczy¢ za pomoca zlaczek zaciskowych, weiskowych ISO (w $rednicach od 25
mm do 110 mm) oraz poprzez zgrzewanie elektrooporowe i doczotowe. Rury PE100 cechuje wysoka odpornosé
chemiczna, co powoduje.

Rury do $rednicy D 63 mm produkowane sa w kolorze niebieskim, natomiast rury od $rednicy D 75 mm do
D 630 mm produkowane sa w kolorze czarnym, ze wzdluznymi niebieskimi pasami.

Préba szczelnosci

Prébe hydrauliczng przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu z wykonaniem warstwy ochronnej i podbiciem
rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich poruszeniem. Dla umozliwienia sprawdzenia
szczelnos$ci potaczen, wszystkie ztacza — do czasu zakonczenia préb hydraulicznych musza pozosta¢ odkryte.

Wymagania odno$nie szczelno$ci rurociagu ujete sa w PN — 81/B — 10725 oraz BN - 82/9192 — 06.
Cisnienie prébne dla sieci wynosi 1 MPa. Gdy przez okres 30 min. nie zaobserwuje si¢ spadku cis$nienia, wynik
préby mozna uznaé za pozytywny. Dla przeprowadzenia préby szczelno$ci rurociggu znajomo$¢ w/w norm jest
nieodzowna.

W razie stwierdzenia przeciekéw na zlaczach nalezy dokona¢ ich naprawy i przeprowadzi¢ ponownie prébe
hydrauliczng.

Plukanie i dezynfekcja instalacji wodnej

Wode do ptukania nalezy pobra¢ z najblizszego hydrantu, przed jej pobraniem nalezy przewodzic¢
tymczasowy zestaw wodomierzowy, ktéry zostanie zamontowany przez gestora sieci. Wody poplucze zostang
odprowadzone na teren dziatki inwestycyjnej. Plukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po prébie
szczelnosci i po dezynfekcji. Predko$¢ przeptywu wody w trakcie ptukania musi wynosi¢ min. 1,0 m/s, a ilo§¢ wody
przynajmniej 10-krotna objeto§¢ ptukanego odcinka. Przemywanie rurociggu powinno trwaé tak dtugo, péki woda
poptuczna bedzie czysta. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o st¢zeniu 20-30 mg
ClI2/dm3. Roztwér dezynfekujacy powinien pozostawaé w przewodzie co najmniej przez 24 godz. Wode z ptukania
rurociggu i dezynfekcji nalezy wywiezé wozem asenizacyjnym lub odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej po
uzyskaniu zgody przez lokalnego gestora sieci kanalizacyjnej. Nastgpnie rurociagg nalezy ponownie wyptukaé i
pobra¢ prébki wody w celu wykonania analizy bakteriologiczne;.

2.5 WYMIANA PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

Z budynku beda odprowadzane Scieki o charakterze bytowo-socjalnym. Przylacze nalezy wymieni¢ po §ladzie
istniejacego przylacza zgodnie z cze¢Scig rysunkowa projektu. Przylacze wlaczy¢ do sieci kanalizacji sanitarnej na
dzialce ewid. 1/49 do istniejacej studni na kanale o rz¢dnych 215,78m/211,08m . Na przytaczu w miejscu zmiany
kierunku zlokalizowaé studni¢ rewizyjna z tworzywa o $rednicy DN600 z wlazem zeliwnym o $rednicy DN600.
Instalacje wykona¢ z rur PVC o litej, jednorodnej strukturze $cianki, sztywnosci obwodowej SN8. Srednica przytacza
kanalizacji sanitarnej 160mm. Drugie istniejace przyltacze kanalizacji sanitarnej nalezy na stale odcia¢ od sieci.

Charakterystyczne dane:
Instalacje wykona¢ w systemie rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U w kolorze
pomaranczowo — brazowym z uszczelka Sewer-Lock. Uszczelnienie sktada si¢ z dwuelementowej, montowane;j
automatycznie w fazie produkcji uszczelki zapewniajac petna szczelnos¢ i trwatos¢ systemu, co skraca czas montazu
rur. Dobrane materialy przeznaczone sa do bezci$nieniowego przesytu Sciekow.

e materiat PVC-U,

e gdrednice od 110 do 600 mm,

*  klasa sztywnosci SN= 8 kN/m2,

e dlugosci typowe L=0.5, 1, 2, 3, 6,

*  sposéb laczenia kielichowy.

Roboty montazowe

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 30 cm z zaggszczeniem poprzez ubijanie r¢czne,
taczac za pomoca ksztattek dwukielichowych z uszczelkami i sprawdzajac czy $cisle przylegaja one do wglebienia
kielicha.

Obsypke kanatu wykona¢ warstwa piasku min. 30 cm ponad wierzch rury z zaggszczenie lekkim sprzgtem
mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95 % wg Proctora. Zasypke wykonaé zageszczajac kolejno warstwy
gruntu rodzimego do wysokos$ci min. 0,5 m do 95% wg Proctora.

Po wykonaniu zlgcza konieczna jest kontrola wcisku w celu zapewnienia swobodnej pracy kanaléw podczas
eksploatacji. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadkéw.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Po zakonczeniu montazu zasypaé rurg
piaskiem do polowy $rednicy (z wyjatkiem zlaczy) i zagesci¢ piasek.
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Armatura i prowadzenie rurociagow

Przytacze kanalizacji zaprojektowano z rur litych PVC-U kl. min. SN8 kielichowych aczonych za pomoca
uszczelek wykonanych z EPDM. Studnie posadowi¢ na podbudowie z piasku gr 15c¢m oraz nastepnie na podbudowie
betonowej B20 gr 10cm. Studnie rewizyjne ponizej DN80O z tworzyw sztucznych. Wszystkie studnie oraz wlazy
wykona¢ jako dostosowane do ruchu kotowego. Wszystkie wtazy wykona¢ w klasie D400. Przejscia przez $ciany
studni wykona¢ jako szczelne. Trasowanie instalacji wg planu sytuacyjnego.

Studnia tworzywowa
Studnia tworzywowa sktada si¢ z trzech elementow:
*  kinety — podstawa studzienki z wyprofilowana kineta,
*  rur karbowanych stanowiacych komin studzienki,
* zwieficzeh — zelbetowe pierScienie odciazajace, stozki odcigzajace z tworzywa, teleskopowe adaptery do
wlazéw, wlazy zeliwne.

Kinety wykonane z polipropylenu jako elementy monolityczne z dodatkowa dennicg po stronie zewnetrzne;j
oraz dodatkowymi nastawnymi kielichami do podtaczenia rur kanalizacyjnych z PVC.

Studnie z tworzywa mozna stosowa¢ do glebokosci 5,0m, do obszaréw obciazonych ruchem ci¢zkim (klasa
obcigzenia D400), dopuszczalny poziom wéd gruntowych 0,5 m ppt.

Srednica wewnetrzna komina 600m, $rednica podtaczenia rur kanalizacyjnych z PCV od 160 do 400mm,
mozliwo§¢ wykonania dodatkowych podtaczen powyzej kinety za pomoca wkiadki IN SITU DN110, DN160 oraz
DN200.

Mozliwo$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez docigcie rury karbowanej co 10cm.

Posadowienie studni

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15
cm 1 o $rednicy min. 0,10 m wigkszej niz Srednica zewngtrzna kregu betonowego. Plyte nalezy wykona¢ w
odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym zaggszczonej podsypce piaskowej o grubosci min. 10+15
cm — zaleznie od warunkéw gruntowo-wodnych

Préba szczelnosci

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanaléw. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez wolny przeptyw wody. Sposéb
przeprowadzenia i pelny zakres wymagan zwigzanych z préba szczelnosci wg normy PN-92/B-10735.

PODSYPKA I ZASYPANIE WYKOPOW

Nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o gr. 15cm i zasypke z piasku 20cm nad wierzch rury dla przylacza
kanalizacji.

Nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o gr. 10cm i zasypke z piasku 15cm nad wierzch rury dla przylacza
wodociggowego.

W miejscach tzw. przekopéw tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy uzupetni¢ ubitym
piaskiem. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkéw desek,
kamieni. Zasypka musi by¢ tak wykonana aby nie doszio do uszkodzenia i przesunigcia rurociggu. Po zasypaniu
wykopu wykonawca robét jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie instalacji i przywrécenia wszystkich
urzadzen infrastruktury technicznej do stanu pierwotnego

PRZEJSCIA WODOSZCZELNE

Przez przegrody zewngtrzne nalezy wykonaé szczelnie przejscia, ktére zapobiegna penetracji wod
gruntowych do wnetrza budynku. W tym celu nalezy zastosowa¢ systemowe rozwigzania.
W celu zachowywania szczelno$ci przegrody, przejscia instalacji wykona¢ wiertnica, w betonie wodoszczelnym, a
nastepnie osadzi¢ rur¢ ostonowa za pomoca zaprawy zalewowej ,,Kroner Superfix 10”. Rura ostonowa z RAU-PVC
porowata struktura powierzchni zewnetrznej, material odporny na korozje i mrozy. Zaprawa zalewowa ,,Kroner
Superfix 10” szybkowiazaca, niekurczliwa, odporna na mrdz, oleje, dobra przyczepno$¢ do podloza. Ochrona
wnetrza rury przed zabrudzeniem podczas osadzania zaslepka typu ,,Kroner B 10907, materiat: LD- PE.
Uszczelnienie dla przegrody o grubosci < 300 mm nalezy wykona¢ z: 1x pier§cien uszczelniajacy typ Kroner "S"
V2A (jednoczgéciowy, z EPDM odporny na wody gruntowe i gazy) + 1x Korek stabilizujacy z uszczelka wargowa.
Uszczelnienie dla przegrody o grubosci > 300 mm nalezy wykona¢ z: 2x Pier§cien uszczelniajacy Typ Kroner "S"
V2A (jednoczesciowy, z EPDM odporny na wody gruntowe i gazy).

ROBOTY ZIEMNE

- Rurociagi projektuje si¢ wykonywa¢ w wykopie waskoprzestrzennym zabezpieczonym poprzez szalowanie. W
miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywaé r¢cznie zabezpieczajac jednocze$nie
w/w przewody przed uszkodzeniem w przypadku wczesniejszej budowy infrastruktury podziemne;.
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- Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gruboséci min. 15 cm.
Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwdch wars
*  warstw ochronnej wys. 30 cm ponad wierzch przewodu,
*  warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
*  wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem odcinkéw potaczen rur,

*  po prébie szczelnoSci wykonania warstwy ochronnej w miejscach polaczen rurociagu,
*  zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Warstwe ochronng nalezy wykonywa¢ recznie piaskami $rednioziarnistymi bez grud i kamieni, ze starannym
ubiciem warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury z obu stron przewodu. Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu w
tzw. pachach przewodu.

Dalsza zasypke do poziomu terenu mozna wykonywaé mechanicznie zageszczajac grunt warstwami co 20
cm w miar¢ postepu. Wspétczynnik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W obrebie drég nalezy catkowicie wymieni¢ grunt na piasek, wspélczynnik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 1,0.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie znakéw ostrzegawczych i barierek zabezpieczajacych,

odpowiednio o§wietlonych w godzinach nocnych.

WYTYCZNE REALIZACJI

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” t. I i II, norma PN-98/S-02205, oraz norma BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne”.
Wymagania przy odbiorze z Wymaganiami technicznymi Cobri Instal zeszyt 3.

Dodatkowa giebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.

Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Uktadanie rur moze odbywac si¢ na
uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym.

Montaz przewoddéw powinien odbywac¢ si¢ na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewoddéw.
Uktadanie wykona¢ na glgbokosci i ze spadkiem zgodnie z czgsécia graficzng projektu oraz technologia montazu tych
rur.

Wykopy nalezy wlasciwie oznakowac i zabezpieczy¢. Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia niezwlocznie naprawic.
Konstrukcje wsporcza przewod6éw lub kabli nalezy podwiesi¢ do krawgdziakéw ulozonych na powierzchni terenu,
prostopadle do osi wykopu zwracaja uwage na nieobcigzanie konstrukcji obudowy wykopu. Przewody przed
zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem nalezy podda¢ prébie szczelno$ci zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

Przewody przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami.

Miejsce robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami BHP.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy porozumie¢
si¢ z projektantem opracowujagcym dokumentacje.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i
wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprz¢tu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robo6t.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne
Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
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niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba §rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materialéw. Przewozone
materiaty powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych i suchych.

4.2 Wymagania szczegélowe
Wykonawca przystepujacy do rob6t budowlanych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z nast¢pujacych
srodkéw transportu, w zalezno$ci od zakresu robét:

e samochdd skrzyniowy,

*  samochdd samowytadowczy,

*  samochdd dostawczy,

*  koparko-tadowarka,

»  zageszczarka ptytowa

Na S$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych
elementow.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie poszczegdlnych prac instalacyjnych wykonaé zgodnie z:

. dokumentacjg projektowa,
. aktualnymi rozporzadzeniami,
. aktualnymi normami branzowymi,

. z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL,
. wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen..

5.1 Przylacze wodociagowe

Przylacze wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 3 (Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych).

5.2  Przylacze kanalizacyjne

Przylacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 9 (Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych).

6 KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE

W trakcie i po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ nastgpujace czynno$ci badawczo- kontrolne:

. kontrola jakosci ulozenia rur
. kontrola jako$ci montazu przyboréw
. préby szczelnosci

Wyniki préb poréwna¢ z zaleceniami producentéw i wymogami norm.

6.1 Przylacze wodociagowe

Przytacze wodociaggowe nalezy kontrolowa¢ i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTT INSTAL Zeszyt 3 (Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych).

6.2 Przylacze kanalizacyjne

Przylacze kanalizacyjne nalezy kontrolowa¢ i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 9 (Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych).

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych. Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:
-szt. — dla urzadzen;
-mb — dla rur;
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-kpl. — dla zestawdw;
-kg — dla materiatéw masowych
Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycja obmiarowa wg:
* zal Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.1195 z pdzniejszymi zmianami ),
*  Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13
lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych.

8 ODBIOR ROBOT

Zakonczeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbiér. Odbiér polega na
sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana zgodnie z jej
przeznaczeniem.

Rozréznia si¢ odbiory czgsciowe i koncowe. Odbiér koncowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami
czgsciowymi, w trakcie budowy. Odbiory czesciowe dotycza fragmentdw instalacji, ktére ulegaja zakryciu przed
zakonczeniem robot. Komisji prowadzacej odbidr cz¢sciowy nalezy przedstawic nastepujace dokumenty:

* Projekt techniczny fragmentéw instalacji stanowiacych przedmiot odbioru z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot
*  Dziennik budowy;
*  Protokoty prébe szczelno$ci przewodéw;
* ZaSwiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakodci dostarczanych na budowe materialéw
instalacyjnych.
Komisja odbioru czgéciowego przeprowadza odpowiednie préby i badania odcinkéw instalacji i formutuje protokét
odbioru cze$ciowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
— Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupelnieniami dokonanymi w
trakcie budowy
— Dziennik budowy;
—  Protokoty odbioréw czegsSciowych;
—  Protokoty préb szczelnosci i protokoty odbioru Dozoru Technicznego z atestami na zbiorniki ci$nieniowe;
—  Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi.
Komisja odbioru koncowego (lub czgsciowego) przeprowadza badania:
—  Zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja techniczna;
— Jakosci zastosowanych materialow;
—  Sposobu prowadzenia przewodéw;
—  Ulozenia przewodéw w gruncie;
— Ulozenia przewod6éw na $cianach lub w bruzdach;
— Prowadzenia i wykonania pionéw, przewodéw odptywowych i podejs¢;
—  Spadkéw przewoddéw;
— Zamocowania przewodow;
— Sposobu usytuowania przewoddéw i armatury;

Szczegbtowe wymagania i badania przy odbiorze zawieraja poszczegdlne opracowania COBRTI INSTAL,.
Po przeprowadzeniu badan komisja odbioru formutuje wnioski w postaci protokotu stanowigcego podstawe do
przejecia instalacji wodociagowej i kanalizacyjne;j.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”.
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sag wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

* wykonanie robét przygotowawczych

* wykonanie rob6t demontazowych

* wykonanie rob6t montazowych

*  przeprowadzenie pomiaréw,préb i biadan wymaganych w TS

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988..

*  PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

*  PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-74/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary.
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PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, oktadzinowe, normalno$rednicowe.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
Dokumentacja projektowa

Opracowat:

mgr inz. Rafal Marciniak
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