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I. ZAKRES PRAC

Remont i przebudowa budynku nr 9 w kompleksie wojskowym , ul. Koszary 9 w Zamosciu.

II. WYMAGANIA OGOLNE:

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny i architektoniczny remontu i przebudowy budynku

Opracowanie nie obejmuje dokumentacji techniczno ruchowej wszystkich urzadzen oraz specyfikacji mebli.

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako czes¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu i realizacji robot
objetych zadaniem inwestycyjnym wskazanym w pkt...1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeni w Dokumentacji projektowej lub ST a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajgcego ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

3. Zabezpieczenie terenu robot
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia trenu prac w okresie trwania realizacji inwestycji/remontu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, tablice ostrzegawcze, wszelkie inne niezbedne $rodki do ochrony robot.

4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie robot, w pomieszczeniach biura i magazynach oraz pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo personel Wykonawcy.

6. Materialy
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ I-go gatunku
i  muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r. okreslajacej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych, ktére powinny posiadac
a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma,
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowg
specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
b) deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,
d) oswiadczenie producenta o zgodnoséci wyrobu z dokumentacjg i przepisami jezeli sg wyrobami
jednostkowymi zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej Ilub Specyfikacjach Technicznych przywotano nazwy handlowe,
technologie lub nazwe producenta urzadzen, nalezy traktowaé takie wskazanie jako okres$lenie niezbednego
minimalnego standardu jakosci i wiasnosci techniczno - uzytkowych dla zastosowanych materiatow, urzadzen i
technologii. Wykonawca moze zastosowac inne réwnowazne materiaty, technologie i urzadzenia gwarantujacych
utrzymanie standardu, wilasnosci techniczno - uzytkowych dla kazdego wyrobu, catej instalacji oraz
kompatybilno$¢ zastosowanych rozwigzan z dotychczas istniejgcymi po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wszystkie materiatly powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu udokumentowania, ze wyroby
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania okreslone w ST w czasie postepu Robét.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy Inspektorowi Nadzoru atesty wytwoércy lub
Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos$¢ materiatdw, jak réwniez wyniki przeprowadzonych badan w
trakcie Robét.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a poza konczeniu ich szkodliwos¢ zanika ( np.
materiaty pylaste ), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Zrédta pochodzenia wyrobéw (materialéw i urzadzen)

a) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.

b) Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementdw konstrukcyjnych do wykonania robdt,
a takze o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodnosci.

c) Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdére nie uzyskajg
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. w
uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw
budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatdéw Iub
elementow.

d) Kazdy rodzaj robét w ktéorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora materiaty,
elementy budowlane Iub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ techniczng i kosztowa.

e) Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow
i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

f) Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednia decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

g) Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i sprzet muszg spetnia¢ wymagania zawarte w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.

Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwioki i w odpowiednim czasie na Teren Budowy, catkowicie
na wiasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego, wszelkie materiaty zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng i Rysunkami koniecznymi do wykonania rob6t budowlano-montazowych.

Wykonawca musi zadbaé, aby dostawa materiatdw byta zharmonizowana z postepem robdt i zamdwiona z
wyprzedzeniem gwarantujagcym terminowe zakonczenie Robdt. Dostawcy, materiatéw beda odpowiedzialni przed
Wykonawca, a ich dostawy majq spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

Wady materiatéw

Jezeli podczas realizacji inwestycji Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow, ktére w opinii
Inspektora Nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor Nadzoru zazada od Wykonawcy uzyskania
materialtdw z innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich
dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdg sie materiaty nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
bez prawa do Zzadania zaptaty. Jezeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, Roboty takie mogq by¢ zatrzymane,
przedmiot Robét rozebrany i usuniety z Terenu Budowy w ramach Ceny umownej.

Skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce

7. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robot.
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Sprzet uzywany do Robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ]) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw realizacji inwestycji, zostanie przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Inspektor Nadzoru ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie Sprzetu, ktdéry w jego opinii moze
stanowi¢ niebezpieczenistwo lub niedogodno$¢ dla oséb postronnych, przejezdzajacych pojazdéw albo
znajdujacych sie w sasiedztwie drdg, zaktadow ustugowych i konstrukcji. Inspektor Nadzoru moze réwniez
zarzadzi¢ wymiane lub modyfikacje Sprzetu wywierajgcego negatywny wptyw na otoczenie poprzez wytwarzanie
hatasu, dymu Iub wycieki oleju.

8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wszelkie uzyte srodki
transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz.U. nr 125 poz. 1371 z p6zniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. nr 98 poz. 602 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz w celu przewozu
nietypowych wagowo i gabarytowo ftadunkow i w sposdb ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom realizacji inwestycji na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca na wiasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia
drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona na wiasny koszt.

9. Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ], projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piémie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Wykonawca winien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdtowg metodologie prac budowlanych opisujacg
proponowane technologie budowlane oraz program wykonania Robdt. Na ich poparcie powinny zostaé
przeprowadzone obliczenia dotyczace wykonania Robdét Tymczasowych, majacych na celu zabezpieczenie
wykopow oraz rusztowan i deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskaé pisemng aprobate Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego zobowigzan
zwigzanych z dbatoscig o cato$¢ Roboét ani z odpowiedzialnosci za powstate wypadki lub uszkodzenia.

10. Kontrola jakosci robot
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
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kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes¢ ogolna opisujaca:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

warunki bezpieczenstwa zespotow higieny pracy,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych elementow

Robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw

mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

Nadzoru;

czes¢ szczegb6towaq opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

e  sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$¢ materiatdw.

11. Atesty na materialy i urzadzenia

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych do obrotu kazdg
partie wyrobu dostarczong na Teren Budowy, okreslajacych w sposdb jednoznaczny jego cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda dostarczona partia bedzie posiadac
atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

12. Obmiar robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach technicznych.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
Obmiaru.

Obmiar Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robdt

Pomiary dokonywane beda z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, a wyniki obmiarédw winny zostaé
zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w
m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

13. Odbiér robot

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na piSmie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot.

Wykonawca robot nie moze kontynuowac robot bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

13.1 Czesciowy odbidr roboét

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym Robot. W trybie odbioru czesciowego Inspektor Nadzoru wystawia
Czesciowe Swiadectwo Przejecia Robot.

13.2 Koncowy odbior robot
Odbidr robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

e 0Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci.

e Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

e  Odbidér koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentow,

e Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowaq i
Specyfikacjami.

e W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
¢ Dokumentacje powykonawcza,
e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robdét (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),
e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru(oryginaty),
e protokoty odbioréow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
e  protokoty odbioréw czesciowych,
e wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami i PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

protokot odbioru UDT dzwigu osobowego

protokoty z narad i ustalen,

protokoty przekazania terenu,

wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robdt,

instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

os$wiadczenie kierownika budowy o:

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe

oraz przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

e sprawozdanie techniczne,

. karte gwarancyjng na wykonane prace
e powykonawczg dokumentacje

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
e zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

e wykaz wprowadzonych zmian,
e uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
e date rozpoczecia i zakonczenia Robét.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego - Przejecia Robdt.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja, ktéra w wyznaczonym czasie
sprawdzi ich wykonanie.

14. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatnosci za wykonania prac budowlanych sg ustalenia zawarte w umowie miedzy Stronami.

III. KODY CPV WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

CPV - 45111220-6 Prace rozbiorkowe,
CPV - 45262500-6 Roboty murarskie i murowe,
CPV-45223110-0 - Konstrukcje stalowe
CPV - 45410000-4 Tynkowanie,
CPV - 45432100-5 Kiladzenie i wyktadanie podtdg
CPV - 45431200-9 Ktadzenie glazury,
CPV - 45442100-8 Roboty malarskie,
CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
CPV - 45421000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
. CPV-45421100-5 Stolarka i $lusarka
. CPV -45432110-8 - Posadzki
. CPV- 45262300-4- Betonowanie.
. CPV-45262310-7- Zbrojenie
. CPV-45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych.
. CPV-320000-6- Roboty izolacyjne.
. CPV-45321000-3- Izolacja cieplna.
. CPV-45323000-7- Izolacja dzwiekochtonna.
. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
. CPV-45262600-7- Rdozne specjalne roboty budowlane.
. CPV-45260000-7- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
21. CPV-45261210-9- Wykonywanie pokry¢ dachowych
22. CPV-45262521-9- Roboty murarskie w zakresie fasad.
23. CPV-45410000-4-Tynkowanie.
24. CPV-45442100-8- Roboty malarskie.
25. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu.
26. CPV-45243510-0- Budowa nasypow.
27. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.
28. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu.
29. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie réznych nawierzchni

OCRONQUTEWN

S e el el el el el e
CLVWONOOTUPA,WNKFEO

IV. ROBOTY I MATERIALY ZASTOSOWANE W PRACACH BUDOWLANYCH

1. PRACE ROZBIORKOWE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa, standardem oraz za jako$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$c¢ z przedmiarem robot, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, PZ], projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Zakres prac rozbiérkowych

® rozbidrka fragmentdw $cian dziatowych,

o wykucie otworow w $cianach dziatowych i nosnych oraz montaz nadprozy stalowych,
® demontaz stolarki i okiennej drzwiowej,
usuniecie posadzek,

skucie ptytek ceramicznych ze Scian i podtdg
usuniecie lub naprawa spekanych podiozy,
usuniecie glazury ze Scian i $cianek dziatowych,
szlifowanie powierzchni posadzek

naprawa podktadéw pod posadzki

wykucia wnek i przebicia w $cianach
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® skucie tynkdéw

® remont balustrad klatki schodowej - czyszczenie i malowanie
® wywo0z i utylizacja gruzu i odpaddéw budowlanych.

1.1. Wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnos$¢ ich wykonania z umowa.
1.1.1 Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe - zasady wykonywania robét

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie obiektu i otaczajacego
terenu. Nalezy wykonac wszystkie niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia, sprzet. Nad
ogrodzeniem biegnacym wzdtuz chodnika, na ktérym odbywa sie ruch pieszy, nalezy wykonaé daszek ochronny.
Oprocz ogrodzenia ustawia sie na placu barakowozy lub przy dtugotrwatych rozbiérkach kontenery na gruz.
Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia, znajdujgce sie w dobrym stanie, zdejmuje sie w pierwszej
kolejnosci recznie i przekazuje do magazynu na zyczenie inwestora.

Przed przystgpieniem do demontazu instalacji nalezy je odfaczy¢ od sieci miejskich. Z przewodow elektrycznych
zdejmuje sie tylko rurki pancerne, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych przewoddéw nie
opfaca sie wyjmowaé. W przypadku wystepowania gruzu lub odpadéw niebezpiecznych Wykonawca, przed
przystgpieniem do rozbidrki, musi uzyskac stosowne pozwolenie na rozbidrke takich elementéw. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbidérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbidrkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy w robotach budowlanych.

Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez robocza, kaski, okulary
i rekawice. Wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce nalezy stale utrzymywaé w dobrym stanie.

1.1.2. Usuwanie gruzu

Znajdujace sie w poblizu rozbieranego obiektu urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami,
drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu
robét rozbidrkowych powinno sie zabezpieczy¢, wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.
Wszystkich robotnikdw pracujacych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw obiektu.

Zaleznie od warunkdéw, wszystkie rozbidrki mozna prowadzi¢ recznie, przy uzyciu mtotdw pneumatycznych.

1.2. Dziennik robét rozbiorkowych

Przebieg robot rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktéry oprécz danych porzadkowych
powinien podawac:

kolejnosc¢ i sposdb wykonywania robot, a protokolarne stwierdzenie, czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne
czesci budynku, na ktérych beda pracowali robotnicy lub beda ustawione rusztowania, badz drabiny, majg
dostateczna wytrzymatos¢. Opis srodkéw zabezpieczajacych, ktore zostaty uzyte przy rozbidrce, opis okolicznosci
towarzyszacych rozbidrce i majacych wptyw na przebieg robot oraz bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

1.3. Przechowywanie gruzu na placu budowy

Dopuszcza sie sktadowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilosci nie pozostajacej w
sprzecznosci z obowigzujagcymi odpadami. Skifadowisko tymczasowe odpaddédw na placu budowy powinno by¢
zlokalizowane w sposdb zapewniajacy swobodny wywo6z gruzu z terenu i nie naruszajacy interesu osdb trzecich.

1.4. Wywoz gruzu z terenu budowy

Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze gruz z terenu budowy, w odpowiedniej ilosci i
asortymencie zostat ztozony w miejscu do tego przeznaczonym. Gdy zachodzi taka konieczno$¢ - zutylizowany.
W przypadku wystepowania gruzu lub odpadéw niebezpiecznych nie wolno ich sktadowac na placu budowy, a
Wykonawca musi wskazac do transportu osoby posiadajace stosowne zezwolenia w tym zakresie. Pape z rozbiorki
nalezy zutylizowac.

1.5. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu.

Robotnicy muszg by¢ obeznani z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowac¢, aby na
plac rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.

Szczegdblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odtamki oraz mozliwo$¢ przywalenia
pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robdt powinien wskazywac miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu wystajacych czesci
budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.

Nalezy odfaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje przed przystapieniem do rozbidrki.

Teren robot rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce
powinni legitymowac sie Swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne,
a przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania, powinni by¢ wyposazeni w
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uprzeze z ling lub tasma rozciagliwg dtugosci do 3 m, ktéra przywigzuje sie do stabilnej czesci budynku,
rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do Sciany.

Zabronione jest m. in. wykonywanie rozbidrki w otwartym terenie podczas silnych wiatréow (80 km/h), zrzucanie
na ziemie elementdéw z rozbidrki oraz obalanie $cian przez podcinanie lub podkopywanie.

1.6. Sprzet i maszyny do prac rozbiérkowych

Sprzet uzyty przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych musi posiadac¢ aktualne dokumenty kontroli okresowej
dokonywanej przez Urzad Dozoru Technicznego, dopuszczajace go do prac. Jesli sprzet lub urzadzenia nie
wymagajg okresowej kontroli UDT, nalezy okaza¢ stosowne dokumenty fabryczne potwierdzajace ten fakt.
Wszystkie urzadzenia i maszyny zastosowane na budowie muszg spetnia¢ normy w zakresie bhp podczas ich
obstugi. W szczegdlnosci dotyczy to izolacyjnosci urzadzen elektrycznych, poziomu drgan i hatasu.

Podczas pracy urzadzen przekraczajacych dopuszczalne normy nalezy zapewni¢ pracownikom przebywajacym w
strefie zagrozenia wtasciwe srodki ochrony.

Gruz z rozbiérki, przy wykonywaniu prac powyzej 4,5m, nalezy przemieszcza¢ do poziomu terenu w nosidtach,
wiadrach itp. lub zrzuca¢ przez rekaw do gruzu. Elementy rekawa nie mogq mie¢ uszkodzen powodujacych
wydobywanie sie przez nie gruzu. Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

1.7. Srodki transportu

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu musza posiada¢ odpowiedni tonaz dostosowany do ograniczen
wynikajacych z lokalizacji placu budowy. Powinny posiada¢ pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami,
uprawniajace do dojazdu na teren budowy, jesli takie wystepuja.

Gruz na srodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, pyleniem,
wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajace z niewtasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem
dopuszczalnej tadownosci jak réwniez kary za nieprzestrzeganie przepisow

ruchu drogowego obcigzaja Wykonawce.

1.8. Przepisy zwigzane

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w Rozporzadzeniu Ministerstwa
Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku Dz. U. Nr 13 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
podlegajace przepisom o dozorze technicznym, powinny by¢ dostarczane wraz aktualnymi dokumentami,
uprawniajacymi do ich eksploatacji.

2. ROBOTY ZIEMNE

2.1. Ogolne zasady i warunki techniczne wykonywania robot:
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzegac
nastepujacych ogdinych zasad i warunkoéw technicznych:

. Przed rozpoczeciem robét ziemnych lub wykonywaniem wykopow i wszelkiego rodzaju odwiertow nalezy,
na podstawie dodatkowego pozwolenia na budowe lub rozbidrke, przystapic¢ do przetozenia lub likwidacji
wszelkich kolidujacych z budowag sieci instalacyjnych. Na wykonawcy cigzy odpowiedzialnos¢ za wszelkie
skutki wykonywanych robot ziemnych i znajdujacych sie w ich obrebie sieci instalacyjnych.

. Nalezy przestrzegaé przepisow i zarzadzen odnosnych placdwek i z nimi uzgadnia¢ ewentualne
przetozenia przewodow.

. Nalezy uwzgledni¢ wyniki badan geotechnicznych podtoza budowlanego uzyskane dla celéow inwestycji.

. Powierzchnie na dziatce budowlanej przeznaczone na sktadowanie materiatéw, elementéw etc. nalezy
odpowiednio wczesnie uzgodni¢ z Inwestorem.

. Powierzchnie zwatki, sktadowania i wysypiska $mieci poza terenem dziatki budowlanej ustala na wiasng
odpowiedzialnos$¢ zleceniobiorca.

. Dla oceny zakresu robdt i naktadow nalezy przed sporzadzeniem kalkulacji przeprowadzi¢ wizje lokalna.

. Plan zagospodarowania placu budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Przed przystgpieniem do

zagospodarowania placu budowy nalezy zdja¢ i wywiez¢ lub sktadowaé wierzchnig warstwe humusu i/lub
innych gruntow w obrebie warstwy powierzchniowej. Nalezy wkalkulowac¢ koszty rozparcia i odeskowania
wykopu budowlanego.

. Zwraca sie uwage na konieczno$¢ ochrony wykopu przed intensywnymi opadami atmosferycznymi.
Wykonawca winien uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopdw oraz ewentualnego zgodnego z projektem
obnizenia poziomu waéd gruntowych.

. W wypadku znalezienia w czasie robo6t ziemnych kamieni, gtazéw, jakichkolwiek elementéw pozostatosci
po II wojnie $wiatowej, ich wywoz i utylizacja lezg w gestii generalnego wykonawcy.
. Przed utozeniem chudego betonu Wykonawca zapewni odbiér geotechniczny podtoza gruntowego. Odbiér

podtoza odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.
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2.2

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu macierzystego ztozonego na dzialce budowlanej celem
ponownego poézniejszego wykorzystania. Grunt macierzysty nie nadajacy sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ po uzgodnieniu z Inwestorem.

Wykop budowlany, rowy pod fundamenty i przewody oraz szachty wykopac z koniecznym naddatkiem
na obudowe, ziemie przydatng do pdzniejszego zasypania sktadowaé, nadmiar lub materiat nieprzydatny
wywiezc.

Z terenu pod powierzchnie komunikacyjne, tarasy itp. usungé warstwe wierzchnig celem ufozenia
chronigcej przed mrozem warstwy zwiru.

W wykopie pod budynek nalezy utozy¢ instalacje kanalizacyjng oraz uziomy, nastepnie wyla¢ chudy beton
na grunt rodzimy i elementy instalacji.

Dla wykopdw powyzej 4 m gtebokosci musi by¢ wykonany projekt wykopu oraz jego zabezpieczenia.
Przy wykonywaniu wykopdw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne
zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwa sie recznie
przed rozpoczeciem robdt fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie
posadowienia przed wptywem warunkdéw atmosferycznych oraz grozba nieumysinego spulchnienia przez
osprzet maszyn budowlanych,

Spody wykopoéw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢ zasypane
gruzem lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to
rowniez wykopow do wszystkich rodzajow instalacji, ktére muszg zachowac szczelnosg,

Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby
unikna¢ osuwania sie skarp,

Zasypanie gotowych fundamentow powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, zaizolowaniu i odbiorze,
aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw
atmosferycznych,

Do wykonywania nasypdw nalezy uzywac gruntéw takich jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste, skaty twarde,
tzn. wszystkie grunty o granicy ptynnosci mniejszej niz 65; nie wolno stosowaé do tych konstrukcji
torféw, gruntéw ilastych, ziemi urodzajnej itp.;

Do zasypywania wykopow i fundamentéw mozna uzywac gruntdéw z tych wykopdéw, odpowiednio je
zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem kopalnianym, przy zasypywaniu
wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami o grubosci nie przekraczajacej 20 cm przy zageszczaniu
recznym i 50 cm przy zageszczaniu mechanicznym,

Nie wolno uzywac do zasypywania wykopdw gruntdéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

Nasypy nalezy wykonywac warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

Wysokos$¢ nasypu i szerokos¢ jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na osiadanie);
powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

Nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy uksztattowaé w zaleznosci od rodzaju gruntu,
gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu (Dz. Ustaw 2003 nr.47 p.401),

Nie nalezy wykonywac wykopow bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:

h > od 1,0 m - w gruntach piaszczystych i zwirach

h> od 1,25 m - w gruntach gliniasto-piaszczystych,

h> od 1,50 m - w gruntach gliniastych i itach,

Przy powiekszaniu skarp i nasypdéw trzeba pamietaé o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi
roslinnej oraz wszystkich innych elementéw gliniastych), ze schodkowaniem; dopiero po wykonaniu tych
czynnos$ci mozna nasypywac $wiezy grunt, starannie go zageszczajac.

W czasie robodt ziemnych nalezy zabezpieczaé istniejaca zielen na placu budowy oraz nadzorowad prace
sprzetu ciezkiego by nie uszkodzi¢ drzew.

Doktadnos$¢ wykonania wykopow

Odchylenia od wymiardw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w dokumentacji
technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu nie
powinny by¢ wieksze niz:

0,02% - przy spadkach terenu,

0,05% - przy spadkach rowdéw odwadniajacych,

4 cm - przy rzednych w siatce kwadratéw 40 x 40 m,

5 cm - przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

15 cm -przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5m,
5 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,
1:10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociaggéw nie powinny by¢
wieksze niz:

3,0 cm - w gruntach spoistych,
5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.

Szeroko$¢ wykopu, w ktédrym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie powinna rézni¢ sie od
projektowanej wiecej niz :

15 cm, ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego stosowania rozpdr przy takich samych szerokosciach

wykopow i klindbw grubosci nie wiekszej niz 5 cm .
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Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byc¢ gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak aby stalowe
ptyty, elementy $cianek szczelnych przylegaty do gruntu catga swoja powierzchnia.

Minimalna odlegto$¢ miedzy rdéwnoczesnie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktérg nalezy liczy¢ od
wewnetrznych $cian tych wykopdw, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosi¢:

7,0 m - przy wykopie gtebokosci do 4,0 m,
10,5m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6.0 m
Przy wiekszych gtebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

2.3. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robét ziemnych

Podczas realizacji robot ziemnych trzeba przestrzegac nizej wymienionych zasad bhp:

Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg, jesli taka byta wymagana Prawem Budowlanym.
Przed przystapieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a
szczegolnie linii gazowych i elektrycznych.

Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegoélnie ostroznie i pod
nadzorem kierownictwa budowy oraz jesli jest to wymagane wtasciciela instalacji.

W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach.

Teren, na ktdrym sa prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie
tablice ostrzegajace.

Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu.

W przypadku prowadzenia robot w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy wasko przestrzenne
nalezy zakryc¢ szczelnie balami.

Nachylenie skarp powinno by¢ okreslone w projekcie; dla skarp nieobcigzonych mozna przyja¢ nachylenia
wedtug tabel.

Wykopy wasko przestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie Scian.
Do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno III lub IV klasy.

Deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawacé co najmniej 20 cm ponad krawedz wykopu w
celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw.

Deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujac stojaki w miare rozbierania
scian.

Schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.

Jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac przy prowadzeniu robot w poblizu

istniejacych budynkow, przyjmuje sie, ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu wykopdw bez
specjalnych zabezpieczen wynosza:

a) 3,0 m - jedli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m powyzej spodu fundamentu
istniejgcego budynku,

b) 4,0 m - jesli poziomy sg jednakowe,

c) 6,0 m - jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego fundamentu, lecz nie

nizej niz 1,0 m.

Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowang do rodzaju
uzytego sprzetu.

Koparki powinny zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopdw. Nie dopuszczaé, aby
miedzy koparka a $rodkiem transportowym znajdowali sie ludzie. Samochody powinny by¢ ustawione
tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki.

Wytadowanie urobku powinno odbywac sie nad dnem s$rodka transportowego.

Niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

W przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujagcych maszyn nalezy je
bezwzglednie wylaczyc.

Odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

a) 3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

b) 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest skfadowanie gruntdw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.
Niedozwolone jest sktfadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy
wykopach nie umocnionych. W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac
roboty, zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usuwisk lub
przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢ niezwtocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji.

Gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomié
wilasciwe wiadze administracyjne i policje.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwaé,
teren zabezpieczy¢ i powiadomic¢ wiasciwy urzad konserwatorski.

W przypadku odkrycia pokfaddéw kruszyw lub innych materiatéw nadajacych sie do dalszego uzytku
nalezy powiadomi¢ Inwestora i uzyskac od niego informacje dotyczaca dalszego postepowania.

2.4. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robét ziemnych

Podczas realizacji robét ziemnych trzeba przestrzegac nizej wymienionych zasad bhp:
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. Prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja, jesli taka byta wymagana Prawem Budowlanym.

. Przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a
szczegolnie linii gazowych i elektrycznych.

. Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegélnie ostroznie i pod
nadzorem kierownictwa budowy oraz jesli jest to wymagane witasciciela instalacji.

. W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach.

. Teren, na ktdrym sa prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie
tablice ostrzegajace.

. Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu.

. W przypadku prowadzenia robdt w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy wasko przestrzenne
nalezy zakry¢ szczelnie balami.

. Nachylenie skarp powinno by¢ okreslone w projekcie; dla skarp nieobcigzonych mozna przyja¢ nachylenia
wedtug tabel.

. Wykopy wasko przestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie Scian.

. Do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno III lub IV klasy.

. Deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawac¢ co najmniej 20 cm ponad krawedz wykopu w
celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw.

. Deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujac stojaki w miare rozbierania
scian.

. Schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.

. Jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowa¢ przy prowadzeniu robot w poblizu

istniejacych budynkdéw, przyjmuje sie, ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu wykopow bez
specjalnych zabezpieczen wynosza:

a) 3,0 m - jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m powyzej spodu fundamentu
istniejacego budynku,
b) 4,0 m - jesli poziomy sa jednakowe,
c) 6,0 m - jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego fundamentu, lecz nie
nizej niz 1,0 m.

. Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowang do rodzaju
uzytego sprzetu.

. Koparki powinny zachowaé odlegtos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow. Nie dopuszczaé, aby

miedzy koparka a srodkiem transportowym znajdowali sie ludzie. Samochody powinny by¢ ustawione
tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki.

. Wytadowanie urobku powinno odbywac sie nad dnem srodka transportowego.

. Niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

. W przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je
bezwzglednie wylaczyc.

. Odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:
a) 3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,
b) 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych.

. Niedozwolone jest skifadowanie gruntdw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

. Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy

wykopach nie umocnionych. W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymacd
roboty, zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usuwisk lub
przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢ niezwtocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji.

. Gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang znalezione niewypaly lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac¢, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomic
wiasciwe wtadze administracyjne i policje.

. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac,
teren zabezpieczy¢ i powiadomié wtasciwy urzad konserwatorski.
. W przypadku odkrycia poktaddw kruszyw lub innych materiatdw nadajacych sie do dalszego uzytku nalezy

powiadomi¢ Inwestora i uzyskac od niego informacje dotyczaca dalszego postepowania.

2.5.PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. [3]
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego.

[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis
gruntow.

[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[7]1 PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metoda bromowa.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

3. IZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH-POZIOMA I PIONOWA

3.1. Izolacje przeciwwodne i termiczne

3.2. Izolacja przeciwwodna z mas KMB i termiczna z ptyt XPS sciany fundamentowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej.

W zakres tych robdt wchodza;:

- izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw - pionowe

- izolacje termiczne

3.3. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

Bitumiczne, grubowarstwowe modyfikowane polimerami masy uszczelniajace (KMB)
Grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajaca (masa KMB), to bitumiczna,
modyfikowana polimerami i elastyczna masa hydroizolacyjna, przeznaczona do wykonywania uszczelnien
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w postaci grubowarstwowej (min. 3 mm grubosci warstwy po
wyschnieciu), bezspoinowej powtoki. Moze wystepowac w postaci jednosktadnikowej lub dwusktadnikowej.

Wymagania stawiane masom KMB podaje norma PN-EN 15814:2011 Grubowarstwowe powioki asfaltowe
modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej — Definicje i wymagania patrz tabela

Witadciwosc Wymagania

. Klasa CB1—=1mm . . i
Mostkowanie  ||Klasa CBO — dia powioki o grubosci Klasa CB2 — = 2 mm dia powioki o grubosci = 3

rys brak wymagan = 3 mm po wyschnieciu mm po wyschnieciu

Klasa R1 —=4 godz. (KlasaR2 —=8godz. |Klasa R3 — =24 godz.
IOdpomost na  |[Klasa RO — brak|dia nigwyschnigtej dla niewyschniete] dla niewyschniete]
leszcz lyrnagan powioki o grubosdci = 3 |powioki o grubosécl = 3 |[powioki o grubosci = 3
mm mm mm

L. 1. Brak przebarwien wody
|Odpomost na
wode: 2. Brak objawow wyplukiwania wkizadki zbrojace], je7eli jest stosowana, dla powioki
o grubosci = 4 mm po wyschnieciu

Elastycznost w
niskich Prak rys
temperaturach

[Stabilnost w

max. 50%

wysokich Erak sphywania'odrywania sie powboki
temperaturach
Litrata grubosci
lpowioki przy = 50%
Iwysychaniu

Klasa W1 —=_

0,0075 Nimm™ .

dia powioki bez (1353 oA — = 0.075 - :

. ki mm” dia powioki z Klasa W2B —= 0,075 Nfmm™ dla powioki bez

ISzczelnosc P . widadka zbrojaca o widadki zbrojacej o grubosci = 4 mm po

Z"r?JaFE?J_f’S lorubcsci = 4 mm po  |wyschnigeciu

Eﬂ"l‘_"',:ms’c' = Wyrschnigciu

lwyschnieciu

Klasa C1 — Klasa C2A — Klasa C2B —

Wytrzymatosé  |[Klasa CO0 — brak|zmnigjszenie grubosci |[zmnigiszenie grubosci [[zmnigiszenie grubosci
Ina Sciskanie lyrnagan warstwy hydroizolacgji o \warstwy hydroizoladi o [warstwy hydroizolacii o

max. 50%

max. 50%

przy obcigZzeniu 0,06
MMM dia powloki bez
(widadki zbrojacej o
lgrubosci = 3 mm po
wyschnieciu; Zmiana
lgrubosci w ciggu trzech|
hezposrednio
nastepujgcych po sobie|
dni nie moze byt
wieksza niz 3%

przy obcigzeniu 0,30
MM/M™ dia powtoki z
wiladks zbrojaca o

lgrubosci = 4 mm po
wyschnieciu;, Zmiana
lgrubosci w ciagu trzech)|
hezposrednio
nastepuiacych po sobig|
dni nie moze byt
wieksza niz 3%

przy obcigzeniu 0,30
MK/~ dia powtoki bez
witadki zhrojacej o
lgrubosci = 4 mm po
wyschnieciu; Zmiana
lgrubosci w ciagu trzech)|
hezposrednio
nastepuiacych po sobig|
dni nie moze byt
wieksza niz 3%
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3.4. Materialy do izolacji termicznych

Styropian

W przypadku gdy na styropian dziatajgq niewielkie obcigzenia mechaniczne np.:

- ocieplanie $cian i stropéw od spodu w systemach bezspoinowych lub metodaq ,lekkg — mokrg”,

- ocieplenie $cian zewnetrznych w konstrukcji z oktadzing i wentylowang pustka powietrzng (metoda ,lekka -
sucha”,

- ocieplenie Scian szkieletowych z poszyciem drewnianym lub drewnopochodnym z wentylowana szczelina
powietrzng, od zewnetrz pod tynk,

- ocieplenie wiencdéw w postaci szalunku traconego pod tynk,

- ocieplenie nadprozy i osciezy otworow okiennych i drzwiowych,

- ocieplenie prefabrykowanych ptyt warstwowych zewnetrznych,

- ocieplenie i deskowanie tracone stropéw zelbetowych od spodu,

- ocieplenie dachéw stromych od wewnatrz pod konstrukcjg no$na.

nalezy stosowac styropian ekstrudowany XPS

Wymagania

Ptyty styropianowe musza spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-B-
20132:2005.

Ptyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych.

Dopuszcza sie wstepne wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen o nastepujacych wymiarach:
gtebokos¢: do 10% grubosci ptyty, lecz nie wiecej niz 5 mm,

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ do 50 cm2 na 1 m2 ptyty, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm2.

Wymiary ptyt powinny by¢ nastepujace:

Dtugosc - do 5000 mm - dopuszczalne odchyiki £0,6% lub £3 mm

Szerokos$¢ do 1500 mm - dopuszczalne odchytki +£0,6% lub £3 mm

Pakowanie

Ptyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2
m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie partii, date
produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Ptyty nalezy przechowywac¢ w pakietach w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkdw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrédet
ognia, pozostawiajac miedzy rzedami a $cianami wolne przestrzenie umozliwiajace dostep do nich. Miejsce
sktadowania powinno by¢ wyposazone w srodki przeciwpozarowe.

Transport

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

3.5. Wykonywanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot

3.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

5.4.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

c) Wszelkie zatamania i krawedzie wewnetrzne powinny by¢ wyoblone (min. R=1 cm) lub sfazowane.

3.5.2. Gruntownie podtoza

a) Podktad betonowy lub cementowy szczegdlnie chtonny pod izolacje z masy KMB powinien by¢ zagruntowany
emulsja gruntujaca.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujace powinny byc¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

3.5.3. Izolacje powitokowe

a) Gotowg mase naktada sie recznie, pacq lub mechanicznie, agregatem natryskowym. Mase nalezy nakfada¢ w
spos6b rownomierny, warstwami lub w jednym przejsciu, o grubosci wynikajacej z wytycznych producenta,
odpowiednich do obcigzenia wodg lub wilgocig. Widknine wzmacniajaca, jezeli jest niezbedna, nalezy stosowac
w sposoOb opisany w karcie technicznej produktu.

b) Miarodajna dla uzyskania skutecznej izolacji jest grubo$¢ warstwy po wyschnieciu, ale przy naktadaniu
konieczne jest kontrolowanie grubosci naktadanej powtoki, gdyz te dwie wielkosci (grubos$¢ $wiezej powtoki oraz
grubos¢ powtoki po wyschnieciu) sg Scisle ze sobg zwigzane. Na przyktad:

c) wymagane zuzycie - 5 dm3/m2, zawartos¢ czesci statych — 80 %, => grubos$¢ powtoki po natozeniu - 5 mm
=> objetos$¢ powtoki po wyschnieciu - 5 dm3/m2 * 80 % = 4 dm3/m2 => grubos$¢ warstwy po wyschnieciu - 4
mm,

d) wymagane zuzycie - 5 kg/m2, zawarto$¢ czesci statych - 80 %, gestos¢ gotowej do natozenia masy 1,15
kg/dm3 => grubos¢ powloki po natozeniu - 4,35 mm => grubos$¢ warstwy po wyschnieciu - 4,35 mm * 80 %
= 3,48 mm.
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e) Natozona warstwa nie moze w zadnym miejscu by¢ ciensza niz okreslona przez producenta, a maksymalna
grubosc¢ natozonej powtoki nie moze przekracza¢ 100% wartosci normowej.

f) W przypadku przerw w nakfadaniu, grubo$¢ warstwy powtoki w danym miejscu nalezy zredukowa¢ do zera.
Podczas ponownego rozpoczecia robot w miejscu przerwania powtoki warstwy taczy sie na zaktad. Nie wolno
wykonywac przerw w narozach budynkéw.

g) Nalezy przygotowac zawsze taka ilo$¢ materiatu, ktéra moze by¢ zuzyta w ciggu tzw. czasu obrabialnosci. Po
przekroczeniu tego czasu niewykorzystany materiat nie moze by¢ zuzyty do robdt hydroizolacyjnych. Konieczna
jest jego utylizacja zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3.5.4. Izolacje z folii kubetkowej

Folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$é na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii napowierzchni
$ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacjq pozioma;
przy braku szczeg6towych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako dodatkowe
warstwy drenazowe.

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystac nalezy folie z
tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe drenazowa.

3.5.5. Izolacje termiczne
3.5.5.1. Ocieplenie $cian murowanych fundamentowych

Ocieplenie nie powinno by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciagu doby spada ponizej 4-5°C, jest za
gorgco, bardzo wietrznie lub kiedy pada deszcz.

Do mocowania styropianu uzywa sie zwyktej masy klejowo-szpachlowej lub masy klejowej. Jesli ptyty bedg
klejone na surowe, nieotynkowane, rowne mury, nie trzeba dodatkowego mocowania kotkami. Jezeli to konieczne,
kotki stosuje sie przy naroznikach domu oraz wokot okien i drzwi. Przyjmuje sie, ze na 1m powierzchni ocieplenia
powinno przypadac cztery-osiem kotkdw. Kotek powinien by¢ zakotwiony w murze na gteboko$¢ co najmniej 9
cm.

3.5.6 Wykonanie wytyczne

Podtoze pod projektowane hydroizolacje z polimerowo — bitumicznych mas KMB musza spetnia¢ nastepujace
wymagania: — powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne, — powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona,
odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci
nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
ubytki i zagtebienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 3-4 mm wypetni¢ zaprawg,
naprawcza, — potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety (naroza
wkleste) lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45 stopni na szerokosci i wysokosci nie mniejszej niz 5 cm od
krawedzi. Fasete wykonac¢ nalezy z zaprawy naprawczej - jej promien powinien wynosi¢ min. 4 cm, — podtoze
powinno by suche lub lekko wilgotne, — przed natozeniem warstwy izolacji z masy KMB nalezy zagruntowac
$rodkiem przewidzianym przez producenta danej masy (element systemowego rozwigzania), zagruntowana
powierzchnia przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta. W projektowanym przypadku izolacji
pionowej z polimerowo — bitumicznej masy KMB naktadanie masy izolacyjnej nalezy wykona¢ w 2 procesach
roboczych.

Przy naktadaniu pierwszej warstwy nalezy w $wiezo natozong powtoke izolacyjng zatopi¢ wktadke wzmacniajacq
z siatki z wtdkna szklanego. Siatka musi by¢ catkowicie zatopiona w masie KMB.

Drugg warstwe nalezy natozy¢ w mozliwie krotkim czasie aby nie doszto do uszkodzenia warstwy Projekt
wykonawczy remontu hydroizolacji zewnetrznych $cian fundamentowych budynku natozonej w pierwszym
procesie roboczym.

Izolacja z masy KMB osiqga swoje ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Grubos¢ izolacji po
wyschnieciu ma wynosi¢ min. 4 mm. Dopiero pdzniej mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt izolacyjno -
ochronnych z styropianu ekstrudowanego XPS. Zasypywanie wykopow powinno sie rozpocza¢ nie wczesniej niz
po 24 godzinach od przyklejenia ptyt XPS.

Ptyty izolacyjno - ochronne zaleca sie obtozy¢ folig wyttaczang (kubetkowgq), ktéra stanowi¢ bedzie ochrone dla
ptyt izolacyjnych i informacje - ostrzezenie dla wykonujacych wykopy w przysztoéci przy $cianach
fundamentowych. Ptyty ochronno - izolacyjne XPS powinny spetnia¢ ponizsze wymagania: - nasigkliwo$¢ wody
po trzystu cyklach zamarzania i odmarzania - maksymalnie 2 %, redukcja wytrzymatosci mechanicznej nie moze
by¢ przy tym wieksza niz 10 % w poréwnaniu do probek suchych, - nasigkliwo$¢ na skutek dyfuzji pary wodnej
dla ptyt grubosci 50 mm maksymalnie 5%, - nasigkliwosc¢ przy dtugotrwatym zanurzeniu w wodzie - maksymalnie
0,7 % - odpornos$¢ na kwasy humusowe zawarte w gruncie. W czasie zasypywania wykopow nalezy zageszczac
grunt warstwami co 20 cm wibratorem ptytowym (w szerszych miejscach) oraz stopowym.

W przypadku gruntu stabo zageszczanego (np. z duzym udziatem glin) nalezy go cze$ciowo wymieni¢ na piasek
ptukany. W czasie dokonanej odkrywki stwierdzono, ze istniejacy grunt przy fundamentach zawiera gline i gruz
budowlany w zwigzku z czym przyjeto koniecznosc jego wymiany w 20% na piasek.

Gline i gruz nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z polimerowo bitumicznych mas KMB Jednym z najlepszych sposobdéw
zabezpieczenia przed wilgocig gruntowg i woda elementéw budynku zagtebionych w gruncie jest wykonanie
izolacji z grubowarstwowych polimerowo - bitumicznych mas KMB.

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkédw z masy bitumicznej
wykonuje sie na podtozach: betonowych Ilub zelbetowych, murowanych z kamienia, cegly ceramicznej,
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budowlanej petnej, klinkierowej, bloczkéw betonowych, silikatowych, z betonu komorkowego, z ceramiki
poryzowanej itp., z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym (lub cementowo - wapiennym).
Podtoze pod taka hydroizolacje pod powinno by¢ nosne i nieodksztatcalne, powierzchnia powinna byc¢ czysta,
odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkdw, wypuktosci, peknieé, rysy
o szerokosci wiekszej niz 3-4 mm wypetni¢ zaprawg naprawcza,

Potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety (naroza wkleste) lub
powinny byc¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (naroza wypukie).
Fasete wykonac np. z zapraw do tego przeznaczonych- jej promien powinien wynosi¢ min. 4 cm, z masy
bitumicznej- jej promien powinien wtedy wynosi¢ max. 2 cm.

W tym ostatnim przypadku fasete mozna wykonywac¢ za pomoca specjalnej, wyoblonej kielni. Podtoze powinno
by¢ suche lub lekko wilgotne. Przed rozpoczeciem naktadania masy KMB podtoze zagruntowac¢ nalezy preparatem
zgodnie z instrukcjgq producenta.

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta. Mury nie muszg by¢
otynkowane, jednakze konieczne jest ich staranne wyspoinowanie. Powtoke gruntujgaca nanosi¢ szczotka lub
szerokim pedzlem i odczekaé, az preparat gruntujacy wyschnie.

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i na bloczkach
profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest tzw. szpachlowanie wypetniajace (drapane) z masy, nanoszonej
(wciskanej) pacg w podioze. Warstwa musi wyschna¢ przed naktadaniem wiasciwej powtoki hydroizolacyjnej.
Naktadanie materiatu nastepuje w 2 procesach roboczych.

Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy
potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia wodg pod ci$nieniem przed drugim procesem
roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajaca z siatki z widkna szklanego. Siatka musi by¢ catkowicie zatopiona
w masie. Masa KMB osigga swoje ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero pdzniej
mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z
ewentualnym wykonaniem drenazu. Nie wolno obsypywaé hydroizolacji bez wczesniejszego utozenia warstw
ochronnych.

0Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

3.5.7. Materialy izolacyjne.
Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jakosc¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajq,
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

3.5.8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci,

jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robdt:

_ po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych

_ po przygotowaniu podktadu pod izolacje

_ po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

_ podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Odbidr powinien obejmowac:

_ sprawdzenie jakosci materiatdw

_ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podfoza lub podktadu

_ sprawdzenie spadkow podtoza lub podkfadu

_ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

_ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.

Odbidr izolacji docieplajacej ze styropianu ekstrudowanego XPS

Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :

_ sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materiatow sg zgodne z projektem

_ sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika K

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robot

Strona 1 7



_ sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

_ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza

_ sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.
Struktura

styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany czas
przydatnosci do jej uzycia.

Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z normami i projektem

Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien
zlecié

badanie losowo pobranych prébek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy
oraz czy

wykazuje wymagana wytrzymatos$c na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni.

3.5.9. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu. Warunki badania folii i ptyt.

PN- EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie grubosci i gramatury. Czes¢ 2: Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej.

PN-EN 15814:2011 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej -
Definicje i wymagania

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie.

Zastosowania inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB, Warszawa
2004r.

Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych. W. Golinski, A. Krupa, K. Staskiewicz. Warszawa
2005r.

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robédt, zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania

. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

. PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

. PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra.

. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodq lekkg mokra.

. Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 - taczniki do mocowania ptyt
termoizolacyjnych.

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

VCoONOOTUhAWNER

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

4. ROBOTY IZOLACYINE-INIEKCJA POZIOMA
4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
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przepon poziomych przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie w murach np. w technologii firmy Remmers
z zastosowaniem preparatu Aida Kiesol.

4.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt, ktdych przedmiotem w catosci lub czesci jest
wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie w technologii Remmers z
zastosowaniem preparatu Aida Kiesol.

4.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdych dotyczy Specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie w technologii Remmers z
zastosowaniem preparatu Aida Kiesol.

4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

4.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2, Materialy

4.2.1. AIDA KIESOL

Ptynny koncentrat krzemionkujacy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli.
Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci
podcigganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnatrz i renowacji cokotéw. Poza tym w
zbiornikach wody pitnej, kanatach, oczyszczalniach $ciekow itp.

Dane techniczne:

Gestosc¢: ok. 1,15 g/cm3

Odczyn pH: ok. 11

Wiasciwosci poditoza po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wiasciwosci)

Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2+h0,5

Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa)

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo czystg woda.

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg

Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknietych pojemnikach co najmniej 3 lata.

Preparat AIDA KIESOL posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobate Techniczng ITB AT-15-
3110/2001.

4.2.2. AIDA BOHRLOCHSUSPENSION

Bardzo drobnoziarnista zaprawa. Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka charakteryzujaca sie, po dodaniu
wody, wysoka ptynnoscig i zdolnoscig bezskurczowego wypetniania pustek w murze. Dzieki stosunkowo niskiej
wytrzymatosci nadaje sie do stosowania w starych murach i daje sie tatwo nawiercaé. Po zwigzaniu charakteryzuje
sie dobrg przyczepnoscig na sucho, porowatoscig i

przepuszczalnoscig ptynéw iniekcyjnych. Wysoka odpornosé na siarczany rozpuszczalne w wodzie.
Dane techniczne

Uziarnienie: < 0,2 mm

Gestosc swiezej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm3

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy +20-C

Czas wigzania przy 20-C

poczatek wigzania: > 8 godz.

koniec wigzania: > 10 godz.

Zawartos¢ porow powietrznych: < 10% obj.

Zawartos¢ alkaliow: < 0,5%

Zawartos¢ fazy C3A: < 0,1%

Kolor: szary

Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,4 kg/dm3

Porowatos$¢: > 20% wag.

Wytrzymato$¢ na zginanie

7 dni: ok. 0,7 N/mm2

28 dni: ok. 1,0 N/mm?2

Wytrzymatos¢ na Sciskanie

7 dni: ok. 1,5 N/mm2

28 dni: ok. 3,5 N/mm?2

Czyszczenie narzedzi: Czyscic¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 20 kg.

Trwatos¢ podczas sktadowania: W zamknietych workach przy sktadowaniu w suchym miejscu, co
najmniej 1 rok. Zaprawa iniekcyjna AIDA BOHRLOCHSUSPENSION posiada atest higieniczny PZH.
4.2.3. AIDA SULFATEXSCHLIMME

Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajaca (szlam uszczelniajacy).
Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ci$nieniem powiloka
uszczelniajaca, ktdra cechuje sie wysokg odpornoscig mechaniczna.

Dane techniczne:

Tlos¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
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Temperatura stosowania: +5-C do +30-C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania

Wytrzymatos$é na Sciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm2

Wytrzymatos$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm2

Nasigkliwos¢ kapilarna: w24:< 0,1 kg/m2%h0,5

Wsptczynnik oporu dyfuzji pary wodnej R: < 200

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg.

Trwatos¢ podczas sktadowania: W zamknietych workach przy sktadowaniu w suchym miejscu, co

najmniej 1 rok.

Zaprawa uszczelniajaca AIDA SULFATEXSCHLIMME posiada atest higieniczny PZH oraz

Aprobate Techniczng ITB AT-15-3110/2001.

4.2.4. REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMIRTEL

Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podktad zwiekszajacy przyczepnos¢ nakfadanych

pzniej warstw tynku.

Dane techniczne:

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3

Kolor: szary

Nadzor jakosciowy: nadzér nad sktadem i jakoscig

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1

Gteboko$¢ wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm

Wsptczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej R: ok. 15

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg

Trwatos¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed

wilgocig, w zamknietych opakowaniach ok. 6 miesiecy.

Zaprawa REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMIRTREL posiada atest higieniczny PZH.

4.2.5. WODA

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod

$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

4.3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do wiercenia otworo iniekcyjnych - wiertarki odpowiedniej jakosci o mocy co najmniej 1000 W;

- do bezci$nieniowego nasaczania - zestaw zasobnikéw do napetniania otwordw (zalecane);

- do metody niskocisnieniowej:

opryskiwacz ogrodowy ze ztaczka (waz cisnieniowy z gtowicg chwytakowa) lub pompy

iniekcyjne np. membranowe lub ttokowe;

metalowe pakery iniekcyjne z zaworem niskoci$nieniowym lub jednorazowe pakery z tworzywa

sztucznego;

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: miotki, przecinaki, mioty udarowe
pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki,

szczotki druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z

pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym

mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

- do nakfadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szlamoéw uszczelniajacych) — szczotka do nakfadania
szlamow, tawkowiec ewentualnie naktada¢ maszynowo agregatami do tynkéw drobnoziarnistych.

4.4. Transport

Materiaty firmy Remmers sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego Iub
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je
przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu. Materialy proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, wodorozcienczalne preparaty iniekcyjne nalezy chronié

przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzac termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania

wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny
lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

4.5. Wykonanie robét

4.5.1. Badania wstepne

Przed wykonaniem iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie nalezy wykona¢ badania wstepne obiektu.
Nalezy okresli¢:

- stopien zawilgocenia materiatu budowlanego (stosunek aktualnej zawartosci wody do zawartosci

wody w stanie nasycenia);

- obecnos$c¢ pustek w murze;

- zawartos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie (siarczany, chlorki i azotany);

- obecnosc i skutecznos$¢ izolacji pionowych.

W zaleznosci od wynikéw badan wstepnych nalezy wybra¢ odpowiednig metode iniekcji oraz ustali¢

rodzaj i zakres niezbednych prac uzupetniajacych.
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Wysokos¢, na jakiej wykonywane sg otwory iniekcyjne zalezy od rodzaju i skutecznosci

funkcjonowania zewnetrznej hydroizolacji $ciany, poziomu terenu przy budynku oraz

przewidywanych zabiegéw dodatkowych i nalezy jg ustali¢ przed rozpoczeciem prac.

Zaleca sie stosowac nastepujace zasady:

- w przypadku braku zewnetrznych izolacji pionowych iniekcje nalezy wykonywaé powyzej poziomu terenu (z
reguty ok. 10-20 cm powyzej poziomu terenu);

- w przypadku stwierdzenia skutecznych zewnetrznych izolacji przeciwwodnych iniekcje nalezy

wykonywac powyzej dolnej krawedzi tej izolacji (z reguty ok. 10-20 cm powyzej dolnej krawedzi

izolacji przeciwwodnej);

- w Scianach wewnetrznych iniekcje nalezy wykonywac jak najnizej (z reguty ok. 10-20 cm powyzej poziomu
posadzki).

W przypadku wykonywania w jednym obiekcie iniekcji na rznych wysokosciach, poziome odcinki rzedéw otwordw
iniekcyjnych na réznych wysokosciach nalezy potaczy¢ rzedem otwordw iniekcyjnych wierconych w pionie. Stopnie
zasolenia okreslane sg nastepujaco:

Niskie $rednie wysokie

Chlorki < 0,2 % 0,2-0,5 % >0,5 %

Azotany < 0,1 % 0,1-0,3 % >0,3 %

Siarczany < 0,5 % 0,5-1,5 % >1,5 %

Za ogdlny poziom zasolenia muru przyjmuje sie najwyzsza kategorie jakg osigga ktérakolwiek z soli.

W przypadku stwierdzenia obecnosci szkodliwych soli konieczne jest tynkowanie $cian specjalnymi tynkami
renowacyjnymi o wysokiej porowatosci i zdolnosci magazynowania soli.

Metoda iniekcji z zastosowaniem preparatu Aida Kiesol najlepiej nadaje sie do porowatych

materiatéw budowlanych o stopniu zawilgocenia do 60%. W przypadku stopnia zawilgocenia > 60% nalezy
wstepnie wysuszy¢ mur np. metoda mikrofalowg lub termiczno-konwekcyjna albo wierci¢ otwory iniekcyjne wyzej.
W razie stwierdzenia pustek w murze (np. mur z sypkim wypetnieniem rdzenia, waskimi rysami itp.), nalezy
najpierw wypetnic te pustki zaczynem iniekcyjnym Aida Bohrlochsuspension.

4.5.2. Iniekcja zaczynu iniekcyjnego Aida Bohrlochsuspension — wypetnienie pustek

Iniekcje w celu wypetnienia pustek wykonuje sie w razie stwierdzenia pustek w murze w trakcie

wstepnych badan lub podczas wiercenia otwordw iniekcyjnych.

Przed zastosowaniem dodac do proszku ok. 50% wody, a wiec okoto 10 | na kazde 20 kg proszku

(zawarto$¢ jednego opakowania), starannie wymieszaé np. mieszarka przeciwbiezng lub wiertarkg z
zamocowanym mieszadtem i po pewnym czasie ponownie zamiesza¢. Zbyt mata iloé¢ wody powoduje
niewystarczajaca ptynnos¢, zbyt duza ilos¢ wody prowadzi do oddzielania wody,

nierownomiernego twardnienia wzglednie wydtuzenia czasu wigzania. Czas przydatnosci do

stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy +20-C. Przyspieszenie czasu wigzania, zwtaszcza przy

niskich temperaturach i mokrym murze, mozna spowodowac przez dodanie ok. 10% zaprawy

btyskawicznie wigzacej np. Aida Rapidhter.

Przy bezcisnieniowym wypetnianiu pustek materiat Aida Bohrlochsuspension wlewany jest przez

lejek. Przy wttaczaniu pod ci$nieniem nalezy dodawac¢ do suspensji Aida Bohrlochsuspension 5%

domieszki uptynniajacej Aida Flie” mittel i stosowa¢ odpowiednie urzadzenia iniekcyjne.

Najwczesniej po 7 dniach od wprowadzenia Aida Bohrlochsuspension otwory iniekcyjne nalezy

ponownie rozwierci¢ wierttem o $rednicy wiekszej o ok. 2-4 mm i wykona¢ hydrofobowa przepone

przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie stosujac preparat Aida Kiesol.

W przypadku murdw ze szczegodlnie duzg iloécig pustek mozna najpierw wypetnic¢ rzad otwordw

materiatem Aida Bohrlochsuspension a potem ok. 5 cm wyzej wykonac iniekcje preparatem Aida

Kiesol.

4.5.3. Iniekcja Aida Kiesol — metoda bezcisnieniowa

Iniekcja bezcisnieniowa jest metodg najczesciej stosowang ze wzgledu na tatwos$c¢ wykonania. Przy

zachowaniu starannosci podczas wykonywania prac metodg ta jest bardzo skuteczna.

Otwory wywierci¢ w jednym rzedzie, odstepy miedzy $rodkami otworéw 12 cm, nachylenie

otworéw ok. 250, otwory musza przecina¢ co najmniej jedna spoing wsporna. W przypadku Scian o wigkszej
grubosci nalezy wierci¢ bardziej ptasko, przy mniejszych grubosciach bardziej stromo (do 45 0). Srednica otworéow
24-30 mm. W przypadku muréw o grubosci do 60 cm otwory wierci sie z jednej strony i musza, sie one konczy¢
ok. 5 cm przed drugq strong muru. W murach o grubosci powyzej 60 cm otwory nalezy wierci¢ z obydwu stron
na gtebokos¢ réwng ok. 2/3 grubosci muru. Usunaé pyt wiertniczy z otworéw przez wydmuchanie sprezonym
powietrzem.

Preparat Aida Kiesol jest gotowy do uzycia i nie wymaga dodatkowego mieszania. Otwory nalezy

kilkakrotnie (2-3 razy) napetnia¢ preparatem Aida Kiesol az do nasycenia muru, $wieze na $wieze, ewentualnie
zastosowac zasobniki dozujace — nalezy wprowadzi¢ w mur wymagang ilo$¢ materiatu.

Po zakonczeniu iniekcji zamkna¢ otwory materiatem Aida Bohrlochsuspension

Orientacyjne zuzycie na kazde 10 cm grubosci Sciany:

1,5 kg/mb Aida Kiesol

0,6 kg/mb Aida Bohrlochsuspension

4.5.4. Iniekcja Aida Kiesol — metoda niskocisnieniowa

Metoda ci$nieniowa jest zalecana szczegdlnie w przypadku wyzszego stopnia zawilgocenia lub

grubych muréw.

Otwory wywierci¢ w jednym rzedzie, odstepy miedzy $rodkami otwordw 12 cm, otwory wiercic¢

poziomo. Srednica otworéw powinna by¢ dopasowana do stosowanych pakeréw iniekcyjnych

najczesciej 12-13 mm. W przypadku muréw o grubosci do 60 cm otwory wierci sie z jednej strony i musza sie
one konczy¢ ok. 5 cm przed drugq strong muru. W murach o grubosci powyzej 60 cm otwory nalezy wierci¢ z
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obydwu stron na gtebokos$¢ réwng ok. 2/3 grubosci muru. Usung¢ pyt wiertniczy z otworéw przez wydmuchanie
sprezonym powietrzem.

Preparat Aida Kiesol jest gotowy do uzycia i nie wymaga dodatkowego mieszania.

W metodzie niskoci$nieniowej stosowane s niskoci$nieniowe pakery iniekcyjne lub iniektory

plastykowe. Jako urzadzen iniekcyjnych mozna uzywaé np. odpowiednich pomp ttokowych lub

membranowych. Preparat iniekcyjny nalezy podawac pod ci$nieniem 4-8 bar, tak dtugo az

wprowadzi sie w mur wymaganag, ilo$¢ materiatu.

Orientacyjne zuzycie na kazde 10 cm grubosci sciany:

1,5 kg/mb Aida Kiesol <1810>

4.5.5 Powloka uszczelniajaca

Powloke uszczelniajacg nalezy wykonac od poziomu posadzki do wysokosci ok. 20 cm powyzej

rzedu otwordéw iniekcyjnych.

Wymieszaé preparat Aida Kiesol z wodg w proporcji 1:1 i nanies¢ na oczyszczone podtoze metoda natryskowg
uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat Aida Kiesol zostanie
wchtoniety przez podtoze, nalezy nanies$¢ pierwsza warstwe szlamu

uszczelniajgcego Aida SulfatexschlZme. Wlaé najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego

pojemnika, wsypac 25 kg Aida SulfatexschlZ&Zme i wymiesza¢ mieszarka przez ok. 3 minuty

doprowadzajac do jednorodnosci. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krétko zamieszac, az

osiagnie sie konsystencje odpowiednia do stosowania. Nalezy doktadnie przestrzegac¢ podanych

ilosci wody zarobowej! Bezposrednio po wymieszaniu naktadac szlam Aida SulfatexschlZ&me na

przygotowang powierzchnie technikg szlamowania uzywajac miekkiego pedzla. Po ok. 20 minutach (zaleznie od
podtoza) nanies¢ drugg warstwe szlamu w taki sam sposob. Minimalna ilos¢ szlamu naktadanego w jednej
warstwie wynosi 2,0 kg/m2 (grubos$¢ warstwy > 1mm). Catkowita grubo$¢ powtoki wykonanej materiatem Aida
Sulfatexschime nie moze w zadnym miejscu przekracza¢ 5 mm. Na ostatnig, jeszcze swiezg warstwe szlamu
uszczelniajgcego nalezy wykonaé obrzutke stosujgc materiat Remmers Spezial Vorspritzmtel. Wlaé najpierw ok.
6 | wody do czystego pojemnika, wsypac¢ 30 kg materiatu Remmers Spezial- Vorspritzmtel WTA i wymieszac za
pomocg mieszadta, az do uzyskania jednorodnej konsystencji odpowiedniej do stosowania. Dopuszczalny czas
stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz. Po przygotowaniu podtoza nalezy siatkowo narzuca¢ wymieszang
obrzutke Remmers Spezial- Vorspritzmtel cienkg warstwa na powierzchnie pokrytg wczesniej szlamem
uszczelniajacym. Zuzycie:

0,1 kg/m2 Aida Kiesol

4,0 kg/m2 Aida Sulfatexschl&me

5,0 kg/m2 Remmers Spezial Vorspritzmtel.

4.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat Aida Kiesol jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach kwasu

krzemowego zawierajacych wodorotlenek potasu. Preparat zostat zaklasyfikowany jako draznigcy.

Dziata draznigco na oczy i skére. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzieémi

- unikac¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy

Drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca Aida SulfatexschlZ&me zawiera cement, ktéry w pofaczeniu z wodg
reaguje alkalicznie. Preparat zostat zaklasyfikowany jako draznigcy. Dziata draznigco na oczy i skére. Dlatego
nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdychac pytu

- unikac¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

Materiaty mineralne Aida Bohrlochsuspension oraz Remmers Spezial-Vorspritzmtel zawierajgq

cement, ktory w potaczeniu z wodg reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzieé¢mi

- nie wdycha¢ pytu

- unikac¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemyc¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

4.6. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlegajgq wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykonywac zgodnie z

projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang
pod nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego

Wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie w technologii Remmers z

zastosowaniem preparatu Aida Kiesol wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych.
Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji

poszczegbnych materiatéw, ale réwniez odpowiednich odstepéw czasowych pomiedzy

wykonywaniem kolejnych etapow prac. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury,

wilgotnosci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu

konieczne jest aby spetnione zostaty nastepujace warunki:

e Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

e Wykonawca musi dysponowac¢ odpowiednim sprzetem do wiercenia otworéw iniekcyjnych —

profesjonalnymi wiertarkami o mocy co najmniej 1000 W i odpowiednimi wierttami. Sprzet ten
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musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

e W przypadku iniekcji metoda ci$nieniowg wykonawca powinien dysponowac sprzetem do

iniekcji cisnieniowej — odpowiednimi pompami iniekcyjnymi i pakerami iniekcyjnymi. Sprzet

ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

e Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,

naktadania, pielegnacji stosowanych materiatow. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym

stanie technicznym.

e Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajace kontrole jakosci wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw szlamu uszczelniajgcego.

e Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z

odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie

jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne

badania.

e W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapow zgodnie

z odpowiednimi normami, specyfikacjq i opracowanym harmonogramem.

e Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i

warunk atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.

Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawczej.

4.6.1 Prace wstepne

Nalezy sprawdzi¢ stan muru przed przystgpieniem do prac. W przypadku obecnosci dobrze

przylegajacego tynku, jego usuwanie przed iniekcjg nie jest konieczne. W przypadku murdéw nie

otynkowanych lub murdéw, z ktérych skuto tynki nalezy je wyspoinowac zaprawg cementowq. Jezeli roboty
prowadzone sg w wykopie, nalezy sprawdzi¢ czy wykop jest wystarczajaco szeroki i

prawidtowo oszalowany. Nalezy oceni¢ stan techniczny muru. W przypadku murédw w ztym stanie technicznym
konieczna jest ich naprawa i ewentualne wzmocnienie. Nalezy sprawdzi¢ strukture muru oraz obecnos$¢ pustek w
murze. W razie stwierdzenia pustek w murze konieczna jest wstepna iniekcja ptynnej zaprawy Aida
Bohrlochsuspension.

4.6.2 Wiercenie otworow iniekcyjnych

Nalezy sprawdzi¢ odstepy miedzy otworami - powinny by¢ rdzne, w zadnym miejscu odstep

miedzy otworami nie moze by¢ wiekszy od 15 cm, na 1 metrze biezacym muru musi by¢

wykonanych 8 otwordw iniekcyjnych. Nalezy skontrolowaé gtebokos$¢ otwordw.

Wysokos$é, na ktérej wyznaczono rzad otwordw iniekcyjnych powinna by¢ zgodna z zasadami

opisanymi w punkcie 5.1.

Srednica otwordw musi by¢ zgodna z przyjetg technologig. W przypadku metody bezcisnieniowej

$rednica otworéw musi wynosi¢ co najmniej 24 mm (maksymalnie 30 mm).

Nalezy sprawdzi¢ czy z otwordw zostat usuniety pyt wiertniczy.

4.6.3. Wykonanie robét iniekcyjnych

Podczas wykonywania iniekcji nalezy kontrolowa¢ na biezaco zuzycie preparatu iniekcyjnego,

starannos$¢ wprowadzania preparatu iniekcyjnego w poszczegdlne otwory, doktadnos¢ zamkniecia

otwordw po iniekcji.

Odbidr robot iniekcyjnych powinien by¢ dokonany przed rozpoczeciem kolejnych prac

renowacyjnych (np. tynkowaniem).

4.6.4. Wykonanie powtoki uszczelniajacej

Kontrole wykonania powinno wykonywac sie podczas nakfadania kolejnych warstw oraz

bezposrednio po natozeniu kazdej nowej warstwy. Nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania -

jednorodnos¢ grubosci warstwy, rzeczywista grubos¢ warstwy, petne pokrycie powierzchni.

4.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 przepony przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie mierzonej w

przekroju muru (iloczyn dtugosci i grubosci muru). W razie wykonywania otwordow iniekcyjnych na rdéznych
wysokosciach nalezy dodac powierzchnie przepon wykonywanych w pionie w celu

potaczenia przepon poziomych umieszczonych na réznych wysokosciach.

4.8. 0dbior robot

4.8.1. Odbior otworow

Odbioér otwordw iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do iniekcji. Nalezy

sprawdzi¢ otwory zgodnie z punktem 6.2

4.8.2. Odbiodr robot iniekcyjnych

Odbid prac iniekcyjnych powinien by¢ dokonany bezposrednio po zakonczeniu iniekcji, przed

przystapieniem do kolejnych prac renowacyjnych.

Podczas wykonywania iniekcji nalezy prowadzi¢ dziennik robér iniekcyjnych lub dokonywaé

odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy. Nalezy notowa¢ date, miejsce wykonywania iniekcji,dtugosc i grubosc
Sciany, ilo$¢ zuzytego preparatu, uwagi dotyczace stanu muru, utrudnien itp. Nalezy skontrolowac rzeczywiste
zuzycie preparatu iniekcyjnego, staranno$¢ wprowadzeniapreparatu iniekcyjnego w poszczegdélne otwory,
doktadnos$¢ zamkniecia otwordw po iniekcji.

4.8.3. Odbior powloki uszczelniajacej

Odbidr powtoki uszczelniajacej powinien by¢ dokonany po zakonczeniu prac.

Nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania — jednorodnos$¢ grubosci warstwy, rzeczywista grubosé

warstwy, petne pokrycie powierzchni.

4.8.4. Odbior koncowy

Po zakonczeniu robdr iniekcyjnych wraz z pracami towarzyszgacymi nalezy dokona¢ odbioru

koncowego. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i
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wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty

pozytywne wyniki. W przypadku, gdy co najmniej jeden wynik badan jest negatywny, nalezy

ponownie wykona¢ przepone pozioma na zakwestionowanych odcinkach muru.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

Skutecznos¢ wykonanej przepony poziomej przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie mozna w petni oceni¢ przez
pordnanie stopnia zawilgocenia muru powyzej przepony poziomej i ponizej przepony po ok. 12 miesigcach od
wykonania prac.

4.9. Podstawy platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania przepony poziomej w murze wedfug
ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetej przez Zamawiajacego.

4.10. Przepisy zwiazane

PN-EN 772-11:2002 Metody badan elementu murowych Czes$¢ 11: Okreslenie absorpcji wody

elementu murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej
podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementu murowych ceramicznych

PN-EN 772-4:2001 Metody badan elementu murowych Czes¢ 4: Okreslenie gestosci, gestosci

objetosciowej oraz porowatosci catkowitej i otwartej elementu murowych z kamienia naturalnego

PN-EN 772-5:2002 Metody badan elementu murowych Czes¢ 5: Okreslenie zawartosci

aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wsptczynnika nasigkliwosci

kapilarnej

5. ROBOTY MUROWE

5.1 Zakres
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji murowych wystepujacych w obiekcie przetargowym skfadajacych sie na konstrukcje murowg
a. Zamurowanie otwordw
b. Uzupetnienie otworow
c. Podmurowanie pod nadproza stalowe

5.2 Materiatly

5.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

5.2.2. Wyroby z betonu komdérkowego

5.2.2.1. Pustak z betonu komérkoweo

a) Wymiary | = 240 mm, s = 240 mm, h = 59 mrn

b) Masa 2,0-2,5 kg

c) Bloczki z betonu komdérkowego powinny odpowiadaé aktualnej normie panstwowej.

d) Dopuszczalna liczba bloczkéw potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos$¢ o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ -10% cegiet badanych.
e) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%.

f) Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15,0 MPa

g) Gestos¢ 350 kg/m?3

h) Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak  uszkodzen po
badaniu.

j)  Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby bloczek upuszczony z wysokosci | ,5 m na inne nie
rozpadt sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilos¢ bloczkéw nie
spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych bloczkéw

- 3 na 25 sprawdzanych bloczkdéw

- 5 na 40 sprawdzanych bloczkoéw.

5.2.2.2. Zaprawa cementowa
Do montazu belek i wykonania przesklepien nalezy stosowac zaprawe cementowg w stosunku min. 1:4.
Ilo$¢ sktadnikow na | m3 zaprawy cementowej:

Stosunek obj. cement [kg] piasek [m?3] woda [n
1:1 808 1,03 324
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1:1,5 635 0,79 305
1:2 538 0,9 277
1:3 411 1,03 236
1:4 326 1,08 230

5.2.2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek
objetosciowy sktadnikdow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
I : | : 6
| : | : 7
| : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
I : I : 6
| : | : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
I : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane  piasek
| : 0,3 : 4
| : 0,5 : 4,5
. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

5.3. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg,
statecznosci.

5.4, Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubodci ponizej
| bloczka nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy bloczki przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w
wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz | bloczek moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murédw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.4.1. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

5.4.1.1. Spoiny w murach z bloczkéw z betonu komérkowego.
L] 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$c¢ nie powinna przekraczac 17

mm, a minimalna 10 mm,
] 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
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przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.4.1.2. Stosowanie potéwek i bloczkow utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do murdw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby

cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow (np. nowa i rozbidérkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z materiatu jednego wymiaru.

b) Potaczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepig zazebione boczne.

5.4.3. Wykonywanie przesklepien otworéw w murach
Roboty obejmuja:

- Reczne wykonanie strzepi, bruzd i gniazd w $cianach,

- Wykonanie i rozebranie steplowan i deskowan

- Murowanie przesklepien

- Obsadzenie i obmurowanie koncéwek belek stalowych,

- Wykucie cegiet z pomiedzy belek osadzonych w bruzdach oraz w czesci nad belkami.
W istniejgcych murach o gr. ponad 1,5 bloczka przesklepienia nalezy wykonywaé odcinkowo, dopiero po
obsadzeniu belek i wykonaniu przesklepienia na potowie grubosci Sciany mozna wykonywaé bruzdy pod
obsadzenie belek na pozostatej grubosci Sciany.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna i przy udziale srodkow, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy
moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

5.5. Kontrola Jakosci
5.5.1. Materialy z betonu komérkowego

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu bloczkoéw,
- liczby szczerb i peknied,
- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez probe dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

5.5.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke

i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorédw materiatow
i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5.5.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
Mury spoinowane Mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu:

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnacji 6 10

- na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na | m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
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Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na | m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworow w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15,-I +15,-
ponad 100 cm szerokosc +10,-5 10
wysokos$¢ +15,- +10.-5
10 +15,-
10

Kontrola jakosci przesklepien polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem.

5.7. Przepisy i normy pozwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z bloczkdw z betonu komdrkowego. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane

PN-EN197-1.-2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-4 Beton komadrkowy.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

6. ELEMENTY STALOWE - nadproza

6.1. Zakres
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie przetargowym sktadajacych sie
na konstrukcje stalowg

d. Konstrukcja stalowa nadprozy

6.2. Wymagania ogdlne
Stosowane materiaty powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci lub wyniki badan potwierdzajace jakos¢.
Materiaty i wyroby nalezy przechowywaé i konserwowac zgodnie z warunkami technicznymi w sposob
umozliwiajacy tatwa identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy
konstrukcji nosnej
Jakos¢ wyrobow hutniczych powinna by¢ potwierdzona nastepujacymi dokumentami

a. Zaswiadczenie jakosci

b. Atest
Wymagang jakos$¢ konstrukcji powinien zapewni¢ wykonawca przez zastosowanie odpowiednich materiatow,
metod montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.
Przy odbiorze elementéw nalezy sprawdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem oraz przeprowadzi¢ kontrole wymiaréw
geometrycznych.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
ST. Wymagania ogdlne"

Kontrola jakosci materiatéw powinna odby¢ sie przy odbiorze dostawy od producenta.

6.3. Materiaty

Stal konstrukcyjna

Wykonawca zastosuje stal konstrukcyjna S23532, wg normy PN-H-84020.

Rodzaje przekrojéw poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych wg Projektu Konstrukcji.
Poszczegoélne elementy konstrukcji zostang na budowe dostarczone jako gotowe, warsztatowo
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wykonczone, ocynkowane.

Ltaczniki montazowe

. marki stalowe

. kotwy, nakretki i podktadki

. topniki do spawania i napawania tukiem krytym wg PN-M-69355

. druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420

. elektrody stalowe otulone do spawania i napawania wg PN-M-69430

Farby

Wykonawca wykona powtoki malarskie konstrukcji stalowej wg projektu:

- warstwa podktadowa zostanie wykonana na wytworni konstrukcji, przed dostarczeniem na budowe
- warstwa nawierzchniowa zostanie wykonana na budowie po zmontowaniu konstrukcji

- farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna

- farba ftalowa nawierzchniowa

6.4. Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Wykonawca dostarczy elementy stalowe na Plac Budowy z naniesionymi petnymi powtokami
malarskimi podktadowymi zgodnie z Projektem i Specyfikacja. Dostawa profili, blach i tacznikow
nastgpi nie wczesniej niz 7 dni przed planowanym montazem.

Kazdej dostawie konstrukcji stalowej na Plac Budowy musi towarzyszy¢ przekazanie dokumentacji
wysytkowej zawierajacej:

- nazwe wytworni, .

- numer identyfikacyjny zamdwienia,

- nazwe i adres Placu Budowy,

- wyszczegolnienie elementdéw wysytkowych,

- deklaracje zgodnosci,

- atesty stali profilowej,

- atesty tacznikow,

- protokoty kontroli jakos$ci przeprowadzonej w wytwdrni.

6.5. Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni sktadowanie materiatow na utwardzonym i odwodnionym podwyzszeniu.
Szczegdlnie wazne jest, aby elementy nie lezaty na sobie i nie opieraty sie o siebie. kaczniki, farby i
inne akcesoria beda przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamknietym z podtogg wyniesiong
ponad poziom terenu.

6.6. Sprzet

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sg do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz zasadniczego sprzetu. Inspektor jest uprawniony do
sprawdzenia, czy urzadzenia dzwigowe posiadajq wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.
Wykonawca na zadanie Inzyniera jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego
przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Inspektora.

6.7. Transport

Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy).

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i

zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie
suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.

Niedopuszczalne jest dtugotrwate skftadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiadac¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN- 73/H-011 02.

Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w catym procesie wytwarzania konstrukcji.

Konstrukcja przed wysytka powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg i wysytana w kolejnosci uzgodnionej z
wykonawcg montazu. Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposaéb,
aby mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen.
Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposob,

aby nie przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy.

6.8. 0dbiér konstrukcji po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i odpowiadajq
zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé¢ odchytek
podanych w pkt. 4.7. PN-B-06200. Odbiér powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i
powinien by¢ przez Inspektora zaakceptowany. Wytworca konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy
konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktore bedg uzyte na miejscu budowy
np. komplet $rub. Z dostawy wytgczone sa farby i materiaty spawalnicze, ktérych stosowanie jest ograniczone
okresami gwarancji.

Likwidacja uszkodzen transportowych
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Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inzynier uzna za konieczne, to Wytworca przedstawia Inspektorowi do
akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inspektor moze zastrzec, jakich prac nie
mozna wykonywac bez obecnosci przedstawiciela Inspektora. Koszt prac ponosi Wytworca konstrukcji, a do ich
wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgleddw technicznych. Po zakoriczeniu prac
Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Jesli po prostowaniu (usuwaniu
odchytek) wystepuja pekniecia lub inne

uszkodzenia, element (lub jego czes$¢) zostaje zdyskwalifikowany.

6.9. Wykonanie Roboét

Wykonanie warsztatowe

Wymagania ogélne

Konstrukcja stalowa bedzie klasy 3. Potgczenia warsztatowe bedg spawane.
Wykonanie i tolerancja

Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg PN-B-06200 (pkt.4, tablice: 4do9).
Potaczenia spawane

Przygotowanie krawedzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
B-06200 (pkt.5). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z
wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, oraz zatacznik B). Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na spawane
potaczenia doczotowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne i ppoz

Powierzchnia stali przed naktadaniem powtoki powinna by¢ przygotowana zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-
EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504.

Powierzchnie elementdw przeznaczone do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone co najmniej do stopnia St
3 i pozostawione niemalowane o ile w projekcie nie podano inaczej.

Wykonanie prac malarskich powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN ISO 12944-7. Nalezy spetniac
wszystkie wymagania podane w kartach katalogowych wyrobdw. Temperatura malowanej powierzchni powinna
by¢ o co najmniej 3 st. C wyzsza od temperatury pkt. Rosy.

Wykonawca przed wbudowaniem elementdw i konstrukcji przedstawi os$wiadczenie producenta o wykonaniu
zabezpieczenia np. grubosci powtoki zgodnie z projektem, wytycznymi i obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami ppoz.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.B), oraz PNEN
1SO 12944-7. Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki galwanicznej

(ocynkowanie) powinna by¢ oczyszczona do stopnia St2 wg. PN-EN ISO 12944-4. Wykonawca
dodatkowo wykona powtoke malarska, podktadowa (warstwa 1) na warsztacie.

Grubos$¢ warstw malowania:

I-sza warstwa - farbg do gruntowania gr. 75,0um ( na warsztacie)

II-ga warstwa - farba nawierzchniowg gr. 75,0um

III-cia warstwa - farbg nawierzchniowg gr. 50,0pm

Wbudowywanie konstrukcji na placu budowy.

Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu montazu.

Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu. Wykonawca moze skorzysta¢ ze sposobu montazu
konstrukcji nadprozy, opracowanego przez konstruktora i zamieszczonego w opisie do czesci konstrukcyjnej
projektu.

Akceptowanie stosowanych technologii.
Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej, lub
zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac akceptacje Inspektora

Kontrola wykonywanych robot.

Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i odbiorow
czesciowych, na czas ktorych nalezy przerwac roboty. W zaleznosci od wyniku badan Inspektor podejmuje decyzje
o kontynuowaniu robdt.

6.10. Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy.

Skiadowanie konstrukcji na placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skfadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytworcy. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadac zgodnie z projektem technologii montazu.

Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowaé sie z gruntem lub woda, sposéb uktadania konstrukcji powinien
zapewnic:

. jej statecznos¢ i nieodksztatcalnosc,

. dobre przewietrzenie elementdéw konstrukcyjnych,
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. dobrg widoczno$¢ oznakowania elementow sktadowych,
. zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy.

Potaczenia spawane.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musza by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowej.

Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wtaczajac w to spoiny szczepne)
musi by¢ to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej uchwytéw montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody
Inspektora. Inspektor moze zazada¢ wykonania obliczen sprawdzajacych skutki przyspawania uchwytow
montazowych. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PNB-

06200 (pkt.5). Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5 oC.

Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego ja spawacza jego marka.

Wszystkie spoiny montazowe po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z wymaganiami
PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, zatacznik B). Szczegdlng uwage nalezy zwrdécic¢ na styki montazowe blachownic
(Poz.W3). Koszty badan ultradzwiekowych ponosi Wykonawca, a wykonywaé je moga jedynie laboratoria
zaakceptowane przez Inspektora. Wytworca zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci
radiogramoéw i protokotdéw i przekazac ja Inspektorowi

Nadzoru podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.

6.11. Odbioér konstrukcji
Wszystkie kontrole powinny by¢ udokumentowane. Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie
i ocene dokumentow kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia czy konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami normowymi. W szczegélnosci powinny by¢ sprawdzone:
a. Podpory
b. Odchyitki geometryczne
c. Jakosc¢ materiatdw i spoin
d. Stan elementéw konstrukcyjnych i powtok ochronnych
e. Stan i kompletnos¢ potaczen
W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé co najmniej
Przedmiot i zakres odbioru
Dokumentacje okreslajacg komplet badan
Dokumentacje potwierdzajacg zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami
Protokoty odbioru cze$ciowego
Stwierdzone usterki
Decyzje komisji

moAan oo

Po zakonczeniu montazu i malowania:

a. sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju
b. sprawdzenie potaczen montazowych
c. sprawdzenie wykonczenia zakotwien
d. koncowy pomiar powtok malarskich

6.12. Normy i przepisy powiazane

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-M-697 Spawalnictwo - Wadliwosci ztaczy spawanych - Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

PN-M-69777 Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie wynikow badan
ultradzwiekowych

PN-H-01107 Stal- Rodzaje dokumentoéw kontrolnych

PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogélne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw
PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow

PN-EN ISO 12944-4 Farby ilakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg

ochronnych systemoéw malarskich.

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocgochronnych systemow
malarskich.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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7. TYNKI

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa, standardem oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

7.1 Zakres prac.
Na wymurowanych $cianach i $ciankach, po skuciu ceramicznych oktadzin $ciennych nalezy odtworzy¢ tynk -
tynk. Kat.III,. Wykonywanie suchych tynkow z ptyt gk przyklejanych na klej na nowo wznoszonych $cianach gtad
petnej i gipsowych na tynku.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
ST. Wymagania ogdlne"
7.2, Tynki wapienne
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac:
e piaski o odpowiednim uziarnieniu,
e cement portlandzki,
e wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okreslone sa w normie PN-EN 459-1:2003,
e wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze byc¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Sprzet do wykonywania robét tynkowych
Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas
tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:
e mieszarki do zapraw,
e agregaty tynkarskie,
e  betoniarki wolnospadowe,
e przenos$ne zbiorniki na wode,
. rusztowania,
Do recznego wykonania zapraw i robdt tynkarskich nalezy stosowac:
e szczotki do czyszczenia podtoza,
kielnie,
szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
pace,
pedzle,
mieszarki mechaniczne,
mieszadta,
pojemniki na zaprawe,
pojemniki na wode,
drabiny,
rusztowania,

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane w
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli
nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

Do wykonywania tynkéw mozna przystapic¢ po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy od
zakonczenia stanu surowego.

Bez specjalnych $rodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢ wykonywane
tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatdw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych we
wskazdwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ sie zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy
zwréci¢ uwage na mozliwos¢ gwattownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach
zimowych.

Bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw czynnikéw atmosferycznych tynki pocienione zewnetrzne powinny
by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych nie moze przekracza¢ 80%.

Podloza pod tynki
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Tynki mozna wykonywaé¢ na podtozach: z betondw zwyklych (w konstrukcjach monolitycznych i
prefabrykowanych), z autoklawizowanych betonéw komorkowych. Podtoza powinny by¢ réwne, mocne,
jednorodne, réwnomiernie chtonace wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitdéw, bez rys i pekniec.
Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnosci podtoza nalezy skué lub zeszlifowac.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé¢, zmywajac odpowiednimi
preparatami odttuszczajacymi albo stosujac srodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z poditozy nalezy usunaé
warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w ilosci mozliwej do wykonania tynku w ciggu 3 godzin.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Tynk tréjwarstwowy powinien sktada¢ sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykonac przy uzyciu listew kierunkowych.

Warstwe wierzchnig - gtadZz nanosi sie po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Parametry tynkéw podlegajace ocenie:
e zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
prawidtowos¢ przygotowania podtoza
przyczepnos$¢ tynkow do podioza,
grubos¢ tynku,
prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Odbiodr robot tynkarskich
Przed przystgpieniem do robdt tynkarskich nalezy przeprowadzi¢ odbiér podtoza. Odbidr tynku polega na
sprawdzeniu, czy odpowiada on wszystkim parametrom przewidzianym dla danej kategorii tynku. Gdy cho¢ jeden
z parametréw nie jest zgodny, prace nalezy poprawic i tynk przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Powierzchnie tynkow powinny by¢ gtadkie lub miec fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze
odznaczac sie jednolitg barwg — bez smug i plam oraz przeswitéow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajacych z podtoza, a
takze zacieki majace postac trwatych sladow oraz wykwity plesni itp. sq niedopuszczalne.

7.3. Okladziny plytami GK scian na kleju, przedscianki na konstrukcji metalowej, $ciany dziatowe,
sufity podwieszane w technologii RIGIPS

Zakres robot
Roboty ktére obejmuje specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
oktadziny z ptyt gk.
W ramach prac montazowych nalezy wykonac nastepujace roboty
a. Obydowa gk - Scianki instalacyjne pomieszczenia fazienek oraz obudowa piondw sanitarnych
b. Suche tynki - przyklejanie ptyt gk do nowo wznoszczonych $cian

Materiatly
Ptyty musza odpowiadac¢ normie PN-B-79405 orz norma DIN 28280. Zgodnie z norma PN-96/B-02874 naleza do
klasy materiatéw niepalnych. Wyrdzni¢ mozna nastepujace rodzaje ptyt

a. GKB- ptyta standardowa - do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci nie wiekszej niz 70 %

b. GKBI - impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci

c. GKF - ogniochronna - przeznaczona do budowy przegréd ogniowych

d. GKFI - ognioochronna i impregnowana - taczy cechy ptyt GKBI i GKF

Sprzet
Narzedzia do wykonywania robét w technologii suchej zabudowy to
a. Noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica, pita ptatnica
b. Do mieszania systemowego gipsu uzywac nalezy wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem, kielni i wiadra
c. Do prawidtowego ustawienia ptyty stosuje sie mtotek gumowy, tate i poziomice
d. Do spoinowania stosuje sie szpachelke, paca metalowa i papier $cierny
e. Do przykrecania wkretarka
Transport
Warunki transportu
a. Plyty gk przenosimy boczna krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanym
wozkach
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b. Plyty powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu lub na podkiadkach drewnianych rozmieszczonych
maks. Co 35 cm. Uwaga nacisk okoto 50 ptyt gk na podtoze to okoto 5,65 KN/m2
c. Plyty gk, szpachle, gipsy nalezy chroni¢ przed wilgocia.
d. Nie wolno stosowac ptyt gk zamoczonych lub zawilgoconych
Warunki sktadowania
a. Plyty gipsowe nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomoca odpowiednich
srodkéw transportowych
b. Podczas osadzania ptyty nalezy zwraca¢ uwage na to aby nie uszodzi¢ ptyty - narzy i krawedzi.
Niewtasciwe sktadowanie moze prowadzi¢ do odksztatcen ktére utrudnig prawidtowy montaz i prowadza,
do powstania usterek
Aby zapobiec uszkodzeniom nalezy ptyty sktadowac na ptaskim podtozu lub kantéwkach co 50 cm.
Ptyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig
Produkty gipsowe nalezy przechowywaé w suchych pomieszczeniach
Po montazu system z ptyt gk nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym dziataniem wilgoci.

o ao

Ogdlne wymagania dot. robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa,
SST, i poleceniami Inspektora.

Wykonanie robét

Przycinanie i obrébka ptyt gipsowo-kartonowych

Przycinanie - plyty mozna tatwo cig¢ za pomocg nozyka do ptyt lub noza do wykfadzin. Podczas przycinania
ptyta powinna leze¢ ptasko na rownym podtozu. Aby przeciaé ptyte nalezy nacig¢ karton stony licowej, ztamac
ptyte w rdzeniu gipsowym i rozcia¢ karton od strony tylnej

Obrdobka krawedzi

Krawedzie ciete sfazowac za pomocg struga. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac sie papierem Sciernym.
W ptytach gk z fabrycznie sfrezowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowac krawedz kartonu na stornie licowej.
Przed spoinowaniem nalezy usuna¢ pyt gipsowy z krawedzi przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu
zapewnienie lepszej przyczepnosci masy szpachlowej.

Wyciecia

Wyciecia instalacyjne i otwory oraz przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢ i wyciac.

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawac obrébce w temperaturze otoczenia powyzej + 10 st. C oraz przy
wilgotnosci powietrza od 405 do 70 %

Mocowanie plyt i wykonanie potaczen

Ptyty gk moga by¢ mocowane do konstrukcji nosnej wykonane z metalu lub mogg by¢ klejone bezposrednio do
pionowych elementéw za pomoca kleju gipsowego przeznaczone i wskazanech w systemie danego producenta.
Nie wolno przeykleja¢ ptyt do skosnych lub poziomych elementéw konstrukcji — strop i dach.

Przy montazu ptyt nalez pamietaé aby byty one do siebie szczelne przesuniete oraz bay przylegaty do konstrukcji
nosnej.

Nalezy zachowac nastepujace odstepy elementéw mocujacych od krawedzi ptyty - krawedzie ostoniete kartonem
co najmniej 10 mm, krawedzie nie ostoniete kartonemco najmniej 15 mm. Wkrety, klamry umieszczed
prostopadle do ptaszczyzny ptyty i wpuszczad tylko na gtebokos¢ taka aby nie uszkodzi¢ kartonu gtdwka elementu
mocujacego.

W czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do powstania odksztatcen. Dtugos¢ elementu mocujgcego zalezy od
grubosci oktadziny.

Spoinowanie

Elementy mocujace, faczenia i przejécia przed przystgpieniem do spoinowania nalezy wyréwna¢ do poziomu
pokrywajacych sie ptyt.

Szpachlowanie

Proces wypetnienia i wykonczenia potaczen pomiedzy ptytami gk jest waznym elementem podczas wykonywania
prac montazowych. Prawidtowe wykonanie spoiny gwarantuje trwate wykonczenie.

Tasmy zbrojace

Dopuszcza sie stosowanie taémy zbrojacej z papieru lub widkna szklanego. Przy spoinowaniu mechanicznym
stosowane sg tasmy zbrojace z papieru. Tasmy z widkna szklanego nadaj sie tylko do spoinowania recznego.
Wykonanie spoinowania

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pytu gipsowego. Ze wzgledu na rodzaj
zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézni¢ mozna spoinowanie z tasma zbrojaca lub bez
tasmy.

W obu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy mase szpachlowg poprzecznie do linii styku ptyt,
wciskajac jq jak najgtebiej i szczelnie wypetniajac calq szczeling.

Prace wykonczeniowe

Podtoze

Elementy wykonane z ptyt gk maja gtadka powierzchnie . Cate podtoze poddawane dalszej obrébce takze spoiny
musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczen i pekniec.

Dalsza obrdbka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowej.

Przed dalszg obrébka powierzchnie ptyt i spoiny musza¢ by¢ zagruntowane w celu wyréwnania chtonnosci kartonu
i masy szpachlowej. Wstepne malowanie rozcienczong farbg nie moze zastgpi¢ gruntowania.

Przed malowanie zawsze wykona¢ malowanie prébne.
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Kontrola jakosci robot
Badanie techniczne

Badanie nalezy wykona¢ w czasie odbioru cze$ciowego i koncowego robét.

robdt wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nasteoujace dokumenty

Do oceny i przyjecia wykonanych

a. Zatwierdzong dokumentacje techniczng

b. Protkoty odbioru miedzy operacyjnych stiwerdzzjacych prawidtowe przygotowanie podtoz, prawidtowe
wykonanie kazdej warstwy podktadowej oraz innych robét zanikajacych

c. Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatdw uzytych do wykonanego przykrycia.

Ocena efektu koncowego musi by¢ poddana
zgodnos$¢ wykonania z projektem usytuowania $cian, obudow. Oceny dokonuje sie przy pomocy tasm
pomiarowych, katkownikéw, pionéw sznurowych lub prostych urzadzen laserowych.

a.

b. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi

c. Poprawnosc systemowa - zastosowanie materiatéw budowlanych zalecanych przez producenta
Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze
Do przeprowadzenia pomiarédw odchylenia powierzchni od ptaszczyzny stosowaé nalezy taty 2m, pomiar z
podziatka, szczelinomierz, katwonik.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe

Klasa Odchylenie powierzchni | Odchylenie powierzchni i | Odchylenie Odchylenie
od ptaszczyzny i krawedzi | krawedzi od kierunku | powierzchni i | przecinajacych sie
od linii prostej pionowego krawedzi od kierunku | ptaszczyzn od kata
poziomego przewidzianego w
dokumentacji
1 Nie wieksze niz 3 mm i | Nie wieksze niz 2 mm na | Nie wieksze niz 3 mm | Nie wigksze niz 2
liczbie nie wiekszej niz 5 | 1 m i ogétem nie wiecej | na 1 m i ogdtem nie | mm na 1m
na tacie 2m niz 4 mm w | wiecej niz 6 mm na
pomieszczeniach do 3,5 | calej dtugosci
m wysokosci i nie wiecej | krawedzi miedzy
niz 6 mm w | przegrodami
pomieszczeniach
wyzszych
2 Nie wieksze niz 2 mm i | Nie wieksze niz 1,5 mm | Nie wieksze niz 2 mm | Nie wieksze niz 1,5
liczbie nie wiekszej niz 3 | na 1 m i ogdtem nie | na 1 m i ogdtem nie | mmnalm
na tacie 2m wiecej niz 3 mm w | wiecej niz 4 mm na
pomieszczeniach do 3,5 | catej dtugosci
m wysokosci i nie wiecej | krawedzi miedzy
niz 6 mm w | przegrodami
pomieszczeniach
wyzszych
7.4. Gtadz gipsowa

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu. Podtoze zwilzy¢ wodg. Stabo chionne podtoza zagruntowad
preparatem gruntujacym. Grubos$¢ warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 3 mm i wieksza niz 5 mm. Gladz nanies¢
recznie lub maszynowo przy pomocy dostepnych na rynku maszyn tynkarskich.

Wykonanie gtadzi gipsowych
Przygotowanie podioza pod gtadzie
Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi nalezy przygotowac podtoze
wykonujac nastepujace czynnosci:
e oczyszczenie podioza z elementdw mogacych ostabié przyczepnosé¢ gtadzi, zwtaszcza z
kurzu, brudu i innych stabo zwigzanych fragmentéw tynku, badz powtok malarskich. Dla

utatwienia zeskrobania starej farby i zmniejszenia pylenia $ciane nalezy przed skrobaniem
zmoczy¢ czysta woda lub woda zmieszana z mydtem malarskim,

e naprawic¢ uszkodzenia tynku (mozna to uczyni¢ za pomoca materiatu przeznaczonego na
wykonanie gtadzi). Podczas ogledzin podtoza nalezy zlokalizowac¢ wszystkie pekniecia.
Rysy takie nalezy poszerzy¢, aby mdc je pozniej skutecznie wypetni¢ materiatem
naprawczym. Poszerzenie rys mozna wykonac ostrym narzedziem np. krawedzig
szpachelki,

e otwory, w ktdrych pdzniej montowac bedziemy gniazdka elektryczne, puszki, badz
kontakty, nalezy ostonic, wkfadajac do nich zatyczki z papieru lub krazki wyciete ze
styropianu,

e zagruntowanie podfoza $rodkiem gruntujgcym, ktdrego zadaniem jest zmniejszenie i
wyréwnanie chtonnosci podtoza oraz poprawienie przyczepnosci wykonywanej gtadzi
gipsowej a ponadto wnika w strukture podtoza i wzmacnia je.

Wykonanie gtadzi
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Kolejnos¢ czynnosci:

¢ wykonanie gfadzi na suficie,

* wykonanie gtadzi na scianach,
¢ szlifowanie.

Wykonanie gtadzi na suficie

Pierwszym etapem jest natozenie warstwy wyrédwnawczej. Podczas pracy nalezy

zmieniac¢ kierunek naktadania kolejnych warstw gtadzi. Nanoszenie zaczynamy np. od $ciany z oknem i posuwamy
sie w strone wnetrza pomieszczenia, po czym zmieniamy kierunek na przeciwny lub poprzeczny. Takie dziatanie
pozwoli na rGwnomierne roztozenie masy gipsowej na catej powierzchni. Nalezy przestrzegac zasady, ze grubos¢
kazdej z naktadanych warstw nie moze przekracza¢ 2 mm.

Naktadanie kazdej warstwy konczymy sprawdzeniem réwnosci podtoza. Po natozeniu

warstwy wyréwnawczej ma by¢ ona na tyle rdwne, by po kolejnym wygtadzeniu mozna byto zakonczy¢ prace.
Warstwe wyréwnawcza pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschta. Czas ten zalezy

od warunkéw cieplno — wilgotnosciowych, panujacych w pomieszczeniu, a takze od

chtonnosci podtoza. Warstwe wygtadzajaca nanosimy w kierunku od okna w giab

pomieszczenia, ciggnac pace w kierunku do siebie. Ten sposob naktadania zapewni efekt

koncowy, bez cieni powstajacych przy dziennym oswietleniu.

Wykonanie gladzi na scianach

Kolejnos¢ przy wykonywaniu gtadzi na $cianach jest bardzo podobna jak przy

sufitach. Pierwszym etapem jest naniesienie na sciany warstwy wyrownawczej za pomoca

dtugiej pacy, przesuwajac ja w kierunku od dotu do gory Sciany. Przy duzych powierzchniach $ciane nalezy
podzieli¢ na mniejsze pola technologiczne, tak aby mozna byto wykonywa¢ kolejne operacje bez przestojow.
Mase gipsowa rozprowadzamy na $cianie ruchami potkolistymi i jednoczesnie ja

wyrownujemy. Zachowujemy przez caty czas kierunek od dotu ku gorze. Pace nalezy silnie

dociska¢ do podtoza, co pozwoli kontrolowa¢ rdwnomierne roztozenie masy na powierzchni i dostosowac ilo$¢
naktadanej masy do stopnia nieréwnosci powierzchni.

Naktadanie pierwszej warstwy nalezy rozpocza¢ od miejsc najbardziej odbiegajacych

od ptaszczyzny zaktadanego lica $ciany, np. powierzchni przy montowanych narozach.

Naktadanie kolejnych partii gipsu musi stopniowo doprowadzi¢ do uzyskania idealnie réwnej powierzchni.

Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie jest catkowicie zwigzany,

mozna zeskrobac ewentualne nieréwnosci, przygotowujac w ten sposoéb powierzchnie do

szlifowania.

Do wykonywania narozy wewnetrznych uzywamy specjalnie wyprofilowanych

szpachelek katowych. Profilowania narozy nalezy dokonywac po natozeniu kazdej warstwy

masy szpachlowej.

Szlifowanie

Koncowa faza wykonania gtadzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystepujemy do

niego po catkowitym wyschnieciu gtadzi. Ewentualne pozostate jeszcze nieréwnosci usuwa

sie papierem $ciernym (60-80) lub paca z siatka do szlifowania (60-120). Gtadz mozna

rowniez szlifowa¢ mechanicznie, np. szlifierka z pochtaniaczem pytu.

Po zakonczeniu szlifowania gtadz nalezy doktadnie odpyli¢. Pozostawienie pytu na

powierzchni gtadzi spowoduje ostabienie przyczepnosci kolejnej naktadanej warstwie np.

farby. Odpylanie mozna przeprowadzi¢ za pomocg szczotki z miekkim witosiem, badz

odkurzacza z odpowiednia koncéwka i pochtaniaczem pytu.

8. SUFITY PODWIESZANE
8.1.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
Sufity systemowe z plyt na ruszcie stalowym

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajacy sie z warstwy nosnej.

Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe. Wszystkie

stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika

wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia musza posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajacych Scianach przez wytrasowanie
gornej krawedzi katownika przysciennego na okalajacych $cianach. Katownik mocuje sie kotkami szybkiego
montaz w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili gtéwnych w
rozstawie 120 cm. Powinny one zostac¢ tak rozplanowane,

aby z obu stron przy $cianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa szerokosci ptyty tj. 30 cm.
Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu
profili gtdbwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakdéw w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakow
podwiesza sie profile gtéwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,120”, a miedzy
nimi profile ,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujac catg konstrukcje wkiada sie ok. 30% ptyt.
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Ptyty powodujq utozenie i wyrdwnanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkow profili dochodzacych
do $cian. Docinac je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy uzupetnienie wszystkich ptyt.

8.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogéline
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST,Wymagania ogolne”

Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwosc i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjq),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc¢ ptyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Sufit systemowy podwieszany modulowy z widocznym stelazem lub ukrytym

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Ruszt sufitu stanowi konstrukcja z profili Armostrong profil gtéwny T15 ( sufit z ukrytym stelazem) lub Armostrong
profil gtdwny T24 ( sufit z widocznym stelazem ) tworzaca siatke o polach 600 x 600 mm.

Ruszt montowany jest z profili gtéwnych

Armostrong PreludeT-24 lub Prelude T 15. Profile nosne nalezy tak rozplanowac, aby z obydwu stron przy Scianach
pozostaty jednakowe odlegtosci, ktére s wieksze niz potowa szerokosci ptyty (>30 cm). Nalezy zwréci¢ uwage,
aby faczenie profili gtdbwnych nie przebiegato w jednej linii. Do profili nosSnych montowane sg profile poprzeczne
XL T-24 lub XL T15 od dtugosci 1200 mm taczonych zatrzaskowo w sposob mechaniczny do profili nosnych w
rozstawie co 600 mm. Dla rusztu tworzacego siatke 600 x 600 mm montowane sg profile poprzeczne T-24 lub T
15 w zaleznos¢ od systemu/ rodzaju

Przy $cianach profile rusztu opierajg sie na profilach przysciennych katowym lub schodkowym.

Do podwieszania rusztu stosowane sg dwa typy wieszakéw pretowych z elementem rozpreznym, mocowanych do
profili nosnych. Potaczenie wieszakéw z elementem rozpreznym z profilem nosnym odbywa sie przez nasuniecie
statego uchwytu na profil. Potgczenie wieszakdw z podwdjnym elementem rozpreznym z profilem nosnym odbywa
sie za pomocg drutéw stalowych z hakiem, ktdre nalezy wkitadaé w otwory rozmieszczone wzdtuz profilu. W obu
typach wieszakéw podwieszenie do stropu odbywa sie za pomocg drutdéw stalowego o Srednicy @4 mm. Rozstaw
wieszakdw wynosi max. 1200 mm.

Poziomujac catg konstrukcje wktada sie okoto 30% ptyt

Powstatg z potaczenia profili siatke 600x600 mm wypetniamy w 30% ptytkami sufitowymi i poziomujemy. Po
wypoziomowaniu pokrywamy caty sufit ptytkami i uzupetniamy docinki przy $cianach. Ptyty nalezy transportowac
i montowac¢ w biatych rekawiczkach.

W miejscach montazu elementdw oswietlenia lub wyposazenia nalezy dodatkowo wzmocnic¢ podkonstrukcje nosng
wykonang z profili systemowych.

Wszelkie rozwigzanie powinny uwglednia¢ wytyczne dostawcy systemu. Ewentualne zmiany nalezy wprowadzac
po uzyskaniu akceptacji producenta i dostawcy systemu.

8.3. ODBIOR ROBOT

Odbidr podiozy

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot okfadzinowych. Podtoze
oczyscic¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robot
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- przygotowanie podioza,

- prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowic ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byc¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca,
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fata a

powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchytki sa nastepujace:

Dopuszezalne odchylema powierzchni od plaszczyzny 1 kraweda od kiemmkn

Powierzchm od Powierzchm 1 krawedas od kierumion Przecinajacych sie
plaszezyzoy 1 krawedzl plaszezyzn od kata w
od lini1 prostej PLOTOWESD POZICINESD doloumentac)i

e wigksze mz 2 1
ogotem nie wigksze)
miz 3 mm na cale]
powierzchn

Mie wigksze mz 1.5 mmi
ogolem nie wiece] niz 3 mm w
ponmeszezeniach do 3.5 m
wysckoscl oraz nie wiecej mi

Mie wieksza niz 2 mm i
w liczhie me wigksze) m:
2 57t na calej diugosci

Nie wieksza mz 2 mm
na dhugosc taty

- . ¥
laty konirolne) 2 m 4 mm w pomieszezeniach | ograniczone] sclanami, konfrolne) 2 m
powyze] 3.5 m wysokoscl belkanu itp.
Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych
Tablica 1

Lp. [Wymagania GKB GKF GKEBI GKFI

zwykla ognicoe |wodoodpoma wodo

dporna i cgnicodporna

1 2 3 4 5 5]
1. |Powierzchnia rowna, giadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi

Przyczepnost kartonu

karton powinien byc zlgczony = rdzeniem gipsowym w taki

2. do rdzenia gipsowego spﬂs-u’:_nb, _ﬂ.by_pmy ndr{,r\l.!'aniu reka rwa sig, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia
grubost 9.5+0.5; 12 5t0 5; 15#0.5; > 1805
4 Wymiary i tolerancje srerokosc 1200 {+D; -5.0)
© |[mm] diugosé [2000-30001 (+D: -6)
prostopadiose  |roznica w diugosci przekatnych S5
5. |[Wilgotnost [%] = 10,0
g. |Trwalost struktury ) =20 ) = 20
przy opalaniu [min.]
7. |Masigkliwost [%] - - =10 =10
8. |Oznakowanie|napis na |nazwa, symbol rodzaju phyty; grubost; PM e
tylnej data produkcji
stronie
phyty
kolor =SZary jasmy SZary jasny zZielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska CZEMNona niebieska CTEMWona
napisu
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Tahbela 2

Grubosc  |Odleglose PROBA ZGINANIA
nominalna ObciazZenie niszczace Ugiecie

[N] [mm]
plyty podpor]  |prostopadle (rownolegle |prostopadle [rownolegle
gipsowe)  |[numJ do kierunku |do kierunku |do kierunku |do kierunku
[mm] wlokien wiokien wlokien wlokien
04 380 450 150 - -
125 500 G0 180 08 10
150 GO0 GO0 180 03 10
=18.0 720 300 - -

8.4. Normy, przepisy i wytyczne zwigzane

. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

. PN-B-30020:1999 Wapno.

. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

. PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

9. PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
10. PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo kartonowe

11. PN-B - 79406 : 1997 Plyty warstwowe gipsowo- kartonowe

12. PN-B-19402:1966 Ptyty gipsowo scienne

13. Wytyczne wykonania dostawcy systemu ARMSTRONG z uwzglednieniem specyfikacji technicznych i instrukcji
montazu

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czes¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym .

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciagty do obrdébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciagty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

- PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i

zasady koordynacji modularnej

- PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw

pocienionych

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szlachetny i klej gipsowy

SD\IO’\LH-&LUI\)I—A

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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9. OKLADZINA SCIENNA

9.2. Wykonanie robét .

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

- zakres temperatur, w ktérych mozna przeprowadzi¢ roboty malarskie musi by¢ zgodny z kartami produktow
wydawanych przez producenta, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

- gruntowanie i malowanie mozna wykona¢ po catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych i instalacyjnych (z
wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

9.2. Przygotowanie podtoza

- podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienna.

- powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdw zaprawy itp.

- odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna,

- nierownosci nalezy usuna¢ poprzez zeszlifowanie,

- powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996/Ap1:2002, dla danego typu farby podktadowej.

9.3. Gruntowanie

- do gruntowania nalezy stosowac roztwory poprawiajace wiasciwosci podtoza oraz zwiekszajace przyczepnosé
przyklejanych tapet. Mogg by¢ to materiaty przygotowane fabrycznie lub roztwér wodny kleju uzywanego do
przyklejania tapet o stezeniu 1:20 lub 1:30 w zaleznosci od rodzaju podtoza.

- nie zaleca sie gruntowania powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych pod malowanie farbami emulsyjnymi
o ile $wiadectwo dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje inaczej.

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac srodki gruntujace zgodnie z instrukcjg producenta farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

9.4. Kontrola jakosci materiatow i robot

Powierzchnie pokryte tapetami powinny by¢ gtadkie, czyste i rdwne, a barwa tapet jest jednolita w catym
pomieszczeniu.

Poszczegolne arkusze tapet powinny by¢ na catej powierzchni dokfadnie przyklejone do podfoza. Odstawanie
brzegow arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne.

Na powierzchni pokrytej tapetg nie powinny by¢ widoczne uszkodzenia oraz nieréwnosci podtoza, nie powinny
wystepowac rowniez fatdy, pecherze plamy lub inne wady.

Krawedzie poszczegolnych arkuszy tapet powinny by¢ po naklejeniu pionowe, a odchylenie stykdéw od pionu lub
réownolegtosci nie powinno by¢ wieksze niz 3,0 mm na odlegtosci 2,5 m.

Przy wiacznikach i oprawach znajdujacych sie na tapetowanej powierzchni przyciete brzegi powinny by¢
niewidoczne i znajdowac sie pod zewnetrzng nakrywka.

9.5. Odbiér robét

WYMAGANIA OGOLNE

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace badania:

- podtozy i ich przygotowania,

- podktadéw,

- tapet, farb i materiatdw pomocniczych oraz stanu ich przygotowania,

-technicznej prawidtowosci i doktadnosci wykonania zakonczonych robét, i dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Inspektora

nadzoru,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem robot.

9.6. Odbiér podioza

Zastosowanie do przygotowania poditoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robot
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9.7. Normy zwigzane

1. PN-ISO 13006: 2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

2. PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
3. PN-EN ISO 10545-2: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarow i sprawdzenie jakosci powierzchni.
4, PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity famigcej.

7. PN-EN 101;1194 Plytki ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skal Mohsa.

8. PN-EN 12004;2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

9. PN-EN 13888;2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

10. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

11.PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne.

12. Zalecenia producent

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10. POSADZKI
> Plytka gresowa rektyfikowana, nieszkliwione, antyposlizgowe
> Posadzki betonowe
» izolacje przeciwwodne

Wymagania ogéline

Wykonawca Robédt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST. Wymagania ogdlne"

Zakres prac
a. posadzka z ptytek

10.1 Posadzka z ptytek ceramicznych
1.Przygotowanie podtoza

e Podtoze powinno by¢: réwne i nosne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitow
solnych i stabo przylegajacych fragmentdw podtoza, pozostatosci starych farb, olejoéw i innych substancji
mogacych ostabi¢ przyczepnosc folii. Wystepujace w podtozu rysy i ubytki nalezy mechanicznie poszerzy¢
i wypetni¢ np. gotowg zaprawg cementowq. Podtoza pyliste, a takze wykonane z materiatéw gipsowych
nalezy przeszlifowac i odpylic.

e Powierzchnia powinna by¢ catkowicie wyschnieta, co nalezy potwierdzi¢ ,testem folii”. Test polega na
utozeniu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni okoto 1m2. Jezeli po okoto kilkunastu godzinach na
wewnetrznej powierzchni folii pojawi sie skroplona para wodna, to takie podtoze nie nadaje sie jeszcze
do utozenia izolacji - ptynnej folii. Swiezo wykonane powierzchnie np. tynku lub posadzki, mogg by¢
uszczelniane po ich catkowitym wyschnieciu, nie wczesniej jednak niz po uptywie 14 dni od czasu ich
wykonania.

e Powierzchnie szczegélnie chtonne zaleca sie gruntowa¢ emulsjg wzmacniajacq podtoze. W celu
polepszenia przyczepnosci folii do podtozy bardzo gtadkich i o matej nasigkliwosci, nalezy pokry¢ je masg
szczepng wtasciwg dla wybranego systemu izolacji w ptynie.

2. Przygotowanie masy

Masy izolacyjne produkowane sg jako gotowa do uzycia, jednorodna pasta. Nie wolno jej taczy¢ z innymi
materiatami, rozciencza¢ lub zageszczaé. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy przemiesza¢ w celu
wyréwnania konsystencji (zaleca sie stosowanie wiertarki wolnoobrotowej).

3. Naktadanie izolacji

Folie nalezy naktada¢ na podioze co najmniej w dwéch warstwach. Pierwsza nanosi sie pedzlem, rozpoczynajac
od miejsc, w ktorych zastosowane beda dodatkowo systemowe tasmy, narozniki i pierscienie uszczelniajace.
Akcesoria te nalezy zatopi¢ w $wiezo naniesionej masie izolacyjnej. Do nafozenia drugiej warstwy mozna
przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej — zgonie z instrukcjg producenta. Kolejne warstwy mozna nanosic¢
przy pomocy pedzla lub pacg stalowa.

4. Prace wykonczeniowe

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robot
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Powstatg po zwigzaniu powtoke - po terminie podanym przez producenta, nalezy pokry¢ trwale posadzka, tynkiem
lub okfadzing. Uszczelnione powierzchnie nalezy chronié¢ okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody.

Odbiér robot
Odbiorowi robo6t podlega sprawdzeniu zgodnosci prac z projektem, doktadno$¢ wykonania wylewki
samopoziomujgcej

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru, zwigzanie
posadzki z podktadem, prawidtowos$¢ wykonania stykdw, wykonczenie posadzki.

Na powierzchni posadzki nie mogg odznaczac¢ sie nierdwnosci podkfadu oraz nie moga wystepowac plamy i
uszkodzenia mechaniczne.

Niedopuszczalna jest obecnos$¢ pecherzy, fatd oraz odstawanie brzegdw arkuszy wyktadziny.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma, jeleli projekt nie przewiduje spadkdéw.

Przeswit miedzy tata przytolona w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej nil 2 mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatolonego spadku na catej dtugosci
i szerokosci posadzki nie mole by¢ wieksze niz 3 mm.

Arkusze wyktadziny powinny byc¢ utozone szczelnie.

Szerokos$¢ spoin nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 mm.

Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na catej diugosci i szeroko$ci pomieszczenia.

Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz 1 mmna 1 mi 5 mm na catej dtugosci
pomieszczenia.

Posadzki powinny by¢ wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi.

Listwy musza catkowicie przylega¢ do podtoza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane.
Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen

Zakres prac
b. Izolacje przeciwwodne
c. Posadzki betonowe

10.2. Wykonanie Izolacja z folii w ptynie - $cian i posadzki
1.Przygotowanie podtoza

e Podtoze powinno by¢: rdwne i nosne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitow
solnych i stabo przylegajacych fragmentéw podtoza, pozostatosci starych farb, olejow i innych substancji
mogacych ostabi¢ przyczepnosc folii. Wystepujace w podtozu rysy i ubytki nalezy mechanicznie poszerzyc¢
i wypetni¢ np. gotowg zaprawa cementowa. Podtoza pyliste, a takze wykonane z materiatow gipsowych
nalezy przeszlifowac i odpylic.

e Powierzchnia powinna by¢ catkowicie wyschnieta, co nalezy potwierdzi¢ ,testem folii”. Test polega na
utozeniu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni okoto 1m2. Jezeli po okoto kilkunastu godzinach na
wewnetrznej powierzchni folii pojawi sie skroplona para wodna, to takie podtoze nie nadaje sig jeszcze
do utozenia izolacji - ptynnej folii. Swiezo wykonane powierzchnie np. tynku lub posadzki, mogg by¢
uszczelniane po ich catkowitym wyschnieciu, nie wczesniej jednak niz po uptywie 14 dni od czasu ich
wykonania.

e Powierzchnie szczegdlnie chtonne zaleca sie gruntowa¢ emulsjq wzmacniajaca podtoze. W celu
polepszenia przyczepnosci folii do podtozy bardzo gtadkich i o matej nasigkliwosci, nalezy pokry¢ je masg
szczepng wiasciwg dla wybranego systemu izolacji w ptynie.

2. Przygotowanie masy

Masy izolacyjne produkowane sg jako gotowa do uzycia, jednorodna pasta. Nie wolno jej taczy¢ z innymi
materiatami, rozciencza¢ lub zageszczaé. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy przemiesza¢ w celu
wyrownania konsystencji (zaleca sie stosowanie wiertarki wolnoobrotowej).

3. Naktadanie izolacji

Folie nalezy naktadac na podtoze co najmniej w dwdch warstwach. Pierwszg nanosi sie pedzlem, rozpoczynajac
od miejsc, w ktorych zastosowane bedg dodatkowo systemowe tasmy, narozniki i pierscienie uszczelniajace.
Akcesoria te nalezy zatopi¢c w $wiezo naniesionej masie izolacyjnej. Do natozenia drugiej warstwy mozna
przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej — zgonie z instrukcjq producenta. Kolejne warstwy mozna nanosi¢
przy pomocy pedzla lub paca stalowa.

4. Prace wykonczeniowe

Powstatg po zwigzaniu powtoke — po terminie podanym przez producenta, nalezy pokry¢ trwale posadzka, tynkiem
lub okfadzing. Uszczelnione powierzchnie nalezy chroni¢ okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody.

10.3. WYKONANIE ROBOT
0Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w ST. "Wymagania ogdine"

10.3.1 Zasady wykonania robot
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Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze
robdt, zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp., oraz mozliwie
bezposrednio przed utozeniem posadzek. Wszystkie prace zostang przeprowadzone z zachowaniem rezimow
wykonawczych producentéw materiatéw. Nowo wykonane posadzki nie powinny
by¢ eksploatowane i nie powinno sie po nich chodzi¢ przynajmniej przez 10 dni.

Zabezpieczenie wykonanych podiozy w trakcie ukiadania i po wykonaniu zakresu robét.

e Swiezo utozone powierzchnie z oktadzin ceramicznych nalezy chroni¢ przed ruchem komunikacyjnym
(przynajmniej 24 godziny ) zgodnie z wytycznymi producenta zapraw klejowych i Inspektora.

e W okresie pomiedzy utozeniem oktadziny a wykonaniem fugi obowigzuje bezwzgledny zakaz prowadzenia
innych prac wykonczeniowych w pomieszczeniu.

e W przypadku prowadzenia dalszych robdt wykonczeniowych ( suche tynki, malowania ) oktadziny nalezy
zabezpieczad przed zanieczyszczeniem poprzez tymczasowe nakrywanie folig lub papa.

10.3.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci podtozy obejmuje

- ocene stopnia zageszczenia podtozy

- grubosci warstw

- ocene rownosci podktadu

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych,przeciwskurczowych

Kontrola jakosci prac posadzkowych obejmuje:
a) ocene jakosci materiatow przed wbudowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

b) ocene jakosci posadzki z ptytek ceramicznych:

- ocene rownosci podktadu - dopuszczalna réznica pozioméw moze wynosi¢ max.3mm/2 m i nie wiecej niz 5 mm
w jednym pomieszczeniu,

- prawidtowo$¢ wykonania projektowanych spadkow,

- jako$¢ utozenia ptytek i koordynacje miedzy spoinami

- doktadnos$¢ wykonania spoin- réznica max. 1 mm,

- jako$¢ wykonania wypetnienia spoin.

c) ocene jakosci posadzki z wyktadzin sztucznych:

- ocene rownosci podktadu - dopuszczalna réznica pozioméw moze wynosi¢ max.3mm/2 m
i nie wiecej niz 5 mm w jednym pomieszczeniu,

- prawidtowo$¢ wykonania pofaczen poszczegdlnych el. wyktadzin

- jakos¢ utozenia ptyt wyktadziny i koordynacje miedzy spoinami

- doktadnos$¢ wykonczenia przy $cianach - stosowaé wywiniecie na wys.10,0cm

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy roboét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

Normy zwigzane

1. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Wtasciwosci i wymagania

2. PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie odpornosci na scieranie — Czes¢ 1: Metoda
Stuttgart

3. PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i widkiennicze pokrycia podtogowe - Pomiar dynamicznego
wspotczynnika tarcia na suchych powierzchniach podtogowych

. PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania.

. PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, Klasyfikacje, wtasciwosci

. PN-EN ISO 105-45-1 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

. Zalecenia producenta.

ANOUTIHA

11.ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

11.1. Wymagania ogdlne
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Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
ST. Wymagania ogdlne"

Fundamenty, s$ciany fundamentowe, $ciany, , schody, - beton i zbrojenie nalezy wykona¢ wg Projektu
Wykonawczego Konstrukcji.

Wiasciwemu Inspektorowi ds. konstrukcji nalezy umozliwic¢ odbior zbrojenia zelbetowych elementéw budowlanych
i udokumentowa¢ to wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca oraz Inspektor w trakcie czynnosci odbiorowych
zobowigzany jest wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng odbieranych elementdéw konstrukcji w zakresie
szalowania i zbrojenia. Dokumentacja fotograficzna musi by¢ dostepna dla Inwestora i nadzoru autorskiego.
Dodatki do betonu wolno stosowac¢ wytacznie za jednoznaczna zgoda Inwestora. Musza one posiadac stosowne
certyfikaty dopuszczenia.

Przedstawiciele Inwestora dokonujg odbioru wykonanych robét zelbetowych przed rozliczeniem danego zakresu
robot.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy uwzglednia¢ rozwigzania projektow branzowych (np. prowadzenie
kabli w wylewkach podtogowych, pozostawienie otworéw w stropach i $cianach).

11.2. Deskowania

Wykonawca musi zgtosi¢ wykonane deskowania do kontroli geodezyjnej przed rozpoczeciem betonowania.
Deskowania winny by¢ oczyszczone, prostoliniowe i smarowane odpowiednimi srodkami antyadhezyjnymi
umozliwiajgcymi rozdeskowanie konstrukcji i poézniejsze wykonczenie $ciany tynkiem lub innym materiatem
wskazanym w projekcie architektonicznym. Gtéwne osie elementéw konstrukcyjnych winny by¢ naniesione przez
uprawnionego geodete.

11.3. Beton w projekcie oznaczony jako beton licowy

Pozostajace na widoku powierzchnie betonowe nalezy zgodnie z opisem rob6t wykonaé w sposéb nastepujacy:
Z miejsc przechodzenia kotew nalezy usuna¢ plastikowe tuleje dystansowe oraz odpowiednio do danego materiatu
zamkna¢ otwory uwzgledniajac podwyzszong ochrone przeciw hatasowi, wyréwnaé, usuna¢ pory nie dopuszczac
do powstawania jam skurczowych. Bezposrednio po usunieciu deskowania usung¢ nieréwnosci.

Stosowaé deskowanie gtadko przylegajace powierzchniowo do betonu, wszystkie brzegi oraz fugi robocze i
szczeliny dylatacyjne nalezy sfazowaé na czysto uzywajac listew tréj kantowych 15/15 procz stropu i wiencow.
Ewentualne nieréwnosci powierzchni nalezy zasadniczo szpachlowaé materiatem w kolorze i fakturze betonu.
Nalezy szpachlowaé catg widoczng ptaszczyzne, na ktdrej wystapity nierdwnosci.

Inwestor przyjmuje zatozenie, ze murki do pochylni dla niepetnosprawnych oraz murki przy schodach do budynku
zostang wykonane w standardzie betonu licowego. Jesli wykonawcy nie uda sie wykonal garazu w tym
standardzie pomaluje caty garaz na biato, na wiasny koszt..

11.4. Wykonanie zbrojenia
Czystosc¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i bfota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane
metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonywania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonac¢ wg projektu z_réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-
84/B-03264. taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN- 84/B-03264.
Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwdrczych i
montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem deskowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkfadkami betonowymi.
Dopuszcza sie stosowanie podktadek z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia w elementach
budynkoéw niskich (z wyjatkiem fundamentdéw i elementéw bezposrednio narazonych na dziatanie wilgoci).

Przewidziane do wbudowania inne elementy stalowe nalezy odpowiednio trwale zabezpieczy¢ przed korozja.
11.5. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé atestowane pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
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obowigzujq odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkitadek dystansowych zapewniajacych wymaganag wielko$¢
otuliny mieszanki betonowej.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdra spada. W
przypadku, gdy wysokos$c ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zasypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

e W fundamentach i korpusach podpo6r mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac
wibratorami wgtebnymi.

e  Przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy.

11.6. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

e  Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
me wiekszej niz 0,65 odlegtos¢ miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

e  Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora.

e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm w warstwie
poprzedniej i przytrzymac butawe w jednym miejscu w czasie 20 - 30 sekund po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujacym.

e Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest promieniem
skutecznosci dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 m.

e Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

e Czas zageszczenia wibratorem powierzchniowym lub deskg wibracyjng, w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

e  Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

11.7. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem
konstrukcji oraz Inspektorem Nadzoru.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem konstrukcji oraz
Inspektorem Nadzoru.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez:

e Usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego.

e  Obfite zwilzanie woda i narzucenie kilku milimetrowej warstwy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

e W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem dekowania zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

11.8. Pobranie préobek betonu i ich badania

Na wykonawcy lezy obowigzek:

e  Sporzadzania i przechowywania prébek uzytych partii betondw.

¢  Wykonania badan laboratoryjnych na prébkach betonu przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenia, przechowywanie i okazywania inzynierowi budowy wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatdw. W tym celu wykonawca w porozumieniu z
Inwestorem powinien podpisa¢ umowe z niezaleznym laboratorium badajacym wytrzymato$é betonu.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma oraz ewentualnie inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

e Badanie sktadnikéw betonu.

e Badanie mieszanki betonowej.

e Badanie wytrzymatosci betonu.
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Do kazdej partii betonu wytworca winien dotaczy¢ atest oraz wyniki badania sktadu i wtasciwosci betonu z miejsca
wytwarzania.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca musi uzgodni¢ recepture betonu z Inwestorem. Skitad betonu musi by¢
dobrany zaleznie od warunkdéw i metody betonowania.

11.9. Pielegnacja betonu
Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy dodatniej temperaturze betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Woda stosowana do polewana betonu powinna spetniac¢
wymagania normy PN-75/C-04630. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji
nalezy uzgodni¢ z dostawcg mieszanki betonowej w porozumieniu z Projektantem Konstrukcji. Catkowite usuniecie
deskowania konstrukcji zelbetowej nastgpi, gdy beton osiggnie wymagang wedtug projektu wytrzymatosc.
Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdzac na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkow
dojrzewania betonu w konstrukcji.

11.10. Wykanczanie powierzchni betonu
RAéwnos¢ powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

e Wszystkie betonowane powierzchnie musza by¢ gtadkie i rédwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.

e Pekniecia sg niedopuszczalne.

e Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm.

e Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsza niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wstepujg nie wieksza niz 0;5% powierzchni odpowiedniej
sciany.

e  Wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:

e Wszystkie wystajace nierownosci wyrownac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu deskowan.

e Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow.

e Wyrdéwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowacd
wilgotng szczotka, aby usunal powierzchnie szkliste. Dotyczy tylko przypadkéw bezposrednio po
betonowaniu. W innych przypadkach nalezy uzgodni¢ z Projektantem oraz Inspektorem sposob naprawy.
Zaleca sie zaprawy typu PCC.

11.10.1. Wykonanie podbetonu (chudy beton)

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym. Podtoze powinno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego.

W przypadku natrafienia na grunty nienosne nalezy dokona¢ wymiany gruntu. Wymieniony grunt nalezy zagescic¢
do wartosci zatozonej w obliczeniach konstrukcyjnych. Przed wykonaniem warstwy podbetonu nalezy dokonac
odbioru geodezyjnego podioza.

11.11. WYKONANIE ROBOT
0Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST. "Wymagania ogdlne"

11.11.1. Zasady wykonania robét
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Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze
robot, zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp., oraz mozliwie
bezposrednio przed utozeniem posadzek. Wszystkie prace zostang przeprowadzone z zachowaniem rezimoéw
wykonawczych producentéw materiatéw. Nowo wykonane posadzki nie powinny
by¢ eksploatowane i nie powinno sie po nich chodzi¢ przynajmniej przez 10 dni.

11.11.2. Przygotowanie podtozy pod wyktadziny podiogowe

Istniejace podtoze nalezy oczysci¢ poprzez odkurzenie i zmycie. Na tak przygotowanym podtozu mozna utozyc
ptytki podtogowe w pomieszczeniach zgodnie z DT.

11.11.3. Posadzka z plytek gresowych - gat I-szy

Przed rozpoczeciem prac nalezy upewnic sie czy podtoza i podktady sg wykonane tak, by zapewni¢ odpowiednio
wyrownane i regularne ptaszczyzny wykonczonych powierzchni, majac na uwadze przewidywane minimalne i
maksymalne grubosci materiatow podktadowych. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ czy zalecane spadki
w podtozu zostaty wykonane. Jezeli s one nieprawidtowe nalezy poinformowac Inspektora. Nie nalezy wykonywac
spadkdéw przez zwiekszanie lub zmniejszanie wymaganej grubosci materiatu podktadowego. Nalezy sprawdzi¢ czy
nie wystepuja niezamierzone roznice w kolorze ptytek uktadanych w poszczegdlnych pomieszczeniach. Nalezy
sprawdzi¢ czy klej

dobrze wspotpracuje z podtozem. Uzy¢ warstwy gruntujacej, jezeli zalecane przez producenta kleju.

Ptytki nalezy przycinac¢ réwno i starannie. Przycinanie ptytek powinno by¢ ograniczone do minimum, zachowujac
mozliwe duze wymiary i wykonywane w mato wyeksponowanych miejscach. Ptytki nalezy ukfada¢ na klej
dedykowany do tego typu prac Klej powinien pokrywac catg powierzchnie podtoza i catg tylng powierzchnie ptytek.
Po utozeniu ptytek nalezy oczysci¢ pozostajaca zaprawe z ich powierzchni i spoin bez uszkodzen Usytuowanie
przerw dylatacyjnych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.

Dylatacje wypetni¢ profilem dylatacyjnym z twardego PCW w kolorze zblizonym do ptytek Ptytki nalezy
rozmieszczac¢ wg. uprzednio opracowanych i zaakceptowanych wzoréw.

Zabezpieczenie wykonanych podiozy w trakcie uktadania i po wykonaniu zakresu robét.

e Swiezo utozone powierzchnie z okfadzin ceramicznych nalezy chroni¢ przed ruchem komunikacyjnym
(przynajmniej 24 godziny ) zgodnie z wytycznymi producenta zapraw klejowych i Inspektora.

e W okresie pomiedzy utozeniem oktadziny a wykonaniem fugi obowigzuje bezwzgledny zakaz prowadzenia
innych prac wykonczeniowych w pomieszczeniu.

e W przypadku prowadzenia dalszych robét wykonczeniowych ( suche tynki, malowania ) oktadziny nalezy
zabezpieczac przed zanieczyszczeniem poprzez tymczasowe nakrywanie folig lub papa.

Posadzki z gresu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykfadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb ukfadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢ wieksza niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory
lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i
podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie
z instrukcja producenta. Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca nakfada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a
nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza.

Wielkos$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow konsystencja kompozycji
klejacej sprawiajq, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca
sie stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

-50 x50 mm - 3 mm

- 100 x 100 mm - 4 mm

- 150 x 150 mm - 6 mm

- 200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm - 8 mm

- 300 x 300 mm - 10 mm

- 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natoZzona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki
od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakfadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungé po podtozu
(okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki
nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsunagé na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
$wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijac
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mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata
powierzchnia ptytki. Mozna to osiagnac

nakfadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin
przy ptytkach o diugosci boku:

— do 100 mm - okoto 2 mm

— od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

— od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

— powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé
wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie same
kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sq nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wykladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle ,

i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje
sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdinie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakosci wykfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
mogaq by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki. Przed
przystapieniem do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywacé jedynie na podkiadzie, ktdérego prawidtowos¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do dziennika budowy,

b) wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj ptytek, klej stosowany do uktadania
ptytek, grubos¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki, szerokos¢ spoin, dylatacji itp.,

c) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w
trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 oC,

d) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu,

e) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac niezwiocznie w
trakcie wykonywania posadzki,

f) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne
odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowq tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty,

g) spoiny miedzy ptytkami przez cata dtugos¢ i szerokos$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2mmna 1l mi3 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3 mmnalmi5mm na catej dlugosci lub szerokoéci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
h) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swej powierzchni,

i) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe,

j) zaleca sie, aby szerokosc¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 -20 mm,

k) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci 100 mm; cokoty
powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

I) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwdch odmiennych posadzek -
posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

1) po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk
wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac
specjalne wkiadki. Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci
powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Wszystkie prace nalezy wykonaé w oparciu o wytyczne producenta materiatu zawarte w instrukcjach i kartach
materiatowych

11.11.4. Kontrola jakosci

0Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST BO - 00.00 ,,Wymagania Ogélne”
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
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— dostaw materiatéw,

— badanie podtozy i podktadoéw,

— prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
— poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robét.

Kontrola jakosci podiozy obejmuje

- ocene stopnia zageszczenia podtozy

- grubosci warstw

- ocene rownosci podktadu

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych,przeciwskurczowych

Kontrola jakosci prac posadzkowych obejmuje:
a) ocene jakosci materiatéw przed wbudowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

b) ocene jakosci posadzki z ptytek ceramicznych:

- ocene rownosci podktadu - dopuszczalna réznica poziomdw moze wynosi¢ max.3mm/2 m i nie wiecej niz 5 mm
w jednym pomieszczeniu,

- prawidtowos$¢ wykonania projektowanych spadkéw,

- jakosc¢ utozenia ptytek i koordynacje miedzy spoinami

- doktadnos$¢ wykonania spoin- réznica max. 1 mm,

- jako$¢ wykonania wypetnienia spoin.

c) ocene jakosci posadzki z wyktadzin sztucznych:

- ocene rownosci podktadu - dopuszczalna réznica pozioméw moze wynosi¢ max.3mm/2 m
i nie wiecej niz 5 mm w jednym pomieszczeniu,

- prawidtowos$¢ wykonania pofaczen poszczegdlnych el. wyktadzin

- jakosc¢ utozenia ptyt wyktadziny i koordynacje miedzy spoinami

- doktadnos$¢ wykonczenia przy scianach - stosowac¢ wywiniecie na wys.10,0cm

Pozostate wymagania

—Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

—Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

—Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania
robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

—Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.

Wymogi szczeg6towe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezaco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Robdt z Dokumentacja, Projektowq i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatéw,

— kontrole prawidtowosci wykonania Robdt (geometrii i technologii),

— kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych Robot.

— sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

— doktadnosc i starannos$¢ wykonania

— sprawdzenie przyczepnosci poszcegdlnych warst

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Odbidr oktadzin z ptytki gresowej ( opis )
Odchytki wykonania oktadzin z ptytek:

Odchylenia od poziomu powierzchni:

e £1,0 mm na dtugosci 2,0 m w dowolnym miejscu i kierunku
+5,0 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

Przeswity pod utozona 2,0 m fatg nie mogg by¢ wieksze niz 3,0 mm

Odchytki w wymiarach spoin: spoiny pomiedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste, dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosié¢ wiecej niz:
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e +2mmnalmi+x3 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia
0Odbiér prac okladzinowych, nalezy sprawdzic:
= Czy ulozenie plytek oraz ich barwa i odcien jest zgodna z projektem aranzacji oraz wzorcem plytek

= Czy plytki sg zwigzane z podktadem na catej swej powierzchni ( sprawdzi¢ poprzez opukiwania).

=  Czy wszelkie uszczelnienia zostaty wykonane z uzgodnionej masy poliuretanowej.

= Czy cokoliki na oktadzinach zewnetrznych ( balkony, loggie, tarasy ) sq cofniete z lica elewacji.

= Czy linie dociecia ptytek sg réwne.

= Czy na powierzchni ptytek zostata odwzorowana linia dylatacji podktadéw ponizej oraz czy fuga w tej
linii zostata wykonana z materiatu trwale plastycznego ( masa poliuretanowa ).

Odbidor powinien obejmowacé:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéow posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomoca naciagnietego drutu i
pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych;
badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

Odbior podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania

posadzki z wyktadziny.

Odbiér posadzek

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktorego

przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej

podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin i paneli stwierdza sie na
podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach i przez producenta i dostawce systemu. Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

_ wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

_ prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

_ potaczenia posadzki z podtozem

_ wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych

Odbidr gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry

zawiera:

_ ocene wynikéw badan

_ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

_ stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

11.12.Normy, przepisy i wytyczne zwigzane

1. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Wtasciwosci i wymagania

2. PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe - Wyznaczanie odpornosci na Scieranie - Cze$¢ 1: Metoda
Stuttgart

3. PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i widkiennicze pokrycia podtogowe - Pomiar dynamicznego
wspétczynnika tarcia na suchych powierzchniach podtogowych

4. PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania.

5. PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, Klasyfikacje, wtasciwosci

6. PN-EN ISO 105-45-1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
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7. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. Zalecenia producenta.

5.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz 1157 i Nr 120
poz. 1268, z 2001r. Nr 5 poz 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz 1439 i Nr
154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718).

6.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

7.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z
pézn. zm.).

8.Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

9.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z pdzn.
zm.),

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003 r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Rozporzadzenia:

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).

2.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pdzn.
zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdzn.
zm.).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

12. ROBOTY MALARSKIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowa, standardem oraz za jako$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$c¢ z przedmiarem robot, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

12.1. Wymagania ogélne

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
ST. Wymagania ogdlne"

12.2 Zakres prac
Malowanie $cian i sufitdw farbami

12.3 Ogolne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST."Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ z zaleceniami producenta materiatéw okreslonymi w kartach
technicznych materiatdw. W przypadku, gdy wystapig réznice miedzy zaleceniami producenta a wymaganiami tej
specyfikacji nalezy przedstawic¢ je Inspektorowi do oceny i rozstrzygniecia. Jedynie materiaty zatwierdzonych
producentéw mogg znajdowac sie na budowie, chyba ze Inspektor postanowi inaczej. Po zakonczeniu prac farby,
rozpuszczalniki, rozcienczlniki, zanieczyszczone szmaty, odpady etc. nalezy przechowywaé w szczelnie
zamknietych pojemnikach. Prace malarskie nalezy wykona¢

zgodnie z niniejszg specyfikacja, jednakze Wykonawca moze zaproponowac zamienne rozwigzania, ktdére musza,
by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

12.4. Materialy do rob6t malarskich
Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma,
europejskaq wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng Ilub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, badz

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, badz

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatq techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

12.5. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

12.6.Warunki prowadzenia robét malarskich

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

12.7.Wykonanie robét

0Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w ST. "Wymagania ogdlne". Prace malarskie
wykonywane bedag przez doswiadczonych malarzy a jako$¢ wykonania bedzie na najwyzszym poziomie.
Wykonawca odpowiedzialny jest za koncowy efekt oraz za zgodno$¢ prac z niniejszg specyfikacjg i zaleceniami
Producenta materiatow. Wyschniete powtoki malarskie powinny by¢ wolne od pecherzy i niedociagniec i by¢ w
jednorodnym kolorze. Kolejna warstwa farby moze by¢ naktadana po catkowitym wyschnieciu warstwy spodniej,
ktora posiada odpowiednia grubos$¢ powtoki.

Nalezy przestrzegac czasu schniecia zalecanego przez producenta. Przed odbiorem prac Wykonawca powinien
usuna¢ wszelkie zabezpieczenia ochronne powierzchni, ktdre nie byty malowane. Nastepnie, nalezy oczyscic i
wymy¢ szyby. Tam gdzie to konieczne nalezy zastosowac specjalne zasady czyszczenia i $rodki czyszczace.
Wykonawca powinien uzyskac wtasciwg informacje dotyczaca zastosowania specjalnych srodkow.

Wykonawca powinien dostarczy¢ srodki i wykonac prace malarskie na wszelkich powierzchniach, ktére wymagajg
ponownego wykonczenia po naprawach uszkodzen lub, ktérych wykonczenie byto wadliwe. Wykonawca powinien
uzy¢ dodatkdw, rozcienczalnikdw zgodnie ze specyfikacjami producenta. Mieszanie nalezy wykonac¢ w czystych
metalowych lub plastikowych naczyniach.

Malowanie tynkow wewnetrznych

Swieze tynki nalezy malowaé nie wczeéniej niz po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy tynkowej w temperaturze
powyzej 15°C. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, nie kruszaca sie, nie pylaca, bez
rys i spekan.Prace malarskie mozna rozpocza¢ po catkowitym zakonczeniu wszelkich prac budowlanych w rejonie
malowania. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +30°C. W ciggu, co najmniej 3 dni
przed malowaniem temperatura pomieszczenia i powierzchni malowanej musi wynosi¢, co najmniej, +5°C.
Temperature te nalezy utrzymacé 24 godziny po malowaniu. a w ciggu nastepnych 48 godzin temperatura nie
moze spas¢

ponizej O°C.

Nalezy starannie malowac¢ narozniki, krawedzie przy drzwiach i oknach tak by uzyska¢ odpowiednig grubos¢ farby.
W czasie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenia powinny by¢ wietrzone az do zaniku zapachu. Farbe
przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszac¢. Kolejng warstwe farby mozna nanosi¢ po minimum 2 godzinach.
malowanie farbg - 1+2 (grunt + farba 2x)
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Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni

Ponizej wymienione powierzchnie i wszystkie podobne Wykonawca przystepujac do prac malarskich zabezpieczy
przed zabrudzeniem, a po zakonczeniu prac malarskich usunie zabezpieczenia.

a) okna i drzwi,

b) lampy, klosze oswietlenia,

c) zawory, sruby i nity mocujace maszyny, wyposazenie mechaniczne,

d) tabliczki znamionowe maszyn i innego wyposazenia,

e) platynowane lub polerowane elementy Slusarki.

Podtogi nalezy zabezpieczy¢ przed rozpryskami i plamami farby.

Po zakonczeniu prac malarskich Wykonawca powinien dokonaé przegladu wszystkich powierzchni i oczysci¢ je z
wszelkich plam, dokona¢ napraw powtok, jesli zostaty

uszkodzone bez wzgledu na to, przez kogo i usuna¢ wszelki brud, Smieci i odpady powstate w trakcie

12.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny, czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
e prawidtowosci przygotowania podtozy,
e jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz
po 14 dniach od zakoriczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze
powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robdt:

. sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng,
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone, a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden
z kwadracikéw nie wypadnie, na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-
EN ISO 2409:1999,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotky z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodgq za pomoca miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatow przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
- ocene przygotowania podtoza

- oceneg zagruntowania podtoza

- ilos¢ wykonanych warstw, powtok

- zastosowanie wtasciwych materiatéw wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora

Nie wczesniej niz 3 dni po malowaniu:
- grubosci warstw powtok malarskich
- jednorodnos¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodnos¢ z projektem kolorystyki

- sprawdzenie przyczepnosci farby do podtoza
- brak zabrudzen powierzchni sgsiednich
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12.9. Odbiér koncowy robét malarskich

Odbidér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegoOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksiqzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,
protokoty odbioru podtozy,
protokoty odbioréw czesciowych,
instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powitoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
i przedstawic jq ponownie do odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

W przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robdt malarskich, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamdwieniem.

12.10. Normy, przepisy i wytyczne zwigzane

1. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i
sufity. Klasyfikacja.

2. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

3. Zalecenia producenta

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

13. SLUSARKA/ STOLARKA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg, standardem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robét, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Zakres robét objetych ST
Zakres robot ST dotyczy stolarki drzwi i okien ujetej w zestawieniach w projekcie architektonicznym i obejmuje
wykonanie i montaz:
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e drzwiowej i okiennej drewnianej

13.1. Okreslenia podstawowe

Stolarka - oznacza stolarke budowlang, czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, przeznaczone do
zabudowy otwordw budowlanych (drzwi,wrota, bramy).

Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementéw zamontowany do stolarki

stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w otworze budowlanym
do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Os$cieze - oznacza powierzchnie muru otaczajacg od wewnatrz otwér budowlany, ktéry

jest przeznaczony do zabudowania stolarkg

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogdlne

13.2 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST. Wymagania ogdlne"

13.3 Sprzet do wykonania robét

Prace montazowe nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu.

13.4 Transport

Wymag8nia ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST. Wymagania ogolne"
Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposdb zgodny z
instrukcjami ich producentdw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Drzwi i okna w transporcie sq oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Opakowane w kompletach
drzwi z oécieznicq i zabezpieczone przed roztgczeniem.

13.5 Dostawa i skladowanie drzwi i okien ( opis )

Przed dostawaq nalezy:

Sprawdzi¢ zestawienie $lusarki zatgczone do projektu pod wzgledem ilosci, wymiardéw parametréw technicznych
Okresli¢ harmonogram dostaw z podziatem na etapy i miejsca montazu

Przygotowac plac sktadowy na przyjecie dostaw $lusarki

Zakonczy¢ roboty murarskie i betoniarskie w rejonie montazu oraz wysprzatanie pomieszczen

Naniesienie na kazdej kondygnacji ,cechy metra”

Po dostawie nalezy:

e Po dostawie okien, a przed ich montazem nalezy sprawdzi¢ rodzaj i parametry zastosowanych do produkcji profili.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaru nalezy dokona¢ wizualnie, porownujac go z dokumentacjg systemowg, zwrocic
uwage na typ zastosowanych profili do poszczegdlnych wyrobdw ( profil zimny, profil ciepty )

e Zaleca sie aby zastosowane profile bylty zgodne z norma PN-EN 12020-1:2001 oraz PN-EN 12020-2:2002.
Minimalna grubos$¢ $cianki widocznej powinna wynosi¢ 1,7-2,0 mm.

. Okna i drzwi balkonowe przed montazem powinny by¢ sktadowane i magazynowane w pozycji zblizonej do
pionowej, ustawione na drewnianych podktadkach izolujacych od podtoza; jezeli oparte sa jedno o drugie nalezy
stosowac przektadki.

e Liczba opartych o siebie okien nie moze by¢ wieksza niz 10 szt.

e W trakcie magazynowania i wbudowywania nalezy zapewni¢ maksymalna ochrone przed zabrudzeniem pytami
cementu i wapna.

13.6 Przygotowanie otworéw do montazu drzwi i okien (opis)

e Otwory wykonywac zgodnie z projektem architektonicznym uwzgledniajac wytyczne zawarte w zestawieniach
stolarki okiennej;

e Nie dopuszcza sie stosowanie docietych bloczkéw $ciennych w osciezach okiennych wezszych niz 8,0 cm

e Sprawdzanie geometrii otwordéw okiennych nalezy prowadzi¢ na etapie wznoszenia $cian zewnetrznych

. Dopuszczalne odchytki od pionu w osciezu:
£ 6,0 mm

e  Dopuszczalne odchytki wymiaréw w Swietle otwordw okiennych i drzwi balkonowych:
+ 10,0 mm
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e Nie dopuszczalne odchytki (-)
¢ Dla wykonania prawidtowego montazu $lusarki nalezy nanie$¢ na kazdej kondygnacji , ceche metra”

Cecha metra - jest oznakowaniem lezgcym doktadnie 1 m ponad powierzchnig gotowej podtogi (OFF) i nie
powinna by¢ oddalona wiecej niz 10 m od miejsca montazu.

e  Wymiary otworu powinny by¢ wieksze od wymiarow okien o luz montazowy. Szczelina montazowa nie powinna
by¢ wieksza niz 2,0 cm z kazdej strony.

13.7.Wykonanie Robét

0Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST. Wymagania ogdlne".
Montaz slusarki

Slusarke nalezy montowaé zgodnie z instrukcja producenta, wskazane aby montaz prowadzita firma polecona przez
producenta. Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potaczenia konstrukcji oraz
obrébki nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

Montaz dzwigu wraz z osadzeniem drzwi przystankowych i wykonaniem wszystkich

niezbednych prac uzupetniajacych, nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej wskazanej przez producenta

Zabezpieczenie $lusarki po montazu

Slusarke aluminiowa z uwagi na mata odpornoé¢ powtok malarskich na uszkodzenia zaleca sie montowaé po
zakonczeniu robét mokrych w budynku ( tynki, podtoza ).

Slusarki nie wolno wystawia¢ na dziatanie kwasow, tugow i soli. Zabrudzenia ram, szyb i oku¢ wapnem/gipsem
moze nieodwracalnie je poplamic.

Na czas prac wykonczeniowych okna muszg by¢ zamkniete i starannie zabezpieczone przed ich uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Pomieszczenia nalezy okresowo wietrzy¢ poprzez uchyt.

Zabezpieczenie okien i drzwi balkonowych nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robot
wykonczeniowych i tak:

Dostawa $lusarki - Skrzydta ruchome nalezy zabezpieczy¢ poprzez owiniecie folig, klejac tasma klejaca potaczenia
folii. Szyby okienne powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone obustronnie folig. Te zabezpieczenia pozostajg do czasu
koncowego sprzatania lokalu przed odbiorem koncowym.

Roboty tynkarskie — catg powierzchnie stolarki okiennej w tym skrzydta nieruchome oraz ramy okienne nalezy
zabezpieczyc¢ folig poprzez przyklejenie arkusza folii do listwy tynkarskiej. Folie nalezy zdemontowac bezposrednio
po wykonaniu tynkéw w pomieszczeniu.

Roboty malarskie - skrzydta nieruchome oraz ramy okienne nalezy zabezpieczy¢ folig poprzez przyklejenie arkusza
folii do ramiaka taSmami z opdznionym czasem wulkanizacji nie powodujacymi uszkodzen lakieru. Folie i tasmy
nalezy zdemontowac bezposrednio po wykonaniu robot malarskich.

Elewacja - catg powierzchnie stolarki okiennej w tym skrzydfa nieruchome oraz ramy okienne nalezy zabezpieczy¢
folig poprzez przyklejenie arkusza folii do listwy tynkarskiej. Folie nalezy zdemontowaé bezposrednio po wykonaniu
tynkéw w pomieszczeniu.

Zabezpieczenia przyklejone na ramach okiennych i skrzydtach statych nalezy jak najszybciej usunaé¢ po wykonaniu
prac wykonczeniowych.

Po demontazu zabezpieczen okna nalezy starannie odkurzy¢, zaréwno skrzydta jak i okucia oraz uszczelki, na koncu
umyc¢ z zastosowaniem preparatéw zalecanych przez producenta stolarki.

Niedopuszczalne jest prowadzenie przez drzwi i okna prowizorycznych instalacji i zamykanie skrzydet na
przewodach.

13.8.KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST. ,Wymagania ogdlne"

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatdw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢

- odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m oscieznicy, ale nie wiecej niz 3mm na
cafq oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢,

- otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub zamykaé,

- zamkniete skrzydta powinny przylegac¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami i

ptaszczyznami.

Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy roboét, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i
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ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

13.9 Odbiér montazu

Dokumentacja wyrobu

Za dopuszczalne do obrotu i stosowania uznaje sie takie wyroby na ktore: wystawiono certyfikat zgodnosci zgodnie z
dokumentacjq odniesienia; zostaty w okreslonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania; oznaczono je
znakiem budowlanym ,B”

Od dostawcy nalezy zazadac:

Aktualne sprawozdanie z badan wtasciwosci wyrobu potwierdzajacych wtasnosci wyrobu w ramach Zaktadowej
Kontroli Produkcji ( nie starsze niz 1 rok) niezbedne do oznakowania wyrobu oznakowaniem CE ( Norma
zharmonizowana: PN-EN 14351-1: + A1:2010)

W przypadku $lusarki montowanej w zewnetrznych przegrodach wymagac nalezy potwierdzenia parametréw
cieplnych okien Uw ( uwaga: producenci najczesciej podaja U dla szyby zespolonej) w formie wynikow badan
lub przeprowadzonych obliczen.

W przypadku stosowania $lusarki aluminiowej w przegrodach zewnetrznych mieszkan wymagacé nalezy
potwierdzenia parametréw akustycznych stosowanych przegréod. W takim przypadku nalezy wymagac od
dostawcy sprawozdania z badan odpornosci akustycznej wytypowanego elementu przegrody ( Badanie
zgodnosci z normg PN-EN 20140-3:1999 ).

W przypadku $lusarki przeciwpozarowej wymagac nalezy Certyfikatu Zgodnoséci z normg PN-EN 13501-
2+A1:2009 wystawionego przez autoryzowany przez PCA zakitad certyfikacji ( np. ITB) wskazujacy na
spetnianie warunkdw okreslonych w Aprobacie Technicznej.

W przypadku powotywania sie dostawcy na Aprobate Techniczng sprawdzi¢ czy dostawca jest wpisany na liste
wnioskujacych firm.

Odchytki wymiarowe

Zwichrowanie skrzydta ujawnia sie poprzez niejednakowe przyleganie skrzydta do ramiaka - niedopuszczalne
Maksymalne odchytki wymiaréw zewnetrznych oscieznic: £ 3 mm
Maksymalne odchytki wymiardéw: £ 2 mm

Roéznice diugosci przekatnych skrzydet: £2 mm

Odchytki montazowe

Odchytki montazowe w pionie i poziomie:

e + 2 mm przy dtugosci elementu do 1,0 m
e + 3 mm przy dtugosci powyzej 1,0 m

Odchytki od pionu w ptaszczyznie $ciany £2,0 mm

Kompletnos¢ i cechy wizualne stolarki

Stan, kompletnos¢ i sposdb zamontowania oku¢ : zawiaséw, blokad, rygli, samozamykaczy.

Wyglad ogdlny, stan powierzchni licowych po demontazu taém zabezpieczajacych zaréwno zamontowanych
w trakcie produkcji jak i na budowie.

Zgodnos¢ kolorystyki z wzornikiem, brak pecherzy, odpryskoéw, tuszczenia sie lub peknie¢ powtoki.
Doktadnos¢ i stan stykéw na taczeniach profili.

Stan, ciggtos¢ i sposob utozenia uszczelek, trwatos¢ ich montazu, zgodnos$c¢ ich lokalizacji z dokumentacjg
techniczna.

Stan szklenia z uwzglednieniem wystepowania zaparowania i wykroplenia wody w przestrzenie
miedzyszybowej, oznaczenia na ramkach miedzyszybowych.

Wykonania szczelin do montazu nawiewnikow, otwordw odwadniajacych

Minimalne wymiary otworéw i swiatla przejscia:

Szeroko$¢ Swiatta przejscia - min 90,0 cm

Wysokos$¢ swiatta przejscia - min 200,0 cm

Wysokos$¢ progu — max. 20 mm

Odbidr wykonanych zabezpieczen roboczych nalezy wykonaé w oparciu o wytyczne zawarte w pkt. 5
Regulacje

Sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydta, przy wykonywaniu czynnosci otwierania i zamykania skrzydta
zwracajac uwage na koniecznos$¢ uzycia sity do tych czynnosci.
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e  Wystepowanie wszystkich funkcji wyrobu ( rozszczelnienie, uchyt, kierunek otwarcia, szerokos¢ otwarcia) i
ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.

Normy, wytyczne i przepisy powiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje sie
w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
PN-88/B-10085 Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -

Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc

akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

14. STOLARKA DRZWIOWA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa, standardem oraz za jako$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$c¢ z przedmiarem robot, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

14.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznice nalezy mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Elementy kotwigce powinny by¢
zabezpieczone przed korozja. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny
miedzy oscieznicg a murem powinny by¢ wypetnione materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

14.2 Przegrody o odpornosci ogniowej. Drzwi/$cianki o odpornosci ogniowej wykonywane sg jako petne,
jednoskrzydtowe, dwuskrzydtowe, z progiem lub bez progu. Moga by¢ wyposazone w zamki mechaniczne i
elektroniczne kontroli dostepu. Przegrody — drzwi, $cianki lub okna mogg wystepowacé w nastepujacych klasach
odpornosci ogniowej:: EI 30 lub EI 60, dymoszczelne. Drzwi dostepne jako: jednoskrzydtowe lub dwuskrzydtowe:

petne lub przeszklone szktem ognioodpornym,

dymoszczelne w klasie S 60, S 30

oscieznica: narozna, wewnetrzna lub obejmujaca

wyposazenie: w ramach wyposazenia dodatkowego i zamiennego moze sie znajdowac:

rézne typy zamkéw i klamek:

dzwignie antypaniczne,

odbojnice ,

kratki wentylacyjne,

listwy progowe,

samozamykacze i regulatory kolejnosci zamykania,

zawias samozamykajacy, ktory moze w szczegdlnych przypadkach petni¢ funkcje samozamykacza
14.3 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy montazu stolarki drewnianej i $lusarki stalowej przestrzegac¢ nalezy zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/A2- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami kierownika budowy i
inspektora nadzoru robot budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00. "Wymagania ogdlne".

14.4. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,Wymagania ogdlne".

Sprzet do wykonania montazu stolarki budowlanej. Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki budowlanej,
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

14.5. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,Wymagania ogdlne".
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Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywa¢ sie w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy wykonac
zgodnie z wymogami normy PN-B-05000 Okna i drzwi.
Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby
ustawione w $rodkach transportowych nalezy faczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.
W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich
i powtoki antykorozyjnej przez:

e zabezpieczenie krawedzi i narozy,

¢ zafoliowanie skrzydet,

e ustawienie na stelazach,

e wypetnienie wolnych przestrzeni elementami rozpierajacymi,

e usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych
Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach izolujacych

14.6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne".
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV i Slusarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

e jakos$¢ materiatéw, z ktorych stolarka zostata wykonana,

e  prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tdw konstrukcyjnych,

e sprawnos$c¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,

e pion i poziom zamontowanej stolarki,

e wodoszczelnos¢ przegrod.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm.

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez kierownika robét budowlanych i inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy skontrolowaé pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny
by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobdw szklarskich powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.

14.7 Odbiér robét

Roboty bedq odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jesli zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacjq oraz
dokumentacjg projektowa.

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot. Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST i wymaganiami, jesli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna.

rodzaj zastosowanych materiatow,

prawidtowo$¢ montazu - sprawdzenie rozmieszczenia kotew i sposobu mocowania,
pion i poziom zamontowanej stolarki,

pion i poziom zamontowanego parapetu,

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Wszystkie roboty podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbidr obejmuje
wszystkie materiaty oraz czynnosci montazowe podane powyzej.

W pionowych powierzchniach osciezy nalezy wykuc¢ bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetow o
wiekszym wysiegu trzeba osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wieksze
niz 1,0m.Wyréwnac zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na
piance montazowej lub silikonie.

Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetdw majace styk z rama okienng i murem nalezy zaszpachlowaé
silikonem. Przy osadzaniu parapet wsuna¢ we wrab w ramie oscieznicy, a styk parapetu z oknem i $ciang
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uszczelni¢ silikonem. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

14.8. Roboty tynkarskie

W trakcie dokonywania wymiany lub montazu nowych elementéw stolarki otworowej nieuniknione jest
wystgpienie uszkodzen tynkéw w osciezach otwordow i przy podokiennikach. Po osadzeniu nowych elementow
stolarki wszelkie ubytki tynkéw nalezy uzupetnié.

14.9. Kontrola jakosci prac
Ocena jakosci powinna obejmowac:
e sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni,

e sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
. sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
e sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
e sprawdzenie dziatania czesci ruchomych skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajq odbiorowi.

14.10. Normy, przepisy i wytyczne zwigzane

. PN - B - 13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

. PN - EN 356 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne . Badania i klasyfikacja odpornosci na atak.
. PN - B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajace szyby.

. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

. PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

. PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

. PN-B-91000: 1996 | Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

ONOUThAWNH

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

15.ELEMENTY STALOWE - BALUSTRADY

15.1. Zakres

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie przetargowym skfadajacych sie
na konstrukcje stalowg

15.2. Wymagania ogélne

Stosowane materiaty powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci lub wyniki badan potwierdzajace jakos¢.
Materiaty i wyroby nalezy przechowywaé i konserwowac zgodnie z warunkami technicznymi w sposdb
umozliwiajacy tatwa identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy
konstrukcji no$nej
Jakos$¢ wyrobdw hutniczych powinna by¢ potwierdzona nastepujacymi dokumentami

a. Zaswiadczenie jakosci

b. Atest
Wymagang jako$¢ konstrukcji powinien zapewni¢ wykonawca przez zastosowanie odpowiednich materiatow,
metod montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.
Przy odbiorze elementdéw nalezy sprawdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem oraz przeprowadzi¢ kontrole wymiarow
geometrycznych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
ST. Wymagania ogdlne"

Wymiana balustrad - pochwyty
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Istniejace balustrady stalowe oraz nalezy zdemontowac¢ w celu wykonania podwyzszenia. Demontaz prowadzic¢
odcinkami, zabezpieczajac obszar schodéw dla oséb postronnych zapewniajac warunki BHP. Oznakowad
odpowiednio tablicami ostrzegawczymi o wystepujacych zagrozeniach.

Obiekt na czas remontu nie jest wytaczony z uzytkowania.

Balustrady wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z P.T. mocowane do podfoza za pomocg spawania.

Kontrola jakosci materiatéw powinna odby¢ sie przy odbiorze dostawy od producenta.
15.3. Materiaty

Stal konstrukcyjna

Wykonawca zastosuje stal konstrukcyjng St3S, wg normy PN-H-84020.

Rodzaje przekrojéw poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych wg Projektu Konstrukcji.
Poszczegolne elementy konstrukcji zostang na budowe dostarczone jako gotowe, warsztatowo
wykonczone, ocynkowane.

taczniki montazowe

. marki stalowe

. kotwy, nakretki i podktadki

. topniki do spawania i napawania fukiem krytym wg PN-M-69355

. druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420

. elektrody stalowe otulone do spawania i napawania wg PN-M-69430

Farby

Wykonawca wykona powtoki malarskie konstrukcji stalowej wg projektu:

- warstwa podktadowa zostanie wykonana na wytwoérni konstrukcji, przed dostarczeniem na budowe
- warstwa nawierzchniowa zostanie wykonana na budowie po zmontowaniu konstrukcji

- farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna

- farba ftalowa nawierzchniowa

15.4 Dostawa materialow na Plac Budowy

Wykonawca dostarczy elementy stalowe na Plac Budowy z naniesionymi petnymi powtokami
malarskimi podktadowymi zgodnie z Projektem i Specyfikacja. Dostawa profili, blach i tacznikow
nastapi nie wczesniej niz 7 dni przed planowanym montazem.

Kazdej dostawie konstrukcji stalowej na Plac Budowy musi towarzyszy¢ przekazanie dokumentacji
wysytkowej zawierajacej:

- nazwe wytworni, .

- numer identyfikacyjny zamdwienia,

- nazwe i adres Placu Budowy,

- wyszczegolnienie elementdéw wysytkowych,

- deklaracje zgodnosci,

- atesty stali profilowej,

- atesty tacznikow,

- protokoty kontroli jakos$ci przeprowadzonej w wytwaorni.

15.5 Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni sktadowanie materiatow na utwardzonym i odwodnionym podwyzszeniu.

Szczegdlnie wazne jest, aby elementy nie lezaty na sobie i nie opieraty sie o siebie. taczniki, farby i inne akcesoria
beda przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamknietym z podtoga wyniesiong ponad poziom terenu.
15.6 Sprzet

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani s do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz zasadniczego sprzetu. Inspektor jest uprawniony do
sprawdzenia, czy urzadzenia dzwigowe posiadajg wazne swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.
Wykonawca na zadanie Inzyniera jest zobowigzany do prdbnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego
przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Inspektora.

15.7 Transport

Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy).

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i

zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie
suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.

Niedopuszczalne jest diugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej musza posiadac¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN- 73/H-011 02.

Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w catym procesie wytwarzania konstrukcji.

Konstrukcja przed wysytka powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg i wysytana w kolejnosci uzgodnionej z
wykonawcg montazu. Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposob,
aby mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen.
Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposdb,

aby nie przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy.

15.8 Odbiodr konstrukcji po roztadunku.
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Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i odpowiadaja
zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ odchytek
podanych normach i warunkach technicznych. Odbior powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela
Inzyniera i powinien by¢ przez Inspektora zaakceptowany. Wytwédrca konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie
elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktére bedg uzyte na miejscu
budowy np. komplet srub. Z dostawy wytaczone sa farby i materiaty spawalnicze, ktérych stosowanie jest
ograniczone okresami gwarancji.

Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inspektor uzna za konieczne, to Wytwdrca przedstawia Inspektorowi do
akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inspektor moze zastrzec, jakich prac nie
mozna wykonywac bez obecnosci przedstawiciela Inspektora. Koszt prac ponosi Wytworca konstrukcji, a do ich
wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgleddw technicznych. Po zakoriczeniu prac
Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego - Inspektor. Jesli po
prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego czes$¢) zostaje
zdyskwalifikowany.

15.9 Wykonanie Robét

Wykonanie warsztatowe

Wymagania ogdlne

Konstrukcja stalowa bedzie klasy 3. Potgczenia warsztatowe beda spawane.
Wykonanie i tolerancja

Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg PN-B-06200 (pkt.4, tablice: 4do9).
Potaczenia spawane

Przygotowanie krawedzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
B-06200 (pkt.5). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajq badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z
wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, oraz zatacznik B). Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na spawane
potaczenia doczotowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnia stali przed naktadaniem powtoki powinna by¢ przygotowana zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-
EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504.

Powierzchnie elementéw przeznaczone do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone co najmniej do stopnia St
3 i pozostawione niemalowane o ile w projekcie nie podano inaczej.

Wykonanie prac malarskich powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN ISO 12944-7. Nalezy spetniac
wszystkie wymagania podane w kartach katalogowych wyrobow. Temperatura malowanej powierzchni powinna
by¢ o co najmniej 3 st. C wyzsza od temperatury pkt. Rosy.

Wykonawca przed wbudowaniem elementéw i konstrukcji przedstawi oswiadczenie producenta o wykonaniu
zabezpieczenia np. grubosci powtoki zgodnie z projektem, wytycznymi i obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami ppoz.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.B), oraz PNEN
1SO 12944-7. Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki galwanicznej

(ocynkowanie) powinna by¢ oczyszczona do stopnia St2 wg. PN-EN ISO 12944-4. Wykonawca
dodatkowo wykona powtoke malarska, podkfadowa (warstwa 1) na warsztacie.

Grubos$¢ warstw malowania:

I-sza warstwa - farbg do gruntowania gr. 75,0um ( na warsztacie)

II-ga warstwa - farba nawierzchniowg gr. 75,0um

III-cia warstwa - farbg nawierzchniowg gr. 50,0pm

Wbudowywanie konstrukcji na placu budowy.

Rozpoczecie robot moze nastgpic¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu montazu.

Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu. Wykonawca moze skorzystaé ze sposobu montazu
konstrukcji nadprozy, opracowanego przez konstruktora i zamieszczonego w opisie do czesci konstrukcyjnej
projektu.

Akceptowanie stosowanych technologii.
Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej, lub
zachodzi koniecznos$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inspektora

Kontrola wykonywanych robét.

Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i odbioréw
czesciowych, na czas ktdrych nalezy przerwac roboty. W zaleznosci od wyniku badan Inspektor podejmuje decyzje
o kontynuowaniu robdét.
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16. ROBOTY POKRYWCZE I OBROBKI BLACHARSKIE

16.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét pokrywczych
16.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
pokrywczych
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robot w zakresie robdt pokrywczych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania szczegdtowe dla robdt w zakresie robdt pokrywczych
16.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t w zakresie robdt pokrywczych i obejmujg Roboty
wykonywane na obiektach i robotach ujetych w dokumentacji projektowej
W szczegdlnosci dotyczg wykonania: ]

= WYMIANA PORYCIA DACHU WRAZ Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI

16.4 Wymagania ogolne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
ST. Wymagania ogdlne"

16.5. Materiaty

Blacha stalowa ocynkowana powlekana

Do obrébek blacharskich nalezy stosowac blache stalowg ocynkowang gr. 0,70 mm pokryta powtoka PVF2 (PVDF)
o gr.25um.

Blachy powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 10203:1998, PN-81/H-92125.

Powierzchnia blach powinna by¢ rowna, gtadka i powleczona obustronnie cynkiem w sposdb ciggty, nie powinna
wykazywac peknie¢ powtoki cynku, a na krawedziach - giecia powtoki cynkowej nie odwarstwiajacej sie od
podifoza.

Dopuszcza sie: grudki, zgrubienia i zacieki cynku jezeli nie pekajg na powierzchni stalowej blach barwy nalotowe,
zabarwienia z procesu pasywacji, jasne lub szare plamy, rysy, chropowato$¢, nieréwnomiernos¢ krystalizacji
cynku i zatarcia nie naruszajace szczelnosci powtoki cynku.

Materiat: wg BN-81/H - 92125, stal w gatunku StO i St1 - wg PN-81/H-92131

Powtoka cynku — mierzona obustronnie ilo$cig cynku w gramach na metr kwadratowy, powinna wynosi¢ minimum
275 g. wg PN-81/H-92125,

Cechowanie:

Blacha powinna by¢ cechowana co najmniej na dwdch przywieszkach, przymocowanych do paczek z podaniem
nastepujacych danych:

znak wytwaorni, oznaczenie profilu i wymiary blachy, rodzaj i kolor pokrycia, klasa jakosci blachy, masa paczki,
numer normy, numer partii i numer paczki, znak zabezpieczenia powierzchni, liczba arkuszy w paczce (na
zamdwienie klienta).

16.6. Wykonanie

Wykonywanie obrébek blacharskich

Obrdbki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego o
gr. 0,70 mm zgodnie ze sztuka dekarska.

U wielu producentéow oferowane sg gotowe obrobki jak wiatrownice, pasy nadrynnowe, ptaskie obrdbki
blacharskie, wywietrzniki dachowe, oraz listwy uszczelniajace w ksztatcie profilu blachy.

Obrdbki nalezy wykonaé w taki sposob, zeby wystawaty poza lico obrabianego elementu 4cm i posiadaty kapinos.
Od strony muru nalezy wykona¢ wygiecie blachy w gére min. 2cm.

Wszystkie obrdbki mocowac ze spadkiem min. 2%.

16.7 Kontrola jakosci robot
Wymagania ogéline
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji
Ocena poszczegodlnych etapoéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00 Wymagania ogolne.
Zakres kontroli badan
Materialy izolacyjne
= Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich
jakosci nie mogq by¢ dopuszczone do stosowania.
= Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatdw z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta -
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami PZJ.
= Nie dopuszcza sie stosowania w budownictwie materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
=  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Blachy

Do kazdej partii blach i akcesoridw powinno by¢ doftaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednim $wiadectwie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych.

Blach i akcesoriéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy stosowac.

Niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania nalezy przed montazem usunac.
Powierzchnie blach na obroébki blacharskie nie powinny mieé¢ miejscowych wklesnie¢ i wypuktosci lub innych
uszkodzen zauwazalnych z odlegtosci 1 m.

Powierzchnia blach powinna by¢ réwna, gtadka i powleczona obustronnie w sposéb ciagty. Na powierzchni blach
nie powinny wystepowac plamy lub smugi, zauwazalne rdéznice odcieni, faktur.

Kontroli podlega zgodno$¢ wykonania robdét z dokumentacja projektowa i utozenie blach, zaktady, sposéb
potaczen, uszczelnienie.

16.8 Odbioér robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST - 00. Wymagania ogolne.
Odbidr robot obejmuje:

-~ odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-~ odbidr robdt poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji,

- odbiodr koncowy.
Odbiér podioza
Badanie podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowej.
Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowac: sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i
dopuszczalnej wilgotnosci podktadu, rejestracje usterek, w szczegoélnosci prawidtowego osadzenia wpustow.
Sprawdzenie rownosci podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty kontrolnej o dtugosci 2m lub za pomoca
szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢
5mm.
Odbidr robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajq odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czes$ciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

-  podioza,

-~  jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegéinych warstw pokrycia.
Odbidr powinien by¢ dokonany w nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatow,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

-  po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych.
Odbidr po wykonaniu warstwy izolacyjnej polega na sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia miejsc
przenikania przewodow i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich miejsc wrazliwych na przecieki.

- Pape uzytg do wykonania izolacji wodochronnych nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ciggtosci

powierzchni materiatu.

- Wymagania dotyczace wykonanych izolacji:
e izolacja musi $cisle przylega¢ do podktadu,
. folia paroizolacyjna i papa termozgrzewalna nie moze pekac, a jej powierzchnia musi by¢ gtadka bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,
e muszg by¢ zachowane odpowiednie szerokosci zaktaddw.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno byc¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robdt, po deszczu.
Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktéorym powinna byé zawarta ocena
jakosciowa wykonanego zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki
lub wadliwo$¢ wykonania robdt, powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz z okresleniami trybu postepowania
przy dokonywaniu napraw. Odbidr koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek
lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.
Podstawg do odbioru roboét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw

lub fragmentow pokrycia,

—  zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw.
Dokonanie odbioru koncowego rowniez powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbidr obrébek blacharskich
Odbidr obrobek blacharskich powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

—  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw obrébek.

16.9 Normy
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PN-83/B-02682 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

Zmiany 1 BI 10-11/82 Wymagania i badania przy odbiorze

poz. 86.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-91216 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

17. TERMOMODERNIZACJA - DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH OD
WEWNATRZ, DOCIEPLENIE STROPU.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji termicznej.

W zakres tych robdt wchodza;:

- izolacje termiczne wraz z warstwami wykonczeniowymi scian zewnetrznych od wewnatrz - elewacja

- izolacja termiczna stropu

17.1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH OD WEWNATRZ
Do docieplenia scian zewnetrznych nalezy zastosowac¢ kompletny wewnetrzny zespolony system ocieplania od
wewnatrz.
Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobdéw powinny posiadac¢ aktualne dokumenty
dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty nalezy zakupi¢ u producenta zestawu.
Zakup materiatdw poza porducentem i zastosowanie ich przy dociepleniu powoduje, ze caty zestaw nalezy
traktowac jako niedopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.
W sktad zestawu wchodza nastepujace wyroby:

e zaprawa klejowa,

e  plyty styropianowe,

e siatka zbrojaca,

e  preparat gruntujacy,

e wyprawa tynkarska,

e taczniki mechaniczne,

e materiaty do wykanczania miejsc szczegoélnych.

Zaprawa klejowa do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza oraz wykonania warstwy zbrojonej powinna
posiada¢ przyczepnos$¢ do podtoza mineralnego > 0,3 MPa oraz przyczepnos$¢ do styropianu (rozerwanie w
warstwie styropianu) > 0,1 Mpa.

Bloszki/ptyty izolacyjne zgodne z norma: PN - EN 13163, Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z lekkiej odmiany betonu komoérkowego produkowane fabrycznie.

Ptyty Multipor to produkt zgodny z Europejskg Aprobatg Techniczng ETA-05/0093, wydang przez Niemiecki
Instytut Techniki Budowlanej (DIBt). Materiat ten spetnia surowe wymagania, co uprawnia do znakowania go
symbolem CE.

Maksymalna grubosc¢ ptyt na obiekcie zgodnie z projektem.

Siatka zbrojaca z widkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2.

Wyprawa tynkarska mineralna o fakturze ,baranka”. Maksymalna frakcja uziarnienia wynosi 1,5 mm. Tynk
niepalny. Tynk malowany elewacyjng farba silikatowa.

taczniki mechaniczne o s$rednicy A8, dtugos¢ 215,0, strefa rozporu 40,0 mm. taczniki wykonane z
udaroodpornego kopolimeru z trzpieniem tworzywowym wbijanym. Zastosowac 4 szt. tacznikow na 1 m2, w
narozach budynku (2,0 m od naroznika) 6 szt. na 1 m2. Miejsca mocowania facznikdw nalezy zabezpieczy¢
termicznie dekielkiem styropianowym

Materiaty do miejsc szczegélnych elewacji - listwy narozne z siatkg wtasciwe dla wybranego systemu. Obrébki
blacharskie wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,70 mm (podokienniki) i blachy stalowej ocynkowanej gr.
0,70 mm (obrébki dachowe) w kolorze zgodnym z projektem
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Wszystkie obrébki powinny by¢ tak wyprowadzone, aby ich krawedz byta oddalona od docelowej powierzchni
elewacji min. 40,0 mm. Obrébki powinny by¢ zamocowane w sposéb stabilny. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby drgania
elementow blaszanych nie byty przenoszone bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

17.2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MUROWYCH MULTIPOR
0Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacji projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru
Sciany w pomieszczeniach produkcyjnych powinny by¢ gtadkie, trwate, nienasigkliwe - odporne na wilgo¢ oraz
fatwe do czyszczenia, mycia i odkazania. Potaczenia wkleste $cian oraz Scian z posadzka zaokragli¢. Wszystkie
narozniki wypukte oraz $ciany na drogach wzmozonego ruchu zabezpieczy¢ odbojami aby uniknaé ich
uszkodzeniu.
17.3 MATERIALY
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.
Bloczki MULTIPOR

. Bloczki powinny odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowej.

+  Powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu

. muszg spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadajq Certyfikat Bezpieczenstwa

17.4 DOCIEPLENIE STROPU

Z uwagi na konstrukcje budynku projektuje sie utozenie warstwy docieplenia na gdérnej powierzchni stropu I
pietra.

Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej - docieplenie stropu z wetny mineralnej. Prace nalezy
wykonac zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta.

Grubos¢ wartstwy izolacji nalezy wykonac zgodnie z projektem

INFORMACIE OGOLNE

W pierwszym etapie robot nalezy wymienic¢ stolarke okienng i drzwiowq oraz wykonac.

Nastepnie mozna przystgpi¢ do robdt ociepleniowych.

Nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczenstwo uzytkownikéw w czasie prowadzenia robét.

Roboty dociepleniowe $cian zewnetrznych budynkéw nie majg negatywnego wptywuna srodowisko. Z uwagi na
skutek ich wykonania sg to roboty proekologiczne. Zdecydowanie pozytywny wptyw na ochrone s$rodowiska
podczas realizacji docieplen ma stosowanie techniki silosowej do magazynowania sypkich komponentéw zestawu,
co zabezpiecza otoczenie przed zapyleniem i zasmiecaniem, jakie wystepuje przy stosowaniu komponentéw w
workach.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi i branzowymi przepisami BHP. Pracownicy dopuszczani do robdt na
rusztowaniach winni posiada¢ wazne zaswiadczenia dopuszczajgce do wykonywania prac na wysokosci. Przed
przystapieniem do poszczegélnych typow robdt nalezy zapoznaé sie z informacjami umieszczonymi na
opakowaniach i metryczkach poszczegoélnych wyrobéw budowlanych.

Wykonawca zostaje zobowigzany do utrzymania odpowiednich standardéw czystosci otoczenia prowadzonych
robét.

17.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Spetnione winny by¢ warunki zapewniajace dodatnie temperatury otoczenia oraz w przypadku wyrobow sypkich
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. Dodatkowo wyroby sypkie nie moga by¢ narazone w dtuzszym
okresie czasu na podwyzszong wilgotnos¢ otoczenia.

W specyfikacji winny by¢ okre$lone warunki realizacji. Standardowo aprobaty techniczne poszczegélnych
zestawow wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych dopuszczajg prowadzenie robét zwigzanych z
naktadaniem i wigzaniem zaprawy klejacej oraz tynkdéw przy temperaturach otoczenia od +5° C do + 25° C.
Istniej mozliwos¢ prowadzenia robot w innych warunkach temperaturowych jezeli aprobata techniczna na dany
zestaw wyrobow to dopuszcza. Operacji naktadania poszczegolnych warstw klejow,gruntow, tynkow i farb nie
mozna realizowac podczas trwania deszczu i bezposrednio po nim do chwili wyschniecia podtoza.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opaddéw atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, przy
nagrzanych powierzchniach elewacji oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu
24 godzin.

17.6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac
wykonawczych. Kontrola ta powinna polegaé na:

1. sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokosciach, do wykonania robét
ociepleniowych),

2. sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wy-konawczych,

3. sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych,

4. sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegélnych elementéw systemu jak i catego systemu

nalezy do wykonawcy.

Kontrola wykonania poszczegélnych elementédw systemu ocieplania $cian powinna obejmowac:

e kontrole podtoza,
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e kontrole miedzy operacyjna,

e kontrole koncowa,

Kontrola podtoza polega na sprawdzeniu: wygladu powierzchni podtoza na ktérym montowany bedzie system
ociepleniowy, réwnosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. Stwierdzenie odchytek od
pionéw oraz krzywizni nieréwnosci elewacji winno by¢ jasno zapisane w dzienniku budowy (lub dwustronnie
podpisanego protokotu) w formie liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach. Realizacja ocieplenia bez
wyréwnywania krzywizn i odchytek istniejgcych powierzchni przeznaczanych pod ocieplenie, niweluje mate i
lokalne odchyiki tych powierzchni jednak samym ociepleniem nie mozna zniwelowac wiekszych odchytek. Zapis
w dzienniku budowy odnosnie krzywizn i odchytek podtoza zabezpiecza interesy wykonawcy robét ociepleniowych
na etapie odbioru robot.

Na etapie projektowania nie jest mozliwe stwierdzenie wystepowania i zdefiniowania wielkosci odchytek

W ramach kontroli podtoza nalezy wykonac¢ préby przyklejania ptyt izolacyjnych do podtoza, a wynik tych prob
zapisa¢ w dzienniku budowy. Niezbedne jest przeprowadzenie préb nosnosci tacznikéw mechanicznych.
Protokoty z prob przyklejania ptyt izolacyjnych i prob nosnosci tacznikow mechanicznych winny by¢ przekazane
inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos$¢ wykonania:

¢ przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania,

e obrdbek blacharskich,

e zamocowania profili,

e warstwy zbrojonej,

e gruntowania,

e wyprawy tynkarskiej,

e malowania.

Kontrola uktadania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci powierzchni, uktadu i szerokosci
spoin, liczby i rozmieszczenia facznikéw mechanicznych.

Ptyty izolacyjne przykleja sie pasami od dotu do gdry. Dopuszcza sie uktadanie ptyt pasami od gory do dotu w
przypadku ich przyklejania z pomostéw ruchomych.

Ptyty izolacyjne nalezy rozmieszcza¢ pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na mijanke (miniecie
krawedzi poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania osSciezy.

Szczegdlnie istotnym jest bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki elementow
poziomych, do ktérych dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane aby ewentualne ruchy
blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami temperaturowymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojaca.
Blacharka podokienna (parapety zewnetrzne) winny by¢ montowane ze spadkiem zapewniajacym odptyw wody
(nie mniej niz 2%). Blacharka winna by¢ montowana w taki sposdb aby kapinos parapetu z blachy byt oddalony
od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 4 cm. Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu
zabezpieczanym wykona¢ warstwe zbrojone i wyprowadzi¢ siatke na elewacje do pdzniejszego wykonania
warstwy zbrojonej na elewacji.

Wszystkie elementy ocieplane ,wychodzace" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by¢ zabezpieczane
obrébkami blacharskimi.
Zasada ta dotyczy réwniez gzymsoéw.

Ochrona naroznikéw i krawedzi
Do obrdbki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta
systemu. Z reguty sa to:
e  katowniki ze stali szlachetnej,
katowniki ze stoli szlachetnej z siatkg zbrojaca,
katowniki z PCV z siatkg zbrojaca (stosowane wytacznie w systemach z uzyciem
styropianowych ptyt termoizolacyjnych),
katowniki z tzw. siatki pancernej.

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otworow w elewacjach.

17.7. KONTROLA I ODBIOR MATERIALOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola dostarczonych na budowe materiatéw budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow
dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna
podlega¢ prawidtowos$¢ oznakowania poszczegdlnych wyrobdw (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem
CE).

Dokumenty winny by¢ kompletne i uwzgledniaé¢ wszystkie komponenty zestawu.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci asortymentowej,
jakosciowej oraz iloSciowej.

Proces wykonawczy robdt ociepleniowych musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

Przed zlozeniem oferty, wykonawca winien szczegdtowo zapoznal sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia, warunkami wykonania i odbioru robot, dokumentacjg techniczng i Slepym kosztorysem.

Wszystkie zauwazone pomyiki, tub pominiecia winny by¢ przekazane zamawiajgcemu w formie pisemnej do
wyjasnienia w trybie zapytan.
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17.8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Z uwagi na zanikajacy charakter poszczegdlnych elementdw (warstw) systemu, wymagany jest czesciowy odbidr
wykonywany przez nadzér inwestorski. Kazdy czesciowy odbiér zanikajacych warstw systemu winien byc¢
potwierdzony w dzienniku budowy.
Stosowanie odbioréw czesciowych utatwia ocene prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw systemu, oraz
podnosi jako$¢ odbioru ostatecznego. Odbiory czesciowe powinny dotyczy¢ prawidtowosci wykonania:
1. prac naprawczych podtoza,
2. przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakotkowania,
3. obrébek blacharskich,
4. warstwy zbrojonej,
5. wyprawy tynkarskiej i malowania.
Prawidtowos¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z parametrami opisanymi w
dokumentacji technicznej i SIWZ .
Ostateczny odbidr robot ociepleniowych nastepuje po zgtoszeniu przez wykonawce zakonczenia wszystkich prac
zrealizowanych zgodnie z umowa. Odbiér ten nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg techniczng, SIWZ, a takze na podstawie oceny ostatecznej oraz protokotéw odbioréw czesciowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru ostatecznego jest protokdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty i wykonac zalecane czynnosci:

¢ dokumentacje projektowa powykonawcza,

e uwagi i zalecenia nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

udokumentowanie wykonania zalecen,

e receptury i ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy,

e  ksiegi obmiaréw,

e atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

e Swiadectwa jakosci, Swiadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty,

e oswiadczenie kierownika budowy (wg art. 57 ust. 1 ustawy “Prawo Budowlane”),

e uporzadkowac teren oraz odtworzy¢ elementy matej architektury, ktore zostaty zdemontowane lub ulegty

zniszczeniu w czasie wykonywania robot dociepleniowych.

W przypadku, gdy roboty nie sa gotowe do odbioru pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego komisja w
porozumieniu z wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koncowego.

Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie rekojmi i powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem uwag
uzytkownika, zebranych od daty koricowego odbioru ostatecznego.

17.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Koszt rusztowan nalezy uwzgledni¢ przy skfadaniu ofert, wedtug wtasnej kalkulacji wykonawcy robot. wykonawca
ustala we witasnym zakresie typ i rodzaj rusztowan. Koszty zwigzane z optatami za zajecie chodnika oraz za
wykonanie , Projektu organizacji ruchu na czas remontu” ponosi wykonawca robét.

Wykonawca robot jest zobowigzany do rekultywacji terenu poprzez zasianie trawy w miejscu zniszczen. Koszt
tych robot nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu ofert.

Wykonawca ponosi koszty zuzycia. Rozliczenie nastapi wedtug faktycznego zuzycia na podstawie zainstalowanego
na koszt wykonawcy podlicznika.

Koszt utylizacji odpaddéw i materiatdw z rozbidrki nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu oferty.

17.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polskie Normy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajacym rozporzadzenie z
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 pdz. 1156)
nastepujace normy sa zwigzane przy obliczaniu sezonowego zapotrzebowania na ciepto oraz obliczaniu
izolacyjnosci cieplnej przegrod:

PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplnyi wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni.
Ogodlne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Czes¢ 2:
Liniowe mostki cieplne

PN-EN ISO 13789:2001: Witasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez przenikanie. Metody obliczania
PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta.

Pozostate normy zwigzane :

Polska Norma PN - EN 13499:2005 ,, Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”,

PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E).
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PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabryczne.
Specyfikacja.

PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych Wykazy
polskich norm (PN-EN) wprowadzajacych europejskie normy zharmonizowane z dyrektywa 89/106/EWG):

M.P, z 2003 r. Nr. 46 poz. 693; . M.P z 2004 r. Nr. 31 p6z 551; . M.P z 2004 r. Nr. 43 poz.758;

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkdw;

Instrukcja ITB 389/2003 Katalog mostkdéw cieplnych. Budownictwo tradycyjne;

Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie scian zewnetrznych budynkéw metodq ,Lekka" (pozniejsza instrukcja ITB nr
334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkdw jest obarczona znaczna iloscig bteddw i
ma by¢ zmieniona przez ITB);

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

18. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ]

18.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu nawierzchni z kostki
brukowej betonowej i obejmuja:

utozenie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cem.-piask.— chodnik, opaska wokot
budynku.

18.2. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metodq wibro prasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktdry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

18.3.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robédt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST. Wymagania ogdlne"

18.4. Materiaty

Betonowa kostka brukowa-wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic ,
chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2]

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalidow (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu
spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie $rodkéw stabilnie
barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowoglinowy
(nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawic sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

18.5 Skiadowanie kostek
Kostke lub ptyty zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

18.6 Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin

Na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie nalezy zastosowac:

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1

wg PN-EN 13043 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany
1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008-1 [5],

Piasek do wypetnienia ztaczy miedzy kostkami - piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13043 [4]
gatunku 2 lub 3.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac¢ sie na podfozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
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Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

18.7. Sprzect
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia ukfadajace. Urzadzenie skfada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoficzonym

uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostonag z tworzywa sztucznego. Wibrator powinien
miec site odsrodkowa 16 - 20 kN i powierzchnie ptyty 0.35 - 0.50 m2, zalecana czestotliwo$¢ 75 do 100Hz.

Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

18.8. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST

Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si€ i uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci
i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami
byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- iroztadunku.

18.9. Wykonanie robét

0Ogoélne warunki wykonania robot

Wykonawca Robédt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST.

Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP 3 35

Nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu
samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym
korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej oraz jej
przygotowanie powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich specyfikacjach i projekcie.
Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do ukfadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

Podsypka

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny
by¢ zgodne Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.
Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego

wzoru - wczesniej ustalonego i zaakceptowanego przez Inspektora.

Kostke lub ptyty nalezy uktadac na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke lub ptyty nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Powierzchnia kostek potozonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazoéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm
powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg lub
ptyta cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnqcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie uflozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Po utozeniu kostki lub ptyty, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych lub ptyt chodnikowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
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Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych lub ptyt chodnikowych nie wolno uzywac walca.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki lub ptyt uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

18.10. Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi ST.

18.11.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z wytycznymi, projektem i ST .

18.12 Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podiuzne
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z tolerancjg + 0,3%.

Niweleta nawierzchni
Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie o wiecej niz £ 5 cm.

Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych byty przeprowadzone nie

rzadziej niz2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor

18.13 Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$c¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Piasek

. PN-EN 1008-1:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakoéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r.

oNOUhWN

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

19. WYKONANIE NAPRAW ELEWACYJINYCH.
Wykonywanie napraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych
niz25°C.
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Niedopuszczalne jest wykonywanie wnapraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz
jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Przed natozeniem mas
tynkarskich na warstwie zbrojacej z tkaniny polipropylenowej nalezy usuna¢ wystajace wiokna na stykach
potaczen paséw tkaniny przez ich odciecie lub wytopienie np. za pomocg lutlampy. Do wykonania wypraw
elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie systemowe. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi $wiadectwami ITB.

19.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

19.1.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod

CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdot nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktdére bedg wykorzystane do
wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podioza.

19.2. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy, dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych
wysytce materiatdw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

19.3 Ocena podioza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST.

19.4. Badania w czasie roboét

W czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

19.4.1 Kontroli przygotowania podifoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

19.4.2 Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych,
potozenia talerzykdw (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

19.4.3 Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na pofaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

19.4.4 Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

19.4.5 Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

19.5. Badania w czasie odbioru robét

19.5.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentow czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaly sie do wykonania robdt

ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy
przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu roboét.

19.5.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonac¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z zastosowaniem
systemdw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w
pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemoéw ocieplania écian” — wyd. przez

Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych” dla tynkdw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty

tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”. Obowigzuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz 10
mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
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Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i
staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

19.6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

19.6.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 7

9.6.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym w rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do goérnej krawedzi
warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wieksze od 1 m2, doliczajac w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

19.7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

19.7.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV

45000000-7, pkt 8

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podioza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.W przypadku pozytywnego wyniku badan
(zgodnosci z dokumentacjq, projektowq i szczegdtowg specyfikacjq techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie
wykonywania nastepnych etapéw robdét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢
zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtdrzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w

realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kofncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania
czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbiodr ostateczny (korncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnoéci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

— szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robadt,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdow
budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorédw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamodwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie
powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentédw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robot

Strona 7 2



— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego

pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

0Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny

wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

19.8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWIORB - wymagania ogolne kod CPV 45000000-7 pkt.7.
Szczegdtowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robét.

20. PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU
20.1. Czes¢ ogolna

20.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych.

20.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

20.1.3. Zakres robdt wymienionych w ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza:

* Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej,

e Otacenie potaci dachowych.

20.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz
okresleniami zawartymi w ST Wymagania ogdlne, pkt 1.4.

20.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST NWymagania ogdlne”, pkt. 1.5.

20.2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw

20.2.1. Drewno lite

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowal zgodnie z instrukcjg ITB Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Konstrukcje
i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajacej
klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna nalezy
stosowac w przypadkach technicznie uzasadnionych.

Whktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac¢ z drewna twardego, np. debowego,
akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji
powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej
wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-
EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna

litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338. Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom
projektowym oraz wartosci wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.

20.2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

C24 C30
Zginanie 24 30
Rozcigganie wzdtuz widkien 14 18
Sciskanie wzdtuz widkien 21 23
Sciskanie w poprzek widkien 5,3 5,7
Scinanie wzdtuz wtdkien 2,5 3
Rozcigganie w poprzek widkien 0,4 0,4

20.2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy:
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Wady C30 C24

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wiokien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: 1/31/1 1/2 1/1

a)gtebokie

B)czotowe

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci
Idl-;ggos’,ci

Krzywizna podtuzna

-ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

-bokdw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokoséci > 250 mm Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

20.3.Wilgotnos$¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej niz:

-dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

-dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%. Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczac
15%.

20.4.Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a)odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

-w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

-w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,

-w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

b)odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

c)odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

-w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

-w szerokoéci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

-w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

-w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d)odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm;
e)odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

20.4.1 Wilgotnos$¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.

Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%.

20.4.2 Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

b) odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm;
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
taczniki mechaniczne
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taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub, wkretow do
drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-
EN 14545 i PN-EN 14592.

20.5.Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

20.6 Sruby
Nalezy stosowac: ]
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

20.7. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

20.8.  Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

20.9. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-
82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

20.10.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a)Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b)Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

c)Srodki zabezpieczajqce przed dziataniem ognia.

20.10 Sktadowanie materiatéw i konstrukgji

Elementy konstrukcji z drewna i materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym, odizolowanym od
niego warstwa folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos$¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z
warunkami sktadowania, w sposob odzwierciedlajacy ich prace statyczna, przy czym przy sktadowaniu
warstwowym rozstaw podkfadek powinien by¢ zageszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe odksztatcenia,
wynikajace z systemu sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos$c¢ sktadowania nie powinna przekraczac
trzech warstw elementow. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami,
rozmieszczonymi w sposob nie powodujacy powstawania ich deformacji.

Elementy pionowe w postaci stupdw, czesci ram, tukow, wysokich elementéw poziomych moga by¢ sktadowane
w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekraczac¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na
podkfadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od poditoza, w sposéb nie powodujacy ich deformacji, przy
zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.

kaczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

20.11. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbioérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3.Wymagania dotyczace wiasciwosci sprzetu, maszyn i narzedzi

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

-Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

-Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja.

4. Wymagania dotyczace transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5.Wymagania dotyczace wykonania robdt

5.1.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale s$rodkdéw, ktére zapewniag
osiggniecie projektowanej

wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2.Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Dokfadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugosc elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:
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-w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,

-w dtugosci elementu do 20 mm,

-w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

-w wysokosci do 10 mm.

Elementy wigzara stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwg
papy.

5.3.Belki stropowe (pas dolny wigzara), krokwie, murtaty.

Rozstaw wigzardw i krokwi powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczna. Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:
-w rozstawie wigzarow z podsufitkg do 3 cm,

-w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

Murtaty powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2,5 m.

Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane s$rodkami grzybobdjczymi oraz
zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

5.4 Ofacenie potaci dachowych

taty powinny miec przekroj zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej, jednak nie mniej niz 38x50 mm.
Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdego wigzara jednym gwozdziem 4x100 mm. Dtugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co

najmniej 2,5x wieksza niz grubos¢ faty.

Styki tat powinny znajdowac sie na wigzarze.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola i badania materiatéw i wyrobow

Badania wiasciwosci materiatéw i wyrobdw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w
normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci
materiatéw i wyrobdw powinno by¢ podane:

‘W zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobdéw z dokumentami
odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

*W zapisach w dzienniku budowy,

*W innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje lub
certyfikat zgodnoséci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.

Przy odbiorze materiatow i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu,
rodzaju, klasy, wymiardw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.
Kontrola wyrobow budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

6.2.Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidlowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin, wynikéw odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisow w dzienniku budowy. Badanie
elementoéw przed montazem obejmuje:

*Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania elementéw i potaczen,

*Sprawdzenie wymiarow szablonow, konturéw oraz wymiardw poszczegolnych elementdéw za pomocg tasmy lub
miarki stalowej z podziatkg milimetrowa oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

*zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng,

rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

«zabezpieczenie drewna,

swymiary elementow,

-prawidtowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkami obmiaru sa:

-Dla pozycji: wykonanie i montaz konstrukcji dachowej - ilo$¢ m3 wykonanej konstrukcji.

-Dla pozycji: otacenie potaci dachowych - powierzchnia wykonana w m2.

8.Sposdb odbioru robdt

Podstawe kwalifikujaca do odbioru wykonania konstrukcji i obiektow budowlanych z drewna stanowig nastepujace
dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

*petng dokumentacje powykonawczg,

sprotokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

sprotokoty z odbiorow miedzyoperacyjnych i czeSciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania
robdt z uwzglednieniem robét zanikajacych,

swyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementoéw i ich usytuowania,

-wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,

*pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zgodnos$¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjq projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdéw
badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w
ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiér koricowy obejmuje
CoO najmniej stwierdzenie:

-zgodnosci z dokumentacjg techniczng

sprawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji
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-prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych

-prawidtowosci wykonania ztaczy

-prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji

nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementdéw i catej konstrukcji

Konstrukcje wykonane w sposdb niezgodny z wymaganiami podlegaja odrebnemu postepowaniu. Mogq by¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu
pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkow i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca
sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

9.Podstawa rozliczenia robo6t podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w ST.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspodlne dla drewna okragtego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.

PN-EN 300:2000 Ptyty o widrach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.

PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gtgbokosci wnikania w drewno.

PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogélne wymagania i badania.

PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wptywu na wytrzymatos¢ drewna.

PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymatosci metoda biologiczna.

PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastow do drewnianych konstrukcji nosnych - Klasyfikacja i
wymagania uzytkowe.

PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Ptyty widrowe - Definicja i klasyfikacja.

PN-EN 312-4:2000 Ptyty wiérowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszacych obcigzenia
uzytkowe w warunkach suchych.

PN-EN 312-5:2000 Ptyty wiérowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszacych obcigzenia
uzytkowe w warunkach wilgotnych.

PN-EN 312-6:2000 Ptyty widrowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt o podwyzszonej zdolnosci do
przenoszenia obcigzen uzytkowych w warunkach wilgotnych.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna - dane techniczne tacznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Ptyty drewnopochodne - Warto$¢ charakterystyczna do projektowania - cz.1:
Ptyty OSB, ptyty widrowe i ptyty pilsniowe

PN-EN 13271:2002 tacznik do drewna - No$nos¢ charakterystyczna i modut podatnosci ztgczy.

PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Ztgcza na tgczniki mechaniczne . Ogdlna zasada okreslenia no$nosci
i odksztatcalnosci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie ztaczy na taczniki mechaniczne - Wymagania dotyczace
gestosci drewna.

10.1. Inne

Wréblewski B.: .Odpornosc¢ ogniowa konstrukcji" wg. eurokodéw. Prace Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa
1995.

Wréblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych .Materiaty Budowlane" 1996.

Zenczykowski W.: " Budownictwo ogdlne" Tom I. Materiaty i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa 1995.r.
Zenczykowski W.: .Budownictwo ogdlne" Tom III. Cz. I. Konstrukcje drewniane, dachy i schody. Arkady,
Warszawa 1967 r.

Helmuth Neuhaus: Podrecznik inzyniera: . Budownictwo Drewniane" polskie wyd. techniczne Rzeszéw 2004 r.
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