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1. CZESC OGOLNA.

1.1

1.2

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dotyczaca robot

elektrycznych do projektu remontu ,Remont i przebudowa budynku nr 9 na terenie Kompleksu

Wojskowego przy ul. Koszary w Zamosciu” przy ul. Koszary 9, 22-400 Zamos¢.

Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych .

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie robét elektrycznych i teletechnicznych w zwigzku z realizacjq inwestycji.

Niniejsza Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robot

budowlanych i prac, w szczegdlnosci:

ukfadaniem kabli i przewoddéw elektrycznych,

montazem sprzetu, urzadzen energii elektrycznej wraz z przygotowaniem podtoza i
robotami towarzyszacymi dla obiektéw kubaturowych,

zabezpieczeniem kabli,

wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia wewnetrznego awaryjnego i
ewakuacyjnego czesci wspolnych,

wykonanie i zabezpieczenie przej$¢ pozarowych,

wykonanie potaczen wyréwnawczych gtownych i miejscowych, montaz szyn,
wykonanie instalacji oddymiania i SSP,

wykonanie instalacji RTV,

wykonanie okablowania strukturalnego do telefonéw.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

kompletacjg wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonania prac,

wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza,

utozeniem wszystkich materiatbw w sposéb i miejscu zgodnym z dokumentacja
projektowa,

wykonaniem wszelkich robot pomocniczych potrzebnych do przygotowania oraz
montazu wyposazenia instalacji elektrycznych,

zamontowaniem wszystkich elementow, aparatow i urzadzen rozdzielnic w sposob i
miejscu zgodnym z dokumentacjg projektowa,

dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy
uzyciu materiatéw oraz srodkow wg. dokumentacji projektowej,

wykonaniem wewnetrznych potaczen ochronnych oraz pofaczen ochronnych,
konstrukcji pomiedzy poszczegdlnymi segmentami rozdzielnicy oraz szynag
uziemiajqcq obiektu wg. dokumentacji projektowej,

wykonaniem oznakowania zgodnego 2z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementow wyznaczonych w dokumentacji,

montazem rozdzielnic oraz urzadzen w miejscu okreslonym w dokumentacji

projektowej,



1.3

« wykonaniem niezbednych potaczen i wiaczen do instalacji istniejacych, przewoddw,
skrzynek,

« wykonaniem oznakowania wszystkich wyznaczonych kabli i przewoddw,

« przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujagcymi montowany element instalacji elektrycznej,

+ wytyczeniem trasy projektowanych przewoddw, oraz pozostate niezbedne prace
zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjq powykonawczg robdt i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

« zakupem i dostarczeniem materiatéw, urzadzen oraz ich sktadowanie,

« uporzadkowaniem terenu budowy po robotach,

+ wywozem z terenu budowy materiatéw zbednych i ich utylizacja,

+ wykonaniem przej$¢ przez przeszkody, Sciany oraz stropy wraz z ich
zabezpieczeniem,

+ kuciem, wierceniem i skuwaniem w $cianach oraz stropach betonowych lub ceglanych
budynku,

« oraz inne prace opisane w Dokumentacji projektowej oraz w punkcie 6 niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Uznaje sie, ze wszystkie wskazane powyzej prace zawarte zostaty w cenach jednostkowych
wyspecyfikowanych w przedmiarze robdt, oraz w ogdlnej cenie oferty nawet jezeli ich pozycje i

opis nie zostaty wskazane w przedmiarze robdt.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Prace towarzyszace:

- usuwanie z terenu budowy i utylizacja wszelkich materiatow i odpaddéw z rozbidrek oraz
zanieczyszczen wynikajacych z realizacji robot przez Wykonawce, na odlegto$¢ dostepng
dla Wykonawcy, w miejsce przez niego wybrane.

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbiordw,

- nadzory branzowe gestorow sieci,

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie co najmniej:
dokumentacja powykonawcza, szkice powykonawcze z naniesieniem zabudowanych
urzadzen, zabezpieczen kolizji, okablowania i urzadzen wraz z domiarami do punktow
statych, dokumentacja fotograficzna wykonana przed rozpoczeciem robdt, w trakcie robodt
(miejsca kolizji i ich zabezpieczen, miejsca wigczen i przetaczen, miejsca potaczen
okablowania oraz pozostatych niezbednych elementéw przed ich zakryciem) i po
zakonczeniu robdt, protokoty: badan, prob, odbioréw, inspekcji, uzgodnien, protokoty
odbioru robot zanikajacych, atesty/certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen,
karty przekazania odpaddéw do utylizacji, dziennik budowy prowadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, obmiary robot, oraz inne niezbedne dokumenty

konieczne do odbioru robdt wraz z szczegétowym rozliczeniem robot budowlanych.



1.4

Prace tymczasowe:

- organizacja placu budowy,

- organizacja zaplecza budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy, poprzez wyznaczenie i oznaczanie stref niebezpiecznych
dla oséb postronnych,

- przekazanie wszystkich elementow robot (jako kompletnych i sprawnych) do eksploatacji,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczonych robotach budowlanych.
Brak wyszczegodlnienia w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych jakichkolwiek robdt towarzyszacych i tymczasowych, mozliwych
do przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznej oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang, nie moze stanowi¢ podstawy do
zazadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace
tymczasowe i towarzyszace zawarte sq w cenie oferty, nawet jezeli ich pozycje nie zostaty

opisane w przedmiarze robot.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot niniejszego zamowienia zawiera rowniez inne roboty budowlane niz w
zakresie instalacji elektrycznych, opisane w Dokumentacji projektowej i pozostatych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W zwigzku z powyzszym
roboty prowadzone w ramach tej instalacji nalezy realizowa¢ w ramach ogdlnej koordynacji
i ustalonego harmonogramu, eliminujac ewentualne kolizje i przestoje robdét. W przypadku
wystgpienia wspolnych robdt rozbidrkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych

rozliczane beda one tacznie dla wszystkich instalacji, ktérych dotycza.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszelkie niezbedne dane z punktu widzenia:

1.4.1 Organizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz

Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac:

1. Projekt organizacji i harmonogram robdt.

2. Projekt zaplecza technicznego budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z:
. Dokumentacjq projektowa - instalacje elektryczne zgodnie ze Specyfikacjg techniczng i

Umowa,
. Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.



Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Umowe oraz
Dokumentacje projektowa w okreslonym zakresie objetym niniejszym zamodwieniem nalezy
czytac tacznie i uzupetniajaco,

. Poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

. Obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami BHP i przeciwpozarowymi,

. Zasadami wiedzy technicznej, oraz

. Obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie prowadzonych robdt.

1.4.2 Zabezpieczenia intereséw osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swym harmonogramie (nie przekraczajac
umownego terminu na realizacje zadania) rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i
powiadomi¢ Zamawiajgcego, wtadze lokalne i gestordw sieci o zamiarze rozpoczecia tych prac. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie,
spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji i urzadzen, wykazanych w

dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.4.3 Ochrony $srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie prowadzenia robot,

zawarte sg w cenie oferty i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie.

1.4.4 Warunkow bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby



personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
zapewnieniem warunkdw bezpieczenstwa pracy, zawarte sg w cenie oferty i nie bedg podlegac

odrebnej zaptacie.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie dla siebie dostepnym. Wszystkie
sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtgczen mediéw (energia, woda,
odprowadzenie $ciekéw) do celdw zaplecza i budowy Wykonawca wykonana we wiasnym
zakresie lub uzgodni z Zamawiajacym. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty
eksploatacyjne. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem zaplecza
budowy w czasie prowadzenia robdt budowlanych, zawarte sg w cenie oferty i nie bedg podlegad

odrebnej zaptacie.

1.4.6 Ogrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wifasciwego utrzymywania wygrodzenia terenu budowy
oraz przylegtych uktadow komunikacyjnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wiasciwym utrzymaniem ogrodzenia palcu budowy, zawarte sa w cenie oferty i nie bedg

podlegac¢ odrebnej zaptacie.

1.4.7 Zabezpieczenia terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do ochrony robot
montazowych.

Wykonawca zobowigzany jest takze do oznakowania terenu budowy zgodnie z Prawem
budowlanym (tablica informacyjna). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem

terenu budowy, zawarte sg w cenie oferty i nie bedg podlega¢ odrebnej zaptacie.

1.4.8 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie



budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z ochrong przeciwpozarowg, zawarte sg w cenie oferty i nie bedg podlegac odrebnej

zaptacie.

1.4.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robadt,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wywozem, sktadowaniem i

utylizacjg materiatdw, zawarte sg w cenie oferty i nie bedg podlegac odrebnej zaptacie.

1.4.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

1.5

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas
prowadzenia robot. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw pokryje Wykonawca. O terminie rozpoczecia i
ukonczenia robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktore nalezy powiadomic zgodnie

z obowigzujgacymi przepisami i te, ktére uzgadniajac projekt, postawity taki warunek.

Nazwy i kody wspoélnego stownika zamoéwien.

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Uktadanie kabli



1.6 Okreslenia podstawowe zawierajace definicje pojeé.

1.6.1 Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna w

szczegolnosci za nadzorowanie robédt i kontrolowanie rozliczen budowy.
1.6.2 Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.6.3 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w

toku wykonywania robot.

1.6.4 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.6.5 Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami lub w
innej formie stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie

wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow.

1.6.6 Laboratorium - elektryczne Ilub inne Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng

jakosci materiatdw oraz robot.

1.6.7 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg

projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

1.6.8 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.6.9 Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.6.10 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.6.11 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju

podifuznym) istniejacego potaczenia.

1.6.12 Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.6.13 Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.



1.6.14 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji

techniczno-uzytkowych.

1.6.15 Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespdot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu , w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow

bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa , symboliki, znakow i
sposobow oznaczania, metod badan i préb oraz odbiordw i rozliczen.

1.6.16 Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz

metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

1.6.17 Deklaracja zgodnosci - dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,

przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

1.6.18 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacq
(certyfikujacg), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq techniczng dla badanego materiatu

lub wyrobu.

1.6.19 Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skfad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie

sq czescig czynna).

1.6.20 Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub

obcych w celu wyréwnania potencjatu.

1.6.21 Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow

elektrycznych w wybrane miejsce.

1.6.22 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespét materiatéw dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggoéw réwnolegtych przewoddw itp.

1.6.23 Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

1.6.24 Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii

elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

1.6.25 Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze

wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

1.6.26 Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i

pofaczenia z instalacjqg elektryczng jednego lub kilku zrodet $wiatta, ochrony zrodet Swiatta przed
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wplywami zewnetrznymi i ochrony s$rodowiska przed szkodliwym dziataniem Zzrédta sSwiatta,
takze do uzyskania odpowiednich parametréw s$wietinych (bryta fotometryczna, luminancja),
utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet $wiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy

ukierunkowania zrodet swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

1.6.27 Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem

elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegodlnie wody) i gazow, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

1.6.28 Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewoddw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajagce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i

sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

1.6.29 Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci: wiercenie i przebijanie
otwordw przelotowych i nieprzelotowych, kucie bruzd i wnek, osadzanie kotkdw w podtozu, w
tym ich wstrzeliwanie, montaz uchwytow do rur i przewoddw, montaz konstrukcji wsporczych do

korytek, drabinek instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw, oczyszczanie podtoza do klejenia.

1.6.30 Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespdt aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w
bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed
skutkami zwar¢ i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i
obwoddéw instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg (obudowami)
rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spetnia¢ nastepujace funkcje: zmiany napiecia
instalacji, taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i

alarmowe.

1.6.31 Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
1.6.32 Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespdt aparatury i systemdow pofaczen

wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

1.6.33 Przewody - wyroby sktadajace sie z jednego lub kilku skreconych drutow albo jednej wiekszej
liczby zyt izolowanych bez powtoki lub w zaleznosci od warunkow w ktérych majg by¢

zastosowane zaopatrzone w powtoke.

1.6.34 Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktoére linia kablowa zostata

zbudowana.
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1.6.35 Osprzet linii kablowej - zbior elementdw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub

zakonczenia kabli

1.6.36 Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona do ochrony

kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i dziataniem tuku elektrycznego.

1.6.37 Grupy materiatléw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

2.1

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dfawice, ztaczki

i szyny, zaciski ochronne itp.).

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM I

KONTROLA JAKOSCI.

Wymagania ogodlne.

Przy wykonaniu robot moga by¢ stosowane wylacznie materiaty i wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
zgodne z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej.
Wykonawcy przystuguje prawo zastgpienia podanych w projekcie urzadzen i elementow przez
materiaty i urzadzenia o poréwnywalnej jakosci, o co najmniej réwnowaznych parametrach
technicznych, charakteryzujacych m.in. sprawno$¢, zuzycie energii, wymiary, emisje hatasu.
Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne jest odpowiedzialny za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania w obiekcie pod kazdym wzgledem, miedzy innymi: wymiardw,
ciezaru, sposobu transportu, montazu, gwarancji itp. Zmiany materiatowe zaproponowane przez
Wykonawce nie mogg powodowacé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej instalacji. Decyzje o
zatwierdzeniu kazdego materiatu w tym takze zamiennego podejmuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego po konsultacji z projektantem i Zamawiajacym.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadac¢ oznaczenia (np. tabliczki znamionowe lub naklejki)
umozliwiajace ich tatwa identyfikacje. Jezeli w dokumentacji projektowej badz w jakiejkolwiek
czesci catej dokumentacji przetargowej zawarte sa przyktadowe nazwy producentow,
dostawcow, nazwy wiasne lub inne opisy, Wykonawca nie jest nimi zwigzany co do zrddta
pochodzenia materiatu lub urzadzenia, i w kazdym przypadku moze zaproponowac rozwigzanie
rownowazne odpowiadajace wymogom okreslonym w dokumentacji. Zamawiajacy dochowujac
nalezytej starannosci wskazuje minimalne wymogi materiatéw i urzadzen, jednakze przy

zachowaniu zasad uczciwej konkurencji dopuszcza wszelkie rozwigzania rownowazne.
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2.2

Wymagania szczegotowe.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature
i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

« wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

« oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnoséci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

+ wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowq, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie

budowlanym.

2.2.1. Rodzaje materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej musza odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.2. Kable i przewody.

Wymaga sie, aby kable energetyczne ukitadane w budynkach posiadaty izolacje wg.

wymogow dla okreslonego rodzaju pomieszczenia i powitoke ochronng. Jako materiaty
przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5. Napiecia znamionowe dla
linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje zyt:
16 do 1000 mm?.
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do ukfadania
na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach
nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia
danego przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszq: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w

zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych przewoddéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240
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mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego
1,5 mm?2.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dla przekroju
zyt do 10 mm? nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

Nalezy stosowac nowe rozporzadzenie, nazywane w skrocie CPR, Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku modyfikuje obowigzujaca dotad
Dyrektywe Rady nr 89/106/EWG i ustala nowe warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych

Postanowienia nowego rozporzadzenia sg $cisle powigzane z wejSciem w zycie
zharmonizowanej, nowej normy PN-EN 50575, ktéra w szczegdotowy sposob ustala wymagania
dotyczace przewodow elektrycznych jako wyrobow budowlanych.

Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne, ktdre na state bedg zamontowane na
budynkach, takie jak np. przewody instalacyjne, sq wyrobami budowlanymi. Dlatego zgodnie z
norma kazdy z wyrobow musi by¢ oznakowany w sposdb jednoznacznie opisujacy jego klase
reakcji na ogien. Dodatkowo kable i przewody musza by¢ odpowiednio oznakowane w sprawie
deklarowanej klasy reakcji na ogien.

Okreslenie klasy reakcji na ogien opiera sie przede wszystkim na badaniu zgodnie z normaq
EN 50399 oraz PN-EN 60332-1. Badania pozwalajg na sklasyfikowanie wyrobéw w jednej z

ponizszych klas: Aca, Blca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca.

2.2.3. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw.

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe,
w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach
przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody
uktadane bezposrednio na poditodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podtogowe).

Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od
- 5 do + 600° C, a ze wzgledu na wytrzymato$s¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i $rednich. Dobdr s$rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie
lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od fi 16 do fi 63 mm (wieksze dla kabli o duzych
przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od fi
16 do fi 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogqa by¢ gtadkie lub
karbowane - $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od fi 13 do fi 42 mm, $rednice
typowych rur karbowanych gietkich: od fi 7 do fi 48 mm i sztywnych od fi 16 do fi 50 mm. Dla
estetycznego zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie

ostony kablowe -spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.
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2.2.4. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem
trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéow np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére
elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedZz, mosiqdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub
lutowanie; ich zastosowanie utatwia podigaczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie i
przytaczanie przewodow do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow
przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢é mozna

kilka grup materiatow: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.5. Sprzet instalacyjny

taczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych.

taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za

pomoca wkretow.

taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio
na podtozu ($cianie) za pomocg wkretow.

Zaciski do taczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-
2,5 mmz2.

Obudowy facznikdbw powinny by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.6. Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych.

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca wkretéw.

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na poditozu za pomocg wkretow.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg byc¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w

tym do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
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Zaciski do potaczenia przewoddéw winny umozliwia¢é wprowadzenie przewodoéw o przekroju
od 1,5-6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdbw niepalnych Ilub niepodtrzymujacych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

= napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

= prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

= prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

= stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

= stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.7. Sprzet oswietleniowy
Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu oswietlenia,

zawierajgcego co najmniej:
= dobor opraw i zrodet Swiatta,
= plan rozmieszczenia opraw,

= plan instalacji zasilajacej oprawy.

Oprawy os$wietleniowe nalezy dobiera¢ odpowiednio do potrzeb oswietleniowych
pomieszczenia i warunkdw srodowiskowych - wystepujg w czterech klasach ochronnosci przed

porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
o$wietleniowych, przy czym przekrdj przewoddw utozonych na state nie moze by¢é mniejszy od
1,5 mm2, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w
rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w

pozostatych przypadkach.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz
przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgace oznaczenie

zwigzane ze stopniami ochrony:

zwykta IP20
zamknieta IP4X
pytoodporna IP5X
pytoszczelna IP6X
kroploodpoma IPX1
deszczodporna IPX3
bryzgoodporna IPX4
strugoodporna IPX5
wodoodporna IPX7
wodoszczelna IPX8
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Oswietlenie ewakuacyjne bedzie spetniato warunek minimalnego natezenia o$wietlenia 1 Ix,
liczonego na poziomie podtogi wzdtuz osi drogi ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej brzegach. Stosunek
maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia nie moze by¢ wiekszy niz 1:40 w celu
wyeliminowania zjawiska ol$nienia. Dodatkowo nalezy zapewni¢ 5 Ix w punktach p.poz.
np. przy wytacznikach pozarowych, hydrantach. Oprawy awaryjne beda zlokalizowane we
wszystkich ciggach komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach oraz w pomieszczeniach
technicznych. Opawy os$wietlenia awaryjnego przewidziano takze w poblizu (max 2m), urzadzen
p.poz. (wytaczniki pozarowe, gasnice, hydranty).. Do zasilania awaryjnego tych opraw
przewiduje sie autonomiczne zrodfa energii — akumulatory z inwerterami. Dla opraw oswietlenia
awaryjnego przewiduje sie czas pracy awaryjnej taw = 1 h. Czas zadziatania opraw os$wietlenia
awaryjnego nie bedzie dtuzszy niz 5s na drogach ewakuacyjnych oraz 0,2s w strefach wysokiego
ryzyka.

Minimalna wysoko$¢ montazu opraw oswietlenia ewakuacyjnego h = 2 m.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano:

e Przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne oraz na zewnatrz i w poblizu
kazdego wyjscia koncowego,

e W poblizu schodow,

e W poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu,

e Przy znakach bezpieczenstwa,

e Przy zmianie kierunku drég ewakuacyjnych,

e Przy skrzyzowaniach drog ewakuacyjnych,

e Po zewnetrznej stronie kazdego z wyjs¢,

e W poblizu kazdego urzadzenia p.poz. (np. wytacznikdw pozarowych, gasnic, hydrantow)

Oprawy kierunkowe (wskazujgce wyjscie z pomieszczen i kierunek ewakuacji) beda
umieszczone w ciggach komunikacyjnych. Bedg to podswietlane znaki ze $wietldwka, zasilane z
autonomicznych zrédet, zapewniajace $wiecenie lamp przez okres minimum 1 godziny od zaniku
napiecia, wyposazone w piktogramy informacyjne.

Wielko$¢ znakdw i zastosowane symbole beda zgodne z odpowiednig norma (napisy
w jezyku polskim) i beda posiadaty atest Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Warszawy.

Znaki instalowane wzdtuz drogi bedq jednoznacznie wskazywac kierunek ewakuacji.

2.2.8. Obudowy rozdzielnic
Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sg
elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajacq przed dotykiem elementow
pod napieciem, s elementem faczacym podzespoty rozdzielnicy, chronig przed
przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych (stopien ochrony obudowy IP), poprzez montaz
wyposazenia dodatkowego umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajacych

sie warunkach zewnetrznych i przy réznym obcigzeniu podnosza estetyke instalacji
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elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz. Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich
zamiennikow obudow, ktore wymieniane sg jako marka referencyjna.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegolne elementy obudowy (lub
cata. obudowa) posiadajq certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badZz nadang przez
wytworce deklaracje zgodnoséci. Wymagania ogdlne dotyczace pustych obuddow rozdzielnic i
sterownic niskonapieciowych podane sq w PN-EN 50298:2004,PN-EN 62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane
urzadzenia lub prefabrykaty sktadowe, muszg zostaC¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne
producenta obudowy dotyczace metod tgczenia obuddéw w zestawy; sposobu montowania lub
usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiatéw ztacznych i
uszczelniajagcych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe
montowac¢ zgodnie z instrukcjq producenta obuddw. Nalezy stosowac wszelkie zaprojektowane
pomocnicze elementy systematyzujgce porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i
koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczanie elementdéw po obrédbce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyréznia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN
60446:2004.

2.2.9. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie
wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy
wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate
techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw elementdw wewnetrznych
rozdzielnicy, ktére wymieniane sa jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowaé¢ do obudowy za pomocg: ptyty montazowej lub ptyty
zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, potek i szuflad.

Potaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywaé za pomocq: szyn poprzez zaciski
szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przytaczeniowych lub przewodoéw. Przewody o przekroju
zyty do 2,5 (4) mm nalezy pocynowac, natomiast na przewody powyzej 4 mm nalezy montowac
koncowki kablowe wg instrukcji producenta.

Wszystkie potgczenia miedzy szynami zbiorczymi a aparatami wykonaé ptaskownikami
miedzianymi o obcigzalnosci dobranej do obcigzalnosci roztacznika lub wytacznika a nie wartosci

dobranego zabezpieczenia ( wkiadki lub pradu znamionowego).

2.2.10. Zasilanie obiektu i pomiar energii elektrycznej
Przytaczenie do sieci zostanie wykonane zgodnie z warunkami Trasa wewnatrz budynku
zgodnie z rzutem parteru.
Pomiar energii elektrycznej zrealizowany bedzie za pomocg bezposrednich licznikdw energii
elektrycznej czynnej. Ukfady pomiarowe mieszkaniowe, wezta CO, administracji, nalezy
zlokalizowa¢ w rozdzielnicy RG. Dostep do licznikdw zapewniony bedzie poprzez odrebne

drzwiczki zamykane na klucz.
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Przewidziano z czesci administracyjnej mozliwo$¢ zasilenia tadowania samochodéw
elektrycznych zgodnie z dyrektywga unijng 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. okreslajacg wymogi

w zakresie infrastruktury tadowania przy nowo budowanych obiektach mieszkalnych.

2.2.11. Instalacje ppoz.
Wytaczniki P.POZ. zlokalizowaé na zewnatrz budynku przy wejéciach do klatek schodowych.
Wytacznik gtéwny umiesci¢ w skrzynce metalowej z przeszklonymi drzwiczkami i napisem
,PRZECIWOZAROWY WYLACZNIK PRADU".

2.2.12, Instalacja w pomieszczeniach.

Zasilanie obwoddw oswietlenia wykonaé¢ przewodami NHXMH 3x1,5 mm2. Zasilanie
pozostatych obwoddw jednofazowych wykonaé¢ przewodami NHXMH 3x2,5 mm2. Obwody z
tablicy elektrycznej nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowo - prgdowymi o czutosci 30 mA.
Wszystkie obwody nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo pradowymi. Gniazda wtykowe
0ogolne nalezy zastosowac o stopniu ochrony IP20 a gniazda w tazienkach o IP44. Instalacje
nalezy wykonac, jako

podtynkowa stosujgac osprzet wtynkowy montowany w puszkach instalacyjnych
pogtebianych ograniczajac do niezbednego minimum puszki rozgatezne. W tazienkach nie
stosowaé puszek rozgateznych. W miejscach przejéciowo wilgotnych (np. fazienka) stosowac
osprzet podtynkowy szczelny. Pod ewentualnymi ptytkami z glazury przewody prowadzi¢ w
rurkach PCV.

Gniazda w pokojach montowac¢ 30 cm od posadzki. Gniazda wtykowe w tazienkach nalezy
umiesci¢ na wysokosci 140 cm od poziomu podtogi.

Wytaczniki oswietleniowe montowac na wys. 105cm od posadzki.

Gniazda, taczniki i wypusty o$wietleniowe w fazience montowac¢ w odlegtosci wiekszej od
60cm od obrysu wanny lub brodzika prysznica.

Szczegdty instalacji mieszkaniowych na zataczonych rzutach budynku.

2.2.13. Instalacja niskopradowe - teletechniczne

Okablowanie strukturalne
W budynku nalezy przetozy¢ istniejace gniazda telefoniczne w nowe miejsca.
Dalej sygnat bedzie rozprowadzony przewodami kat.5e UTP do skrzynki telekomunikacyjnej

w budynku.

Opis przebiegéw kablowych

Kable miedziane skretka oraz  S$wiattowodowe rozprowadzone bedg od Punktu
Dystrybucyjnego GPS do skrzynki w kazdym mieszkaniu w topologii gwiazdy.

W czasie instalacji nalezy przestrzega¢ promieni giecia kabli oraz nie wolno dopusci¢ do
powstania petli podczas ukfadania kabla oraz do powstania uszkodzen izolacji (spowoduje to

obnizenie kategorii toru transmisji),
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Przy wszystkich czynnosciach zwigzanych z uktadaniem kabli logicznych na lezy zwracaé
szczegolng uwage aby nie przekroczy¢ maksymalnych dopuszczalnych sit naciagu.

Nalezy zostawi¢ odpowiednie zapasy kabli w punktach dystrybucyjnych. Okablowanie bedzie
utozone podtynkowo. Podejscia do punktédw logicznych wykona¢ za pomocg rur
elektroinstalacyjnych RKLG-P pod tynkiem.

Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W budynku nalezy utozy¢ instalacje potaczen wyréwnawczych wykonang przewodem LY 25
mm2 w rurce p.t. Do instalacji przytaczy¢ szyny PE w rozdzielni gtéwnej, wszystkie piony
instalacji sanitarnych wykonane z rur stalowych, wanny, kanaty wentylacyjne, koryta oraz inne
metalowe czesci mogace znalez¢ sie pod napieciem. W tazienkach nalezy wykonac¢ potgczenia
wyréwnawcze lokalne. Potaczenie brodzikéw wykonaé przewodem DY 4 mm2 uktadanym pod
tynkiem. Kottownie, rozdzielnice gtdwne, pomieszczenie wodomierza i pomieszczeni
teletechniczne wyposazy¢ w gtdéwng szyne uziemiajacg potaczong z uziomem otokowym za

pomocqg bednarki FeZn 30x4mm.

Instalacja przeciwprzepieciowa

W ramach opracowania przewiduje sie zamontowanie na poziomie rozdzielnicy gtéwnej RG
ogranicznika przepie¢ klasy B+C (typu DHNventil TN-S), natomiast w rozdzielnicach bytowych
ogranicznikow przepiec klasy C+D (Dehn Guard TNS). W tym celu zastosowano odgromniki typu
DHNventil TN-S.

Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Jako zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wyfaczenie zasilania realizowane przy pomocy wylacznikéw nadmiarowo-pradowych i

réznicowopradowych o pradzie réznicowym 30mA.

2.2.14. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robot montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

« sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej,

+ s wiasciwie oznakowane i opakowane,

« spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

« producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéow réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobow i materiatdow nieznanego

pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
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4.1

4.2

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z

ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robédt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyfadunku
materiatow. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, z harmonogramem prac, w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy, bedacy do dyspozycji wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Musi by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem sprzetu oraz maszyn
niezbednych do wykonania robdt, zawarte sg w cenie oferty i nie bedq podlega¢ odrebnej

zaptacie.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU I SKEADOWANIA.

Wymagania ogodlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z okreslonymi
w dokumentacji projektowej, z harmonogramem prac, w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé¢, na wihasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Wykonawca na wiasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej,
a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z zarzadcg drogi i wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wilasny koszt.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwos¢ do robot. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie
terenu budowy lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze $rodkami transportu i skladowaniem, zawarte sq w

cenie oferty i nie bedg podlegac odrebnej zaptacie.
Wymagania szczegotowe.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i 