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1.

Podstawa opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty turystyczno-edukacyjnej w msc. Belno na czesci
dziatki nr 429.

1.2.Cel opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie elementdéw konstrukcyjnych wg obowigzujgcych
norm i przepiséw oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Opracowanie
bedzie stuzyto do realizacji inwestycji.

1.3.Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
e opis techniczny,
e obliczenia statyczne,
e rzuty poszczegolnych kondygnacji z oznaczeniem i uktadem elementéw konstrukcyjnych,
e rysunki szczegotowe

1.4. Materiaty i dokumenty wykorzystane przy projektowaniu

o Podktady i wytyczne branzy architektonicznej,
e Obowigzujgce normy i przepisy oraz zwigzana z tematem literatura techniczna,

Kategoria geotechniczna.

2.1.Warunki gruntowo-wodne.

Na potrzeby niniejszego opracowania nie sporzgdzono dodatkowej dokumentacji
geotechnicznej. Zatozono wystepowanie gruntéw nosnych o naprezeniach dopuszczalnych
wiekszych niz 150 kPa i potozenie zwierciadta wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
budynku.

Ustalono posadowienie fundamentéw na gruncie nosnym za posrednictwem warstwy betonu
podktadowego.

2.2. Opinia geotechniczna.

W Belnie na czesci dziatki nr ewid.:429, projektowana jest budowa wiaty turystyczno-
edukacyjne;j.
Posadowienie fundamentoéw pod projektowany obiekt ustala sie na gtebokosci -1,20m p.p. "0"
budynku (273,40m n.p.m.).
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych okre$la sig, ze wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, ktéra obejmuje
posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych
Po wykonaniu robét ziemnych, nalezy dokonaé odbioru wykopu przez kierownika budowy. W
przypadku wystepowania gruntow stabonosnych, nalezy poinformowac autora opracowania w
celu ustalenia sposobu fundamentowania. Jezeli w miejscu projektowanego posadowienia
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znajdujg sie nasypy niebudowlane i grunty organiczne, lub grunty stabonosne, nalezy dokona¢ ich
wymiany do poziomu -1,20 m ppt. na piasek sredni zageszczony mechanicznie do 1s>0,98,
uktadany warstwami gr. 30 cm. Wymiany nalezy dokona¢ na obszarze szerszym o 0,5m, niz
zewnetrzny obrys fundamentéw.

Fundamentdw nie wolno posadawia¢ na nasypach niebudowlanych i gruntach organicznych.
Glebokos¢ przemarzania gruntu dla przedmiotowego terenu wynosi 1,20 m ppt.

. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukciji.
3.1.Zatozone obcigzenia
3.1.1. Stale
e warstwy pokrycia dachu 0,35 kN/m?

3.1.2. Obciazenie klimatyczne

o |ll strefa obcigzenia $niegiem
e | strefa obcigzenia wiatrem kategoria terenu I

3.1.3. Warunki eksploatacji
e Fundamenty - XC2

3.2. Materialy
3.21. Beton
e (C25/30 (B30) W8

3.2.2. Stal zbrojeniowa
e Stal zbrojeniowa zebrowana A-1IIN B500SP

3.2.3. Stal profilowa
e Stal profilowa S235.

3.2.4. Drewno
e Drewno lite klasy C24

3.3.Przyjety schemat statyczny

Konstrukcja o mieszanym uktadzie konstrukcyjnym. Sztywno$¢ konstrukcji zapewniajg belki
drewniane na stupach usztywnione mieczami. Dach drewniany pokryty petnym deskowaniem
tworzy poziome usztywnienie, zapewniajgc wspotprace pomiedzy elementami pionowymi w
przenoszeniu obcigzen poziomych. Budynek posadowiony bezposrednio na stopach
fundamentowych.
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4. Ogolny opis konstrukcji

Budynek wiaty zaprojektowano jako parterowy z czeSciowym ostonietym pomieszczeniem, na
planie prostokata o maksymalnych wymiarach w osiach scian zewnetrznych 5,8*16,8m.

Konstrukcja budynku tradycyjna, drewniana. Dach czterospadowy o konstrukcji krokwiowej na
ptatwiach, nachylenie potaci 35°. Posadowienie obiektu na stopach fundamentowych.
Szczego6towy opis budynku wraz z rozwigzaniem funkcjonalnym znajduje sie w projekcie
budowlanym w czeéci architektonicznej.

5. Szczegotowy opis elementéw konstrukcyjnych

5.1.Fundamenty.

Projektuje sie fundament bezposredni w postaci stép fundamentowych na rzednej -1,20m
pon.p.”0” budynku (273,4m n.p.m.), zgodnie z rzutem fundamentéw. Fundamenty posadowione
na warstwie nosnej gruntu. Fundamenty nalezy wykonaé z betonu C25/30 (B30) W8, zbrojonego
stalg A-llIN z otuling 5 cm. Fundamenty wykonaé na nienaruszonym podtozu, na warstwie betonu
podktadowego gr. min. 10 cm. Wykonaé wg rysunkéw szczego6towych.

Po wykonaniu robét ziemnych, nalezy dokona¢ odbioru wykopu przez kierownika budowy. W
przypadku wystepowania gruntéw stabonosnych, nalezy poinformowaé autora opracowania w
celu ustalenia sposobu fundamentowania. Jezeli w miejscu projektowanego posadowienia
znajdujg sie, nasypy niebudowlane i grunty organiczne, lub grunty stabono$ne, nalezy dokonac¢
ich wymiany do poziomu -1,20 m ppt. na piasek Sredni zageszczony mechanicznie do 1s>0,98,
uktadany warstwami gr. 30 cm. Wymiany nalezy dokona¢ na obszarze szerszym o 0,5m, niz
zewnetrzny obrys fundamentéw.

Wykopy fundamentowe zaleca sie wykona¢ w okresach suchych. Dno wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

W przypadku zalania wykopu przed przystgpieniem do prac budowlanych wykop nalezy
odwodnié, zebraé¢ wierzchnia warstwe gruntu i zastgpi¢ piaskiem Srednim zageszczonym
mechanicznie do 1s>0,98. Prace betoniarskie nalezy wykona¢ jak najszybciej po wykonaniu
wykopow.

Po wykonaniu fundamentéw pozostatos¢ wykopu nalezy niezwtocznie zlikwidowac przez
zasypanie gruntem rodzimym niespoistym lub piaskiem $rednim zageszczonym mechanicznie
warstwami gr. ~30 cm do stopnia zageszczenia 1s>0,98, zgodnie z warstwami na rysunkach
architektonicznych. Nie wolno do tego celu uzywac gruzu i resztek budowlanych.

Zabezpieczenie i prowadzenie jakichkolwiek prac powinno by¢ prowadzone zgodnie z
zatwierdzonym projektem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego.

Zgodnie z PN/B/03020 projektowany obiekt oraz elementy konstrukcyjne towarzyszace
bezposrednio zwigzane z gruntem nalezy posadowiC ponizej granicy przemarzania gruntu, ktéra
dla danego terenu wynosi 1,2 m ppt.

5.2.Sciany.

e Sciany zewnetrzne wydzielonego pomieszczenia — zgodnie z opisem w architekturze.
o Sciany murowane przy grillu - cegta klinkierowa gr. 24cm na zaprawie
cementowej marki M5.
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6.

5.3. Konstrukcja drewniana.

Konstrukcja wiaty - drewniana z drewna sosnowego klasy C24.

v

AN N NN NN

krokwie o wymiarach 8x18 cm w rozstawie max. co 100cm.
krokwie narozne 12x20 cm.

deska kalenicowa o wymiarach 6x24 cm.

ptatwie drewniane 20x20 cm.

belki drewniane 20x20 cm.

miecze 12x12 cm.

stupki 20x20 i 20x24 cm.

deska okapowa 4x18 cm.

Maksymalny zacios na krokwi: podparcie na ptatwi gr. 3cm. Do potaczen elementow wigezby
zastosowac systemowe, atestowane, tgczniki metalowe np. BMF. Wiezbe zabezpieczyé
mykologicznie oraz biologicznie preparatem nie powodujgcym korozji tgcznikow stalowych.
Pokrycie dachowe z gontu bitumicznego na petnym deskowaniu. Konstrukcje dachu wykonac¢
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Izolacje oraz zabezpieczenia.

Impregnacije.

Elementy drewniane zabezpieczyé preparatami ochronnymi od grzybéw i owadow
oraz $rodkami ogniochronnymi np. KROMOS B-796, Drewnosol, Mycetox B
posiadajgcymi aprobaty techniczne ITB. Mogg tez by¢ uzyte inne preparaty dostepne
na rynku (posiadajgce w/w aprobaty). Stosowac¢ wg instrukcji na opakowaniu.
Zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy stalowe budynku oczysci¢ i odttusci¢ do stopnia czystosci Sa 2,5, nastepnie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie i/lub malowanie do klasy
korozyjnosci srodowiska C2 zgodnie z PN-EN ISO 12944-2.

Grubosci otulin w elementach zelbetowych:

v' Fundamenty — 5 cm

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie ustala sie wymogéw z zakresu ochrony p.poz.
Dopuszczenie umieszczenia grilla w obiekcie stuzgcym gospodarce le$nej , na podstawie
przepiséw odrebnych zgodnie ze zgodg Nadlesniczego.
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8. Normy i literatura

Oddziatywania na konstrukcje-Ciezar objetosSciowy, ciezar wiasny,

obcigzenia uzytkowe w budynkach PN-EN 1991-1-1:2004
Oddziatywania na konstrukcje-Oddziatywania wiatru PN-EN 1991-1-4:2008
Oddziatywania na konstrukcje-Obcigzenie $niegiem PN-EN 1991-1-3:2005
Projektowanie konstrukcji z betonu PN-EN 1992-1-1:2008
Projektowanie geotechniczne PN-EN 1997-1:2008
Posadowienie bezposrednie budowli PN-81/B-03020
Projektowanie konstrukcji stalowych PN-EN 1993-1-1:2006

W. Starosolski - Konstrukcje zelbetowe wg. PN-B-03264:2002 i eurokodu 2
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75 z
2002 poz. 690 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (DzU Nr 207 z 2003 poz. 2016 tekst
jednolity z p6zn. zm.).

9. Uwagi koncowe

Nadzér na robotami budowlano — montazowymi winien sprawowa¢ doswiadczony
kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane.

Realizacje inwestycji prowadzi¢ na podstawie rysunkow szczegbtowych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne, w stosunku do projektu nalezy uzgodnic
z Inwestorem i Projektantem w ramach umowy o nadzér autorski.

Wszelkie watpliwosci oraz sprawy nieobjete opracowaniem konsultowaé z autorem
opracowania.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Nosek
upr. SWK/0111/POOK/06

mgr inz. Michat Majchrzyk

Sprawdzit;
mgr inz. Dariusz Antoniak
upr. SWK/POOK/0001/12

Kielce, lipiec 2022 .



