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RZYT FUNDAMENTOW

®

1. Wymiary podano w mm.
Rysunek rozpatrywaé tqcznie z projektem architektury oraz projektami branzowymi.
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. Instalacje oraz otwory w $cianie wg projektow branzowych.

. W—oznacza wierzch elementu

PRZEKROJE ELEMENTOW §mNm< DACHOWEJ:
Krokiew K- 8x18cm

Krokiew narozna Kn— 12x20cm
Belki drewniane Bd— 20x20cm
Platew P1-20x20cm
Stupki S1-20x20cm

Miecze — 12x12cm
Deska kalenicowa Dk — 6x24cm

)
)
)
)
) Stupki S2— 20x24cm
)
)
)

Deska okapowa Do — 4x18cm

. Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne wedfug opisu technicznego.

. Przed przystgpieniem do redlizacji inwestycji wszystkie wymiary i
. Posadowienie fundamentdw na poziomie —1,20 (273,40 m.n.p.m.).
Po wykonaniu robdt ziemnych, nalezy dokona€ odbioru wykopu przez geotechnika oraz kierownika
budowy w celu okreslenia rzeczywistych parametréw podfoza gruntowego. W przypadku wystepowania
gruntéw o sfabych parametrach geotechnicnzych, nalezy powiadomi¢ projektanta konstrukcji w celu
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5. S— oznacza spdd elementu
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rzedne sprawdzi¢ na budowie.

ustalenia ostatecznych wymiaréw fundamentdw. Fundamentdéw nie wolno posadawiaé na nasypach

niebudowlanych i gruntach organicznych.

10. Na potrzeby niniejszego opracowania nie sporzqdzono dodatkowej dokumentacji geotechnicznej.

Zatozono wystepowanie gruntéw nosnych o naprezeniach dopuszczalnych wiekszych niz 150 kPa i
pofozenie zwierciadta wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia budynku.

11. Podczas robdt ziemnych nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu.

12. Wykopy na czas wykonywania robdt ziemnych zabezpieczy¢ przed obsuwaniem sig¢ gruntu i

wodq spiywowq.

13. W czasie betonowania fundamentéw umiesci¢ elementy instalacji odgromowej i rury osfonowe

kanalizacji—szczegdty wg projektéw branzowych.

14. Zachowaé granice przemarzania gruntu tj. 1,20 m. p.p.t.

+0,00 =274,60 m.n.p.m.
Beton: C25/30 (B30)
Stal: # - A-IlIN (B500SP)
Stal profilowa: S235
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